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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1.

1.2.

13.

1.4.

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: IZOHAN USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY

Opis produktu: masa uszczelniajgca bitumiczno — zywiczna, modyfikowana SBS-em i widknami celulozowymi, na bazie
asfaltu i rozpuszczalnika organicznego, odaromatyzowanego.
Numer PKWiU: 23.99.13.0
Numer PCN: 2715 00 00
Rejestracja w systemie REACH: Ten produkt jest mieszaning. Nie podlega rejestracji. Numery rejestracyjne sktadnikow
w sekcji 3.
Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane

Uszczelniacz dekarski w kartuszu do naprawy papowych pokryé dachowych, wypetniania ubytkéw,
uszczelniania potgczen dachu z murem, z kominem oraz przyklejania i uszczelniania obrébek blacharskich, rowniez na
mokre podtoza.
Nie nalezy stosowa¢ wyrobu wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi i branzy Zywnos$ciowej oraz do
materiatow smotowych.
Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: IZOHAN Sp. z o.0.
Adres: ul. Luzycka 2, 81-963 Gdynia
Telefon/Fax: (48/58) 781 45 85/(48/58) 620 39 44

E-mail: info@izohan.com.pl

Numer telefonu alarmowego
(48/58) 781 45 85

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja| Zgodna z rozporzadzeniem (WE) Zgodna z dyrektywa
Zagrozenia nr 1272/2008 (CLP) + doklasyfikowanie 1999/45/WE i 67/548/EWG
wynikajgce z witasciwosci Substancja ciekta tatwopalna: R10 Produkt tatwo palny
fizykochemicznych: Flam. Lig. 3 (H226 — Latwopalna ciecz i pary).
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dla cztowieka: Zagrozenie spowodowane aspiracja: Xn, R65 Moze powodowac

Asp.Tox.Kat. 1(H304 — Potkniecie i dostanie sie przez drogi | Uszkodzenie ~ ptuc ~ w

oddechowe moze grozi¢ $miercia) przypadku potknigcia.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe: R66 Powtarzajace sie

narazenie jednorazowe STOT naraz. Jedno.: narazenie moze powodowac

STOT SE 3 (H336 — Moze wywolywaé uczucie sennosci lup | WYSUSzanie lub pekanie

zawroty glowy). Droga narazenia — wdychanie. skory.
R67 Pary moga
wywotywac uczucie

sennosci i zawroty.

Na podstawie noty H i P substancja nie jest klasyfikowana jako rakotworcza.
Zawartos¢ benzenu (CAS 71-43-2) < 0,1%, zawartos¢ toluenu (CAS 108-88-3) < 3%,
zawartos$¢ n-heksanu (CAS 110-54-3) < 3%.

dla srodowiska: Nie dotyczy. Nie dotyczy.

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem nr WE 1272/2008/EC (GHS)

Piktogramy: GHS02 GHSO08 GHSO07

HASLO OSTRZEGAWCZE: NIEBEZPIECZENSTWO

ZAWIERA:

WEGLOWODORY C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne WE: 919-857-5

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H226 — tatwo palna ciecz i pary

H304 — Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig

H336 — Moze powodowac sennosc¢ lub zawroty gtowy

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

P102 - Chronic¢ przed dzie¢mi

P210 - Przechowywac z dala od zrédet cieptal/iskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni. — Palenie wzbronione.
P233 - Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ ochrone oczu/ochrone twarzy

P301+310 - W PRZYPADKU PO KNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
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= 81-963 Gdynia, ul. Luzycka 2, tel./fax: +48 58 781 45 85, www.izohan.pl

iy




KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr
453/2010

Data sporzadzenia:23.05.2014.

Aktualizacja:

IZOHAN USZCZELNIACZ
DEKARSKI BITUMICZNY

Wersja:1.0 CLP

Strona3z 14

P303+361+353 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE (lub na wiosy): Natychmiast usunaé/zdjaé cata
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem.

P331 - NIE wywotywaé wymiotow.

P403+235 - Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtfodnym miejscu.

P501 - Zawartos¢/pojemnik usuwac do firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Oznakowanie zgodnie z dyrektywg 67/548/EEC

Znak ostrzegawczy:

Xn - Produkt szkodliwy

Zawiera: rozpuszczalnik naftopochodny

Symbole zagrozenia:

R 10
R65

R66
R67

Produkt tatwopalny.

Moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Pary moga wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty.

Symbole bezpieczenstwa:

S2

S23
S24

S 46

S61

2.3. Inne zagrozenia

Chronic¢ przed dzie¢mi.
Nie wdychac¢ par produktu.

Unika¢ kontaktu ze skoéra.

W razie potknigcia niezwlocznie zasiggnij porady lekarza — pokaz opakowanie

etykiete.

Unika¢ zrzutéw do Srodowiska. Postepowaé zgodnie z instrukcjg lub ke

charakterystyki.

Substancja nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll rozporzadzenie REACH.

SEKCJA 3. SKLAD/ INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje
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Substancja/ Preparat: Preparat wielosktadnikowy.

Klasyfikacja Klasyfikacja zgodna
Nazwa produktU/ % wag.| Nr indeksowy| Nr CAS Nr WE \(I\vlgEl)Rozporzqdzenla é#gzegljéyvv\\/lg Fady Typ
skiadnika nr 127212008 (CLP) | 1999/45/WE

Flam. Lig. 3 H226 R10
Weglowodory C9- Asp.Tox.1H304 Xn, R65 — 66 - 67
C11, n-alkany, 0k.11%| Nie dotyczy Brak danych | 919-857-5 | STOT SE 3 H336 [A]
izoalkany cykliczne

Zawartos¢ benzenu (CAS 71-43-2) < 0,1%, zawartos¢ toluenu (CAS 108-88-3) < 3%, zawarto$¢ n-heksanu (CAS 110-
54-3) < 3%.

Nie ma dodatkowych skfadnikéw, ktére wedlug obecnej wiedzy dostawcy sag sklasyfikowane i przyczyniajg sie do
klasyfikacji preparatu, i w zwigzku z tym wymagajg ich podania w tej sekgiji.

Typ:

[A] - sktad

[B] — zanieczyszczenia

[C] — dodatek stabilizujgcy

Petny tekst uwag H podano w sekc;ji 16.

Petny tekst zwrotéw R podano w sekcji 16.

Nr rejestracji REACH:

Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany cykliczne — 01-2119463258-33-XXXX

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy.

Uwaga: W pierwszej kolejnosci nalezy wyprowadzi¢ poszkodowang osobe ze skazonego srodowiska. Utozyé na lewym

boku z gtowg skierowang w dot.

Wdychanie:

Natychmiast usung¢ zagrozonego ze skazonej atmosfery. Upewni¢ sie, czy ratujacy sg wyposazeni w aparaty
oddechowe, aby nie stali sie kolejnymi ofiarami zatrutej atmosfery. Kontrolowa¢ oddech pacjenta. Przechyli¢ delikatnie
gtowe do tytu, do tego stopnia, by usung¢ przeszkody w oddychaniu. Wstuchiwaé sie w oddech, przyktadajgc ucho nad
nosem i ustami pacjenta. Brak oddechu: natychmiast zastosowa¢ sztuczne oddychanie, gdy brak tetna — zastosowac
masaz serca.

Zapewni¢ pomoc lekarskg.

Spozycie:

Pod zadnym warunkiem nie wywotywac¢ wymiotow.

Nie podawac¢ mleka, tluszczow.

Przy utracie przytomnoSci:

— utozy¢ poszkodowang osobe w pozycji dla nieprzytomnych,

{Z0HAN
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— skontrolowa¢, czy samodzielnie oddycha,

— jezeli nie oddycha, zastosowa¢ sztuczne oddychanie,

— nie podawac niczego doustnie, gdy poszkodowana osoba jest nieprzytomna,

— nie podawac¢ alkoholu, morfiny lub innych srodkéw pobudzajacych.

Przy zachowanej przytomno$ci:

— podawac 2 opakowania (10g) aktywnego wegla drzewnego zawieszonego w 500 ml wody, a nastepnie 3 dawki po 1
opakowaniu (5g) w 100 ml wody co 20 minut.

Do chwili odtransportowania do szpitala choremu zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami:

Wymywac produkt z oka za pomocg duzej ilosci wody tak szybko, jak tylko jest to mozliwe. Utrzymywac powieki szeroko
rozchylone. Czynno$¢ ta musi by¢ wykonywana przez co najmniej 10 minut. Jesli nie ma pewnosci, ze produkt zostat

catkowicie usuniety, ptukanie oka powtarza¢ przez dalsze 10 minut.
Zapewni¢ pomoc okulisty.
Kontakt ze skora:

Usuna¢ natychmiast skazong odziez i obuwie. Sptukiwa¢ produkt obfitg iloscig wody przez co najmniej 10 minut. Jezel
na skorze widoczny jest jakikolwiek slad substancji chemicznej, sptukiwanie nalezy kontynuowaé przez nastepne 10
minut.

W przypadku, gdy podraznienie skory nie mija, skonsultowac si¢ z lekarzem dermatologiem.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Moze spowodowacé uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia objawiajgcym sie przyktadowo oskrzelowym zapaleniem
ptuc. Czeste narazenie moze powodowac zaburzenia ze strony osrodkowego uktadu nerwowego, bdle gtowy, zawroty,

sennos¢, nudnosci. W przypadku powtarzajgcego sie narazenia moze doj$s¢ do wysuszania, ztuszczania oraz pekania

skory.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania z
poszkodowanym

Pokaza¢ karte charakterystyki lub etykiete/ opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy. Osoby
udzielajgce pomocy w obszarze o nieznanym stezeniu par powinny by¢ wyposazone w aparaty oddechowe z
niezaleznym doptywem powietrza.

Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe i wspomagajgce.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze: gasnice CO,, gasnice proszkowe z proszkiem gaszacym ABC, gasnice proszkowe z

proszkiem gaszgcym BC, gasnice pianowe, gasnice ptynowe z dodatkowym wodnym roztworem $rodka.

IZ(]HAH} IZOHAN sp. z 0.0.
= 81-963 Gdynia, ul. Luzycka 2, tel./fax: +48 58 781 45 85, www.izohan.pl




KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporzadzenia:23.05.2014.
Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr

453/2010 Aktualizacja:
IZOHAN USZCZELNIACZ Wersja:1.0 CLP
DEKARSKI BITUMICZNY Strona 6 z 14

Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Produkt tatwopalny. W czasie spalania mogg powstac trujgce dymy lub pary, tlenki wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru zawiadomi¢ otoczenie o pozarze, usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w
likwidacji skutkow zdarzenia. W razie koniecznosci zarzgdzi¢ ewakuacje. Wezwaé Panstwowg Straz Pozarna, ekipy
ratownicze oraz Policje Panstwowg. W akcji ratowniczej mogg bra¢ udziat jedynie osoby przeszkolone, wyposazone we
wiasciwe ubrania ochronne i niezalezng aparature do oddychania wyposazong w maske.
Maty pozar gasi¢ gasnicg $Sniegowg (CO>) lub proszkowg (ABC albo BC), duzy pozar gasi¢ piang lub w ostatecznosci
rozproszonymi pragdami wody. Zbiorniki i inne opakowania narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodag, a
w miare mozliwo$ci usung¢ z zagrozonego obszaru.
Nie dopusci¢ do przedostania sie sciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiornikow wodnych. Powstate Scieki i

pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zawiadomi¢ otoczenie o awarii. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w likwidacji skutkow
zdarzenia. W razie koniecznos$ci zarzgdzi¢ ewakuacje. Wezwa¢ Panstwowg Straz Pozarna, ekipy ratownicze oraz Policje
Panstwowg. W akcji ratowniczej mogg bra¢ udziat jedynie osoby przeszkolone, wyposazone we wiasciwe ubrania

ochronne i niezalezng aparature do oddychania wyposazong w maske.

Unika¢ kontaktu z uwalniajgcym sie produktem. Unikaé szczegolnie zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. Nie
wdycha¢ par. Stosowa¢ ubrania ochronne z tkanin powlekanych, rekawice ochronne odporne na dziatanie
weglowodorow, okulary ochronne w szczelnej obudowie, a w przypadku wyraznie wyczuwalnego, charakterystycznego
zapachu rozpuszczalnika organicznego — ochrony drég oddechowych. Nalezy pamieta¢ o ograniczonym czasie dziatania
ochronnego filtrow czgsteczkowych i gazowych (filtr czgsteczkowy oznaczony kolorem biatym i symbolem P2, filtr par

organicznych i rozpuszczalnikow oznaczony kolorem brgzowym i literg A).

Produkt fatwopalny. Usung¢ wszelkie zrodta zaptonu, ugasic¢ otwarty ogien, nie pali¢ tytoniu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie preparatu do kanalizacji, wéd powierzchniowych, gruntowych oraz do gleby.
Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby bhp, ratownicze i ochrony srodowiska oraz organy
administracji.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Ograniczy¢ wyciek. Stara¢ sie odcigé zrodto skazenia srodowiska (zamkngé doptyw cieczy, uszczelni¢ uszkodzone
opakowanie i umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym), miejsce gromadzenia sie produktu obwatowac, mate ilosci rozlanego
produktu przysypac¢ niepalnym materialem chionnym, zebraé, skierowaé do ewentualnego zagospodarowania lub
zniszczenia.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
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Odniesé¢ sie rowniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zapobieganie zatruciom: Zapewni¢ skuteczng wentylacje. Unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem, unikaé
zanieczyszczenia oczu. Unika¢ zanieczyszczenia ubrania. Podczas stosowania produktu nie jes¢, nie pi¢, nie zazywac
lekarstw, unika¢ wdychania par, przestrzega¢ zasad higieny osobistej, stosowaé odziez i sprzet ochrony osobiste;,
pracowaé w wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywaé¢ w zamknieciu. W pomieszczeniach pracy oraz
magazynowych nie powinny przebywac¢ osoby postronne, w szczegdlnosci dzieci, kobiety ciezarne, osoby chore i w
podesztym wieku. Dzieci nalezy chroni¢ przed dostepem do wyrobu.

Zapobieganie pozarom i wybuchom: Wyeliminowa¢ wszelkie zrédta zaplonu — nie wykonywaé prac z otwartym
ogniem, nie pali¢, nie uzywa¢ narzedzi iskrzgcych, chroni¢ opakowania przed nagrzaniem. W miejscu stosowania i
przechowywania zapewni¢ tatwy dostep do srodkéw gasniczych oraz sprzetu ratowniczego.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich, wzajemnych niezgodnosci
W oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach umieszczonych po 12 sztuk w kartonie,
na paletach, w wyznaczonym do tego celu miejscu magazynowym. Produktu nie nalezy sktadowa¢ z innymi materiatami
tatwopalnymi oraz w miejscach o bezposrednim dziataniu ognia.

Materiatu nie przechowywaé razem z zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzgt. Produkty bitumiczne nie wymagaja
przy sktadowaniu zachowania specjalnych warunkéw w zakresie temperatury i wilgotnosci. Jednak w miare mozliwosci
do sktadowania nalezy wybieraé pomieszczenia o temperaturze 5 — 25 oc.

Podczas prac zatadunkowych nalezy uzywac odziezy roboczej i rekawic. Wyrdb przechowywaé poza zasiegiem dzieci.
Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, stosowania otwartego ognia. Osoby majgce kontakt z produktem
przeszkoli¢ z zakresu wtasciwosci fizykochemicznych preparatu oraz wynikajgcych z nich zagrozen.

7.3. Szczegolne zastosowania koncowe:

Nie dotyczy.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Dane dla weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne:
NDS: 100 mg/m3, NDSCh: nie ustalone , NDSP-nie ustalone
8.2. Kontrola narazenia:
Stosowne techniczne srodki kontroli:
W miejscu pracy nalezy zadba¢ o miejsce do umycia ciata oraz do ptukania oczu (prysznice bezpieczenstwa i fontanny
do ptukania oczu). Nalezy dba¢ o odpowiednie wietrzenie pomieszczen. Wybdr sprzetu ochronnego zalezy od narazenia
na produkt.

Ochrona rak: Rekawice ochronne.
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Ochrona oczu: Okulary ochronne.

Ochrona drég oddechowych: W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana; w przypadku wystagpienia wysokich
stezen oparéw nalezy stosowaé maski ochronne (z filtrem czgsteczkowym oznaczonym kolorem biatym i symbolem P2
oraz filtrem par oznaczonym kolorem brgzowym i literg A).

Ochrona skory: Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Fartuchy ochronne.

Kontrola narazenia sSrodowiska:

Nalezy rozwazy¢ zastosowanie srodkéw ostroznosci w celu zabezpieczenia terenu wokét zbiornikbw magazynowych

potproduktu.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Postac¢ — gesta ciecz
Zapach — charakterystyczny dla rozpuszczalnika organicznego
Barwa — czarna
pH- nie dotyczy
Temperatura wrzenia - nieznana
Temperatura topnienia - nieznana
Temperatura zaptonu — min. 40 °C
Temperatura samozaptonu - nieznana
Palnos¢ — produkt tatwopalny
Wiasciwosci wybuchowe — nie ma niebezpieczenstwa pozaru, czy wybuchu w normalnych warunkach
Wiasciwosci utleniajgce — nieznane
Preznos¢ par — nieznana
Gestosé w temperaturze 22 °C - 1,50 — 1,55 g/cm3
Rozpuszczalnosé¢:
- W wodzie — nie rozpuszcza sie
- w innych rozpuszczalnikach — rozpuszcza sie w wiekszosci rozpuszczalnikéw organicznych
Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda - nie dotyczy
9.2. Inne witasciwosci

Nie dotyczy.

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé
Substancja nie jest reaktywna

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
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Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym
cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postgpowania z nim.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie znane.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac :
Otwartego ognia i innych zrodet zaptonu.
10.5. Materiaty niezgodne:
Silne utleniacze.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu:

Nie sg znane. W czasie spalania mogg powstac trujgce dymy lub pary, tlenki wegla.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra:
Dane dla weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne:
LD50 - powyzej 5000 mg/kg (doustnie, szczur)
LC50 - powyzej 4951 mg/m3 (inhalacyjnie, szczur, 4h)
LD50 — powyzej 5000mg/kg (skoéra, krolik)
Dziatanie zrace/draznigce na skore:
Powoduje pekanie i fuszczenie sie skory na skutek jej wysuszenia i odttuszczenia; przy diuzszym lub czestym kontakcie
powoduje podraznienie skory.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Prysniecie produktu do oka moze powodowaé

podraznienie bton sluzowych oczu (pieczenie, zaczerwienienie, tzawienie) lub przejsciowe podraznienie oczu.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotworczosé:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Na podstawie noty P substancja nie jest klasyfikowana

jako rakotworcza.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — droga narazenia: wdychanie. W okresie do kilku godzin pojawiajg sie

zawroty i béle gtowy, nudnosci, wymioty, przyspieszona akcja serca, zaburzenia rownowagi, sennos¢.
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Dziatanie toksyczne ostre:

Dziatanie toksyczne ostre — droga narazenia: pokarmowa. W zatruciu doustnym moga wystgpi¢ béle brzucha, wymioty,

przejsciowe objawy uszkodzenia watroby.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Powtarzajgce sie, dilugotrwate narazenie moze

powodowacé bdle i zawroty gtowy, zaburzenia snu, drzenie rgk, wysuszenie i pekanie skory.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé:
Dane dla weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne:
Srodowisko wodne:
EL50: 1000 mg/l — badanie toksycznosci ostrej na bezkregowcach stodkowodnych; Daphnia magma, 48 h
LL50: powyzej 1000 mg/l — badanie toksyczno$ci ostrej na rybach stodkowodnych; Oncorhynchus mykiss, 96 h
EL50: powyzej1000 mg/l — badanie toksycznosci ostrej na glonach; Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h
Osad
Badanie toksycznosci na organizmach osadu: brak (naukowo nieuzasadnione)
Srodowisko ladowe:
Badanie toksycznosci na bezkregowcach: brak (naukowo nieuzasadnione)
Badanie toksycznosci na roslinach: brak (naukowo nieuzasadnione)
Badanie toksycznosci na ptakach: brak (naukowo nieuzasadnione)
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu:
Produkt czesciowo ulega biodegradaciji.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji:
Nie dotyczy — substancja UVCB. Asfalty nie rozpuszczajg sie w wodzie i nie kumulujg w glebie.
12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Nie dotyczy — substancja UVBC.
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Substancja nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIll rozporzgdzenie REACH.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Dopuszczalna zawartosé w Sciekach wprowadzanych do wéd i do ziemi: substancje ropopochodne — 15 mg/l

Nalezy zapobiega¢ przedostawaniu sie do wdd gruntowych, powierzchniowych, gleby i kanalizacji.
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SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Grupa: 17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektoéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j

Podgrupa: 17 03 Odpady asfaltow, smot i produktow smotowych

Rodzaj: Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01*

Kod: 17 0302

Opakowania wQ:

rodzaju 15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych,

Usuwanie nadwyzki lub odpadu

Za odpad mozna uzna¢ produkt tylko wtedy, gdy catkowicie nie nadaje sie do zagospodarowania. Odpadowy produkt
odstawiany jest do miejsca wskazanego przez stuzbe ochrony srodowiska.

Postepowanie z produktem

Nie usuwac¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych gruntowych. Nie sktadowaé na
wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢é mozliwo$¢ wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu
przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. ( Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 odpadach Dz.U 2013, poz. 21 z
pdzniejszymi zmianami)

Usuwanie opakowan po preparacie

Recykling lub unieszkodliwianie odpaddéw opakowaniowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013, poz 888). W
przypadku opakowan wielokrotnego uzytku — mozna je powtérnie wykorzysta¢ po uprzednim oczyszczeniu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Preparat podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych zawartych ADR (transport drogowy), RID

(transport kolejowy).

IZOHAN USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY zapakowany w naczynia o pojemnosci nie wiekszej niz 450l nie podlega

przepisom ADR (2.2.3.1.5).

14.1. Numer UN(ONZ): UN 1993

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa : MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, I.N.O (zawiera weglowodory C9-11, n-alkany,
izoalkany, cykliczne)

14.3. Klasa zagrozenia w transporcie wg RID/ADR: 3

Numer rozpoznawczy zagrozenia: 30
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Nalepka ostrzegawcza: nr 3

14.4. Grupa pakowania: lll

14.5. Zagrozenie dla sSrodowiska: nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw ADR: przepis szczegdlny S2

14.7 Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do Konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji i mieszaniny.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011, Nr 63, poz 322
Z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012r w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012, poz 445 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 odpadach (Dz.U 2013, poz. 21 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie MS z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadéw (Dz.U. nr 249, poz 1673)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013, poz
888)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj Dz.U. 2013, poz 1232) wraz z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. O przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367) z
pbézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. nr 217 poz.
1833 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj Dz.U 2003, nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2009r. nr 178, poz.
1380 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719)

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR)
(Dz.U. z 2013, poz 815)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112
poz. 1206 z 2001r.)

Prawo wodne (tj Dz.U. z 2012 nr 145) z pézniejszymi zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badan
lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69 poz. 332 z 1996r.) z pozniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym
warunkéw ich zatrudnienia przy niektérych z tych prac (Dz.U. nr 200 poz. 2047) z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziataniu narkomanii (fj Dz.U.2012 nr 124 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z
29.05.2007 r. z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) (Dz.Urz. L 133 z 31.05.2010 r.)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 r. z

pbzniejszymi zmianami)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca przeprowadzit ocene bezpieczenstwa chemicznego dla substancji - weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany,

cykliczne .

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Wyjasnienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

NDS — Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh — Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP — Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPVB — (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

PBT — (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna

LD50 — Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 — Stezenie, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

ECX — Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X% zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

LOEC — Najnizsze stezenie wywotujace dajgcy sie zaobserwowacé efekt

NOEL — Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

RID — Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADR — Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
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UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne

Literatura i zrédta danych:
Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki.

Karty charakterystyki sktadnikéw produktu.

Lista odpowiednich zwrotow R, zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia, zwrotow okreslajacych warunki
bezpiecznego stosowania lub zwrotéw wskazujacych srodki ostroznosci, ktére nie zostaty podane w catosci w
sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki.

Flam. Lig. 3 H226 — tatwopalna ciecz i pary

Asp.Tox.1 - Toksyczny przy aspiracji kategoria zagrozenia 1

H304 — Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercig

STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe kategoria zagrozenia 3

H336 — Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Xn — Produkt szkodliwy

R10 — Produkt tatwo palny

R65 - Moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
R66 - Powtarzajgce si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

R67 - Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty.

Zalecenia dotyczgce szkolen pracownikéw:
Pracownicy stosujgcy produkt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan higienicznych,

stosowania ochron indywidualnych, dziatar zapobiegajgcych wypadkom, postepowan ratowniczych itd.

Powyzsze informacje zostaly opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i doswiadczen, na podstawie danych
dostarczonych przez producentéw sktadnikow produktu. Nie stanowig jednak gwarancji wtasnosci produktu ani
specyfikacji jakosciowej.

Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie wszelkich krokdw majgcych na celu spetnienie wymogdéw prawa
krajowego. Informacje zawarte w powyzszej karcie stanowig opis wymogow bezpieczenstwa uzytkowania substanciji.
Uzytkownik ponosi catkowitg odpowiedzialno$é za okreslenie przydatnosci produktu do konkretnych celow.

Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowig oceny bezpieczenstwa miejsca pracy uzytkownika. Karta charakterystyki
nie moze by¢ traktowana jako gwarancja wtasciwosci substanciji.

Przedstawione informacje nie mogg mie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystanie
podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie sg kontrolowane przez producenta, a zatem obowigzkiem
uzytkownika jest stworzenie stosownych warunkéw bezpiecznego obchodzenia sie z produktem.
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