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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18.12.2006r. 
 
Data sporządzenia: 06.06.2013r.           
 

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY 
IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTOR A 

 
1.1 Identyfikacja preparatu. 
 
PROSZEK DO PRANIA 
 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane. 
Preparat przeznaczony jest do prania tkanin. 
 
1.3. Identyfikacja producenta/dystrybutora. 
Producent/dystrybutor:  
RETMAN Sp. z o.o. 
Marszowice 77 
32-420 Gdów 
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: retman.biuro@gmail.com 
 
1.4 Numery telefonów alarmowych: 
Pogotowie ratunkowe 999  
Straż pożarna 998  
Policja 997  
Ogólnopolski numer ratunkowy 112  
Informacja toksykologiczna w Polsce: 042/ 631 47 24 (w godz. 7 - 15tej) 
 

 

SEKCJA 2.  IDENTYFIKACJA ZAGRO ŻEŃ  
 

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
2.1.1 Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP) 
H319 Eye Irrit. 2 
H335 STOT SE. 3 
H315 Skin Irrit. 2  
 
2.1.2 Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG oraz 1999/45/WE (łącznie ze 
zmianami) 
Xi; R36, R37, R38  
 
2.2 Elementy oznakowania:  
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: 
 
 
Hasło ostrzegawcze: Uwaga 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H319 Działa drażniąco na oczy 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
H315 Działa drażniąco na skórę 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Zapobieganie: 
P264 – Dokładnie umyć ... po użyciu. 
P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
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Reagowanie: 
P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z 
mydłem 
P321 – Zastosować określone leczenie (patrz...na etykiecie) 
P332+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady / zgłosić się 
pod opiekę lekarza. 
P362 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.  
P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć 
porady  / zgłosić się pod opiekę lekarza 
 
2.3 Inne zagrożenia 
Brak informacji na temat właściwości PBT (persistent, bioaccumulative, toxic) i vPvB (vPvB 
– very persistent, very bioaccumulative) dla składników mieszaniny. Mieszanina  
w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. 

 

SEKCJA 3.  SKŁAD I INFORMACJE O SKŁADNIKACH 
 

 
Preparat jest mieszaniną związków powierzchniowo czynnych, aktywnych wypełniaczy, 
substancji polepszających własności piorące oraz kompozycji zapachowej. 
3.1 Substancje: nie dotyczy 
3.2 Mieszanina 
 

Alkohole tłuszczowe C11-13 rozgałęzione oksyetylenowany  
(5-20 molami tlenku etylenu) 

NR WE (EINECS) NIE DOTYCZY 

NR CAS 68439-54-3 

NR INDEKSOWY NIE DOTYCZY 

NR REJESTRACJI BRAK 

DYREKTYWA 67/548/EWG 

ZAWARTO ŚĆ % 1%< C< 5% 

SYMBOL OSTRZEGAWCZY I ZWROTY R Xi; R41; Xn; R22 

ROZPORZĄDZENIE 1272/2008  

KLASA ZAGRO ŻENIA I KODY KATEGORII 
KODY ZWROTÓW 

WSKAZUJĄCYCH RODZAJ 
ZAGROŻENIA   

H302 
H318 

 

 
ACUTE TOX. 4  
EYE DAM. 1 
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Produkt reakcji masy kwasu benzenosulfonowego, 4-C10- 
13-sec-pochodne alkilowe i kwasu benzenosulfonowego, 4- 

metylo oraz wodorotlenku sodu 
 

NR WE (EINECS) 932-051-8 

NR CAS BRAK 

NR INDEKSOWY NIE DOTYCZY 

NR REJESTRACJI BRAK 

DYREKTYWA 67/548/EWG 

ZAWARTO ŚĆ % 5%< C< 15% 

SYMBOL OSTRZEGAWCZY I ZWROTY R Xi; R38; R41 

ROZPORZĄDZENIE 1272/2008  

KLASA ZAGRO ŻENIA I KODY KATEGORII 
KODY ZWROTÓW 

WSKAZUJĄCYCH RODZAJ 
ZAGROŻENIA   

H315 
H318 

 

 
SKIN IRRIT. 1 
EYE DAM. 1 

 
 

Metakrzemian disodu, uwodniony, metasilikat 5-wodny 
NR WE (EINECS) 229-912-9 

NR CAS 10213-79-3 

NR INDEKSOWY 014-010-00-8 

NR REJESTRACJI BRAK 

DYREKTYWA 67/548/EWG 

ZAWARTO ŚĆ % 5%< C< 15% 

SYMBOL OSTRZEGAWCZY I ZWROTY R C; R34; Xi; R37; 

ROZPORZĄDZENIE 1272/2008  

KLASA ZAGRO ŻENIA I KODY KATEGORII 
KODY ZWROTÓW 

WSKAZUJĄCYCH RODZAJ 
ZAGROŻENIA   

H314 
H335 
H290 

 
SKIN CORR. 1B 

STOT SE. 3 
Met. Corr. 1 
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Nadwęglan sodu, węglan sodu, związek z nadtlenkiem wodoru 
NR WE (EINECS) 39-707-6 

NR CAS 15630-89-4 

NR INDEKSOWY NIE DOTYCZY 

NR REJESTRACJI BRAK 

DYREKTYWA 67/548/EWG 

ZAWARTO ŚĆ % 1%< C< 5% 

SYMBOL OSTRZEGAWCZY I ZWROTY R Xi; R41; Xn; R22 

ROZPORZĄDZENIE 1272/2008  

KLASA ZAGRO ŻENIA I KODY KATEGORII 
KODY ZWROTÓW 

WSKAZUJĄCYCH RODZAJ 
ZAGROŻENIA   

H272 
H302 
H318 

 

OX. SOL. 2 
ACUTE TOX. 4  
EYE DAM. 1 

 

Siarczan laurylowo-sodowy, siarczan C12 - C18 alkilo- sodowy 
NR WE (EINECS) BRAK 

NR CAS BRAK 

NR INDEKSOWY BRAK 

NR REJESTRACJI BRAK 

DYREKTYWA 67/548/EWG 

ZAWARTO ŚĆ % 1%< C< 5% 

SYMBOL OSTRZEGAWCZY I ZWROTY R Xi; R41; R38; N; R50 

ROZPORZĄDZENIE 1272/2008  

KLASA ZAGRO ŻENIA I KODY KATEGORII 
KODY ZWROTÓW 

WSKAZUJĄCYCH RODZAJ 
ZAGROŻENIA   

H315 
H318 
H411 

Skin Irrit. 2 
Eye Dam. 1 

Aquatic Chronic 2 
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WĘGLAN SODU 
NR WE (EINECS) 207-838-8 

NR CAS 497-19-8 

NR INDEKSOWY 011-005-00-2 

NR REJESTRACJI BRAK 

DYREKTYWA 67/548/EWG 

ZAWARTO ŚĆ % 1%< C< 5% 

SYMBOL OSTRZEGAWCZY I ZWROTY R Xi; R36;  

ROZPORZĄDZENIE 1272/2008  

KLASA ZAGRO ŻENIA I KODY KATEGORII 
KODY ZWROTÓW 

WSKAZUJĄCYCH RODZAJ 
ZAGROŻENIA   

H319 
 

 
EYE IRRIT. 2 

 

Tekst zwrotów  R i H a także ich kody klasyfikacji (GHS/CLP) patrz sekcja 16 
 

 
SEKCJA 4. PIERWSZA POMOC 

 
 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
Kontakt z oczami: 
Natychmiast dokładnie przemyć oczy pod bieżącą wodą. Skonsultować się z okulistą, jeśli 
podrażnienie nie ustępuje. 
Kontakt ze skórą: 
Natychmiast przemyć wodą. W przypadku utrzymujących się podrażnień albo widocznych 
uszkodzeń skóry należy skonsultować się z lekarzem. 
Połknięcie: 
Wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów! W przypadku 
dolegliwości skonsultować się z lekarzem. 
Ogólne zalecenia: 
Nie są wymagane żądne specjalne środki. 
 
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
W kontakcie ze skórą: w przypadku długotrwałego lub częstego kontaktu z produktem 
możliwe wysuszenie, zaczerwienienie.  
W kontakcie z oczami: łzawienie, pieczenie, zaczerwienienie, ryzyko poważnego uszkodzenia 
oczu.  
Po połknięciu: możliwe bóle brzucha, mdłości, wymioty.  
 
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu 
poszkodowanego. Leczenie objawowe.  
 

 

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PO ŻARU 
 

 
5.1 Środki gaśnicze 
CO2, rozpylony strumień wody, proszek gaśniczy. Większy pożar gasić za pomocą 
rozpylonego strumienia wody lub piany gaśniczej odpornej na alkohole.  



Niedozwolone środki gaszące: zwarty strumień wody – ryzyko rozprzestrzenienia pożaru 
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5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Podczas spalania mogą tworzyć się toksyczne pary i gazy zawierające tlenki węgla. Unikać 
wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia 
  
5.3 Informacje dla straży pożarnej  
Należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Skażoną wodę gaśniczą 
neutralizować zgodnie z przepisami  
 

 

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO 
UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

  
 
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 
Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich 
operacji oczyszczania. W przypadku dużych uwolnień odizolować zagrożony obszar. 
Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać zanieczyszczenia oczu. Dopilnować, aby 
usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel.  
 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu należy poczynić kroki w celu 
niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić 
odpowiednie służby ratownicze.  
 
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 
usuwania skażenia  
Zebrać mechanicznie unikając pylenia i umieścić w dobrze oznakowanych pojemnikach. 
Zebrany materiał potraktować jak odpady. Oczyścić i dobrze przewietrzyć zanieczyszczone 
miejsce.  
 
6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty.  
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.  
 

 

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI 
ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

 

 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  
Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Unikać zanieczyszczenia oczu. Przed 
przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie 
zamknięte. Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.  
 
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 
wszelkich wzajemnych niezgodności  
Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Unikać zanieczyszczenia oczu. Przed 
przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie 
zamknięte. Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.  
 
7.3. Szczególne zastosowanie (-a) końcowe 
Brak  
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SEKCJA 8. KONTROLA NARA ŻENIA I ŚRODKI OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ 

 

 
8.1 Parametry dotyczące kontroli 
Brak - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 
2002 r. (Dz.U. nr 217 poz. 1833, z późniejszymi zmianami) w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla 
składników mieszaniny nie ustalono normatywów higienicznych w miejscu pracy. 
 
8.2 Kontrola narażenia 
8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli 
Produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu; dbać o dobrą wentylację  
 
8.2.2 Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualny sprzęt ochronny 
Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy stosować się do ogólnych zasad higieny. 
Produktu nie należy przechowywać razem z napojami, żywnością, paszami dla zwierząt itp. 
Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. Unikać kontaktu z oczami.  
Ochrona rąk i ciała  
W przypadku długotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne. Zalecany materiał na 
rękawice: kauczuk nitrylowy (grubość 0,1 mm, czas przebicia 480 min).  
Ochrona oczu  
Nosić szczelne okulary ochronne.  
Ochrona dróg oddechowych  
W przypadku właściwej wentylacji nie jest wymagana. W przypadku wysokiego zapylenia 
stosować maskę ochronną z odpowiednim filtrem.  
Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w 
rozporządzeniu MG z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 
89/686/WE (wraz z późn. zm.). Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony 
odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania 
jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie.  
 
8.2.3 Kontrola narażenia środowiska 
Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, 
kanalizacji, ścieków lub gleby. Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych i urządzeń 
procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia ich zgodności z wymogami prawa o 
ochronie środowiska.  
 

 

SEKCJA 9. WŁAŚCIWO ŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
 

 
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  
9.1.1 Postać fizyczna: ciało stałe, granulat, biały z elementami kolorowych granulek 
9.1.2 Zapach:  delikatny, świeży 
9.1.3 Wartość pH 1% roztworu: 9,5-12,0 
9.1.4 Temperatura wrzenia: brak danych 
9.1.5 Temperatura topnienia: brak danych 
9.1.6 Temperatura zapłonu: brak danych 
9.1.7 Szybkość parowania: brak danych 
9.1.8 Właściwości wybuchowe: nie określono 
9.1.9 Właściwości utleniające: nie określono 
9.1.10 Prężność par: brak danych 
9.1.11 Gęstość par: nie określono 
9.1.12 Palność: nie określono 
9.1.13 Gęstość nasypowa: 600-950 g/gm3 

9.1.14 Rozpuszczalność w wodzie: pełna 
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9.1.15 Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: nie określono 
9.1.16 Temperatura samozapłonu: brak danych 
9.1.17 Temperatura rozkładu: brak danych 
9.1.18 Lepkość: nie dotyczy 

 
9.2 Inne informacje 
Brak dodatkowych danych. 
 

 

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNO ŚĆ 
 

 
10.1 Reaktywność 
Produkt reaktywny. Nie ulega polimeryzacji. Patrz także podsekcje 10.3-10.5  
  
10.2 Stabilność 
 Produkt jest stabilny w normalnych warunkach używania i przechowywania.  
 
10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji 
W kontakcie z kwasami uwalnia się CO2.  
 
10.4 Warunki, których należy unikać 
Nie dopuścić do zawilgocenia produktu.  
 
10.5 Materiały niezgodne 
Nie dopuścić do zawilgocenia produktu.  
 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie są znane 
 

 

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 

 
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
11.1.1 Toksyczność ostra dla wybranych składników 
Węglan sodu 
Ostra toksyczność 
- doustnie: LD50 > 2000 mg/kg (szczur) 
Ostra toksyczność 
- inhalacja: LC50 = 2300 mg/m3/2h (szczur) 
Ostra toksyczność 
- skóra: LD50 2000 mg/kg (królik) 
Metakrzemian disodu, uwodniony, metasilikat 5-wodny 
Ostra toksyczność: 
LD50 doustnie (szczur) 1152-1349 mg/kg 
LD50 wdychanie (szczur) >2,06 mg/m3 
LD50 skóra (królik) >5000 mg/kg 
Produkt reakcji masy kwasu benzenosulfonowego, 4-C10-13-sec-pochodne alkilowe i 
kwasu benzenosulfonowego, 4-metylo oraz wodorotlenku sodu 
Toksyczność ostra 
- droga pokarmowa: LD50 >2000 mg/kg (szczur; wg OECD Test Guideline 401) 
- po naniesieniu na skórę: LD50 >2000 mg/kg (szczur; wg OECD Test Guideline 402).  
Dane pochodzą z oceny lub wyników badań uzyskanych na produktach podobnych.  
Alkohole tłuszczowe C11-13 rozgałęzione oksyetylenowany (5-20 molami tlenku etylenu) 
Toksyczność ostra  
- droga pokarmowa: LD50 >300 - 2000 mg/kg (szczur) 
- po naniesieniu na skórę: LD50 >2000 mg/kg (szczur) 
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Nadwęglan sodu, węglan sodu, związek z nadtlenkiem wodoru 
Toksyczność ostra  
- droga pokarmowa: LD50 1034 mg/kg (szczur; wg OECD SIDS) 
 - po naniesieniu na skÛrę: LDL0 >2000 mg/kg (krÛlik wg OECD SIDS) 
 - przy wdychaniu: LC0 >4,58 mg/l/4h (szczur wg OECD SIDS) 
11.1.2. Działanie żrące/drażniące na skórę, oczy i drogi oddechowe 
Węglan sodu 
Działanie żrące/drażniące: 
- oczy: powoduje podrażnienie (królik, OECD 405) 
- skóra: nie drażni (królik) 
Działanie uczulające: 
-skóra: brak dostępnych danych  
-wdychanie: brak dostępnych danych 
Zgodnie z sekcją1 załącznika XI do rozporządzenia REACH, badania działania uczulajacego 
nie wydają się konieczne z naukowego punktu widzenia. 
Metakrzemian disodu, uwodniony, metasilikat 5-wodny 
Działanie uczulajace na drogi oddechowe lub skórę: nie działa uczulająco. 
Produkt reakcji masy kwasu benzenosulfonowego, 4-C10-13-sec-pochodne alkilowe i 
kwasu benzenosulfonowego, 4-metylo oraz wodorotlenku sodu 
Działanie żrące/drażniące na skóre: drażni (królik; wg OECD Test Guideline 404) 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 
(królik; wg OECD Test Guideline 405) 
Działanie uczulajace na drogi oddechowe lub skórę: nie działa uczulająco (świnka morska; 
wg OECD Test Guideline 406). Dane pochodzą z oceny lub wyników badań uzyskanych na 
produktach podobnych.  
Alkohole tłuszczowe C11-13 rozgałęzione oksyetylenowany (5-20 molami tlenku etylenu) 
Działanie żrące/drażniące na skóre: nie drażni (królik) 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: drażniący, ryzyko poważnego 
uszkodzenia oczu (królik) 
Działanie uczulajace na drogi oddechowe lub skórę: nie stwierdzono działania uczulajacego 
(świnka morska) 
Nadwęglan sodu, węglan sodu, związek z nadtlenkiem wodoru 
Działanieżrące/drażniące na skórę: łagodne podrażnienie w testach na zwierzętach (wg OECD 
SIS) 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: bardzo drażniący (krÛlik wg OECD 
SIDS) 
Działanie uczulajace na drogi oddechowe lub skÛrę: nie stwierdzono działania 
uczulającego (świnka morska wg OECD SIDS) 
 

11.1.3 Działanie mutagenne: 
Węglan sodu 
Działanie mutagenne: uważa się, że nie jest genotoksyczny - dostępne badania in vitro były 
negatywne (badanie mutagenności (Escherichia coli Chromotest)) 
 

11.1.4 Rakotwórczość: 
brak danych 
 
11.1.5 Szkodliwe działanie na rozrodczość: 
Węglan sodu 
Działanie szkodliwe na rozrodczość:  
-działanie teratogenne: NOAEL 179 mg/kg (10 dni, doustnie, rózne gatunki) - nie działa 
teratogennie w testach na zwierzętach 
Metakrzemian disodu, uwodniony, metasilikat 5-wodny 
Działanie szkodliwe na rozrodczość: Działanie na rozrodczość: NOAEL (szczur) > 159 
mg/kg/d 
Toksyczność rozwojowa:  
Metakrzemian disodu, uwodniony, metasilikat 5-wodny 
Toksyczność rozwojowa  NOAEL (mysz) > 200 mg/kg/d  
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11.1.6 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: brak danych 
 

11.1.7 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: 
Węglan sodu 
Toksycznośc chroniczna:  
-wdychanie: NOEL 0,07 mg/l (szczur, płuca) 
Siarczan laurylowo-sodowy, siarczan C12 - C18 alkilo- sodowy 
488 mg/kg/d (OECD 408 Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) 
Metakrzemian disodu, uwodniony, metasilikat 5-wodny 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: drogi oddechowe - 
podrażnienie 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne: NOAEL (szczur/doustnie) 
227 mg/kg/d, NOAEL (mysz/doustnie) 260 mg/kg/d 
 

11.1.8Zagrożenie spowodowane aspiracją: brak danych 
 

11.1.9 Teratogeniczność 
Siarczan laurylowo-sodowy, siarczan C12 - C18 alkilo- sodowy 
Teratogeniczność 
Szczur: 250 mg/kg NOAEL (OECD 414 Prenatal Developmental Toxicity Study) 
 
11.2. Informacja dodatkowa: 
Przy stosowaniu i postępowaniu zgodnie z zaleceniami producenta produkt nie wykazuje 
szkodliwego wpływu na zdrowie. 
 

 

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 

 
12.1 Ekotoksyczność  
Węglan sodu 
Toksyczność ostra dla organizmów wodnych: 
-ryby, Lepomis macrochirus, LC50, 96 h, 300 mg/l 
-skorupiaki, Ceriodaphnia dubia, EC50 200-227 mg/l/48 h 
Metakrzemian disodu, uwodniony, metasilikat 5-wodny 
Toksyczność dla ryb LC50 210 mg/96h (Brachydanio rerio) 
Toksyczność dla alg/cyjanobakterii: EC50 207 mg/l/72h (Dendesmus subspicatus), EC> 345,4 
mg/l/72h 
Toksyczność dla dafni: EC50 – 1700 mg/l/48h (Daphnia magna) 
Produkt reakcji masy kwasu benzenosulfonowego, 4-C10-13-sec-pochodne alkilowe i kwasu 
benzenosulfonowego, 4-metylo oraz wodorotlenku sodu 
Toksyczność dla ryb LC50 >1-10  mg/l/96h (Cyprinuc carpio) 
Toksyczność dla dafni: EC50 >1-100 mg/l/48h (Daphnia magna) 
Toksyczność dla alg: EC50 >10-100 mg/l/72h (Dendesmus subspicatus) 
Alkohole tłuszczowe C11-13 rozgałęzione oksyetylenowany (5-20 molami tlenku etylenu) 
Toksyczność dla ryb LC50 >1-10  mg/l/96h (Cyprinuc carpio) 
Toksyczność dla dafni: EC50 >1-100 mg/l/48h (Daphnia magna) 
Toksyczność dla alg: EC50 >10-100 mg/l/72h (Dendesmus subspicatus) 
Nadwęglan sodu, węglan sodu, związek z nadtlenkiem wodoru 
Toksyczność dla ryb LC50 70,7  mg/l/96h (Pimephales promelas) 
Toksyczność dla dafni: EC50 4,9 mg/l/48h (Daphnia magna) 
Siarczan laurylowo-sodowy, siarczan C12 - C18 alkilo- sodowy 
Toksyczność ostra EC50 3 godzin Static Bakteria 680 mg/L 
Toksyczność ostra EC50 48 godzin Static Rozwielitka 15 mg/L 
Toksyczność ostra ErC50 (szybkość wzrostu) 72 godzin Static Glon 20 mg/L 
Toksyczność ostra LC50 96 godzin Semistatic Ryba 17 mg/L 
Przewlekłe NOEC 7 dni Rozwielitka 0,419 mg/L 
Przewlekłe NOEC 34 dni Flowthrough Ryba 0,11 do 0,35 mg/L 
Przewlekłe NOECr 72 godzin Static 
Glon 3 mg/L
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12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Węglan sodu 
Podatność na biodegradację: nie ma zastosowania dla substancji nieorganicznej. Węglan sodu 
w wodzie ulega dysocjacji. Jony w roztworze wodnym pozostają w równowadze chemicznej. 
Metakrzemian disodu, uwodniony, metasilikat 5-wodny 
Substancja nieorganiczna. Rozpuszczalne krzemiany po rozcieńczeniu ulegają szybkiej 
depolimeryzacji do cząsteczek nie do odróżnienia od naturalnej rozpuszczonej krzemionki. 
Łączą się z jonami Ca, Mg, Fe, Al i innymi tworząc nierozpuszczalne związki podobne do 
składników naturalnych gleb. 
Produkt reakcji masy kwasu benzenosulfonowego, 4-C10-13-sec-pochodne alkilowe i kwasu 
benzenosulfonowego, 4-metylo oraz wodorotlenku sodu 
Produkt łatwo biodegradowalny: >70 % przez 28 dni 
Produkt łatwo biodegradowalny: >60 % przez 28 dni. Dane pochodzą z wyników badań 
uzyskanych na produktach podobnych. 
Alkohole tłuszczowe C11-13 rozgałęzione oksyetylenowany (5-20 molami tlenku etylenu) 
Produkt łatwo biodegradowalny: >70 % przez 28 dni 
Produkt łatwo biodegradowalny: >60 % przez 28 dni. Dane pochodzą z wyników badań 
uzyskanych na produktach podobnych. 
Nadwęglan sodu, węglan sodu, związek z nadtlenkiem wodoru 
Nadwęglan sodu dysocjuje w wodzie do nadtlenku wodoru i węglanu sodu. Nadtlenek 
wodoru ulega szybkiemu rozkładowi w biologicznej oczyszczalni ścieków (OECD SIDS) 
Siarczan laurylowo-sodowy, siarczan C12 - C18 alkilo- sodowy 
28 dni 93 % łatwo 
 
12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Nadwęglan sodu, węglan sodu, związek z nadtlenkiem wodoru: 
nie ulega bioakumulacji. 
Siarczan laurylowo-sodowy, siarczan C12 - C18 alkilo- sodowy 
Log Pow: <-2,1 niskie 
 
12.4 Mobilność w glebie 
Nadwęglan sodu, węglan sodu, związek z nadtlenkiem wodoru: 
Ulatnianie nadtlenku wodoru z wód powierzchniowych i wilgotnej gleby, oczekuje się, że jest 
bardzo niskie, podczas gdy jest bardzo ruchliwe w glebie. (OECD SIDS) 
 
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
brak danych 
 
12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Metakrzemian disodu, uwodniony, metasilikat 5-wodny 
Produkt alkaliczny – działa miejscowo niekorzystnie na ekosystem wrażliwy na zmiany pH. 
Produkt reakcji masy kwasu benzenosulfonowego, 4-C10-13-sec-pochodne alkilowe i kwasu 
benzenosulfonowego, 4-metylo oraz wodorotlenku sodu: 
Środki powierzchniowo-czynne zawarte w tym produkcie spełniają kryteria 
biodegradowalności zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004 dotyczącym detergentów. 
 

 

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 

         
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
Zalecenia dotyczące mieszaniny: utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Niewielkie ilości można usuwać z odpadami komunalnymi. Pozostałości składować w 
oryginalnych pojemnikach.  
Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: odzysk / recykling / likwidację odpadów 
opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania 
całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami.



strona 12/13 
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, 
poz. 638) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów ( 
Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206)  
 

 

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
 

   
14.1 Numer UN (nr ONZ)      nie dotyczy 
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN    nie dotyczy 
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie    nie dotyczy  
14.4 Grupa pakowania      nie dotyczy 
14.5 Zagrożenia dla środowiska     nie dotyczy 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
 Przestrzegać ogólnych środków postępowania w celu zapewnienia bezpiecznego transportu 
(o ile nie określono inaczej). 
14.7 Transport luzem      nie dotyczy 
 

 

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 

 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska 
specyficzne dla substancji lub mieszaniny. 
 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 
nr 63 poz.322) z późniejszymi zmianami.   
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych  
niektórych innych ustaw ( Dz.U.2009 nr 20 poz. 106) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów 
chemicznych (Dz.U.2009 nr 53 poz.439) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. 2003 nr 171 poz. 1666 z 
późniejszymi zmianami) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. 2009 
nr 43 poz. 353) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i 
uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006; 
 
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
Aktualnie brak informacji na ten temat  

 

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE 
Poniższe zdania przedstawiają pełne brzmienie formuł R i H, a także kod klasyfikacji  
(GHS/CLP) składników (określonych w sekcji 3). 

 
C         Substancja żrąca 
Xi  Substancja drażniąca 
Xn Substancja szkodliwa 
N  Produkt niebezpieczny dla środowiska 
 
R22 Działa szkodliwie po połknięciu. 
R41  Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 
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R38  Działa drażniąco na skórę.  
R34  powoduje oparzenia 
R37 działa drażniąco na drogi oddechowe 
R36  Działa drażniąco na oczy.  
R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
 
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu 
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
H315 - Działa drażniąco na skórę 
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
H290 - Może powodować korozję metal 
H272 - Może intensyfikować pożar; utleniacz 
H411 Przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego. 
H319 - Działa drażniąco na oczy 
 
 
Powyższe dane opierają się na dzisiejszym stanie wiedzy konfekcjonera substancji oraz 
producenta substancji, nie mogą być one jednak przyjmowane jako gwarancja 
właściwości produktów i nie stanowią podstawy jakichkolwiek umownych stosunków 
prawnych. 
 


