Numer karty
KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data aktualizacji weber ZP411- zaprawa klejowa "weber
31.03.2011 . weber ZP412- zaprawa klejowa —

SAINT-GOBAIN

weber ZP413- zaprawa klejowa
weber ZP414- zaprawa klejowa
weber ZP415- zaprawa klejowa

Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozpdeenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiggady z dnia

18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik &llowy Unii Europejskiej L 396 z giejszymi zmianami)

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | ID ENTYFIKACJA PRZEDSI

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa weber ZP411 — zaprawa klejowa
weber ZP412 — zaprawa klejowa
weber ZP413 — zaprawa klejowa
weber ZP414 — zaprawa klejowa
weber ZP415 — zaprawa klejowa

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOW ANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz
ZASTOSOWANIA ODRADZANE
Zaprawa klejca do ptytek ceramicznych.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

Dostawca Saint — Gobain Construction Products Polska Spoz o
44-100 Gliwice, ul. Olkgzna 16
Tel.: +48 32 339 63 00
Fax: +48 32339 63 44

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO:

(42) 65 79 900, (42) 63 14 767
E-mail: alarm@imp.lodz.pl

1.5. DATA SPORZADZENIA KARTY
27.10.2008

1.6. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI
31.03.2011

Sekcja2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY
Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozpdeznia Ministra Zdrowia z dnia 02 wirgéa 2003 r. w
sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substaricpreparatéw chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1G&6
zmianami w Dz. U. 2004 r., nr 243, poz. 2440, DznbtJ174, poz. 1222, 2007 r., Dz. U. nr 43 poz.,38R9 r.
Zgodnie z kryteriami przepisow w/w rozpadzenia produkt jest klasyfikowany, jako niebezpigcz
Zagrazenia fizykochemiczne: Produkt nie zaklasyfikowgal niebezpieczny.
Zagrazenia dla zdrowia: R37/38 — Dziata dnsco na drogi oddechowe i skor

R41 — Ryzyko powaego uszkodzenia oczu.

Zagrazenia dlasrodowiska: Produkt nie zaklasyfikowano jako nigliezzny.

Klasyfikacja produktu wg Rozpagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12028 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowainmkowania substancji i mieszanin, zmiegia i
uchylapce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmiegtajrozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.
Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku).
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Klasa zagréenia i kody kategorii Kody zwrotow wskazaych rodzaj zagr@enia

Eye Dam. 1 H318 — Powoduje pawa uszkodzenie oczu.

STOT SE 3 H335 — Ma@e powodowa podranienie drég
oddechowych.

Skin Irrit. 2 H315 — Dziata drzniaco na skég.

2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA
Symbol(e) / Znak(i) ostrzegawcze

’ ‘ (Xi) Drazniacy

Zwroty wskazujace rodzaj zagraenia (R)
R37/38 — Dziata drmiaco na drogi oddechowe i skor
R41 — Ryzyko powanego uszkodzenia oczu.

Zwroty okre §lajace warunki bezpiecznego stosowania (S)

S1/2 Przechowywapod zamkniciem i chront przed dziémi.

S22 Nie wdyché pytu.

S24/25 Unika zanieczyszczenia skory i oczu.

S26 Zanieczyszczone oczy przeénmatychmiast din iloscia wody i zaségna¢ porady lekarza.

S36/37/39  Nosiodpowiedm odziez ochronm, odpowiednie gkawice ochronne i okulary lub ochrgn
twarzy.

S46 — W razie potkicia niezwtocznie zasjnij porady lekarza — pokapakowanie lub etykiet

SzczegOlne oznakowanie
Zawiera: cement portlandzki

Oznakowanie ostrzegawcze zamieszczane na opakowa(elementy etykiety GHS):
Nazwa:weber ZP411 — zaprawa klejowa
weber ZP412 — zaprawa klejowa
weber ZP413 — zaprawa klejowa
weber ZP414 — zaprawa klejowa
weber ZP415 — zaprawa klejowa)
Zawiera: zawiera cement portlandzki

Piktogram Kody zwrotow wskazujcych rodzaj zagrenia
% H318- powoduje powae uszkodzenie oczu.
H335 — Ma@e powodowa podranienie drég
oddechowych.
H315 — Dziata draniaco na skég.
Niebezpieczéstwo
W celu uniknécia zagraen dla zdrowia ludzi srodowiska, nalgy postpowa zgodnie z instrukajuzycia.

Zwroty wskazujce srodki ostraznosci.
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Zapobieganie:

P261 Unik& wdychania pytu.

p272 Zanieczyszczonej odzyeochronnej nie wynoéipoza miejsce pracy.

P280 Stosow@rgkawice ochronne/odzienchronn/ ochrory oczu/ochrog twarzy.

P264 Doktadnie umyrece po uyciu.

pP271 Stosowawytacznie na zewgtrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Reagowanie

P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA BINA SKORE: Umy¢ duza iloscia wody z

mydtem.

P333 + P332 +P313

W przypadku poghienia skory lub wysypki: zagym¢ porady/ zgtosi sig pod
opieke lekarza.

P321 Zastosowgokreslone leczenie.
P363 Wypré zanieczyszczaenodziez przed ponownymayciem.
P362 Zanieczyszczqrodziez zdja¢ i wyprat przed ponownymayciem.

P305 + P351 + P338

W PRZYPADKU DOSTANIAESDO OCZU: Ostranie ptuk& woda przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jeli s3 i mozna je tatwo ususg.

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA §IDO DROG ODDECHOWY CH: wyprowadi
lub wynies¢ poszkodowanego riavieze powietrze i zapewaiwarunki do
odpoczynku w pozycji umdiwiaj acej swobodne oddychanie.

P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaki@igez OSRODKIEM ZATRUC lub
lekarzem.

P337 + P313 W przypadku utrzymywania dziatania draniacego na oczy: Zagjné
porady/zgtosi
si¢ pod opiek lekarza.

Przechowywanie

P403 + P233 Przechowywa dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywwajemnik
szczelnie zamkaty

P405 Przechowywapod zamknjciem.

Usuwanie:
| P501 | Zawartét/pojemnik usuwé zgodnie z miejscowymi przepisami.

2.3.

INNE ZAGROZENIA

Produkt nie zawiera sktadnikéw PBT lub vPVvB.

Sekcja 3.  SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

MIESZANINA - Charakterystyka chemiczna
Mieszanina. Produkt zawiera cement, wyselekcjonewaypetniacze i dodatki.

3.1

Zawartdé¢ chromu jest mniejsza ni2 ppm, w zwazku, z czym nie ma potrzeby oznakowania produktu ze

zwrotem R43.

SKEADNIKI NIEBEZPIECZNE
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Numer Numer Nazwa sktadnika % Klasyfikacja
CAS WE (m/m)

65997-15-11 266-043-4 cement portlandzki (o ohivnej 25-50
zawartdci chromu) x

Xi, R41, R37/38, R43

‘i Eye Dam. 1 H31¢ c STOT SE 3
H335, C Skin Irrit. 2 H315, C Skin Sens

14808-60-7| 238-878-4] kwarc <01 [ oo .

Znaczenie zwrotéw R i H — patrz sekcja 16

Substancje (inne nt wymienione w 3), dla ktérych ustalono wspdinotowrajwyzsze dopuszczalne gtenia
w srodowisku pracy

Brak

Substancje PBT / vPvB
Produkt nie zawiera substanciji zliczonych do PBPJB.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

4.2.

OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Zalecenia ogolne
W przypadku utrzymywania gicech dzialania demiacego (rumié, pieczenie, uczycie bélu) po udzieleniu
pierwszej pomocy, zgodnie z podanymi peizaleceniami, niezwtocznie zegnij porady lekarza

Kontakt z okiem
Usur¢ szkia kontaktowe. Przy podwitych powiekach niezwlocznie plukeoczy bieaca woda przez co
najmniej 15 minut. Zasgna¢ porady lekarza w przypadku utrzymywani@seéch podrznienia.

Kontakt ze skora
Odziez zanieczyszczanproduktem niezwtocznie zalj. Skoe zanieczyszczanproduktem um§ duza iloscia
wody z mydtem i dobrze sptu&a

Wdychanie
Wyprowadzé/wynies¢ poszkodowanego z zaganego obszaru. Zapewnidostp swiezego powietrza i
zastgmc¢ porady lekarza w przypadku wyptenia lub utrzymywania sijakichkolwiek dolegliwgci.

Potknigcie

Przeptuka usta wod. Wypi¢ kilka szklanek wody. Nie wywolywlawymiotéw. Osobie nieprzytomnej nie
podawa& zadnych srodkéw doustnie bez uprzedniej konsultacji z lekarz Zasigma¢ porady lekarza w
przypadku wystpienia lub utrzymywania sijakichkolwiek dolegliwgci

NAJWA ZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARA ZENIA

Wdychanie — przewlekte zapalenie bkdnzowych nosa, gardia i krtani, astmskrzelow, pylice i rozednz
phuc.
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4.3.

Kontakt ze skdy - diuzszy kontakt mge powodowa wysuszenie, podzaienie skory.

Kontakt z okiem - mge uszkodzi rogéwie oka.

Potkniccie — oparzenia jamy ustnej i przetyku.

WSKAZANIA DOTYCZ ACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ
| SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Jezeli doszto do powaych obraen skory, naley ja my¢ biezaca woda przez kilka godzin. Proszek e
uszkodzé rogéwie oka. My¢ duza iloscia wody przez co najmniej 15 minut.

Sekcjab. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1.

5.2.

5.3.

SRODKI GA SNICZE
Odpowiednie: Produkt nie jest palny. Powszechnie stosowaoeki ganicze w zaleénosci od otoczenia.
Zagrazone paarem zbiorniki chtodi rozpylory woda.

Niewtasciwe: nie @ znane.

SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWI AZANE Z SUBSTANCJA lub MIESZANIN A
Produkt nie jest palny. Nie wdy¢hdymoéw i gazow wytwarzagych st podczas piaru. Patrz take punkt 10.

INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ

Postpowa: zgodnie z procedurami obaijacymi przy gaszeniu pardéw chemikaliow.

Pojemniki naraone na dziatanie ognia lub wysokiej temperaturyp@hk rozpylapc na nie wod, z bezpiecznej
odlegtaici; o ile to maliwe i bezpieczne usat z obszaru zagéenia i kontynuowé zraszanie do momentu
catkowitego ich schtodzenia.

Nie dopuci¢ do przedostania gisciekow po gaszeniu paru do kanalizacji i wodScieki i pozostatéci po
pozarze usuwazgodnie z obowizujacymi przepisami.

W zaleznosci od rozmiaru pgaru nost aparaty oddechowe z niezatgm zrédiem powietrza i kombinezony
ochronne i odzieochronm odporr na dziatanigrodkéw chemicznych.

Sekcja6.  POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO~ SRODOWISKA

6.1.

6.2.

6.3.

INDYWIDUALNE SRODKI OSTRO ZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY

W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Ogranicz¢ dostp o0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu frakemia odpowiednich operacji
oczyszczania.

Przestrzegazalecanyclirodkow ostranosci, stosowd srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja. 7.1 8).

Usumy¢ zrodta zaptonu - ugasiotwarty ogi@, nie pal€, nie wywaé narzdzi i urzadzeh iskrzacych, zapobiega
wytadowaniom elektrostatycznym.

SRODKI OSTRO ZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Nie dopuci¢ do przedostaniagduzych ilosci produktu dasciekdéw, wéd lub gleby.

Przy malych rozsypaniach, przesigrodkami mechanicznymi do oznaczonego, uszczelnmmegemnika w
celu odzyskania lub bezpiecznego pozbycia produRtzwolt, aby substancje odparowaty lub wchiérje

odpowiednim materiatem absorhaym i pozby w bezpieczny sposéb. Usiénskazoma gleke i pozby sie jej w

bezpieczny sposob.

METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJ ACE ROZPRZESTRZENIANIU SI E SKAZENIA | StU ZACE
DO USUWANIA SKA ZENIA
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Zuzyte srodki ga&nicze zebréai usuraé zgodnie z obovgzujacymi przepisami.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Patrz sekcje 8, 13 15.

Sekcja7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI oraz ICH MAGA  ZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZ ACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Podczas stosowania i przechowywania produktu pzagsf ogodlnie obowizujace przepisy dotyeze
bezpieczéstwa i higieny pracy z chemikaliami.

Zalecenia dotycace bezpiecznego pogbowania

Stosowa zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymistvukcji producenta.

Unika¢ tworzenia szkodliwych sten par/mgly w powietrzu. Zapewhskutecza wentylacg.
Przestrzegazasad higieny osobistej, stos@wmipowiednigsrodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).

Zalecenia dotycace ochrony przeciwpdgarowej i przeciwwybuchowe;j
Produkt jest nie palny.

Zalecenia dotycace higieny pracy

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Nie wdyEpgtu. Przestrzegaogodlnie obowizujace przepisy dotyexe

bezpieczastwa i higieny pracy. Pagiowa: zgodnie z zasadami dobrej higieny przemystowej.

Nie jes¢, nie pt, nie palé w miejscu pracy. M§ rece wody z mydtem po zakiczeniu pracy. Nie iywaé

zanieczyszczonej odzie Zanieczyszczapodziez natychmiast zd, oczyici¢/uprat przed ponownymayciem.
7.2.  WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, £ ACZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZ ACYMI

WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNO SCI

Przechowywé wytacznie w oryginalnych, szczelnie zamétyich pojemnikach w suchych pomieszczeniach.
Chroni przed wilgoci W miejscu przechowywania przestrzégakazu palenia.

Trzyma z dala odzywnaosci, napojéw i pasz. Przechowyiéver miejscu niedogpnym dla dzieci.

Patrz take sekcja 10.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KO NCOWE
Patrz p. 1. W celu uzyskania dodatkowych informkojitaktowé sie z producentem/dostawic

Sekcja8. KONTROLA NARA ZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRY DOTYCZ ACE KONTROLI
Najwyzsze dopuszczalne warkei stezenia wsrodowisku pracy / Procedury monitorowania
(rozp. MPIPS z dnia 29 listopada 2002r., Dz.U. NV 240z. 1833 wraz z pdiejszymi zmianani
Sktadniki produktu, dla ktérychasustalone wartiei dopuszczalnych sten w srodowisku pracy:

Cement

Pyly cementéw portlandzkiego i hutniczego (CAS 669%-1)
Pyt catkowity

NDS - 6 mg/m; NDSCh- - nie okrdono; NDS - nie okréono
Pyt respirabilny

NDSCh -2 mg/rfi NDSP - nie okréono; NDSP - nie okrdono
Krzemionka

Pyly zawierajce wolry (krystaliczra) krzemionk od 2% do 50%
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8.2.

pyt catkowity

NDS — 4 mg/ry NDSCh - nie okréono; NDSP - nie okrgono
pyt respirabilny

NDS — 1 mg/mt NDSCh - nie okréono; NDSP - nie okrgono
Pyly zawierajce wolry (krystaliczry) krzemionk powyzej 50%
pyt catkowity

NDS — 2 mg/ry NDSCh - nie okréono; NDSP - nie okrgono
pyt respirabilny

NDS — 0,3 mg/rfj NDSCh - nie okréono; NDSP - nie okrgono

Dopuszczalne wartdci biologiczne
Brak danych.

KONTROLA NARA ZENIA

Technicznesrodki kontroli

Zapewné odpowiedm, wentylacg na stanowiskach pracy. Patrzaakpunkt 7. W pobfiu stanowisk
pracy zaleca sizamontowanie ugdzer do ptukania oczu.

Dla zminimalizowania ryzyka alergii chromowej cerhara obniong zawartéé¢ chromu. Jeeli produkt jest
stosowany zgodnie z podgimformach, to zmniejszenie zawati chromu jest wystarczaje w

przecagu okoto 12 miesky jezeli produkt jest przechowywany w nie otwieranym kgaaniu na paletach
chronionych foli z tworzywa sztucznego. Produkt po otwarciu opakeavpowinien by zwyty w ciagu okoto 1
miesica, lecz nie pniej niz 12 miesgcy od daty pakowania. Ryzyko alergii chromowej wtsi zwicksza

Indywidualne §rodki ochrony

Zdja¢ natychmiast odziezanieczyszczanproduktem. My rece przed kada przerwa i po zakaczeniu pracy. W
miejscu pracy nie f&, nie pt, nie palé tytoniu. Unika kontaktu ze skéar Nie dopuszczado zanieczyszczenia
oczu. Trzyma z dala odzywnasci napojéw i pasz.

Srodki ochrony osobistej powinny speléiaymagania okrdone w normach i przepisach.

Ochrona drég oddechowych

Zapewné odpowiedni wentylacje na stanowiskach pracy. Nognaski przeciwpylowe w

warunkach nateenia na szenia wiksze od wartéci NDS w powietrzusrodowiska pracy, np. z

pochtaniaczem typu P2 lub aparaty oddechowe z leiaman doptywem powietrza w sytuacjach

awaryjnych lub kiedy nie jest znanezgnie pytu

Ochrona gk

Podczas pracy z produktem nosidpowiednie ¢kawice ochronne, np. z gumy nitrylowej lub

neoprenowej. Przed zaeniem ekawic starannie undy rece aby usust pyt. Wiasciwosci

ochronne ¢kawic zaleg nie tylko od rodzaju materiatu, z ktéreggp wykonane. Czas dziatania

ochronnego mee by rézny przypadku rénych producentéw ekawic. W przypadku wielu

substancji nie mma precyzyjnie oszacowazasu dziatania ochronnegekawic. Uwzgkdniajac

podane przez producenta parametiawic naley zwrac& uwag podczas stosowania produktu

czy rekawice jeszcze zachowugwoje widciwosci ochronne

Ochrona oczu

Nosi¢ okulary ochronne szczelnie przylegzg, chronice przed pytem lub rozpryskami wodnych
mieszanin produktu

Ochrona skéry
Stosownie do navania podczas pracy z produktem gamipowiedm odziez ochronn,

® O O

Kontrola narazenia srodowiska
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Numer karty
KARTA CHARAKTERYSTYKI

weber ZP411- zaprawa klejowa
weber ZP412- zaprawa klejowa
weber ZP413- zaprawa klejowa
weber ZP414- zaprawa klejowa
weber ZP415- zaprawa klejowa

Data aktualizaciji:
31.03.2011r.

"weber

SAINT-GOBAIN

Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozpdeenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiggady z dnia

18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik &llowy Unii Europejskiej L 396 z giejszymi zmianami)

Brak szczegolnych zalete

Sekcja9. WEASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WtA SCIWO SCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH
Wyglad : Cialo state —drobno granulowany pylisty prészzary
Zapach : Bezwonny.
Prég (vyczuwalngci) zapachu : Brak danych
Wartas¢ pH : ok. 12-13 po zmieszaniu z wpd
Temperatura topnienia/krzegnia : Brak danych
Temperatura/Zakres wrzenia : Brak danych
Temperatura zaptonu : Nie jest palny
Szybka¢ parowania : Brak danych
Palnag¢ (ciato state, gaz) : Brak danych
Goérna-dolna granica wybuchowa : Brak danych
Preznos¢ par : Minimalna
Gestas¢ par wzgédem powietrza : Brak danych
Gestas¢ wzgledna : Brak danych
Gestai¢ nasypowa : 1,15 — 1,25 g/&if20°C)
Rozpuszczalni@ w wodzie : Staba
Wspéiczynnik podziatu n-oktanol/woda : Brak danych
Temperatura samozaptonu : Brak danych
Temperatura rozktadu : Brak danych
Lepkasé : Brak danych
Wihasciwosci wybuchowe : Brak
Wiasciwosci utleniapce : Brak

9.2. INNE INFORMACJE

Brak.

Sekcja 10. STABILNOSC | REAKTYWNO SC

10.1. REAKTYWNOSC
Brak danych.

10.2. STABILNO SC CHEMICZNA

Produkt stabilny w normalnych warunkactytkowania i przechowywania.

10.3.
Reakcje z mocnymi kwasami.

10.4.

MOZLIWO SC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI

WARUNKI, KTORYCH NALE ZY UNIKA C

Produkt stabilny w normalnych warunkactytkowania i przechowywania. Chré@nprzed wilgoca.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE

Chroni przed wilgoci. i silnymi kwasami. Reaguje z wadutwardza si.
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Numer karty
KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data aktualizacji weber ZP411- zaprawa klejowa "weber
31.03.2011r. i

weber ZP412- zaprawa klejowa — )
weber ZP413- zaprawa klejowa SUNT-GOBAIN
weber ZP414- zaprawa klejowa

weber ZP415- zaprawa klejowa
Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozpdeenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiggady z dnia

18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik &llowy Unii Europejskiej L 396 z giejszymi zmianami)

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU
Nie g3 znane. Produkty wydzielgje sé w srodowisku paaru — sekcja 5.

Sekcjall. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje ogéine

Metodh obliczeniove produkt sklasyfikowano jako niebezpieczny — dz@dazniaco na oczy, drogi oddechowe i
skér. Moze powodowa uczulenie w kontakcie ze skor

Produkt zawiera krzemiorgkktéra mae powodowa krzemie w nasgpstwie dtugotrwatego lub przewlektego
naraenia inhalacyjnego.

Uwaga: produkt jest pasywowany chromem (zawdrtchromu poniej 2 ppm. Osoby uczulone na chrom
powinny unik& kontaktu z tym produktem lub mieszankami tego pkiial

11.1. INFORMACJE DOTYCZ ACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH

Toksycznaé¢ ostra
Brak danych.

Dziatanie zrgce/draznigce
Jest draniacy.

Dziatanie uczulajce
Nie powinien uczulaskéry.

Toksycznasé dawki powtarzanej

Powtarzane nazenie skory na mieszanrincementu i wody ma powodowd oparzenia. Efekt dziatania
draznigcego mieszaniny jest zgkiszony w przypadku natania suchej i sgkanej skory

Przewlekle narzenie na cement me by przyczym wielu schorz#, wérdd ktérych najczsciej odnotowano:
przewlekte zapalenie bitafhuzowych nosa, gardta i krtani, astrmskrzelove, pylicg i rozedng ptuc.

Dziatanie rakotworcze, mutagenne, reprotoksyczne
Nie jest rakotwdrczy.

Objawy i skutki nara zenia

Narazenie inhalacyjne 38 materiat przedostanie gido ptuc, mog pojawic sig takie objawy jak kaszel,
duszndci, $wiszcacy oddech, trudnmi z oddychaniem, przekrwienie Kklatki
piersiowej, duszrii i/lub gomczka.

Kontakt z oczami Suchy pyt lub rozpryskiieszanego z wadoreparatu magpowodowa oparzenia
oczu.

Kontakt ze skar. Przediajacy sk kontakt mae powodowa zaczerwienienie, wygbi¢ podranienie

skory i jej zmiany zapalne — alergiczne kontakt@apalenie skory.

Potkniccie Po potknjciu maze spowodow@ oparzenia jamy ustnej i przetyku.

Sekcjal2. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Informacje ogéine
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpiscdia srodowiska.
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12.1.

12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

W nastpstwie zrzutu wikszej ildsici produktu do wod mie dziatd szkodliwie na organizmy wodne ze wadjh
na zasadowy charakter i zkszenie pH wod.

Dopuszczalne wargi skzen w powietrzu atmosferycznym (Rozpadzenie MinistraSrodowiska z dnia 5
grudnia 2002 r. w sprawie watt odniesienia dla niektorych substancji w powiett@z. U. nr 1, poz. 12, 2003
r.):

Chrom széciowartaciowy (jako suma metalu i jego zygkow w pyle zawieszonym Pjy).

Stezenie 60 min - 4,G1g/m° (wartdi¢ normowana tylko do celéw obliczeniowych)

Stezeniesrednioroczne - 0,4g/n?

TOKSYCZNOSC dla organizméw wodnych

Brak danych

TRWALOSC | ZDOLNO $C DO ROZKEADU Brak danych.
ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI Brak danych.
MOBILNOSC W GLEBIE Brak danych.
WYNIKI OCENY PBT i vPVB Brak danych.
INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA Brak danych.

Sekcja 13. POSEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1.

Informacja ogdélna

O ile to maliwe ograniczy lub wyeliminowa powstawanie odpaddw.

Przestrzegasrodki ostranaosci okreslone w sekcji 7 i sekcji 8.

METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Klasyfikacja odpadow: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie tekigw zawartych
w obowhzujacych przepisachr¢zp. MS z dnia 27 wrzénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. z 2001
Nr 112, poz. 1206

Jesli produkt zostat ayty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesakbacowy wytkownik powinien
zdefiniow& powstaly odpad i przypisavtasciwy kod.

17 01 01 — Odpady betonu oraz gruz betonowy z éoekii remontéw

Posgpowanie z odpadowym produktem

Mate ilosci mogr by¢ umieszczane na skladowiskach zgodnie z owhumimi przepisami lokalnymi.
Wieksze ilgci suchego lub utwardzonego produktu sktadbrgodnie z zaleceniami odpowiednich wiadz.
Sposéb likwidacji odpadéw uzgodniz wiagciwym terenowo Wydziatem Ochron§rodowiska. Due ilosci
odpadowego produktu unieszkodliwiagodnie z obowiizujacymi przepisamiystawa z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach; tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 1j88z. 1243

15 01 01 — Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

Poskgpowanie z odpadami opakowaniowymi

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéwakpwaniowych przeprowadzagodnie z obovizujacymi
przepisami (jstawa z dnia 11 maja 200 1r. o opakowaniach i ddga opakowaniowych, Dz.U. z 2001 r. Nr
63, poz. 638 z ga. zmianami)
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Sekcjald. INFORMACJE O TRANSPORCIE

14.1. NUMER UN

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEW OZOWA UN
14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE
14.4. GRUPA PAKOWANIA

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

14.6. SZCZEGOLNESRODKI OSTRO ZNOSCI DLA U ZYTKOWNIKOW
Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.

14.7. TRANSPORT LUZEM zgodnie z zagcznikiem 1l do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Brak danych.

Dodatkowe informacje dla transportu ladowego (RID, ADR)
Transport drogowy i kolejowy - ADR/RID

Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.
Transport morski — IMDG

Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.
Transport lotniczy - ICAO/IATA

Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.

Sekcjal5. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE dotycace bezpieczastwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla substancji
i mieszaniny
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjaaepgratach chemicznych (tekst jednolity Dz.U. z200Nr 152, poz.
1222,z 2010 r. Nr 107, poz. 679)
Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskidgady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracgny,
udzielania zezwole i stosowanych ogranicaew zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Eurogis Agencji
Chemikaliéw, zmieniajce dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylaje rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozpetzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniedyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 83/[EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. UE36% 29.5.2007 z gd. zmianami)
Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,emmice i uchylajce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce rozporadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z1212008 z pgn. zmianami)
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgga 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyikasubstancji
i preparatéw chemicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 174z.p1666; z 2004 r. Nr 243, poz. 2440; z 2007 r1R4, poz. 1222;
2009 r. Nr 43, poz. 353)
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. wesfpe oznakowania opakowasubstancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparahemicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439)
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8@ #stopada 2002 r. w sprawie najggych dopuszczalnych
stgzen i nakgzen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia swodowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1832005 r. Nr
212, poz. 1769; z 2007 r. Nr 161, poz. 1142; z 200@ 105, poz. 873; z 2010 r. Nr 141, poz. 950)
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Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005wr.sprawie badai pomiaréow czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia wsrodowisku pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 73, poz. 642007 r. Nr 241, poz. 1772)

Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 200% rsprawie zasadniczych wymagela srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnieé 2vrzeénia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 33@088 r. Nr
108, poz. 690)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r.sprawie bezpiechstwa i higieny pracy zwranej

z wystpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, [#75)
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwakiakie naley speini przy wprowadzaniu
sciekdéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgtasrczegolnie szkodliwych dlgrodowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r.
Nr 137, poz. 984; z 2009 r. Nr 27, poz. 169)

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Brak danych.

Sekcjal6. INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotow Ri H wymienionych w tab. w sekcji.3
R43 — Mae powodowa uczulenie w kontakcie ze skor
R37/38 — Dziata drmiaco na drogi oddechowe i skor

R41 — Ryzyko powanego uszkodzenia oczu.
H317 — Maze powodowa reakcg alergiczr skory.
H319 — Dziata drzniagco na oczy.

H335 — Ma@e powodowa podranienie drég oddechowych.
Uktad i tres¢ karty dostosowano do wymageozp. (UE) Nr 453/2010.

Dane zawarte w Karcie nale traktowa wytacznie jako pomoc dla bezpiecznego ppstvania w transporcie,
dystrybuciji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta jetswiadectwem jakéci produktu.

Informacje zawarte w Karcie dotycavytacznie tytutowego produktu i nie medpy¢ aktualne lub wystarczae
dla tego produktuaytego w podczeniu z innymi materiatami lub ¥dych zastosowaniach.

Stosujcy produkt jest zobowkany do przestrzegania wszystkich obgaujacych norm i przepiséw a ta&
ponosi odpowiedzialié wynikajaca z niewldciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcieb
niewtasciwego zastosowania produktu.
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