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Karta charakterystyki mieszaniny

Desderman Pure
Karte charakterystyki sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006.

Aktualizacja: 1
1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
Nazwa handlowa produktu: Desderman Pure
Zastosowanie: produkt dezynfekujacy, biobdjczy kat. |, grupa 2, do dezynfekcji rak.
Identyfikacja przedsiebiorstwa:
Dystrybutor:
Schulke Polska Sp. z 0.0.,
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
www.schulke.pl
e-mail: schulke.polska@schuelke.com
Tel. +4822 568 22 02
Fax. +4822 568 22 04
Telefon alarmowy: 22 568 22 02 (czynny w godzinach 8-16); Informacja Toksykologiczna 22
618 77 10, Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej 42 631 47 24
Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki:
Bajerski Sylwester — Prezes Zarzadu Schulke Polska Sp. z o.0., tel.: +4822 568 22 02, fax:
+4822 568 22 04
Application Department HI; +49 (0)40/ 521 00 544 (Schilke Polska (+48) (22) 568 22 02-03)
pab@schuelke.com

2. Identyfikacja zagrozen

Mieszanina podlega klasyfikacji jako stwarzajgca zagrozenie dla zdrowia i Srodowiska zgodnie z
kryteriami klasyfikacji mieszanin chemicznych zawartych w dyrektywie 1999/45/WE.
Klasyfikacja:

F; R11

Zagrozenia dla zdrowia:
Prawidtowe stosowanie i obchodzenie sie z mieszaning nie stwarza zagrozen dla zdrowia.

Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizycznych i chemicznych:

Produkt wysoce tatwopalny.

Pary moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary sg ciezsze od powietrza i
gromadzg sie przy powierzchni ziemi oraz w dolnych czeéciach pomieszczen. Roztwory wodne
alkoholu etylowego sg palne. Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury
moga eksplodowac.

Zagrozenia dla Srodowiska:

Mieszanina nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczna dla $rodowiska. Unikac
zanieczyszczenia gleby, nie usuwaé do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wéd
powierzchniowych i gruntowych.

Inne zagrozenia nieujete w kryteriach klasyfikacji:
Moze by¢ przyczyng podraznienia oczu.

Informacje zamieszczane na etykiecie sg podane w punkcie 15 karty.
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3. Skiad / informacja o sktadnikach

Nazwa substancji Nr CAS | Nr WE Klasyfikacja wg | Klasyfikacja wg Stez. %
Nr indeksowy dyrektywy rozporzadzenia (wagowo)
67/548/EWG (WE) nr 1272/2008
Etanol 64-17-5 |200-578-6 F; R11 Flam. Lig. 2; H225 78,2
603-002-00-5
Propan-2-ol 67-63-0 |200-661-7 F; R11 Flam. Lig. 2; H225 10
603-117-00-0 Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319
R67 STOT SE 3; H336

Petne brzmienie zwrotéw i symboli znajduje sie w pkt. 16 karty.

4., Pierwsza pomoc
Informacje ogdine:
Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez.

Kontakt ze skéra:
Nie dotyczy.

Kontakt z oczami:

Przy zanieczyszczeniu oczu natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody, zwrdci¢ sie o0 pomoc
lekarska. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia
rogowki.

Drogi oddechowe:
Wynies¢ poszkodowanego na Swieze powietrze.

Po potknieciu:

NIE wywotywac¢ wymiotow. Przeptuka¢ usta wodg. Jezeli poszkodowany jest przytomny podaé
do wypicia niewielka ilos¢ wody. Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska i pokazac etykiete i/lub
karte charakterystyki.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

Odpowiednie srodki gasnicze:

Woda — prady rozproszone, proszki gasnicze, dwutlenek wegla, piany odporne na alkohol. Nie
stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie palacej sie cieczy.

Srodki gasnicze, ktérych nie wolno uzywaé ze wzgledéw bezpieczenstwa:
Nie stosowaé zwartych strumieni wody.

Szczegodlne zagrozenia: Wysoce tatwo palna ciecz. Pary mogg tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe z powietrzem. Pary sg ciezsze od powietrza i gromadzg sie przy powierzchni ziemi
oraz w dolnych czesciach pomieszczen. Roztwory wodne alkoholu etylowego sg palne. Zbiorniki
narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury mogg eksplodowac.
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Niebezpieczne produkty rozkladu:
Nieznane.

Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakéw: Podczas pozaru mogg powstawaé
substancje szkodliwe dla zdrowia. Natozy¢ odziez ochronng gazoszczelng i aparat izolujgcy
drogi oddechowe (aparat tlenowy skompletowany z maska).

Inne informacje: Woda moze by¢ nieskutecznym srodkiem gasniczym, jednak pojemniki
narazone na dziatanie ognia chtodzi¢ wodg ze wzgledu na mozliwos¢ wybuchu. Woda skazona
srodkami gadniczymi musi by¢ usuwana jako odpad niebezpieczny. Zawiadomi¢ otoczenie o
pozarze. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w likwidowaniu
pozaru. Powiadomi¢ Panstwowg Straz Pozarng, a w razie koniecznosci takze Policje Panstwowa,
najblizsze wiadze terenowe i najblizszg jednostke Ratownictwa Chemicznego.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
Indywidualne srodki ostroznosci:

Zapewnic¢ odpowiednig wentylacje pomieszczenia. Usung¢ wszelkie zrodta zaptonu. Stosowaé
srodki ochrony indywidualnej jak podano w punkcie 8.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

W razie awarii nie dopuszczac¢ do zrzutéw do srodowiska. Zabezpieczy¢ produkt przed
przedostaniem sie do kanatéw $ciekowych, wéd gruntowych, gleby. Probowac zebraé jak tylko
to mozliwe, do odpowiednich pojemnikow celem dalszej utylizaciji.

Metody oczyszczania:

Uwaga: obszar zagrozony wybuchem. Usung¢ zrédta zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, ogtosi¢
zakaz palenia | uzywania narzedzi iskrzacych); pary rozciehczaé pradami wodnymi
rozproszonymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do sciekow i wéd; zabezpieczy¢
kratki i studzienki Sciekowe; unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgca sie substancja; jesli
to mozliwe, zlikwidowa¢ wyciek (zamkna¢ doptyw cieczy, uszczelnié, uszkodzone opakowanie
umiesci¢ w szczelnym opakowaniu ochronnym). Mate ilo$ci rozlanej cieczy usuwac przy pomocy
materiatéw chtonnych (wetniane lub bawetniane tkaniny); duze ilosci rozlanego preparatu pokry¢
materialem absorbujgcym (piasek, trociny, uniwersalne srodki wigzace), starannie zebrac i
umiesci¢ w odpowiednim, dobrze oznakowanym pojemniku na odpady.

7. Postepowanie z mieszaning i jego magazynowanie

Postepowanie z mieszaning: podczas stosowania nie jesc, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu, unikaé
kontaktu z ciecza, unika¢ wdychania par, przestrzega¢ zasad higieny osobistej, stosowac srodki
ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8); pracowa¢ w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach; nie uzywac iskrzacych narzedzi; unika¢ dziatania na substancje otwartego
ognia i wysokiej temperatury.

Zabezpieczenia przed pozarem i wybuchem: Przechowywa¢ z dala od wszelkich zrédet ciepta
i ognia. Nie pali¢ tytoniu w czasie stosowania mieszaniny. Wysoce tatwo palna ciecz i pary.
Ogrzana mieszanina moze uwalnia¢ tatwopalne pary.
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Magazynowanie: Przechowywa¢ zawsze w oryginalnych opakowaniach. Nie uzywac
zanieczyszczonych, pustych opakowan do innych celéw. Przechowywac z dala od wszelkich
zrodet ciepta i ognia w temperaturze nie przekraczajgcej 30 °C. Nie przechowywaé razem z
zywnoscig, napojami. Mieszanine magazynowa¢ w chtodnych, suchych i dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych. Przechowywaé¢ z dala od
dzieci.

8. Kontrola narazenia i sSrodki ochrony indywidualnej

Wskazéwki dodatkowe odnosnie wymogéw stawianych urzadzeniom technicznym:
Niezbedna jest skuteczna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogdlna
pomieszczenia. Instalacje wentylacyjne muszg odpowiadaé¢ warunkom ustalonym ze wzgledu na
niebezpieczehstwo pozaru lub wybuchu. Zapewnic¢ skuteczng wentylacje, aby utrzymywac emisje
ponizej dopuszczalnych stezen. Jezeli wentylacja wywiewna nie jest wystarczajgca, stosowaé
odpowiednie ochrony indywidualne uktadu oddechowego.

Substancje szkodliwe, wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen, ktére nalezy
kontrolowac:

Nazwa substancji Nr CAS NDS NDSCh NDSP
Etanol* 64-17-5 1900 mg/m® nie ustalono  nie ustalono
Propan-2-ol* 67-63-0 900 mg/m® 1200 mg/m*® nie ustalono

* Kobietom w cigzy lub karmigcym piersig wzbronione sg prace w narazeniu na dziatanie
rozpuszczalnikow organicznych, jezeli ich stezenia w Srodowisku pracy przekraczajg wartosci
1/3 najwyzszych dopuszczalnych stezen.

Wskazéwki dodatkowe:
Rozporzadzenie MPIiPS (Dz. U. Nr 217 z 2002 r., poz.1833 ze zm.); rozporzadzenie RM (Dz. U.
Z 1996 r. Nr 114, poz. 545 ze zm.).

Wartosci w UE

Nie ustalono.

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwsza liste indykatywnych wartosci
granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG
w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa pracownikdéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w
miejscu pracy. Dz. Urz. WE L 142 7 16.6.2000, s. 432; Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r.
ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania
dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE. Dz. Urz. WE L 38 z 9.2.2006, s.
36; Dyrektywa Komisji 2009/161/WE z dnia 16 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca
dyrektywe Komisji 2000/39/WE Dz. Urz. WE L 338 z 19.12.2009, s. 87.

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy:

Rozporzadzenie MZ (DzU nr 33/2011, poz. 166).

PN-EN 1540:2004 Powietrze na stanowiskach pracy — Terminologia; PN-Z-04008-7:2002
Ochrona czystosci powietrza. Pomiary stezen substancji chemicznych i pytéw przemystowych w
powietrzu Srodowiska pracy. Zasady pobierania prébek powietrza w Srodowisku pracy i
interpretacji wynikow;
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PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Zmiana do normy Ochrona czystosci powietrza. Pomiary stezen
substancji chemicznych i pytéw przemystowych w powietrzu srodowiska pracy. Zasady
pobierania prébek powietrza w Srodowisku pracy i interpretacji wynikow.
Etanol: PN-85/Z-04140/02, PN-89/2-04023/02;;
Propan-2-ol: PN-92/2-04224/02.

Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym: nieustalone

Wartosci NOAEL/LOAEL

Substancja chemiczna NOAEL LOAEL
Etanol Brak danych. 9400 mg/m®

(LOEL na podstawie obserwaciji ludzi)
Propan-2-ol Wptyw na rozrodczos$¢, szczury, Brak danych.

badanie dwupokoleniowe

NOAEL: 500 mg/kg/dzien
Neurotoksycznos¢ rozwojowa, szczury
NOAEL: 1200 mg/kg/dzien

Ochrona drog oddechowych:

Unika¢ wdychania pary, mgty, rozpylonej cieczy. Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane,
doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywaé¢ z uwzglednieniem stezenia substancji
wystepujacych na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji, czynnosci wykonywanych przez
pracownika oraz zalecen podanych przez producenta srodka ochrony indywidualnej. W
sytuacjach awaryjnych sprzet ochrony uktadu oddechowego: maske Ilub potmaske
skompletowang z pochtaniaczem typu A. W razie niedoboru tlenu (stezenie ponizej 17% obj.)
lub, gdy stezenie zwigzku przekracza 1% obj., stosowa¢ autonomiczny lub stacjonarny sprzet
izolujacy.

Ochrona oczu:
Unika¢ kontaktu z oczami par, mgty lub rozpylonej cieczy. Przy obchodzeniu sie z mieszaning,
gdy istnieje mozliwos¢ narazenia, nosi¢ okulary ochronne z bocznymi ostonami.

Ochrona skory:
Nie sg konieczne szczegodlne srodki ostroznosci.

Monitoring srodowiska:

Dopuszczalny poziom niektérych substancji w powietrzu — rozporzadzenie MS (Dz. U. Nr 47 z
2008 r., poz. 281): nie ustalono.

Wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu dla terenu kraju —  rozporzadzenie
MS (DzU nr 16 z 2010, poz. 87): nie ustalono.

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen dla oczyszczonych sciekow
przemystowych — rozporzadzenie MS ( Dz. U. Nr 137 z 2006 r. poz. 984; zm. Dz. U. Nr 27 z
2009 r., poz. 169):

pH: 6,5-9

Surfaktanty niejonowe: 10 mg/I
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Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w Sciekach przemystowych
wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych — rozporzadzenie MB (Dz. U. Nr 136 z 2006 r.,
poz. 964):
pH: 6,5-9,5
Surfaktanty niejonowe: 20 mg/I

Wartosci PNEC

Etanol Propan-2-ol
Brak danych Brak danych

Inne informacije:

Podczas stosowania mieszaniny, nie spozywac positkdbw i napojow, nie pali¢ tytoniu.
Zanieczyszczong  odziez natychmiast zdjac [ oczyscié przed ponownym
uzyciem.Zanieczyszczone powierzchnie czysci¢é wodg z mydtem. Przestrzega¢ podstawowych
zasad higieny. Pracowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chroni¢ przed dzie¢mi.
Stosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259 z 2005 r., poz. 2173).

Pracodawca jest obowigzany zapewnié, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze posiadaty wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich
pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Wyglad ciecz

Kolor bezbarwna

Zapach alkoholowy

Temperatura krzepniecia <-5°C

Temperatura wrzenia, poczatkowa ok. 80 °C

Temperatura zaptonu 16 °C (metoda DIN 51755, part 1)
Temperatura samozaptonu 400 °C (etanol)

Granice wybuchowos$ci w powietrzu

- dolna 3,1% obj. (etanol)

- gérna 15% obj. (etanol)

Preznos¢ par w temp. 20 °C ok. 50 hPa

Gestos¢ w temp. 20 °C 0,83 g/cm®

Rozpuszczalno$¢ w wodzie w temp. 20 °C we wszystkich proporcjach
pH w temp. 20 °C nie dotyczy

Czas wyptywu w temp. 20 °C < 15 s (metoda DIN 53211)
Lotne zwigzki organiczne (VOC) 82% (dyrektywa 1999/13/WE)

10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

Stabilnosé¢:

Stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunkéw przechowywania i stosowania.
Niebezpieczna polimeryzacja nie powinna wystgpic.

Materiaty i warunki, ktérych nalezy unikac:
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Wysoka temperatura, zrodfa iskrzenia i otwartego ognia. Pary z powietrzem mogg tworzy¢
wybuchowe mieszaniny.

Niebezpieczne produkty rozpadu:
Nieznane.

11. Informacje toksykologiczne
Dziatanie toksyczne po jednorazowym narazeniu (toksycznos¢ ostra)

Substancja chemiczna | Drogi oddechowe (szczur, Droga pokarmowa (szczur, droga | Kontakt ze skora
narazenie inhalacyjne) pokarmowa) LDsy (krolik, na skére)

Mieszanina Brak danych LDso = 2700 mg/kg m.c. Brak danych

ETANOL LCso = 38400 mg/m° (10 h) LDso= 7060 mg/kg m. c. LDso = 6300 mg/kg m.c.
LCso = 5,9 mg/l (6 h) Drogg pokarmowa w duzej dawce | Skazenie skory ciektg
LCso = 124,7 mg/l (4 h) powoduje ograniczenie substancja wywotuje jej
Pary etanolu w bardzo duzych Swiadomosci i utrate zaczerwienienie. Oblanie duzej
stezeniach oraz ciekty alkohol przytomnosci, zaburzenia powierzchni skéry moze
etylowy (drogg pokarmowa) oddechu, czynnosci serca: spowodowacé ogdlne objawy
wywotujg: bole i zawroty glowy, | tachykardie, spadek lub zatrucia po przedtuzonym
pobudzenie psychoruchowe, zwiekszenie cisnienia tetniczego kontakcie.
zaburzenia koordynacji ruchéw. | krwi, arytmig, migotanie komar,
Narazenie inhalacyjne moze zatrzymanie akcji serca; dawka

by¢ przyczyng poparzenia drég | $miertelna wynosi 5-8 g/kg masy
oddechowych. Mogg wystapi¢ ciata (350-500 ml etanolu).
zaburzenia ze strony
os$rodkowego ukfadu
nerwowego: bdle glowy,
sennos¢, zaburzenia
réwnowagi i koordynacji
ruchéw, zaburzenia mowy,
utrata przytomnosci. Pary
etanolu w bardzo duzych
stezeniach oraz ciekty alkohol
etylowy (drogg pokarmowa)
wywotujg: béle i zawroty glowy,
pobudzenie psychoruchowe,
zaburzenia koordynacji ruchéw.
Narazenie inhalacyjne moze
by¢ przyczyna poparzenia drég
oddechowych. Mogg wystapi¢
zaburzenia ze strony
osrodkowego uktadu
nerwowego: béle gtowy,
sennosé, zaburzenia
réwnowagi i koordynacji
ruchéw, zaburzenia mowy,
utrata przytomnosci.

PROPAN-2-OL LCs (4 h) = 72,6 mg/l LDso = 5045 mg/kg m. c. LDso = 12800 mg/kg m.c.
Potkniecie moze by¢ przyczyng Skazenie skéry wywotuje
oparzenia btony sluzowej jamy oparzenie chemiczne (bdl,
ustnej, gardta i dalszych czesci zaczerwienienie).

przewodu pokarmowego.

Substancja chemiczna | Mieszanina Etanol Propan-2-ol

Toksykokinetyka, Brak danych Etanol moze wchtania¢ sie do W postaci par wchtania sie

metabolizm i organizmu w drogach przez drogi oddechowe, w

rozmieszczenie oddechowych, przez skore i z postaci cieczy rowniez przez
przewodu pokarmowego. skére (OECD SIDS).
Wochtanianie etanolu z
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przewodu pokarmowego jest
bardzo szybkie. Zwigzek fatwo
pokonuje bariere tozyskowa.
Jest metabolizowany gtéwnie w
watrobie. Okoto 2% wchtonietej
dawki etanolu wydala sie w
postaci niezmienionej z
moczem i powietrzem
wydechowym. Metabolity
etanolu (ditlenek wegla i
glukuronid etylu) sa wydalane
kolejno z powietrzem
wydechowym i moczem (Starek,
2002).

Dziatanie
draznigce/zrace

Nie stwierdzono dziatania
draznigcego na skore
(informacja producenta).

Skazenie skory ciekig,
substancja wywotuije jej
zaczerwienienie. Oblanie duzej
powierzchni skéry moze
spowodowac ogolne objawy
zatrucia po przedtuzonym
kontakcie.

Krolikom (6) natozono na
wygolong, nieuszkodzong skoére
etanol na 4 h pod opatrunek o
powierzchni 6 cm?. Zmiany na
skérze oceniano po 1i24 h wg
skali Draize’a. Nie
obserwowano dziatania
draznigcego zwigzku na skore
(IUCLID, 2000).

100 pl etanolu podawano do
worka spojéwkowego oka
krélika (metoda OECD 405).
Obserwowano umiarkowany,
odwracalny stan zapalny
spojowek oraz niewielkie
zmetnienie. Umiarkowane
dziatanie draznigce na oczy
(IUCLID, 2000).

Dziata draznigco na oczy, skoére
i drogi oddechowe. Ochotnicy
narazeni na pary zwigzku w
stezeniu 400 ppm przez 3 do 5
min. odczuwali podraznienie
oczu, nosa i krtani o
umiarkowanym nasileniu
(OECD SIDS).

Skazenie skory wywotuje
oparzenie chemiczne (bdl,
zaczerwienienie).

W badaniach na ochotnikach,
ktérym nanoszono 0,3 ml
propan-2-olu na przedramig na
10 min. nie stwierdzono
dziatania draznigcego zwigzku
(IUCLID, 2000).

W badaniach na krélikach
dziatania draznigcego na oczy
metoda Draize’a stwierdzono
umiarkowane dziatanie
draznigce propan-2-olu na oczy
(IUCLID, 2000).

Dziatanie uczulajace

Brak danych.

Nie stwierdzono dziatania
uczulajgcego 75% etanolu w
tescie maksymalizaciji
Magnussona i Kligmana oraz
95% etanolu w tescie
obrzekowym ucha na myszach
(MEST).

Nie stwierdzono dziatania
uczulajgcego propan-2-olu w
tescie Buehlera na $winkach
morskich (IUCLID, 2000).

Toksyczno$é dawki
powtarzanej

Brak danych.

U szczuréw pobierajacych
etanol z wodg do picia w dawce
10200 mg/kg/dzien przez 12
tygodni obserwowano spadek
masy ciata i sttuszczenie
watroby. Powtarzane narazenie
zwierzat doswiadczalnych na
wysokie dawki etanolu
pobierane w diecie prowadzi do
wyraznych zmian
patologicznych podobnych do
obserwowanych u ludzi pijacych
alkohol — wielouktadowe zmiany
patologiczne (Starek, 2002).
Powtarzane narazenie na pary
etanolu moze powodowaé

W badaniach na zwierzetach
stwierdzono uszkodzenie nerek
(OECD SIDS)
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uszkodzenie watroby i
osrodkowego uktadu
nerwowego. Naduzywanie
powoduje uzaleznienie.

Dziatanie mutagenne

Brak danych

Etanol nie indukowat mutacji
punktowych u Salmonella
typhimurium w warunkach
aktywacji metaboliczne;j.
Natomiast powodowat mutacje
letalne u samcéw myszy
otrzymujacych go w dawkach
1000+1500 mg/kg/dzien, przez
2 kolejne dni. Skutek ten byt
odracalny i cofat sie po 2
tygodniach. Nie obserwowano
zmian w erytroblastach szpiku
kostnego w tescie
mikrojgdrowym u myszy
pojonych 10+40 procentowymi
roztworami etanolu przez 26 dni
(Starek, 2002).

Propan-2-ol nie indukowat
mutacji punktowych u
Salmonella typhimurium z
dodatkiem i bez dodatku
aktywatora — frakcji S9 watroby
szczura lub myszy (IUCLID,
2000).

Dziatanie rakotworcze

Brak danych

W publikacji IARC nr 44
"Alkoholizm", dziatanie
rakotworcze etanolu
stwierdzono u ludzi dtugotrwale
przyjmujacych etanol w celach
konsumpcyjnych. Ten efekt
dziatania etanolu nie powinien
wystapi¢ podczas dtugotrwatego
stosowania produktu.

W badaniach na zwierzetach
nie obserwowano
rakotworczego dziatania
propan-2-olu (IUCLID, 2000).

Dziatanie na
rozrodczos$¢

Brak danych

Etanol wywiera toksyczne
dziatanie na rozrodczos¢ oraz
na pre- i postnatalny rozwoj
potomstwa (Starek, 2002).

Propan-2-ol wywiera toksyczne
dziatanie na rozrodczos¢ oraz
na pre- i postnatalny rozwaj
potomstwa w dawkach
toksycznych dla matek.

Z badan dwupokoleniowych
ustalono nastepujace wartosci
NOAEL:

- dla matek — 500 mg/kg m.c.
- dla potomstwa F1 — 500
mg/kg m.c.

- dla potomstwa F2 — 500
mg/kg m.c. (IUCLID, 2000).

Inne informacje

Zaden ze sktadnikéw produktu nie jest zaklasyfikowany jako rakotworczy, mutagenny lub
dziatajacy szkodliwie na rozrodczo$¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o
substancjach i preparatach chemicznych (DzU nr 11/2001, poz. 84 z pézn. zm.) i nie znajduje

sie w wykazie substanciji

12. Informacje ekologiczne
tatwa biodegradacja / Metoda: OECD 301 D/ EEC 84 / 449 C6

rakotworczych

lub mutagennych stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatow,
czynnikdw lub procesow technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w
Srodowisku pracy (DzU nr 280/2004, poz. 2771).
Uwaga. Mieszanina zawiera substancije dziatajgce toksycznie na ptéd (etanol).
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Aktualizacja: 1
Produkt ten z uwagi na kryteria OECD ulega tatwej biodegradac;ji
Toksycznos$¢ dla bakterii: ECsy = 4000 mg/lI (metoda OECD 209)
Ekotoksycznosé¢:
Wskazdwki ogdlne / Ekologia: Zabezpieczyé¢ produkt przed przedostaniem sie do kanatow
sciekowych, wod gruntowych, gleby
Dla niebezpiecznych sktadnikow mieszaniny:
PROPAN-2-OL: Toksycznos¢ ostra (LCs0/96 h) dla ryb Pimephales promelas — 9640 mg/l
Graniczne stezenie toksyczne dla:
ryb Leuciscus idus melanotus — 7020 mg/l (LCy/48 h)
ryb Onchorhynchus mykiss — 10000 mg/l (LCso)
ryb Onchorhynchus mykiss — 12250 mg/I (LCo)
skorupiakéw Daphnia magna — 5102 mg/l (ECo/24 h)
bakterii Pseudomonas putida — 1050 mg/l (16 h)
glonéw: Scenedesmus quadricauda — 1800 mg/I (7 dni, test 201 OECD, 1981), Microcystis
aeruginosa — 1000 mg/l
pierwotniakéw: Entosiphon sulcatum — 4930 mg/l, Uronema parduczi — 3425 mg/l
Stezenie Smiertelne dla:
ryb Leuciscus idus melanotus — 8970 mg/l (LCs0/48 h), 9750 mg/l (LC1¢,/48 h)
ryb Onchorhynchus mykiss — 15000 mg/l (LC1q)
skorupiakéw Daphnia magna — 9714 mg/l (ECs¢/24 h), >10000 mg/l (EC100/24 h)
Log P(o/w): 0,05
Biodegradacja: 95%, 21 dni
ETANOL: Toksycznos¢ ostra (LCs0/96 h) dla ryb Salmo gairdneri — 1300 mg/I
Stezenie Smiertelne dla ryb — 9000 mg/l (24 h)
— Gobio gobio — 7000-9000 mg/I
— Carassius auratus — 0,25 ml/l (6-11 h)
Graniczne stezenie toksyczne dla:
— skorupiakéw Daphnia magna — 7800 mg/I
— bakterii Pseudomonas putida — 6500 mg/I
— glonéw: Scenedesmus quadricauda — 5000 mg/l; Microcystis aeruginosa — 1450 mg/l
Stezenie hamujace beztlenowe procesy rozktadu podczas fermentacji metanowej osadu wynosi
1500 mg/l.

13. Postepowanie z odpadami

Produkt zuzyty

Nie dopuszczac¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Nie usuwac razem z
odpadami komunalnymi. Spali¢ w spalarni odpadéw niebezpiecznych. Sposob likwidacji
zebranych odpadéw uzgodnié z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewddzkiego lub
Starostwa.

Kod odpadoéw — pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt: 070604* (rozporzadzenie
MS, DzU nr 112/2001, poz. 1206).

Opakowania
Niezanieczyszczone opakowania powinny by¢ przekazane do ponownego przetworzenia.
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Aktualizacja: 1
Zanieczyszczone opakowania po oprdznieniu powinny by¢ przekazane do ponownego
przetworzenia. Zanieczyszczone opakowanie, kod odpadéw: 150102 (rozporzadzenie MS, DzU
nr 112/2001, poz. 1206).

14. Informacje o transporcie
Transport drogowy

Numer rozpoznawczy materiatu: UN 1987

Prawidtowa nazwa przewozowa: ALKOHOLE, I.N.O. (zawiera: etanol, propan-2-ol)

Klasa: 3

Kod klasyfikacyjny: F1

Grupa pakowania: Il

Instrukcje pakowania: PO01, IBC02, RO01

Numer rozpoznawczy zagrozenia: 33

Oznakowanie sztuk przesytki: UN 1987, ALKOHOLE, I.N.O. (zawiera: etanol, propan-2-ol)
Nalepka ostrzegawcza nr 3

Transport morski (IMDG):

Numer rozpoznawczy materiatu: UN 1987

Prawidtowa nazwa przewozowa: ALKOHOLE, I.N.O. (zawiera: etanol, propan-2-ol)
Klasa: 3

EmS: F-E, S-D

Grupa pakowania: Il

Transport lotniczy (IATA):

Numer rozpoznawczy materiatu: UN 1987

Prawidtowa nazwa przewozowa: ALKOHOLE, I.N.O. (zawiera: etanol, propan-2-ol)
Klasa: 3

Grupa pakowania: Il

przewozy pasazerskie: 5 L, instrukcja pakowania: 305

cargo: 60 L, instrukcja pakowania: 307

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych
Mieszanina podlega obowigzkowi oznakowania.

Znak ostrzegawczy:
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F — Wysoce tatwo palny

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (zwroty R):
R11 — Produkt wysoce fatwopalny.

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania mieszaniny (zwroty S):

S1 — przechowywa¢ pod zamknieciem

S2 — chroni¢ przed dzieCmi

S7/9 — Przechowywac pojemnik szczelnie zamknigty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym
S16 — Nie przechowywac¢ w poblizu zrédet zaptonu — nie pali¢ tytoniu

S 46 — W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub
etykiete

Specyficzne przepisy prawne dotyczace mieszaniny

Mieszanina podlega przepisom zawartym w ustawie z dnia 13 wrzesnia 2002 r. o produktach
biobdéjczych (DzU nr 175/2002, poz. 1433) oraz w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 17 stycznia
2003 w sprawie w sprawie kategorii i grup produktéw biobdjczych wedtug ich przeznaczenia
(DzU nr 16/2003, poz. 150).

Stosowac¢ biocydy w sposéb bezpieczny. Przed uzyciem zawsze przeczytac¢ nalepke i informacje
0 produkcie .

Propozycja klasyfikacji mieszaniny wg rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Mieszanina podlega obowigzkowi oznakowania.

Klasyfikacja

Flam. Liqg. 2, H225

Piktogram:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci — zapobieganie:

P210: Przechowywac z dala od zrédet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/gorgcych powierzchni. — Palenie
wzbronione.

P233: Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

P240: Uziemié/potaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy.

P241: Uzywa¢ elektrycznego/ wentylujacego/oswietleniowego/.../. przeciwwybuchowego sprzetu.

P242: Uzywac wytgcznie nieiskrzacych narzedzi.

P243: Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajace statycznemu roztadowaniu.

P280: Stosowac ochrone oczu/ochrone twarzy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci — reagowanie
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Aktualizacja: 1
P303 +P361 +P353: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE (lub na wiosy): Natychmiast
usunaé/zdjaé calg zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody/prysznicem.
P370 +P378: W przypadku pozaru: Uzy¢ rozproszonych pragdéow wodnych gaszenia

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci — przechowywanie
P403 + P235: Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci — usuwanie
P501: Zawartos¢/pojemnik usuwaé zgodnie z krajowymi przepisami dotyczgcymi odpaddéw
niebezpiecznych

Przepisy Wspolnoty Europejskiej: Dyrektywa Unii Europejskiej 67/548/EWG z pdzniejszymi
zmianami fgcznie z 30 poprawkg (2008/58/WE) oraz 31 poprawka (2009/2/WE); rozporzadzenie
WE nr 1907/2006 (DzUrz WE, L 136 z dn. 29.05.2007, s. 3 ze zm.); rozporzadzenie WE nr
1272/2008 (DzUrz WE L 353 z 31.12.2008, s. 1-1355 ze zm.).

Przepisy krajowe: Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (DzU nr 11,
poz. 84 ze zm.); rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (DzUrz WE, L 136/3 z dn. 29. 05. 2007 r. ze
zm.); rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (DzUrz WE L 353 z 31.12.2008, s. 1-1355 ze zm.);
rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych (Dz. U. Nr 53 z 2009 r., poz.
439); rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27 z 2010 r., poz. 140); rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh substancji szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217 z 2002 r., poz. 1833, zm. Dz. U. Nr 212 z 2005 r., poz. 1769, zm. Dz. U.
Nr 161 z 2007 r., poz. 1142, zm. Dz. U. Nr 105 z 2009 r., poz. 873; zm. Dz. U. Nr 141 z 2010 r., poz. 950);
rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33 z 2011 r., poz. 166); rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004
r. w sprawie substancji, preparatow, czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotworczym lub
mutagennym w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 280 z 2004 r., poz. 2771 ze zm.); rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia
24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mfodocianym i warunkoéw ich zatrudniania przy niektérych z
tych prac (Dz. U. Nr 200 z 2004 r., poz. 2047, zm. Dz. U. Nr 136 z 2005 r., poz. 1145); rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 1996 r. w sprawie prac szczegodlnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.
U. Nr 114 z 1996 r., poz. 545 ze zm.); rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w
sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 z 1996 r., poz. 332
ze zm.); Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikdw A i B
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. (Dz. U. Nr 27 z 2009 r., poz. 162); Ustawa z dnia 31 marca 2004 r.
o przewozie kolejg towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97 z 2004 r., poz. 962); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251, tekst jednolity); rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia
2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206 ze zm.); Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o
opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 z 2001 r., poz. 638 ze zm.); rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spenié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 z 2006 r., poz.
984 zm. Dz. U. Nr 27 z 2009 r., poz. 169); rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sSciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 z 2006 r., poz. 964); rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca
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Aktualizacja: 1
2008 r. w sprawie poziomdw niektorych substanciji w powietrzu (Dz. U. nr 47/2008, poz. 281); rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substanciji w powietrzu (Dz. U. Nr
16 z 2010 r., poz. 87); rozporzadzenie Komisji nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (DzUrz. WE L 235 z 5.9.2009, s. 1);
rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegdétowego sposobu postgpowania z
odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 162 z 2007 r., poz. 1153).

16. Inne informacje

Wszystkie dane opierajq sie na aktualnym stanie naszej wiedzy. Karte opracowano na
podstawie danych uzyskanych od producenta. Informacje zawarte w karcie charakterystyki
mieszaniny dotyczg koncentratu. Odbiorcy naszego produktu muszg braé¢ pod uwage istniejgce
przepisy prawne i inne uregulowania. Mieszanina zostata sklasyfikowany i oznakowana zgodnie
z dyrektywg 1999/45/WE, rozporzadzeniem nr 1272/2008 (CLP) oraz rozporzgdzeniami
obowigzujgcymi w Polsce. Karte charakterystyki sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem WE
(REACH) Nr 1907/2006 ze zm.

Inne zrédta podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

e ESIS: European chemical Substances Information System, data wejscia 15 listopad
2010 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/

e Komputerowa Baza Danych do Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych,
opracowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy Instytut Badawczy,
wersja 8.0, 2008.

e “Czynniki szkodliwe w S$rodowisku pracy — warto$ci dopuszczalne” — wyd. Centralny

Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy Instytut Badawczy, 2010.

Komputerowa Baza Danych EINECS, 2010.

Karta producenta, data aktualizacji 24.02.2010 .

Ethanol IUCLID Dataset, 2000. http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=ein

Propan-2-ol IUCLID Dataset, 2000.

OECD SIDS 2-Propanol http://www.inchem.org/documents/sids/sids/67630.pdf
Starek A.: Etanol. Dokumentacja proponowanych wartosci dopuszczalnych wielko$ci
narazenia zawodowego. PiMOSP 2002, 2(32), 47-65.

Wyjasnienie symboli i zwrotéw wystepujacych w punkcie 3:

F — Produkt wysoce tatwo palny; Xi — Produkt draznigcy,; R11 — Produkt wysoce tatwo palny; R36 — Dziata draznigco
na oczy; R67 — Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy;

WE-IOELYV (indicative occupational exposure limit values): Srednie stezenie wazone dla oSmiogodzinnego czasu
pracy przy ekspozycji na substancje w postaci gazow, par lub aerozolu w powietrzu na stanowiskach pracy. Przez
ekspozycje rozumie sie obecnos¢ czynnikdéw chemicznych w powietrzu w strefie oddychania pracownikow.

WE-STEL (short-term exposure limit): krétkoterminowa warto$¢ graniczna stezenia czynnika chemicznego, ktéra nie
powinna by¢ przekroczona w odniesieniu do 15 minut narazenia.

PNEC (predicted no-effect concentration) przewidywane stezenie nie powodujace zmian w srodowisku

NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) — poziom bez obserwowanego dziatania szkodliwego — najwigksza
dawka, przy ktérej nie wystepuje statystycznie lub biologicznie istotny wzrost czestosci wystepowania szkodliwych
skutkow lub ich nasilenia w grupie narazanej w poréwnaniu z wynikami grupy kontrolne;j.

LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) — najnizszy obserwowany poziom dziatania szkodliwego — najnizsza
dawka, przy ktorej wystepuje statystycznie lub biologicznie istotny wzrost czestosci wystepowania szkodliwych
skutkow lub ich nasilenia w grupie narazanej w poréwnaniu z wynikami grupy kontrolne;j.

Flam. Lig. 2 — Substancje ciekte tatwopalne, kategoria zagrozenia 2

H225 — Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

Eye Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2


http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/
http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=ein
http://www.inchem.org/documents/sids/sids/67630.pdf
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Karta charakterystyki mieszaniny

Desderman Pure
Karte charakterystyki sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006.

Aktualizacja: 1
H319 — Dziata draznigco na oczy.
STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3, dziatanie
narkotyczne
H336 — Moze wywotywa¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Uwagi:

1. Na podstawie temperatury zaptonu mieszanina podlega klasyfikacji wysoce tatwo palny F,
R11.

2. Na podstawie stezen granicznych zagrozen i rzeczywistego stezenia propan-2-olu w
preparacie (10%) sklasyfikowanego Xi; R36-67, mieszanina nie podlega klasyfikacji jako
niebezpieczny.

3. Klasyfikacja mieszaniny: F; R11.

Zharmonizowana klasyfikacja oraz oznakowanie substancji stwarzajgcych zagrozenie zgodnie z
tabelg 3.1. zatacznika VI do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (DzUrz WE L 353 z 31.12.2008, s. 1-1355 ze zm.) Do dnia 1
grudnia 2010 r. substancje sg klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z tabelg 3.2
zatgcznika VI (wykaz zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzajgcych
zagrozenie z zatgcznika | do dyrektywy 67/548/EWG). Od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 1
czerwca 2015 r. substancje sg klasyfikowane zaréwno zgodnie z dyrektywg 67/548/EWG, jak i z
rozporzadzeniem CLP. Substancje sg oznakowane i pakowane wylgcznie wedtug przepisow
CLP. Do 1 czerwca 2015 r. mieszaniny klasyfikuje sie, oznakowuje i pakuje zgodnie z obecnie
obowigzujacymi przepisami (oczywiscie stosujgc zatacznik VI do CLP zamiast zatacznika | do
dyrektywy 67/548/EWG).



