Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego® m
Mikrozid® AF Liquid Schiilke & Mayr —
Data sporzadzenia: 21.09.2000 r. Data aktualizacji: 03.03.2006 r.

1. Identyfikacja preparatu i przedsiebiorstwa
Nazwa handlowa produktu:
Mikrozid® AF Liquid
Zastosowanie:
Preparat do dezynfekcji powierzchni, sprzetdéw 1 urzadzen metodg spryskiwania.

Dane dotyczace :

Producenta: Importera:

Schiilke & Mayr GmbH Higiena Sp. z o.0.

Robert Koch Str. 2 ul. Rydygiera 8

22840 Norderstedt, Niemcy 01-793 Warszawa, Polska
www.higiena.org.pl

tel. 0049 40 52100-0 tel. 0 22 568 22 02

fax. 0049 40 52100-318 fax. 0 22 568 22 04

Dane dotyczace osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie do obrotu:
Bajerski Sylwester — Prezes Zarzadu Higiena Sp. z o.0.,

tel. 022 568 22 02

Numer telefonu alarmowego: tel. 0 22 568 22 02

Informacja Toksykologiczna: tel. 022 618 77 10

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej tel. 0 42 631 47 24

2. Sktad i1 informacja o skladnikach

Charakterystyka chemiczna:

Opis: Roztwor nizej wymienionych substancji, wypetniaczy, substancji uzupetniajgcych.
Niebezpieczne skladniki: *

Nazwa substancji Nr CAS NrWE Klasyfikacja Stez. %
Nr indeksowy (wagowo)

Propan-1-ol 71-23-8 200-746-9 F; R11 35
603-003-00-0 Xi; R41,R 67

Etanol 64-17-5 200-578-6 FER11 25
603-002-00-5

Petne brzmienie zwrotow R i symboli znajduje si¢ w pkt. 16 karty.

3. Identyfikacja zagrozen

Fatwo palny, draznigey. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Pary moga wywolywac uczucie sennosci i zawroty glowy.
4. Pierwsza pomoc

Kontakt ze skora: Zabrudzong i nasigkni¢tg preparatem odziez natychmiast zdjaé. Zanieczyszczong skore zmywac biezaca,
letnig woda z mydiem. W razie dolegliwoSci skierowac do lekarza.

Kontakt z oczami: Przy zanieczyszczeniu oczu natychmiast przemy¢ duzg ilo$cig wody, zwrdcié sie o pomoc lekarskg. Unikaé
silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogowki.

Drogi oddechowe: Wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. Podawaé tlen do oddychania. W razie pobudzenia,
nieskoordynowanych ruchdw, trudnosci w chodzeniu — wezwac lekarza.

2y
j HIGIENA Sp. z 0.0. 1/8




S&M

Mikrozid® AF Liquid Schiilke & Mayr  —

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego™

Data sporzadzenia: 21.09.2000 r. Data aktualizacji: 03.03.2006 r.

Po polknieciu: Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarskg. Do przyjazdu lekarza, poszkodowany powinien natychmiast sam wywotaé
u siebie wymioty (w ciggu maksimum 5 minut).

5. Postepowanie w przypadku pozaru.

Odpowiednie $rodki gasnicze: proszki gasnicze, dwutlenek wegla, piany odporne na alkohol, woda — prady rozproszone. Nie
stosowac zwartych strumieni wody na powierzchni¢ palacej si¢ cieczy.

Srodki gasnicze, ktorych nie wolno uzywac ze wzgledéw bezpieczenstwa: Nie stosowaé zwartych strumieni wody.

Szczegolne zagrozenia: Fatwo palna ciecz. Pary tworzg mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary sg cigzsze od powietrza i
gromadzg si¢ przy powierzchni ziemi oraz w dolnych czg¢Sciach pomieszezen. Roztwory wodne alkoholu etylowego sa palne.
Zbiorniki narazone na dzialanie ognia lub wysokiej temperatury moga eksplodowac.

Niebezpieczne produkty rozkladu: w srodowisku pozaru wydzielajg si¢ tlenki wegla.

Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakow: Podczas pozaru mogg powstawac substancje szkodliwe dla zdrowia. Nalozy¢
odziez ochronng gazoszczelng i aparat izolujacy drogi oddechowe (aparat tlenowy skompletowany z maskg).

Inne informacje: Woda moze by¢ nieskutecznym Srodkiem gasmczym jednak pojemniki narazone na dziatanie ognia chtodzi¢
woda ze wzgledu na mozliwo$¢ wybuchu. Woda skazona Srodkami ga$niczymi musi by¢ usuwana jako odpad nlebezpleczny
Zawiadomi¢ otoczenie o pozarze. Usunac z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorace udzialu w likwidowaniu pozaru.
Powiadomié Panstwowg Straz Pozarng, a w razie koniecznosci takze Policje Pahstwowa, najblizsze wladze terenowe i najblizsza
jednostke¢ Ratownictwa Chemicznego.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska.

Indywidualne $rodki ostrozno$ci:
Unikac¢ kontaktu z oczami. Unika¢ wdychania par. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej jak podano w punkcie 8.

Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony Srodowiska:
W razie awarii nie dopuszczaé¢ do zrzutow do srodowiska. Zabezpieczy¢ produkt przed przedostaniem si¢ do kanalow Sciekowych,
wod gruntowych, gleby. Probowac zebrac jak tylko to mozliwe, do odpowiednich pojemnikow celem dalszej utylizacji.

Metody oczyszczania:

Uwaga: obszar zagrozony wybuchem. Usuna¢ zrodla zaplonu (ugasi¢ otwarty ogien, oglosi¢ zakaz palenia i uzywania narz¢dzi
iskrzgcych); pary rozciehcza¢ pragdami wodnymi rozproszonymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do Sciekow 1 wod;
zabezpieczy¢ kratki i studzienki Scickowe; unikaé bezposredniego kontaktu z uwalniajagcym si¢ preparatem; jesli to mozliwe,
zlikwidowac wyciek (zamkna¢ doplyw cieczy, uszczelnic, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w szczelnym opakowaniu ochronnym);
w razie duzego wycieku miejsce gromadzenia si¢ cieczy obwalowad, zebrang ciecz odpompowac male iloSci rozlanej cieczy
przysypac niepalnym materiatem chfonnym, zebraé¢ do zamykanego pojemnika, zanieczyszczong powierzchni¢ sptuka¢ wodg.

7. Postepowanie z preparatem oraz jego magazynowanie.

Postepowanie z preparatem: podczas stosowania nie je$¢, nie pié, nie pali¢ tytoniu, unikaé¢ kontaktu cieczy z oczami, unikac
wdychania par, przestrzegac zasad higieny osobistej, stosowac srodki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8); pracowac
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach; nie uzywac iskrzgcych narzedzi; unikaé dziatania na substancje otwartego ognia i
wysokiej temperatury. Gorgcy preparat uwalnia tatwo palne pary.

Zabezpieczenia przed pozarem i wybuchem: Przechowywacé z dala od wszelkich zrodet ciepta i ognia. Nie pali¢ tytoniu w
czasie stosowania preparatu. Latwo palna ciecz 1 pary.

Magazynowanie: Przechowywaé zawsze w oryginalnych opakowaniach. Nie uzywa¢ zanieczyszczonych, pustych opakowan do
innych celow. Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami. Przechowywa¢ w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnie
zamknigtych opakowaniach, w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposazonym w instalacj¢
elektryczng 1 wentylacyjng w wykonaniu przeciwwybuchowym, z wykladzing podfogows elektroprzewodzaca.

Przechowywac¢ z dala od Zrodet ciepta i zaptonu oraz utleniaczy. Chroni¢ przed dzialaniem promieni sfonecznych, zamarzaniem.

8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej.

Wskazowki dodatkowe odno$nie wymogow stawianych urzadzeniom technicznym: Niezbedna jest skuteczna wentylacja
miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogdlna pomieszczenia. Instalacje wentylacyjne muszg odpowiadaé warunkom ustalonym
ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu. Zapewni¢ skuteczng wentylacje, aby utrzymywac emisj¢ ponizej
dopuszczalnych st¢zen. Jezeli wentylacja wywiewna nie jest wystarczajaca, stosowac odpowiednie ochrony indywidualne uktadu
oddechowego.
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Substancje szkodliwe, warto§ci najwyzszych dopuszczalnych stezen, ktore nalezy kontrolowac:

Nazwa substancji Nr CAS NDS NDSCh NDSP
Etanol* 64-17-5 1900 mg/m? nie ustalono nie ustalono
Propan-1-ol* 71-23-8 200 mg/m? 600 mg/m? nie ustalono

* Kobietom w cigzy lub karmigcym piersig wzbronione sg prace w narazeniu na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych, jezeli
ich st¢zenia w Srodowisku pracy przekraczajg wartosci 1/3 najwyzszych dopuszczalnych stezen.

Wskazowki dodatkowe: Rozporzadzenie MPiPS (DzU nr 217/2002, poz.1833, zm. DzU nr 212/2005, poz. 1769); rozporzadzenie
RM (DzU nr 114, poz. 545) wraz z p6Zniejszymi zmianami.

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy:

Rozporzadzenie MZ (DzU nr 73/2005, poz. 645).

PN-EN 1540:2004 Powietrze na stanowiskach pracy — Terminologia; PN-Z-04008-7:2002 Ochrona czystoSci powietrza. Pomiary
stezen substancji chemicznych i pytow przemystowych w powietrzu Srodowiska pracy. Zasady pobierania probek powietrza w
Srodowisku pracy i interpretacji wynikow;

PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Zmiana do normy Ochrona czystoSci powictrza. Pomiary stgzefi substancji chemicznych i pytow
przemystowych w powietrzu srodowiska pracy. Zasady pobierania probek powietrza w Srodowisku pracy i interpretacji wynikow.

Etanol: PN-85/Z-04140/02, PN-89/7-04023/02;
Propan-1-ol: PN-Z-04224-3:2003, PIMOSP 1998, z. 19 (wyd. CIOP-PIB).

Monitoring biologiczny: nicustalone

Ochrona drog oddechowych:

Unika¢ wdychania pary. Gdy st¢zenie substancji jest ustalone i znane, doboru Srodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywac
z uwzglednieniem st¢zenia substancji wystepujacych na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji, czynnoSci wykonywanych
przez pracownika oraz zalecen podanych przez producenta Srodka ochrony indywidualnej. W sytuacjach awaryjnych sprzet ochrony
ukfadu oddechowego: maske lub potmaske skompletowang z pochiamaczem typu A. W razie niedoboru tlenu (st¢zenie ponizej
17% obj.) lub, gdy stezenie zwiazku przekracza 1% obj., stosowac autonomiczny lub stacjonarny sprz¢t izolujacy.

Ochrona oczu:
Unika¢ kontaktu z oczami. Przy obchodzeniu si¢ z preparatem, gdy istnieje mozliwos¢ narazenia, nosi¢ okulary ochronne lub gogle
chronigce przed kroplami cieczy (w przypadku skompletowania z p6tmaska).

Ochrona skory:

Unika¢ kontaktu ze skorg. Stosowac odziez ochronng z materiatow powlekanych (np. vitonem, kauczukiem butylowym, polichlorkiem
winylu, neoprenem lub hypalonem); r¢kawice ochronne (np. z gumy naturalnej); obuwie ochronne (np. z gumy naturalnej lub z
kauczuku nitrylowego).

Monitoring $srodowiska:
Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu — rozporzadzenie MS (DzU nr 87/2002, poz. 796): nie ustalono.
Wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu — rozporzadzenie MS (DzU nr 1/2003, poz. 12): nie ustalono.

Najwyzsze dopuszczalne wartoSci wskaznikow zanieczyszezen dla oczyszczonych Sciekdow przemystowych — rozporzadzenie MS
(DzU nr 168/2004, po. 1763): pH: 6,5-9

Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczenia w Sciekach przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych —
rozporzadzenie MI (DzU nr 129/2002, poz. 1108): pH: 6,5-9,5

Inne informacje:

Podczas stosowania preparatu, nie spozywaé positkow i napojow, nie pali¢ tytoniu. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjac i
oczyscic przed ponownym uzyciem. My¢ rece zawsze po kontakcie z produktem i1 przed jedzeniem. Przestrzega¢ podstawowych
zasad higieny. Pracowaé w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Stosowane Srodki ochrony indywidualnej musza by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spoteczne;j
z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $srodkéw ochrony indywidualnej (DzU nr 80/2003, poz. 725).

Pracodawca jest obowigzany zapewnic, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty
wlasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.
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9. Wiasciwosci fizykochemiczne

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwna

Zapach: alkoholowy

Temperatura krzepnigcia: < -5°C

Temperatura wrzenia: ok. 80°C

Temperatura zaptonu: 27°C (metoda DIN 51755)
Temperatura samozaptonu: 412°C (propan-1-ol)1
Granice wybuchowoSci w powietrzu:

- dolna: 2,1% obj. (propan-1-ol)

- gorna: 17,5% obj. (propan-1-ol)
Preznosé par w temp. 20°C: 50 hPa

Gestos¢ w temp. 20°C: 0,890 g/cm3
Rozpuszczalnos¢ w wodzie w temp. 20 °C: we wszystkich proporcjach
pH w temp. 20°C: 6 w stezeniu 1000 g/l
Lotne zwiazki organiczne (VOC) 60% (dyrektywa 1999/13/WE)

10. Stabilnos¢ 1 reaktywnos§¢

Stabilno$¢:

Stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunkéw przechowywania i stosowania. Niebezpieczna polimeryzacja nie powinna
wystgpic.

Materialy i warunki, ktorych nalezy unika¢:

Zrodta zaptonu, wysoka temperatura, silne utleniacze.

Niebezpieczne produkty rozpadu:
W przypadku podgrzania lub pozaru sg uwalniane toksyczne produkty rozktadu (patrz pkt. 5).

11. Informacje toksykologiczne

Drogi oddechowe:

Dla niebezpiecznych sktadnikow:

ETANOL: LC;, (szczur, inhalacja) = 38400 mg/m3 (10 h). Pary etanolu w bardzo duzych stezeniach oraz ciekly alkohol etylowy
(droga pokarmowa) wywolujg: bdle i zawroty glowy, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia koordynacji ruchow.
PROPAN-1-OL: LC;, (szczur, inhalacja) — brak danych

Narazenie inhalacyjne moze by¢ przyczyng podraznienia gornych drog oddechowych kaszel, kichanie, bdl gardta i nosa. Moga
wystgpi¢ zaburzenia ze strony osrodkowego ukfadu nerwowego: bdle glowy, sennosc, Zaburzema rownowagi i koordynacji ruchow,
zaburzenia mowy, utrata przytomnosci.

Droga pokarmowa:

Toksycznos¢ ostra (szczur, doustnie) LDs: 3700 mg/kg (OECD 401)

Dla niebezpiecznych sktadnikéw preparatu:

ETANOL: LDy (szczur, doustnie) = 7060 mg/kg — poza klasyfikacjg

Droga pokarmowsg w duzej dawce pOWOdUJC ogramczeme Swiadomosci i utratg przytomnosm zaburzenia oddechu, czynnoSci serca:
tachykardi¢, spadek lub zwigkszenie ci$nienia tetniczego krwi, arytmig, migotanie komor, zatrzymanie akeji serca; dawka $miertelna
wynosi 5-8 g/kg masy ciafa (350-500 ml etanolu).

PROPAN-1-OL: LDy, (szczur, doustnie) = 1870 mg/kg — szkodliwy po polkni¢ciu

Preparat moze wchlania¢ si¢ do organizmu przez drogi pokarmowe i spowodowac zmiany w narzgdach wewnetrznych. Po potknigciu
moze wystgpi¢ podraznienie bton §luzowych uktadu pokarmowego z nast¢pujacymi objawami: bol brzucha, nudnoSci, biegunka i

Wymioty.
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Kontakt ze skora:

Dla niebezpiecznych sktadnikéw preparatu:

ETANOL: LDy, (krolik, skéra) > 20000 mg/kg — poza klasyfikacja. Skazenie skory ciekla substancja wywoluje jej zaczerwienienie.
Oblanie duzej powierzchni skory moze spowodowaé ogolne objawy zatrucia po przedtuzonym kontakcie.

PROPAN-1-OL: LDy, (krolik, skora) = 5040 mg/kg

Dziatanie draznigce preparatu na skore: draznigecy (OECD 404)

Preparat moze wchtania¢ si¢ przez skorg 1 wywolaé objawy jak w zatruciu inhalacyjnym lub przy narazeniu drogg pokarmowa.
Umiarkowane dzialanie draznigce na skore z nastepujgcymi objawami: miejscowe zaczerwienienie, obrzek, swedzenie 1 wysuszenie.

Kontakt z okiem:
Unika¢ kontaktu z oczami. Skazenie oczu moze spowodowaé zapalenie spojowek i obrzek rogowki. Ryzyko powaznego uszkodzenia
oczu.

Inne informacje

Zaden ze skladnikow produktu nie jest zaklasyfikowany jako rakotworczy, mutagenny lub dziatajacy szkodliwie na rozrodczosé
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2001 1. o substancjach i preparatach chemicznych (DzU nr 11/2001, poz. 84 z
pozn. zm.) 1 nie znajduje si¢ w wykazie substancji rakotworczych lub mutagennych stanowigcym zatacznik do Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatow, czynnikow lub procesow technologicznych o dziataniu
rakotworczym lub mutagennym w Srodowisku pracy (DzU nr 280/2004, poz. 2771).

Uwaga. Produkt zawiera etanol. W publikacji IARC nr 44 "Alkoholizm", dziatanie rakotworcze etanolu stwierdzono u ludzi
dtugotrwale przyjmujacych etanol w celach konsumpcyjnych. Ten efekt dziatania etanolu nie powinien wystapi¢ podczas
dtugotrwatego stosowania produktu.

Uwaga. Preparat zawiera substancje dzialajace toksycznie na ptod (etanol, propan-1-ol).

Objawy zatrucia przewleklego:

ETANOL: powtarzane narazenie na pary etanolu moze powodowac uszkodzenie watroby i osSrodkowego uktadu nerwowego.
Naduzywanie powoduje uzaleznienie.

PROPAN-1-OL: moze wywoltaé przewlekte zapalenie skory, jej wysuszenie i pekanie.

12. Informacje ekologiczne

Fatwa biodegradacja / Metoda: OECD 301 D / EEC 84 / 449 C6

Produkt ten z uwagi na kryteria OECD ulega tatwej biodegradacji

Toksyczno$¢ w stosunku do bakterii: ECs: 68750 mg/l metoda OECD 209

Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT): 13000 mg/l tlenu, substancja badana: 1% roztwor

Ekotoksyczno$¢:
Wskazowki ogolne / Ekologia: Zabezpieczy¢ produkt przed przedostaniem si¢ do kanatow Scickowych, wod gruntowych, gleby
Dla niebezpiecznych sktadnikéw preparatu:

PROPAN-1-OL: Toksycznos¢ ostra (LC,/96 h) dla ryb Pimephales promelas — 4480 mg/l
Toksycznos¢ ostra (EC;,/48 h) dla skorupiakéw Daphnia magna — 3644 mg/l

Hamowanie wzrostu glonoéw (IC50/72 h):
— Scenedesmus quadricauda — 3100 mg/I
— Microcystis aeruginosa — 255 mg/I

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii Pseudomonas putida — 2700 mg/I
ETANOL: Toksyczno$¢ ostra (LC5,/96 h) dla ryb Salmo gairdneri — 1300 mg/I

Stezenie Smiertelne dla ryb — 9000 mg/1 (24 h)
— Gobio gobio — 7000-9000 mg/1
— Carassius auratus — 0,25 ml/l (6-11 h)

Graniczne st¢zenie toksyczne dla:

— skorupiakéw Daphnia magna — 7800 mg/I

— bakterii Pseudomonas putida — 6500 mg/1

— glon6w: Scenedesmus quadricauda — 5000 mg/l; Microcystis acruginosa — 1450 mg/1

Stezenie hamujgce beztlenowe procesy rozkladu podczas fermentacji metanowej osadu wynosi 1500 mg/I.
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13. Postepowanie z odpadami

Produkt zuzyty

Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopuszczac do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Nie usuwaé razem z
odpadami komunalnymi. Spali¢ w spalarni odpadéw niebezpiecznych. Sposob likwidacji zebranych odpadéw uzgodni¢ z Wydzialem
Ochrony Srodowiska Urz¢du Wojewddzkiego lub Starostwa. ;

Kod odpaddw - pozostalosci po produkcie / niewykorzystany produkt: 070699 (rozporzadzenie MS, DzU nr 112/2001, poz. 1206).

Opakowania

Niezanieczyszczone opakowania powinny by¢ przekazane do ponownego przetworzenia.

Zanieczyszczone opakowania po opréznieniu 1 umyciu powinny by¢ przekazane do ponownego przetworzenia. Zanieczyszczone
opakowanie, kod odpad6w: 150102 (rozporzadzenie MS, DzU nr 112/2001, poz. 1206).

14. Informacje o transporcie
Transport drogowy

Numer rozpoznawczy materiatu: UN 1987
Nazwa przewozowa: ALKOHOLE , LN.O. (zawiera: propan-1-ol, etanol)
Klasa: 3
Kod klasyfikacyjny: F1
Grupa pakowania: 111
Instrukcje pakowania: P001, IBCO03, LP01, R0OO1
Numer rozpoznawczy zagrozenia: 30
Oznakowanie sztuk przesytki: UN 1987, ALKOHOLE , [.LN.O. (zawiera: propan-1-ol, etanol)
Nalepka ostrzegawcza: nr3
Transport morski (IMDG):
klasa: 3 EmS: F-E, S-D
Grupa pakowania: 111
Transport lotniczy (IATA):
klasa: 3
Grupa pakowania: 111
przewozy pasazerskie: 60 L. -instrukcja pakowania: 309
cargo: 220 L - instrukcja pakowania: 310

15. Informacje dotyczace przepisOw prawnych:
Preparat podlega obowigzkowi oznakowania.

Znak ostrzegawczy:

Xi - draznigcy

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (zwroty R):

R10 - Produkt tatwo palny

R41 - Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R67 — Pary mogg wywotywaé uczucie sennosci i zawroty glowy

Zwroty okreSlajace warunki bezpiecznego stosowania preparatu (zwroty S):

S23 — Nie wdychaé pary

S26 — Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloScig wody i zasiggnaé porady lekarza
S39 — Nosi¢ okulary lub ochrong twarzy

S51 — Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
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Data sporzadzenia: 21.09.2000 r. Data aktualizacji: 03.03.2006 .

Przepisy Wspolnoty Europejskiej: Dyrektywa Unii Europejskiej 67/548/EWG z pézniejszymi zmianami facznie z 29 poprawka
(2004/73/WE).

Przepisy krajowe: Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 1. o substancjach i preparatach chemicznych (DzU nr 11/2001, poz. 84 ze
zm.); rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacjg i oznakowaniem (DzU nr 201/2005, poz. 1674); rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
karty charakterystyki substancji nicbezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (DzU nr 140/2002, poz. 1171); rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie karty charakterystyki substanql niebezpiecznej
i preparatu niebezpiecznego (DzU nr 2/2005, poz. 8) rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeSnia 2003 r. w sprawie
kryteriow 1 sposobu klasyfikacji substancji 1 preparatow chemicznych (DzU nr 171/2003, poz. 1666, zm. DzU nr 243/2004, poz.
2440); rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
1 preparatow niebezpiecznych (DzU nr 173/2003, poz. 1679, zm. DzU nr 260/2004, poz. 2595); rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowigzku dostarczenia karty charakterystyki niektorych preparatow niezaklasyfikowanych
jako niebezpieczne (DzU nr 142/2002, poz. 1194); rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DzU nr
217/2002, poz. 1833); rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikdow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (DzU nr 212/2005,
poz. 1769); rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (DzU nr 73/2005, poz. 645); rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie
substancji, preparatow, czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotworczym lub mutagennym w Srodowisku pracy
(DzU nr 280/2004, poz. 2771); rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym i warunkow ich zatrudniania przy nlektorych z tych prac (DzU nr 200/2004, poz. 2047, zm. DzU nr 136/2005, poz.
1145); rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie prac szczegodlnie ucigzliwych lub szkodliwych dla
zdrowia kobiet (DzU nr 114/1996, poz. 545 ze zm.); rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996
1. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 69/1996, poz. 332 ze zm.); Ustawa z dnia
28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (DzU nr 199/2002, poz. 1671 ze zm.); Ustawa z dnia
31 marca 2004 r. o przewozie koleja towaréw niebezpiecznych (DzU nr 97/2004, poz. 962); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (DzU nr 62/2001, poz. 628 ze zm.); rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (DzU nr 112/2001, poz. 1206 ze zm.); Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU
nr 63/2001, poz. 638 ze zm.); rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnic¢
przy wprowadzaniu $cieckow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(DzU nr 168/2004, poz. 1763); rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkéow dostawcodw Sciekow przemystowych oraz warunkoéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (DzU nr
129/2002, poz. 1108 ze zm.); rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
niektoérych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdéw niektorych substancji w powietrzu oraz marginesdéw tolerancji dla
dopuszczalnych poziomow niektorych substancji (DzU nr 87/2002, poz. 796); rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia
2002 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substanql w powietrzu (DzU nr 1/2003, poz. 12); rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 5 llpca 2004 r. w sprawie ograniczen, zakazow lub warunkéw produkc;ji, obrotu lub stosowania substancji
niecbezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktéow (DzU nr 168/2004, poz. 1762, zm. DzU nr
39/2005, poz. 372).

16. Inne informacje

Wszystkie dane opierajg si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy. Kartg opracowano na podstawie danych uzyskanych od producenta.
Wszystkie informacje zawarte w karcie dotyczg wytgeznie koncentratu. Odbiorcy naszego produktu muszg bra¢ pod uwagg istniejace
przepisy prawne i inne uregulowania.

Inne zrodia podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Komputerowa Baza Danych RTECS /Registry of Toxic Effects of Chemical Substances/, opracowana przez the National Institute
for Occupational Safety and Health, 2005.

- Komputerowa Baza Danych — Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych, opracowana przez Centralny Instytut Ochrony
Pracy — Panstwowy Instytut Badawczy, 2005.

- “Czynniki szkodliwe w Srodowisku pracy — wartosci dopuszczalne” — wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy — Pafstwowy
Instytut Badawczy, 2005.

- Komputerowa Baza Danych EINECS, 2005.
- Wytyczne OECD do badan substancji chemicznych, wyd. IMW, Lublin, 2005.

=)
j HIGIENA Sp. z 0.0. 7/8




Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego* S_I‘ 1

Mikrozid® AF Liquid Schiilke & Mayr  —

Data sporzadzenia: 21.09.2000 r. Data aktualizacji: 03.03.2006 r.

Wyjasnienie symboli i zwrotow wystepujacych w punkcie 2:
F - Produkt wysoce fatwo palny; Xi — Produkt draznigcy, N — Produkt niebezpieczny dla Srodowiska

R11 - Produkt wysoce tatwo palny; R41 — Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu; R67 — Pary moga wywolywac uczucie sennosci
1 zawroty glowy.

Uwagi:

1. Na podstawie temperatury zaplonu preparat podlega klasyfikacji tatwo palny F, R10.

2. Na podstawie st¢zen granicznych zagrozen 1 rzeczywistego stezenia propan-1-olu w preparacie (35%) sklasyfikowanego Xi;
R41-67, preparat podlega klasyfikacji Xi; R41-67.

3. Klasyfikacja preparatu: Xi; R10-41-67.

Poinformowanie Inspektora do Spraw Substancji 1 Preparatow Chemicznych:
Poinformowanie Inspektora do Spraw Substancji i Preparatéw Chemicznych o wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej preparatu jest wymagane zgodnie z wymogami przepisow Art. 23 Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i

preparatach chemicznych (DzU nr 11/2001, poz. 84 z p6Zniejszymi zmianami), poniewaz preparat jest zaklasyfikowany jako
niebezpieczny.

2y
j HIGIENA Sp. z 0.0. 8/8




