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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa produktu: ELEKTROLIT DO AKUMULATOROW

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substanc;j i oraz zastosowania odradzane:
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania:
Elektrolit do akumulatoréw otowiowych.

1.2.2. Zastosowania odradzane:
Brak dostepnych danych

1.3. Dane dotycz ace dostawcy karty charakterystyki:

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Chemia - Bomar" Edward Marciniak
Adres: 49 — 345 Skorogoszcz, ul. Polna 6

Telefon/fax: +48 77 4121-033, 4111-033, 4121022

e-mail: biuro@plyny.pl

www.plyny.pl

Osoba odpowiedzialna za karte: Stanistaw Marciniak

1.4. Numer telefonu alarmowego:

+48 42 631 47 25 — Krajowe Centrum Informac;ji Toksykologicznej £6dz

+48 42 631 47 67 — Instytut Medycyny Pracy £6dz

+48 58 682 04 04 — Pomorskie Centrum Toksykologii Gdansk

+48 22 619 66 54 — Biuro Informacji Toksykologicznej Warszawa

+48 61 847 69 46 — Osrodek Informacji Toksykologicznej Poznan

+48 12 411 99 99 — Osrodek Informacji Toksykologicznej Collegium Medicum UJ Krakéw

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1. Klasyfikacja substanciji:
Zgodnie z Rozporz adzeniem (WE) nr 1272/2008

Dziatanie zrace na skore kategoria zagrozenia 1A; z przypisanym zwrotem okreslajacym rodzaj zagrozenia
H 314 — Powoduje powazne oparzenia skoéry i uszkodzenia oczu

Zgodnie z Dyrektyw g 67/548/EWG (ze zmianami)

C — zracy; z przypisanym zwrotem R:
R 35 — powoduje powazne oparzenia

Zagro zenia dla zdrowia:

Wdychanie — produkt w postaci mgty i dymoéw wywotuje bol, fzawienie oczu, oparzenia spojowek, rogowki,
bél gardta, kaszel, skurcz gtosni, obrzek krtani, obrzek ptuc. Na skutek skurczu gtosni moze nastgpi¢ smierc.
Spozycie — wywoluje oparzenia jamy ustnej, gardta, przetyku, zotgdka, krwotok z przewodu pokarmowego,
wstrzgs

Skéra — wywotuje oparzenia termiczne (reakcja egzotermiczna z wilgotng skorg), jak i chemiczne. Stopien
oparzen zalezy od czasu kontaktu i stezenia produktu

Oczy — moze wywolaé powazne oparzenia powiek i trwate uszkodzenie. Moze powodowaé trwate
zmetnienie rogowki i utrate zdrowia.

Zagro zenie dla srodowiska: produkt w postaci handlowej znacznie obniza pH wody

Zagrozenia fizyczne/chemiczne: rozcienczanie produktu wodg moze doprowadzi¢ do jego wrzenia i
wyrzucenia go z pojemnika. Dziata korodujgco na metale z wydzieleniem palnego wodoru.

Zagro zenie po zarowe: produkt nie palny
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2.2. Elementy oznakowania
Zgodnie z Rozporz adzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogram:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty okre slajace rodzaj zagro zenia:
H 314 — Powoduje powazne oparzenia skoéry i uszkodzenia oczu

Zwroty okre $lajgce srodki ostro znosci:

Zapobieganie:

P260 — nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy
P273 — doktadnie umy¢ rece po uzyciu

P280 — stosowac¢ rekawice ochronne/ochrone oczu/ochrone twarzy

Reagowanie:

P301+P330+P331 — W PRZYPADKU POLKNIECIA: Wyptuka¢ usta. NIE wywotywac¢ wymiotow
P303+P361+P353 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE (lub na wiosy): Natychmiast usung¢/zdjgé
calg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod strumieniem wody/prysznicem

P304+P340 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOW YCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgce;
swobodne oddychanie

P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna tatwo je usunaé

P310 — natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem

P363 — wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem

Przechowywanie:
P403 — przechowywac¢ pod zamknieciem

Usuwanie:
P501 — zawarto$¢/pojemnik usuwac zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi
przepisami

Sktadnik niebezpieczny:
Kwas siarkowy o stezeniu 38% wag.

Zgodnie z Dyrektyw g 67/548/EWG (ze zmianami):

Piktogram:

—
? 0‘0
. .
o
C — zracy

Zwroty okre $lajace rodzaj zagro zenia:
R 35 — powoduje powazne oparzenia
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Zwroty okre slajace $rodki ostro znosci:

S 1/2 — przechowywa¢ pod zamknieciem i chroni¢ przed dzieémi

S 26 — zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza

S 30 — nigdy nie dodawa¢ wody do tego produktu

S 45 — w przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwlocznie zasiegnij porady lekarza — jezeli to
mozliwe, pokaz etykiete.

Sktadnik niebezpieczny:
Kwas siarkowy o stezeniu 38% wag.

2.3. Inne zagro zenia:
Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl rozporzgdzenia REACH.

SEKCJA 3. SKEAD | INFORMACJA O SKEADNIKACH

Produkt jest substancja.
Sktad: 38 % wag. kwasu siarkowego, woda destylowana.

Klasyfikacje substancji niebezpiecznej zawartej w produkcie podano zgodnie z tabelg 3.2 zalgcznika VI do
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (rozporzgdzenie GHS) z
uwzglednieniem Rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 790/2009 (1 ATP), na podstawie danych dostarczonych
przez producenta oraz danych literaturowych.

Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Nazwa chemiczna Zawartosé Symbole ryzyka Zwroty zagrozenia
7664-93-9 231-639-5 016-020-00-8  kwas siarkowy (V1) 38 % wag. Skin CCO”' 1A Hg’é“

Znaczenie symboli ryzyka i zwrotéw zagrozenia R patrz sekcja 16.

SEKCJA 4. PIERWSZA POMOC

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Zalecenia ogolne:

W przypadku kontaktu z produktem wywotujgcym niedyspozycje natychmiast wezwa¢ zawodowg stuzbe
zdrowia. Pokazaé¢ lekarzowi oznakowanie z karty charakterystyki produktu. Poinformowa¢ lekarza o
udzielonej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Nie podawaé¢ niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
zadnym wypadku nie wywotywa¢ wymiotow. Jezeli poszkodowany wymiotuje, obrécic go w pozyciji
bezpiecznej aby zapobiec ryzyku zadtawienia sie wymiocinami.

Natychmiast usung¢ zanieczyszczong produktem odziez robocza.

Srodki ochrony dla osoby udzielaj acej pomocy: odziez kwasoodporna, ostona twarzy oraz w przypadku
wystepowania mgiet kwasu maska z filtrem przeciwko parom kwasnym

Skazenie skory: natychmiast zdjaé odziez, skére zmy¢ duzg iloscig wody nie stosujgc mydta ani srodkéw
zobojetniajgcych, zatozy¢ jatowy opatrunek, skontaktowacé sie z lekarzem.

Skazenie oka: przemywac oko biezgcg wodg przy otwartej powiece przez15 minut, natychmiast zasiegna¢
porady lekarza.

Narazenie inhalacyjne: wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewni¢ dostep $wiezego
powietrza. Jezeli poszkodowany nie oddycha, zastosowac¢ sztuczne oddychanie. Jezeli wystgpig problemy z
oddychaniem podac tlen. Skonsultowaé z lekarzem.

Spozycie : nie wywotywa¢ wymiotéw, poda¢ do wypicia ok. 500 ml mleka lub biatka z jaj kurzych, nie
podawac nic innego do picia, skontaktowac sie z lekarzem. Uwaga: istnieje ryzyko krwotoku lub / i perforacji
przewodu pokarmowego.
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4.2. Najwazniejsze ostre i op0 znione objawy oraz skutki nara zenia
Ostre objawy - produkt dziata zrgco, powoduje rozlegte oparzenia, powoduje przekrwienie spojowek, bol i

tzawienie oczu, podraznienie drog oddechowych, obrzek ptuc, martwice koagulacyjng skéry i sluzéwek oczu

i przewodu pokarmowego. W ciezkich oparzeniach wstrzgs, hemoliza, uszkodzenie nerek.
Op6znione objawy - przebarwienie i uszkodzenie szkliwa zebdw, przewlekte zapalenie nosa i gardia.
Podraznienie spojowek. Zapalenie skory. Powtarzane narazenie moze powodowac owrzodzenie skary,

zmiany w paznokciach.
Skutki nara zenia — brak danych

4.3.Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz

z poszkodowanym

Informacja dla lekarza: brak specyficznego antidotum, stosowaé leczenie objawowe. Produkt silnie kwasny.

czegOlnego post epowania

SEKCJA5. POST EPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1. Srodki ga $nicze

Stosowne srodki ga snicze: COo, piany, proszki gasnicze.
Srodki ga $nicze, ktére nie mog a by¢ uzywane ze wzgl edéw bezpiecze nstwa: woda. Kwas gwaltownie
rozpuszcza sie w wodzie z wydzieleniem ciepta tworzgc silnie zrgce roztwory.

5.2. Szczegblne zagro zenia zwi gzane z substancj g

Przy rozkiadzie termicznym produktu mogg wydziela¢ sie tlenki siarki.

5.3. Informacje dla stra zy po zarnej: stosowaé niezalezny aparat oddechowy oraz odpowiednig
kwasoodporng odziez ochronng przeciwpozarowa. Nie dopuszczaé do przedostania sie wody do zbiornika z

kwasem.

Zalecenia ogodlne: usungc¢ z zagrozonego obszaru osoby niepowotane, niebiorgce udziatu w likwidowaniu
pozaru. Zbiorniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg, o ile to mozliwe usungé z

obszaru zagrozenia.

| SEKCJA 6. POST EPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $rodki ostro znosci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Ewakuowac personel z zagrozonego rejonu. Unika¢ wdychania par, kontaktu z oczami i skorg. Zapewnic

odpowiednig wentylacje w rejonie wycieku lub rozlania produktu. Przy usuwaniu skazenia stosowaé

niezalezny aparat oddechowy lub aparat oddechowy dostarczajgcy powietrze oraz petng odziez ochronng.

6.2. Srodki ostro znosci w zakresie ochrony $rodowiska:

Zahamowa¢ wyciek produktu, nie dopuszcza¢ do rozprzestrzeniania sie produktu w formie handlowej na
duzym obszarze oraz do zanieczyszczenia wod gruntowych,

kanalizacyjne, nie dopusci¢ do kontaktu z metalami.

6.3. Metody i materialy zapobiegaj gce rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania

skazenia:

zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe

Przy duzych wyciekach miejsce gromadzenia sie cieczy obwalowaé, zebrang ciecz odpompowaé do

kwasoodpornych pojemnikéw.

Mate iloci rozlanej cieczy przysypa¢ niepalnym materiatem chionnym (najlepiej zmielonym wapieniem),

zebra¢ do zamykanego kwasoodpornego pojemnika i

przeznaczy¢ do utylizacji,

zanieczyszczong

powierzchnie dokfadnie spluka¢ wodag. Miejsce wycieku neutralizowac rozcienczonym roztworem (< 5%

wag.) wodorotlenku sodu.

6.4. Odniesienia do innych sekgciji:
Indywidualne srodki ochrony — sekcja 8
Postepowanie z odpadami — sekcja 13
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SEKCJA 7. POST EPOWANIE Z SUBSTANCJ A | JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post epowania:

Prace z produktem nalezy wykonywac¢ w pomieszczeniach ze sprawnie dziatajgcg wentylacjg mechaniczng
oraz stosowa¢ wyciggi w miejscu powstawania oparéw, bezwzglednie stosowac¢ $rodki ochrony
indywidualne;j.

Rozcienczanie produktu mozna wykonywa¢ wytgcznie poprzez dodawanie do wody.

Nalezy zachowac ogdlnie przyjetg ostroznosé w postepowaniu z preparatami chemicznymi.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, t gcznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci:

Produkt przechowywaé w oryginalnych pojemnikach producenta. Opakowania powinny byé wyraznie i
jednoznacznie oznakowane. Magazyn powinien by¢é wyposazony w awaryjng wentylacje, nienasigkliwa,
tatwo zmywalng i kwasoodporng podtoge pochylong w kierunku studzienek sciekowych, ze scianami
pomalowanymi emalig kwasoodporng. Unika¢ dziatania na substancje wysokich temperatur. Temperatura
sktadowania 5 — 30°C. Przechowywaé¢ wytgcznie z materiatami tej samej klasy niebezpieczenstwa.

Nie sktadowac¢ razem z produktami alkalicznymi.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich ostrzezen umieszczonych na etykiecie pojemnikéw, ulotkach dotgczonych
do produktu oraz przedmiotowej literatury.

7.3. Szczegblne zastosowania ko Acowe:
Elektrolit do akumulatoréw

‘SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotycz gce kontroli:

Warto $ci graniczne nara zenia:
i

Sktadnik niebezpieczny Nr CAS NDS, mg/m3 NDSCh, mg/m3
kwas siarkowy (VI) 7664-93-9

mgtly 1 3
frakcja torakalna 0,05 -

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. W sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy” (Dz. U. z 2002r.
Nr 217, poz. 1833) z aktualizacjami.

Zalecenia dotycz ace procedury monitoringu zawarto  $ci skladnikéw niebezpiecznych w powietrzu —
metodyka pomiaréw:

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 201lr. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)

PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczgca
badan jako$ci powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza
w srodowisku pracy i interpretacja wynikéw.

PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Oznaczanie sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu n  a stanowiskach pracy:

PN-91/7-04056/02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci kwasu siarkowego i trojtlenku siarki.
Oznaczanie kwasu siarkowego i tréjtlenku siarki na stanowiskach pracy metodg turbidymetryczng
PN-79/Z-04056/03 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci kwasu siarkowego. Oznaczanie kwasu
siarkowego na stanowiskach pracy metodg miareczkowg
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8.2. Kontrola nara zenia:

Srodki kontroli technicznej:

Niezbedna jest wentylacja miejscowa wywiewna, ktGra usuwa pary z miejsc emisji produktu, jak rowniez
wentylacja ogélna pomieszczen

a) Ochrona drég oddechowych  — nie wymagana, przy zapewnieniu wystarczajgcej wentylacji w miejscu
pracy. W przypadku zagrozenia stosowac niezalezne ochrony drég oddechowych. W przypadku
przekroczenia limitu NDS stosowa¢ bezwzglednie niezalezng ochrone drég oddechowych. W przypadku
kontaktu z mgtami produktu stosowac¢ maske ochronng z filtrem przeciwko parom kwasnym.

b) Ochrona r gk — wymagane rekawice ochronne. Material, z ktérego wykonane s3 rekawice musi byé
nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na
temat czasu przenikania przez nie kwasu siarkowego (V1) i taki czas musi by¢ przestrzegany.

c¢) Ochrona oczu — wymagane $Scisle dopasowane okulary ochronne

d) Ochrona skéry — ochronne ubranie robocze odporne na dziatanie produktu (kwasoodporne). Stosowac
odziez kwasoodporng z materiatdw powlekanych, rekawice i buty z kauczuku naturalnego (przy stezeniach
kwasu do 20%) i polichlorku winylu (przy wyzszych stezeniach kwasu siarkowego).

Normy na sprz et ochronny:

PN-EN 141:2002 Sprzet ochrony ukfadu oddechowego. Pochtaniacze i filtropochtaniacze, wymagania,
badanie, znakowanie

PN-EN 374-1:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czes¢ 1:
Terminologia i wymagania

PN-EN 374-2:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czes¢ 2:
Wyznaczanie odpornosci na przesigkanie

PN-EN 374-3:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czes¢ 3:
Wyznaczanie odpornosci na przenikanie substancji chemicznych

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania

PN-EN 14605+A1:2009 Odziez chronigca przed cieklymi chemikaliami. Wymagania dotyczgce odziezy
ochraniajgcej cale cialo, z potgczeniami nieprzepuszczajgcymi cieczy w postaci ptynnej (Typ 3) lub
rozpylonej (Typ 4), tacznie z wyrobami zapewniajgcymi tylko cze$ciowg ochrone ciata (Typy PB{3} i PB{4})

Gdy stezenie substancji niebezpiecznych jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej
nalezy dokonywac¢ z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku pracy, czasu
narazenia, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych przez producenta srodka
ochrony indywidualnej. W sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane,
stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z
izolujgcym sprzetem ochrony ukladu oddechowego).Stosowane s$rodki ochrony indywidualnej muszg
spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259,
poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pdzn. zm.). Nalezy zastosowac procedury monitorowania
stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu
pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub
Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej
metodologii pomiaru dostosowanej do warunkdw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwo$é badan i pomiaréw
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 02 lutego 2011r.

Higiena przemystowa:

- zapewni¢ wtasciwg wentylacje podczas pracy (wentylacja ogélna i miejscowa wywiewna)

- zapewni¢ stanowisko do ptukania oczu w przypadku ich skazenia

- natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong produktem odziez

- rece umy¢ woda z mydtem przed jedzeniem, paleniem papieroséw i po zakonczeniu pracy
- nalezy przestrzega¢ zwyktych srodkéw ostroznosci przy obchodzeniu sig z chemikaliami.

Kontrola nara zenia srodowiska:
Nie dopuszcza¢ do rozprzestrzeniania sie produktu na duzym obszarze oraz do zanieczyszczen wod
gruntowych.
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SEKCJA 9. WA SCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wia

Posta é:

Barwa:

Zapach:

pH (10 % roztwor wodny, 20°C):
Temperatura wrzenia:
Temperatura krzepni ecia:
Temperatura zaptonu:
Temperatura samozaptonu:
Palno s¢:

Wiasciwo $ci wybuchowe:
Wiasciwo $ci utleniaj ace:
Preznosé par:

Gesto $¢€ (23°C):
Rozpuszczalno $¢ w wodzie:
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda:
Lepko $¢€ (20°C):

Gesto $¢€ par:

Szybko $¢ parowania:

9.2.Inne informacije:

$ciwo sci fizycznych i chemicznych:

ciecz

bezbarwna do jasno-zottej
draznigcy

<0,5

ok. 340°C

brak danych

nie dotyczy

nie dotyczy

niepalny

nie dotyczy

brak danych

2,8 hPa w 180°C

1,30 — 1,40 g/cm®
catkowita z wydzieleniem duzych ilosci ciepta
brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

'SEKCJA 10. STABILNO $€ | REAKTYWNO$6

10.1. Reaktywno $¢:

Reaguje z metalami w wydzieleniem wodoru, reaguje z zasadami z wydzieleniem ciepta

10.2. Stabilno $¢é chemiczna:

Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (patrz sekcja 7 — warunki przechowywania)

10.3. Mozliwo $¢€ wyst gpowania niebezpiecznych reakcji:
Reakcja zobojetniania i rozcienczania wodag przebiega z wydzieleniem duzych ilosci ciepta

10.4 Warunki, ktérych nale zy unika ¢:

Duza wilgotno$¢ powietrza, podgrzewanie do temperatury 150°C

10.5. Materiaty niezgodne:

Metale lekkie, chlorany, nadchlorany, fosfor, kwas chlorosulfonowy, fluorowodorowy, solny, substancje

organiczne szczeg0lnie nitropochodne, alkalia

10.6 Niebezpieczne produkty rozpadu:
Tlenki siarki, woddr.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt silnie zrgcy — powoduje powazne oparzenia.

Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych:

Toksyczno $¢€ ostra:

Toksycznos$¢ ostra doustna LD50 (cztowiek) 135 mg/kg
Toksycznos$¢ ostra doustna LD50 (szczur) 2140 mg/kg
Toksycznos$¢ ostra inhalacyjna LC50 (szczur) 510 mg/kg/2h
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Dziatanie zrgce/draznigce:

Dziata zrgco na oczy i skore krolika

Dziatanie uczulaj gce: brak dostepnych danych

Dziatanie rakotwoércze: kwas siarkowy (VI) nie jest umieszczony w wykazie substancji i produktéw o
dziataniu rakotwérczym

Dziatanie mutagenne: kwas siarkowy (VI) nie jest umieszczony w wykazie substancji i produktéw o
dziataniu mutagennym

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo $é¢: kwas siarkowy (VI) nie jest umieszczony w wykazie substancji i
produktéw o dziataniu szkodliwym na rozrodczos¢

Dziatanie toksyczne na narz gdy docelowe — nara zenie jednorazowe: brak dostepnych danych

Dziatanie toksyczne na narz gdy docelowe — powtarzane nara zenie: brak dostepnych danych

Zagro zenie aspiracyjne: brak dostepnych danych

Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skoérg, kontakt z oczami

Potencjalne skutki zdrowotne:

Wdychanie — produkt w postaci mgty i dymoéw wywotuje bél, fzawienie oczu, oparzenia spojowek, rogowki,
bdl gardta, kaszel, skurcz gtosni, obrzek krtani, obrzek ptuc. Na skutek skurczu gtosni moze nastgpi¢ $mieré.
Spozycie — wywoluje oparzenia jamy ustnej, gardta, przetyku, zotgdka, krwotok z przewodu pokarmowego,
wstrzgs

Skéra — wywotuje oparzenia termiczne (reakcja egzotermiczna z wilgotng skorg), jak i chemiczne. Stopien
oparzen zalezy od czasu kontaktu i stezenia produktu

Oczy — moze wywota¢ powazne oparzenia powiek i trwate uszkodzenie. Moze powodowac trwate
zmetnienie rogowki i utrate zdrowia.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczno $¢
Toksyczno $¢€ ostra dla ryb: flagdra: 100 — 300 mg/dm3 test 48 godz.
Toksyczno $¢ ostra dla bezkr egowcow wodnych: rozwielitka 29 mg/dm3 test 24 godz.

12.2. Trwato $¢ i zdolno $¢ do rozktadu:
Brak danych

12.3. Zdolno $¢ do biokumulaciji:
Brak danych

12.4. Mobilno $¢ w glebie:
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wta $ciwo $ci PBT i vPVB:
Brak danych

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Powoduje zweglenie substancji organicznych, niszczenie tkanek roslinnych i zwierzecych. Ze wzgledu na
bardzo niskie pH stanowi zagrozenie dla $rodowiska.

Dotozy¢ wszelkiej starannosci, by produkt w formie handlowej nie przedostat sie do gleby, zr6det wody pitnej,
zbiornikdw wodnych itp.

SEKCJA 13. POST EPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow:

Odpad produktu:

Porozumie¢ sie z dostawcg produktu w sprawie mozliwosci przerobu odpadéw. Jesli nie ma takiej
mozliwosci, przekaza¢ do utylizacji w zakladzie posiadajgcym zezwolenie w zakresie zbierania, transportu,
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw. Przestrzega¢ wszystkich panstwowych i lokalnych przepiséw
ochrony srodowiska. Odpad produktu neutralizowaé¢ 10 % mlekiem wapiennym stosowanym w nadmiarze
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lub innymi zwigzkami wapnia (wapno palone, hydratyzowane, weglan wapnia)

Kod odpadu: 06 01 01 — Kwas siarkowy i siarkawy

Usuwanie zu zytych opakowa h: zabrania sie ich spalania na powierzchni ziemi lub traktowania jako
surowce wtérne. Usungc¢ jak odpad produktu.

SEKCJA 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

14.1  Numer UN: 2796

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa: Kwas siarkowy
14.3. Klasa towaru niebezpiecznego: 8

14.4. Grupa pakowania: Il

14.5. Zagro zenie dla srodowiska: tak

14.6. SzczegOlne $rodki ostro znosci dla u zytkownikéw:  patrz sekcja 7.1
Transport | gdowy ADR

Kod klasyfikacyjny towaru niebezpiecznego: C1l
Numer nalepki ostrzegawcze;j: 8
Numer rozpoznawczy zagrozenia: 80
Instrukcja pakowania: P 001
Kod przejazdu przez tunele: E
14.7. Transport luzem zgodnie z zat gcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB  C:
Kod IBC: brak danych

15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotycz gce bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substanciji:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz.
322)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

- Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE). nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (GHS)

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 wrzesnia 2007r. ,Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanciji i preparatéw chemicznych” (Dz. U. z 2007r. Nr 174, poz. 1222).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie ozhakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2012r. poz. 445)

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. W sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy” (Dz. U. z 2002r.
Nr 217, poz. 1833) ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)

- Tekst jednolity Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zZwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. ,W sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. ,W sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekbw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r., Nr 137, Poz. 984) ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. ,W sprawie katalogu odpadéw” (Dz. U. z
2001r. Nr 112, poz. 1206).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. ,O opakowaniach i odpadach opakowaniowych” (Dz. U. z 2001r. Nr 63 poz.
638) ze zmianami

- Oswiadczenie rzadowe z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B
Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz. U. z 2011r., Nr 110 poz. 641.)

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatgcznika XVII

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniajgce rozporzgadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatacznika XVII (substancje
CMR)

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego:
Dla produktu nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego

| 16. INNE INFORMACJE

Objasnienia symboli i zwrotdw zagrozenia dotyczacych substancji niebezpiecznej wchodzacej w skiad
produktu:

Skin Corr. 1A — dziatanie zrgce na skore kategoria zagrozenia 1A
C —zracy

H 314 — Powoduje powazne oparzenia skoéry i uszkodzenia oczu
R 35 — powoduje powazne oparzenia

Wyjasnienie skrotoéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

CAS — Chemical Abstracts Service

WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"

NDS — najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh — najwyzsze chwilowe dopuszczalne stezenie substancji szkodliwej dla zdrowia w srodowisku pracy
PBT - trwato$é, zdolno$¢ do biokumulacji i toksycznos¢

vPVB — bardzo duza trwato$¢ i bardzo duza zdolnos$¢ do biokumulacji

Numer UN — numer rozpoznawczy materiatu (humer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych

Karte charakterystyki sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja
2010 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).
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Klasyfikacji substancji dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04 wrzesnia 2007r.
.Zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie kryteribw i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw
chemicznych” (Dz. U. z 2007r. Nr 174, poz. 1222) oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji i
mieszanin, zmieniajgcym i uchylajgcym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcym
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

Szkolenia:

Osoby majgce stycznosé z produktem przed przystgpieniem do pracy, nalezy przeszkoli¢ odnosnie
wiasciwosci i sposobu postepowania z w/w produktem. Stosowac¢ zgodnie ze sposobem uzycia zaleconym
przez producenta.

Zrédta danych na podstawie ktérych opracowano karte charakterystyki:

Karta zostala opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczegdlnych sktadnikéw, danych
literaturowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych
przepisow.

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Zastrzezenia:

Dane zawarte w karcie nalezy traktowac wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ wynikajgcg z
niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego zastosowania produktu.

Aktualizacja z dnia 30.04.2012 dotyczy sekcji 8, 15, 16.



