Data aktualizacji: 02.06.2009 r Wersja: 2.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)]

1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja przedsiebiorstwa

Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: ANIOS DDSH

Zastosowanie preparatu: Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni i wyrobow medycznych.
Identyfikacja przedsiebiorstwa

Producent: Laboratoires ANIOS

Adres: Pave du Moulin 59260, LILLE-HELLEMMES, Francja

Tel. / Fax: +33 03 20 67 67 67/+33 03 20 67 67 68

Dystrybutor: MEDILAB Sp. z 0.0.

Adres: ul. Wasilkowska 51, 15-117 Biatystok, Polska

Tel. / Fax: +48 8567514 89/ +48 85678 54 11
Tel. alarmowy +48 42 657 99 00; +48 42 631 47 67 (telefon czynny catg dobe)

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki biuro@theta-doradztwo.pl

2. ldentyfikacja zagrozehn

Zagrozenia dla cztowieka

Produkt draznigcy. Dziata draznigco na oczy.
Zagrozenia dla srodowiska

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.
Inne zagrozenia

Nie sg znane.
3. Sktad i informacja o sktadnikach*®
Nazwa nlgbezpleczn(_aj s'ubstancu Numer CAS Numer WE Symbole niebezpieczenstwa

i zakres stezen
propan-1-ol 2,5-10% 71-23-8 200-746.9 FR:11; XiR: 41; R: 67
octan kokospropylenodiamino- 5 5o, | 85681.60-3 | 288-198-7 | Xn R:22;C R:34; NR: 50
guanidyny
poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-
(didecylmetyloamino)etylo}-. <2,5% | 94667-33-1 - Xn R: 22; C R: 34; N R: 50
omega.-hydroksy-, propanian
(sal)

Peten tekst zwrotéw R przytoczony zostat w punkcie 16 karty.
* Wymienione substancje nie posiadajg w chwili obecnej numeru rejestracyjnego zgodnie z rozporzadzeniem REACH,
podlegajg przepisom okresu przejsciowego.

4. Pierwsza pomoc

Uwagi ogélne
Przy wystgpieniu symptoméw lub w wypadkach watpliwych zasiegng¢ rady lekarza. Nigdy nie
podawac nic doustnie osobie nieprzytomne;j.

W kontakcie ze skéra
Zdja¢ zanieczyszczong odziez. PrzeptukaC zanieczyszczone miejsca wodg z mydfem.
W przypadku wystgpienia podraznienia skonsultowac sie z lekarzem.

W kontakcie z oczami
Wyptuka¢ obficie duzg ilosciag wody lub ptynem fizjologicznym, np. roztwér 0,9% NaCl lub
5% glukozy (10 — 15 min.). Chroni¢ niepodraznione oko, wyja¢ szkfa kontaktowe. W przypadku
wystgpienia podraznienia skonsultowa¢ sie z lekarzem.

W przypadku spozycia
Przeptuka¢ usta woda, poda¢ do picia duze ilosci wody. Nigdy nie podawaé niczego do ust
osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwac lekarza, pokazaé opakowanie lub etykiete.
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Po narazeniu drogg oddechowa
Wyprowadzi¢ na sSwieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokdj. W przypadku wystgpienia
niepokojgcych objawdw skonsultowac sie z lekarzem.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

Odpowiednie srodki gasnicze
CO,, proszek gasniczy, piana wiasciwa dla cieczy polarnych, rozpylony strumien wody.
Nieodpowiednie Srodki gasnicze
Zwarty strumien wody — ryzyko rozprzestrzeniania pozaru.
Szczegoblne wyposazenie podczas walki z ogniem
Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru.
Dodatkowe informacje

Zagrozone ogniem pojemniki polewa¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylong wodg. Nie wprowadzac
wody gasniczej do wod powierzchniowych, podziemnych i kanalizaciji.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci

Nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczehstwa i higieny. Unika¢ kontaktu ze skérg
i oczami. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z pkt 8 karty.

Niezbedne Srodki w zakresie ochrony Srodowiska
Nie wprowadza¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. W przypadku uwolnienia
wiekszych ilosci preparatu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia
sie w $rodowisku naturalnym (zatamowaé i obwatowaé miejsce wycieku). Powiadomic
odpowiednie stuzby ratownicze.

Metody oczyszczania/wchfaniania
Produkt zebra¢ za pomocg niepalnych materiatdw wchtaniajacych ciecze (np. piasek, ziemia,
uniwersalne substancje wigzace, krzemionka, trociny itp.) i umiesci¢ w kontenerach na odpady.
Zebrany materiat potraktowac¢ jak odpady i dalej postepowaé wg pkt 13. Oczysci¢ skazone
miejsce. Produkt nie nadaje sie do ponownego uzycia.

7. Postepowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postepowanie z preparatem
Przestrzegaé przepiséw prawnych w zakresie ochrony i bezpieczenstwa. Unika¢ kontaktu
z oczami i skérg. Zadba¢ o wtasciwg wentylacje. Produkt wytgcznie do uzytku zewnetrznego, nie
potykac. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy produktu. Nie stosowa¢ produktu po przekroczeniu daty
waznosci widocznej na opakowaniu.

Magazynowanie
Przechowywaé¢ tylko w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w suchym i dobrze
wentylowanym miejscu w temperaturze 5-30°C. Przechowywac¢ z dala od srodkéw spozywczych
i pasz dla zwierzat.

Specyficzne zastosowania

Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni i wyrobow medycznych. Produkt wytgcznie do
zastosowania zawodowego.

8. Kontrola narazania i sSrodki ochrony indywidualnej

WartosSci graniczne narazania

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB

propan-1-ol [CAS 71-23-8] 200 mg/m*® | 600 mg/m® — —
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Kontrola narazenia w miejscu pracy

Przestrzegaé ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jesc¢, nie pi¢ i nie pali¢
tytoniu. Przed przerwg i po pracy doktadnie umy¢ rece.

Ochrona rgk i ciata — zalecane rekawice ochronne wykonane z kauczuku nitrylowego lub
lateksu. Nosi¢ odziez ochronna.

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi byé nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru materiatu

nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto wybor odpowiednich
rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia si¢ w zaleznosci od producenta.

Ochrona oczu — zaktada¢ okulary ochronne. W miejscu pracy zapewni¢ stanowisko do ptukania
oczu.

Ochrona drég oddechowych — w przypadku niewtasciwej wentylacji, gdy istnieje ryzyko
przekraczania dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy zaktadaé ochrone drég oddechowych
— maske z filtropochlaniaczem typu A2/P2 .

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z p6zn. zm.). Pracodawca obowigzany
jest zapewni¢ srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce wszystkie wymagania
jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Nalezy zastosowa¢ procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czysto$ci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie
z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu narazenia oraz
odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badan i pomiarow
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 645 wraz
z po6zn. zmianami).

Kontrola narazenia Srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wod gruntowych, kanalizacii,
Sciekéw lub gleby.

9. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

Informacje ogéine

stan skupienia / postac: ciecz
zapach: perfumowany
Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska
wartos¢ pH: 6,5
temperatura wrzenia: brak danych
temperatura zaptonu: brak danych
palnosé: nie jest fatwopalny
wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje
wiasciwosci utleniajgce: nie wykazuje
preznos¢ par (20°C): brak danych
gestosc¢ (20°C): 0,99 g/cm®
rozpuszczalno$¢ wodzie: miesza sie
wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak danych
lepkosé: brak danych
gestos¢ par: brak danych
szybkos$¢ parowania: brak danych
10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny (patrz takze pkt 7 Karty).
Czynniki, ktérych nalezy unikaé

Nie miesza¢ z innymi produktami.
Niebezpieczne produkty rozpadu

W wysokiej temperaturze mogg wydzielaé sie tlenki wegla, tlenki azotu.
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11. Informacje toksykologiczne

Toksycznosé preparatu

W kontakcie ze skorg — lekkie do umiarkowanego zaczerwienienie.

W kontakcie z oczami — podraznienie oczu.

Po potknieciu — podraznienie uktadu pokarmowego, bél zotgdka, bdle gtowy, nudnosci.
Po inhalacji — podraznienie uktadu oddechowego.

12. Informacje ekologiczne

Ekotoksycznos¢

Produkt nie byt testowany. Brak szczegdtowych danych o ekotoksyczno$ci preparatu.
Mobilnosé

Produkt rozpuszcza sie w wodzie i rozprzestrzenia sie w srodowisku wodnym.
Trwafos$¢ i zdolnos$¢ do rozkiadu

Srodki powierzchniowo czynne zawarte w produkcji ulegajg biodegradacji zgodnie
z rozporzgdzeniem o detergentach.

Zdolnos$¢ do akumulacji
Brak danych.
Dodatkowe informacje

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wod gruntowych, kanalizacji,
Sciekéw lub gleby.

13. Postepowanie z odpadami

Zalecenia dotyczgce preparatu

Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie usuwac razem z odpadami komunalnymi.
Pozostatosci skladowac w oryginalnych pojemnikach. Kod odpadu: 18 01 06* (Chemikalia, w tym
odczynniki chemiczne, zawierajagce substancije niebezpieczne).

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan
Opakowania, ktére nie mogg by¢ oczyszczone traktowac jak sam produkt.

14. Informacje o transporcie

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

15. Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

Oznaczenie literowe i okres$lenie niebezpieczenstwa

Xi
DRAZNIACY

Nazwy niebezpiecznych skfadnikéw umieszczone na etykiecie

Nie ma.
Okreslenia rodzaju zagrozenia
R36 Dziata draznigco na oczy.
Okreslenia dotyczace prawidiowego postepowania z preparatem
S2 Chroni¢ przed dzie¢mi.
S23 Nie wdychac rozpylonej cieczy.
S26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegngé
porady lekarza.
S35 Usuwac¢ produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny.
S37 Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.
S46 W razie potkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub
etykiete.
S51 Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
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Sktadniki zgodne z rozporzadzeniem o detergentach 648/2004/WE
Zawiera: substancje dezynfekujace, kompozycje zapachowe.
Zastosowane przepisy krajowe

Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 wraz
z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MZ z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie Kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatow chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 wraz z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie MZ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439).
Rozporzadzenie MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 1588).
Rozporzadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z p6zn.
zmianami).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 16.01.2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30wrzesnia 1957 r. (Dz.U. nr 27, poz. 162)

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie MOS z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporzadzenie MGIiP z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczen, zakazéw lub warunkéw produkcji, obrotu
lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajgcych je produktéw
(Dz. U. Nr 168, poz. 1762 wraz z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005 r.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z 2005 r. wraz z pdzn. zmianami)

Inne zastosowane przepisy

1907/2006/WE Rozporzgadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawodawczych,
wykonawczych i administracyjnych odnoszgcych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji
niebezpiecznych.

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do
klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatéw niebezpiecznych.

16. Inne informacje

Peten tekst zwrotéw R z punktu 3

R11 Produkt wysoce tatwopalny.

R22 Dziata szkodliwie po potknieciu.

R34 Powoduje oparzenia.

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R50 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

R67 Pary mogg wywotywaé uczucie sennosci i zawroty gtowy.
Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac¢ sie z zasadami BHP odnos$nie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlno$ci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Dodatkowe informacje

Klasyfikacja produktu zostata ustalona na podstawie faktycznego stezenia kazdego z komponentow
i przedstawia rzeczywiste =zagrozenia, jakie stwarza ten produkt. Rzeczywista wartos¢ stezen
poszczegdlnych komponentdw miesci sie zawsze w odpowiednim przedziale. Z tego tez powodu koncowa
klasyfikacja produktu moze odbiegac¢ od klasyfikacji obliczonej na podstawie gérnych wartosci stezen.

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe
DSB Dopuszczalne Stezenie w Materiale Biologicznym
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Data aktualizacji: 02.06.2009 r. (na podstawie karty producenta z dnia 29.11.2007)
Wersja: 2.0/PL
Zmiany: pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

Osoba sporzgdzajgca karte: mgr inz. Anna Pigtkowska

Karta ta uniewaznia i zastepuje wszystkie jej poprzednie wersje

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz
doswiadczenie i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego
produktu ani przyrzeczenie okre$lonych wiasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od
odpowiedzialno$ci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm
prawnych obowigzujgcych w tej dziedzinie.

Karta wystawiona przez:,, THETA” Doradztwo Techniczne na zlecenie MEDILAB SP. z 0.0.
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