
 Kar ta  charakterystyk i  substanc j i  chemiczne j  –  kwas_solny_35_38

Data utworzenia: 2004/08/01
Data aktualizacji: 2015/06/01

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwaę
1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu: Kwas solny 35 - 38% 
Nr katalogowy: cz.d.a. – 115752837, cz. – 425752836, ocz. – 325752836

Numer indeksowy: 017-002-01-X

Numer rejestracji REACH: 01-2119484862-27-XXXX

Numer WE: 231-595-7

Numer CAS: 7647-01-0

Typ produktu: ciecz

Wzór chemiczny: HCl (masa cz steczkowa: 36,46)ą
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: przemys  chemiczny,  przemys  w ókienniczy,  chemii  gospodarczej,  celulozowo  –  papierniczym,ł ł ł
gumowym,  farmaceutycznym,  w  energetyce  do  regeneracji  wymienników  jonowych,  do  uzdatniania
wody przeznaczonej do spo ycia,  do korekty pH wodyż

Zastosowanie odradzane: zastosowania  powoduj ce tworzenie  aerozoli,  uwolnienie  par  (>  10  ppm)  lub  ryzyko  nara enia  naą ż
bezpo redni kontakt  substancji  z  pracownikami nie zaopatrzonymi w mask  i  rodki ochrony oczu iś ę ś
skóry.

1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystykią

Przedsi biorstwo:ę FIRMA CHEMPUR
41-940 Piekary l skie ul. Jana Lortza 70aŚą
tel.: (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91
fax: (0-32) 287 20 52,
e-mail: chempur@chempur.pl

Numer telefonu kontaktowego: Koloch Miros aw – 032ł  382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00)        mkoloch@chempur.pl
Ceglarek Olga – 032 382 00 40 (czynny od 7.00 do 15.00)                          oceglarek@chempur.pl
Pacyna Ewa – 032 382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00)                epacyna@chempur.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego: stra  po arna – 998 (112 z telefonu komórkowego);ż ż
Informacja toksykologiczna w Polsce - 42 631 47 24

SEKCJA 2. Identyfikacja zagro eż ń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3a, H335

Pełny tekst zwrotów wskazujących zagrożenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrożenia

Hasło ostrzegawcze NIEBEZPIECZE STWOŃ
Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia

  Mo e powodowa  korozj  metali. Powoduje powa ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.  Mo eż ć ę ż ż
powodowa  podra nienie dróg oddechowych.ć ż

Zwroty wskazujące środki 
ostrożności

Stosowa  r kawice  ochronne/  odzie  ochronn / ochron  oczu/  ochron  twarzy.  W  PRZYPADKUć ę ż ą ę ę
PO KNI CIA: Wyp uka  usta. NIE wywo ywa  wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SI  DO OCZU:Ł Ę ł ć ł ć Ę
Ostro nie p uka  wod  przez kilka  minut.  Wyj  soczewki  kontaktowe,  je eli s  i  mo na je atwoż ł ć ą ąć ż ą ż ł
usun . Kontynuowa  p ukanie.  W  przypadku  nara enia  lub  z ego  samopoczucia:  Natychmiastąć ć ł ż ł
skontaktowa  si  z O RODKIEM ZATRU  lub lekarzem.ć ę Ś Ć

2.3 Inne zagro eniaż
Substancja spe nia kryteria klasyfikacji jako ł PBT / vPvB: nie dotyczy
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Mo e gwa townie reagowa  z ró nymi materia ami (kwasami, metalami nieszlachetnymi) z wydzieleniem substancji niebezpiecznych ż ł ć ż ł
(wodor).

SEKCJA 3.Sk ad / informacje o sk adnikachł ł
3.1 Substancje
Nazwa produktu / składnika Identyfikatory Zaw. [%] Klasyfikacja wg 1272/2008
Kwas solny WE: 231-595-7

CAS: 7647-01-0
Index: 017-002-01-X
Nr rej. REACH: 
01-2119484862-27-XXXX

C  25%≥ Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3a, H335

Pełny tekst zwrotów wskazujących zagrożenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.

SEKCJA 4. rodki pierwszej pomocyŚ
4.1 Opis rodków pierwszej pomocyś

Kontakt z 
okiem

Natychmiast przep uka  oczy du  ilo ci  wody przy szeroko odchylonej powiece przez min 15 minut. Unika  silnegoł ć żą ś ą ć
strumienia wody ze wzgl du na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki (chroni  niepodra nione oko). Usun  szk aę ć ż ąć ł
kontaktowe je li to mo liwe. Za o y  ja owy opatrunek. Bezzw ocznie skonsultowa  si  z lekarzem okulist .ś ż ł ż ć ł ł ć ę ą

Przez drogi 
oddechowe

Bezzw ocznie zasi gn  porady medycznej. Wynie  nara on  osob  na wie e powietrze. Je eli podejrzewa si , e oparył ę ąć ść ż ą ę ś ż ż ę ż
s  wci  s  obecne  ratownik  powinien za o y  w a ciw  mask  lub  oddechowy aparat  izolacyjny.  Je eli osoba  nieą ąż ą ł ż ć ł ś ą ę ż
oddycha,  oddycha  nieregularnie  lub gdy oddychanie  usta o, wykwalifikowany  personel  powinien  wykona  sztuczneł ć
oddychanie lub podawa  tlen. W przypadku utraty przytomno ci, nale y u o y  w pozycji bocznej ustalonej.ć ś ż ł ż ć

Przez przewód
pokarmowy

Bezzw ocznie  zasi gn  porady  medycznej.  Wynie  nara on  osob  na wie e powietrze.  Zapewni  osobie  ciep o ił ę ąć ść ż ą ę ś ż ć ł
spokój. NIE wywo ywa  wymiotów. Je eli poszkodowany jest ca kowicie przytomny powinien dok adnie wyp uka  ustał ć ż ł ł ł ć
wod .ą   Nie podawa  adnych rodków zoboj tniaj cych kwasy. Zachowa  ostro no  przy udzielaniu pierwszej pomocy –ćż ś ę ą ć ż ść
substancja r ca.ż ą

Kontakt ze 
skórą

Zdj  zanieczyszczon  odzie , skór  zmy  du  ilo ci  bie cej i ch odnej wody. Nie stosowa  myde  ani zasadowychąć ą ż ę ć żą ś ą żą ł ć ł
rodków zoboj tniaj cych. W przypadku utrzymywania si  niepokoj cych objawów skonsultowa  si  z lekarzem. Wypraś ę ą ę ą ć ę ć

odzie  przed ponownym u yciem.ż ż
Ochrona osób 
udzielających 
pierwszej 
pomocy

Nie nale y podejmowa  adnych dzia a , które  stwarza yby ryzyko dla  kogokolwiek chyba,  e jest  si  odpowiednioż ć ż ł ń ł ż ę
przeszkolonym.  Je eli  podejrzewa  si ,  e opary  s  wci  obecne  ratownik  powinien  za o y  w a ciwa  mask  lubż ę ż ą ąż ł ż ć ł ś ę
oddechowy aparat  izolacyjny.  Mo e by  niebezpiecznym dla  osoby udzielaj cej sztucznego oddychania  usta  -  usta.ż ć ą
Nale y dok adnie zmy  zanieczyszczone ubranie wod  przed jego zdj ciem lub za o y  r kawice.ż ł ć ą ę ł ż ć ę

4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara eniaż ź ż
Narażenie: Ostre działanie na zdrowie: Nadmierna ekspozycja powoduje:

Kontakt z okiem Powoduj  powa ne  oparzenia  oczu  iż
uszkodzenia oczu.

Wywo uje powa ne oparzenia  powiek,  ga ki ocznej  ił ż ł
trwa e uszkodzenie oczu,  zaczerwienienie,  pieczenie,ł
ból.

Przez drogi oddechowe Mo liwe  podra nienie  górnych  drógż ż
oddechowych.

Produkt  w  postaci  mg y  i  dymów  wywo uje  ból,ł ł
zawienie  oczu,  oparzenia  spojówek,  rogówki,  bólł

gard a, kaszel, duszno , skurcz g o ni, obrz k krtani,ł ść ł ś ę
podra nienie oskrzeli, gard a i krtani.ż ł

Przez przewód pokarmowy Niedost pne.ę
Oparzenia  jamy  ustnej,  gard a,  prze yku,  o dka,ł ł ż łą
uczucie  pragnienia,  nudno ci,  wymioty,  biegunka,ś
krwotok z przewodu pokarmowego, wstrz s.ą

Kontakt ze skórą Powoduje powa ne oparzenia skóry.ż
Wywo uje  oparzenia  chemiczne,  zaczerwienienie,ł
pieczenie skóry, stopie  oparze  zale ny od st enia iń ń ż ęż
czasu nara enia.ż

4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z poszkodowanymą ę
Informacje dla lekarza Leczenie objawowe. 
Szczególne sposoby leczenia Bez specjalnego leczenia.

SEKCJA 5. Post powanie w przypadku po aruę ż
5.1 rodki ga niczeŚ ś
Odpowiednie środki gaśnicze Piasek, piany ga nicze, woda, dwutlenek w gla.ś ę
Niewłaściwe środki gaśnicze Nie s  znane.ą

5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj  lub mieszaninż ą ą ą
W przypadku po aru istnieje mo liwo  tworzenia si  niebezpiecznych gazowych produktów lub oparów. W kontakcie z metalami wydzielaż ż ść ę
si  wodór (niebezpiecze stwo eksplozji).  W przypadku po aru mo e powsta : chlorowodór, chlor.  Zbiorniki  lub pojemniki nara one naę ń ż ż ć ż
dzia anie ognia lub wysokiej temperatury, o ile jest to mo liwe, usun  z obszaru zagro enia. Je eli nie mo na – nale y ch odzi  je wod .ł ż ąć ż ż ż ż ł ć ą
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5.3 Informacje dla stra y po arnejż ż
Pojemniki nara one na dzia anie ognia lub wysokiej  temperatury ch odzi  rozpylaj c z bezpiecznej odleg o ci wod  (niebezpiecze stwoż ł ł ć ą ł ś ę ń
rozerwania pojemnika pod wp ywem wzrostu ci nienia), o ile to mo liwe usun  z miejsca nara enia. Zebra  osobno zanieczyszczon  wodł ś ż ąć ż ć ą ę
ga nicz . Stosowa  niezale ny aparat oddechowy oraz ubranie odporne kwasoodporne.ś ą ć ż
SEKCJA 6. Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiskaę ś
6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnychś ż ś ż

Dla personelu 
nieratowniczego

Unika  kontaktu z substancj . Nie wdycha  oparów. W przypadku wyboru drogi ewakuacji uwzgl dnić ą ć ę ć
kierunek  przemieszczania  si  oparów.  Zapewni  dost p  wie ego  powietrza  w  pomieszczeniachę ć ę ś ż
zamkni tych.ę

Dla osób udzielających 
pomocy

Unika  kontaktu  z  substancj .  Nie  przebywa  w  strefie  zagro enia  bez  odpowiedniego  ubraniać ą ć ż
ochronnego i okularów ochronnych. Unika  tworzenia py ów i nie wdycha  ich. Unika  kontaktu ze skór ,ć ł ć ć ą
bezwzgl dnie j  chroni . Zapewni  dost p wie ego powietrza w pomieszczeniach zamkni tych.ę ą ć ć ę ś ż ę

6.2 rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiskaŚ ż ś ś
Nie dopu ci  do przedostania si  produktu do cieków i wód; zabezpieczy  kratki i studzienki ciekowe; unika  bezpo redniego kontaktu zś ć ę ś ć ś ć ś
uwalniaj c  si  substancj ; usun  ród a zap onu;  je li  to  mo liwe,  zlikwidowa  nieszczelno  (uszczelni , uszkodzone  opakowanieą ą ę ą ąć ź ł ł ś ż ć ść ć
umie ci  w  opakowaniu  awaryjnym);  rozlan  substancj ,  zebra  za  pomoc  materia ów  absorbuj cych  ciecze,  a  zanieczyszczonś ć ą ę ć ą ł ą ą
powierzchni  oczy ci . W przypadku uwolnienia du ej ilo ci produktu – powiadomi  odpowiednie w adze.ę ś ć ż ś ć ł
6.3 Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i s u ce do usuwania ska eniał ą ę ż ł żą ż
Je eli to mo liwe i bezpieczne, zlikwidowa  lub ograniczy  wyciek (uszczelni , zamkn  dop yw cieczy, uszkodzone opakowanie umie ci  wż ż ć ć ć ąć ł ś ć
opakowaniu awaryjnym). Ograniczy  rozprzestrzenianie si  rozlewiska przez obwa owanie terenu; zebrane du e ilo ci cieczy odpompowa .ć ę ł ż ś ć
Ma e ilo ci  rozlanej  cieczy  przysypa  niepalnym  materia em ch onnym  (ziemia,  piasek  oraz  materia ami  neutralizuj cymi  kwasy,  np.ł ś ć ł ł ł ą
w glanem  wapnia  lub  sodu,  zmielonym  wapieniem,  dolomitem),  zebra  do  zamykanego  pojemnika  i  przekaza  do  zniszczenia.ę ć ć
Zanieczyszczon  powierzchni  sp uka  wod . Pop uczyny zebra  i usun  jako odpad niebezpieczny.ą ę ł ć ą ł ć ąć
Substancja reaguje gwa townie z gor c  woda i kwasami z wydzieleniem du ych ilo ci ciep a.ł ą ą ż ś ł
6.4 Odniesienie do innych sekcji

Informacje dotycz ce odpowiedniego sprz tu ochrony osobistej podano w Sekcji 8.ą ę
Informacje dotycz ce dodatkowej obróbki odpadów podano w Sekcji 13.ą
SEKCJA 7. Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanieę
7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powaniaŚ ż ś ą ę
Zapewni  skuteczn  wymian  powietrza  (wentylacja).  Post powa  zgodnie  z  zasadami  dobrej  praktyki  przemys owej  oraz  ogólnymić ą ę ę ć ł
zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Podczas stosowania nie je , nie pi , unika  kontaktu z substancj ;ń ść ć ć ą
unika  wdychania par, przestrzega  zasad higieny osobistej; stosowa  rodki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8); pracowa  wć ć ć ś ć
dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Rozcie cza  dodaj c powoli kwas do wody i starannie wymiesza . Podczas otwierania pojemnikań ć ą ć
nie  stosowa  narz dzi  iskrz cych  (istnieje  mo liwo  wytworzenia  si  wybuchowego  gazu  (wodoru)  w  pojemnikach).  Substancjać ę ą ż ść ę
higroskopijna – unika  kontaktu z wod !ć ą
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich wzajemnych niezgodno ciłą ą ś
Przechowywa  we  w a ciwie  oznakowanych,  szczelnie  zamkni tych  opakowaniach,  w  ch odnym,  suchym,  dobrze  wentylowanymć ł ś ę ł
pomieszczeniu  magazynowym,  wyposa onym w instalacj  elektryczn  i  wentylacyjn  w wydaniu  przeciwwybuchowym.  Chroni  przedż ę ą ą ć
kontaktem z wod  i wilgoci  . nie przechowywa  w pobli u ywno ci i napojów. Trzyma  z dala od alkaliów.ą ą ć ż ż ś ć
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko coweń
Zalecenia niedost pneę
Rozwiązania specyficzne dla sektora przemysłowego niedost pneę

SEKCJA 8. Kontrola nara enia / rodki ochrony indywidualnejż ś
8.1  Parametry dotycz ce kontrolią
NDS 5  mg/m3

NDSCh 10 mg/m3

Zalecane procedury monitoringu – metodyka pomiarów:
-  Rozporz dzenie Ministra  Zdrowia z dnia 20 kwietnia  2005 roku w sprawie bada  i  pomiarów czynników szkodliwych dla  zdrowia  wą ń
rodowisku pracy (Dz.U. 2005, nr 73, poz. 645).ś

-  PN-89/Z-01001/06.  Ochrona  czysto ci powietrza.  Nazwy,  okre lenia  i  jednostki.  Terminologia  dotycz ca bada  jako ci powietrza  naś ś ą ń ś
stanowiskach pracy. 
-  PN  Z-04008-7:2002.  Ochrona  czysto ci  powietrza.  Pobieranie  próbek.  Zasady  pobierania  próbek  powietrza  w  stanowisku  pracy  iś
interpretacja wyników.
- PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny nara enia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie zż
warto ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.ś
UWAGA!  Gdy st enie substancji  jest  ustalone i  znane,  doboru rodków ochrony indywidualnej  nale y dokonywa  z  uwzgl dnieniemęż ś ż ć ę
st enia substancji  wyst puj cego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji  oraz czynno ci wykonywanych przez pracownika. Węż ę ą ś
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sytuacji  awaryjnej,  je eli st enie substancji  na stanowisku pracy nie jest znane, stosowa  rodki ochrony indywidualnej o najwy szejż ęż ć ś ż
zalecanej klasie ochrony.
Pracodawca jest obowi zane zapewni , aby stosowane rodki ochrony indywidualnej oraz odzie  i obuwie robocze posiada y w a ciwo cią ć ś ż ł ł ś ś
ochronne i u ytkowe oraz zapewni  odpowiednie ich pranie, konserwacj , napraw  i odka anie.ż ć ę ę ż
8.2 Kontrola nara eniaż

8.2.1 Stosowne techniczne rodki kontroliś
U ywa  tylko z odpowiedni   wentylacj . Zastosowa  os ony procesu, lokaln  wentylacj  wyci gow  lub inne zabezpieczenia,  abyż ć ą ą ć ł ą ę ą ą
ekspozycja pracownika na zanieczyszczenia mie ci a si  poni ej wszelkich limitów zalecanych lub obligatoryjnych.ś ł ę ż
8.2.2 Indywidualne rodki ochronyś
Nale y w a ciwie dobra  odzie  ochronna  do miejsca  pracy,  zale nie od st enia i  ilo ci substancji  niebezpiecznych.  Odpornoż ł ś ć ż ż ęż ś ść
odzie y ochronnej na chemikalia powinna by  stwierdzona przez odpowiedniego dostawc .ż ć ę

Ochrona oczu lub twarzy okulary ochronne / okulary ochronne lub os ona twarzył

Ochrona skóry
ochrona rąk

r kawice ochronne odporne na dzia anie chemikaliów, wykonane z gumy nitrylowej lub ę ł
innego materia u zalecanego przez producenta r kawic do kontaktu z tym produktem; ł ę
czas wytrzyma o ci i rodzaj materia u okre la producent r kawicł ś ł ś ę

ochrona ciała ubranie ochronne 
inne środki ochrony skóry obuwie ochronne

Ochrona dróg oddechowych gdy tworz  si  pary / dymy / aerozole - aparat oddechowy zaopatrzony w filtr ABEK lubą ę
poch aniaczem na kwasowe gazy i parył

1.1 Kontrola nara enia rodowiskaż ś
Zapobiec  bezpo redniemu wyciekowi  do  kanalizacji  /  wód  powierzchniowych.  W razie  przedostania  si  produktu  do  rodowiskaś ę ś
powiadomi  odpowiednie w adze.ć ł

SEKCJA 9. W asno ci fizyczne i chemiczneł ś
9.1 Informacje na temat podstawowych w a ciwo ci  fizycznych i chemicznychł ś ś

Wygląd
stan fizyczny ciecz Prężność par niedost pneę
kolor bezbarwna Gęstość par względem powietrza niedost pneę

Zapach ostry, dra ni cyż ą Gęstość względna 1,16 g/cm3

Próg zapachu niedost pneę Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
pH < 1 Współczynnik podziału n-oktanol / woda niedost pneę
Temperatura krzepnięcia / topnienia niedost pneę Temperatura samozapłonu niedost pneę
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia niedost pneę Temperatura rozkładu niedost pneę
Temperatura zapłonu tygla zamkni tego: brakę Lepkość niedost pneę
Szybkość parowania niedost pneę Właściwości wybuchowe nie wykazuje
Palność niedost pneę Właściwości utleniające nie wykazuje

Granice palności / 
wybuchowości

dolna niedost pneę
górna niedost pneę

9.2  Inne informacje: 

Niedost pne.ę
SEKCJA 10. Stabilno  i reaktywność ść
10.1 Reaktywność
W normalnych warunkach produkt stabilny.

10.2 Stabilno  chemicznaść
Produkt jest trwa y w standardowych warunkach przechowywania i u ytkowania.ł ż
10.3 Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcjiż ść ę
Unika  kontaktu  z  glinem  i  innymi  metalami,  aminami,  w glikami,  wodorkami,  fluorem,  metalami  alkalicznymi,  nadmanganianemć ę
potasowym, silnymi zasadami, solami kwasów halogenotlenowych, st onym kwasem siarkowym, aldehydami, siarczkami, krzemkiem litu,ęż
eterem winylometylowym, tlenkami pó metali, zwi zkami wodoru z pierwiastkami pó metalicznymi.ł ą ł
10.4 Warunki, których nale y unikaż ć
Wysoka temperatura, ród a ciep a, wilgo .ź ł ł ć
10.5 Materia y niezgodneł
Metale i stopy metali.

10.6 Niebezpieczne produkty rozk aduł
Chlorowodór, chlor, wodór.
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SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznychą

Kwas solny

LD50
doustnie szczur 238 - 277 mg/kg

dermalnie królik > 5010 mg/kg

LC50 - gazowy HCl

inhalacyjnie szczur

34803 - 8272 ppp/5 min

4129 - 5352 pp/30 min

LC50 - aerozol HCl
26824 - 34845 ppm/5 min

4855 - 614 ppm/30 min

Działanie żrące / drażniące na skórę Powoduje powa ne oparzenia skóry.ż
Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy Powoduje powa ne oparzenia i uszkodzenia oczy.ż
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Nie stwierdzono.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Nie stwierdzono.

Rakotwórczość Nie stwierdzono.

Szkodliwe działanie na rozrodczość Nie stwierdzono.

Zagrożenie spowodowane aspiracją Nie stwierdzono.

Działanie toksyczne na narządy docelowe kategoria droga narażenia organy narażone na działanie
narażenie jednorazowe nieokre lonaś nieokre loneś nieokre loneś
narażenie powtarzane nieokre lonaś nieokre loneś nieokre loneś

Informacja o mo liwych drogach nara eniaż ż
Kontakt z okiem Powoduje powa ne oparzenia i uszkodzenia oczu.ż
Kontakt ze skórą Powoduje powa ne oparzenia skóry.ż
Wdychanie Niedost pne.ę
Spożycie Niedost pne.ę

Objawy zwi zane z w a ciwo ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymią ł ś ś
Kontakt z okiem Ból, zawienie, zaczerwienienie, powa ne oparzenia termiczne i chemiczne.ł ż
Kontakt ze skórą Podra nienie uk adu oddechowego, powa ne oparzenia termiczne i chemiczne.ż ł ż
Wdychanie Podra nienie uk adu oddechowego, kaszel, duszno , oparzenia uk adu oddechowego.ż ł ść ł
Spożycie Oparzenia uk adu pokarmowego.ł

Opó nione, bezpo rednie oraz przewlek e skutki krótko- i d ugotrwa ego nara eniaź ś ł ł ł ż
potencjalne skutki natychmiastowe potencjalne skutki opóźnione

Kontakt krótkotrwały niedost pneę niedost pneę
Kontakt długotrwały niedost pneę niedost pneę

Potencjalne chroniczne dzia anie na zdrowieł
Niedost pne.ę
Inne informacje:

Niedost pne.ę
SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność
Nazwa produktu / składnika Gatunki Narażenie

Kwas solny

LC50 20,5 mg/dm3 ryby Lepomis macrochirus 96 godz.

LC50 / EC50 0,45 mg/dm3 rozwielitki Daphnia magna 4 godz.

ErC50 0,76 mg/dm3 (pH 4,7)

algi Chlorella vulgaris 72 godz.NOErC 0,364 mg/dm3 (pH 5)

EC50 / LC50 0,73 mg/dm3

12.2 Trwa o  i zdolno  do rozk aduł ść ść ł
atwo rozk adalny w wodzie i powietrzu. W wodzie w pe ni dysocjuje na jony.Ł ł ł

12.3 Zdolno  do bioakumulacjiść
Nie wykazuje potencja u do bioakumulacji.ł

Copyright 2004 Firma CHEMPUR -  www. chempur . p l  - -  
Page  5  of  8



 Kar ta  charakterystyk i  substanc j i  chemiczne j  –  kwas_solny_35_38

12.4 Mobilno  w glebieść
W  zale no ci  od  pojemno ci  buforowej  gleby  st enie  jonów  wodorowych  b dzie  neutralizowane  przez  substancje  organiczne  iż ś ś ęż ę
nieorganiczne wyst puj ce w glebie lub mo e nast pi  gwa towny spadek pH w miejscu wycieku.ę ą ż ą ć ł
12.5 Wyniki oceny w a ciwo ci PBT i vPvBł ś ś
Nie przeprowadzono oceny PBT / vPvB poniewa  nie jest wymagana / wykonana ocena bezpiecze stwa chemicznego.ż ń
12.6 Inne szkodliwe skutki dzia aniał
Produkt nie wp ywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej.ł
SEKCJA 13. Post powanie z odpadamię
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Tworzenie odpadów powinno by  unikane lub ograniczane do minimum, je li mo liwe. Znacznych ilo ci odpadowego produktu nie nale yć ś ż ś ż
odprowadza  do kolektora sanitarnego, ale nale y je podda  obróbce w odpowiedniej oczyszczalni. Nale y utylizowa  nadmiar produktówć ż ć ż ć
i  produkty  nie nadaj ce si  do recyclingu w licencjonowanym przedsi biorstwie utylizacji  odpadów. Utylizacja niniejszego produktu,ą ę ę
roztworów lub produktów pochodnych powinna w ka dym przypadku by  zgodna z wymogami  ochrony rodowiska i legislacji zwi zanej zż ć ś ą
utylizacj  odpadów, a tak e z wymogami w adz lokalnych.ą ż ł
Odpady  opakowaniowe  nale y poddawa  recyclingowi.  Usuwa  produkt  i  jego  opakowanie  w sposób  bezpieczny.  Nale y zachoważ ć ć ż ć
ostro no  podczas operowania opró nionymi pojemnikami, które nie zosta y wyczyszczone lub wyp ukane od wewn trz. Puste pojemnikiż ść ż ł ł ą
lub ich wyk adziny, mog  zachowywa  resztki produktu. Nale y unika  kontaktu materia u z gleb , ciekami wodnymi, drenami i kanalizacj .ł ą ć ż ć ł ą ą
Kod odpadu: 06 01 02* Kwas chlorowodorowy

Kwas siarkowy neutralizowa   10% mlekiem wapiennym.ć
Niszczy  przez  spalanie  w  specjalnie  przygotowanych  do  tego  celu  urz dzeniach  odpowiadaj cych przepisom w  zakresie  utylizacjić ą ą
odpadów.  Nie  usuwa  do  kanalizacji.  Nie  dopu ci  do  zanieczyszczenia  wód  gruntowych  i  powierzchniowych.  Nie  sk adowa  nać ś ć ł ć
wysypiskach.

SEKCJA 14. Informacje o transporcie

ADR / RID ADN / ADNR IMDG IATA
14.1 Numer UN (Numer ONZ) UN 1789
14.2 Nazwa przewozowa UN Kwas solny (Hydrochloric acid)

14.3 Klasa(-y) zagro enia w ż
transporcie

8 8 8 8

14.4 Grupa pakowania II II II II
14.5 Zagro enia dla rodowiskaż ś nie no no no

14.6
Szczególne rodki ś
ostro no ci dla ż ś
u ytkownikówż

Niedost pneę Niedost pneę Niedost pneę Niedost pneę

14.7 Transport luzem zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBCłą
Rozmieszczenie i segregacja: kategoria C. Ilo ci ograniczone: LQ22. Nr rozpoznawczy zagro enia: 80.ś ż
SEKCJA 15. Informacje dotycz ce przepisów prawnychą
15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i rodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaninyą ń ś
Przepis prawny: Dotyczy: Informacja:

Rozporz dzenie UE (WE) ą
Nr 1907/2006 (REACH)

Aneks  XIV  -  Wykaz  substancji  podlegaj cychą
procedurze  zezwole .  Substancje  wzbudzaj ceń ą
szczególnie du e obawy (SVHC).ż

aden ze sk adników nie znajduje si  w wykazie. Ż ł ę

Ograniczenia  dotycz ce  produkcji,  wprowadzaniaą
do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych
substancji, preparatów i wyrobów.

Produkt  przeznaczony  wy cznie  do  u ytkułą ż
zawodowego.

Nazwa produktu / składnika Działanie rakotwórcze Działanie mutagenne Zaburzenia rozwojowe Zaburzenia rozrodczości
Kwas solny - - - -

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku, w sprawie najwy szych dopuszczalnych st e  i nat eą ł ż ęż ń ęż ń
czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. 2014, poz. 817)ś
- Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku zmieniaj ce , w celu dostosowania do post pu technicznego,ą ą ę
rozporz dzenie (WE) nr 440/2008 ustalaj ce metody bada  zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Radyą ą ń ą
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH). (L 81/1)ń ń
-  Rozporz dzenie  Komisji  (UE)  nr  758/2013  z  dnia  7  sierpnia  2013  roku  zawieraj ce sprostowanie  za cznika  VI  do  rozporz dzeniaą ą łą ą
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
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- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888).
- Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 roku dostosowuj ce do post pu naukowo – technicznego rozporz dzenieą ą ę ą
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).
- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ichą
mieszanin (Dz. U. 201, poz. 1018).
- Ustawa z dnia 16 lipca 2013 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Opracowano na podstawie Dz. U. 2013, poz. 815.
- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie  sposobu oznakowania miejsc, ruroci gów oraz pojemników ią ą
zbiorników s u cych do przechowywania lub zawieraj cych substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U. 2012, poz.ł żą ą
601).
- Rozporz dzenie Komisji  (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r.  dostosowuj ce do post pu naukowo – technicznego rozporz dzenieą ą ę ą
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Ne 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (L 149 z dn.
1.6.2013)
- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie oznakowania opakowa  substancji niebezpiecznych i mieszaniną ń
niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 445).
-  Rozporz dzenie  Komisji  (UE)  nr  109/2012  z  dnia  9  lutego  2012  roku  zmieniaj ce  rozporz dzenie  (WE)  nr  1907/2006  Parlamentuą ą ą
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,  oceny, udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH) wń ń
odniesieniu do za cznika XVII (substancje CMR).łą
- Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 roku dostosowuj ce do post pu naukowo – technicznego rozporz dzenieą ą ę ą
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322).
- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowiskuą ń ś
pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166).
- Rozporz dzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniaj ce rozporz dzenie (WE)  nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego ią ą ą
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosownych ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH).ń ń
- Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania ią
pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nrą ą ą ą
1907/2006.
-  Rozporz dzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  689/2008  z  dnia  17  czerwca  2008  r.  dotycz ce  wywozu  i  przywozuą ą
niebezpiecznych chemikaliów.
- Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniaą
zezwole  i  stosowanych  ogranicze  w  zakresie  chemikaliów  (REACH),  utworzenia  Europejskiej  Agencji  Chemikaliów,  zmieniaj ceń ń ą
dyrektyw  1999/45/WE oraz  uchylaj ce rozporz dzenie Rady  (EWG)  nr  793/93  i  rozporz dzenie  Komisji  (WE)  nr  1488/94,  jak  równieę ą ą ą ż
dyrektyw  Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.ę
- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla rodków ochrony indywidualnej (ą ń ś Dz.
U. 2005 nr 259 poz. 2173).
- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy zwi zanej z wyst powaniem wą ń ą ę
miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86. z pó n. zm.).ź
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627; z 2008 r. Nr 25,ś
poz. 150 (tekst ujednolicony), Nr 111, poz. 708, Nr 138 poz. 865, nr 154 poz. 958, nr 171 poz. 1056, nr 199 poz. 1227, nr 223 poz. 1464, nr 227
poz. 1505; z 2009 r. nr 19 poz. 100, nr 20 poz. 106, nr 79 poz. 666, nr 130 poz. 1070, nr 215 poz. 1664; z 2010 r. nr 21 poz. 104, nr 28 poz. 145,
nr 40 poz. 227, nr 76 poz. 489, nr 119 poz. 804, nr 152 poz. 1018 i 1019, nr 182 poz. 1228, nr 229 poz. 1498, nr 249 poz. 1657; z 2011 r. nr 32
poz. 159, nr 63 poz. 322, nr 94 poz. 551, nr 99 poz. 569, nr 122 poz. 695, nr 129 poz. 734, nr 152 poz. 897, nr 178 poz. 1060, nr 224 poz. 1341; z
2012 r. poz. 460, poz. 951, poz. 1342, poz. 1513, z 2013 r. poz. 21, poz. 888, z 2014 r. poz. 1101, 1146).

15.2 Ocena bezpiecze stwa chemicznegoń
Producent dokona  oceny bezpiecze stwa chemicznego.ł ń
SEKCJA 16. Inne informacje

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

Aktualizacja – pkt 1.2

Wersja:  5

Pe ny tekst skróconych zwrotów H: ł
Met. Corr. 1, H290 Mo e powodowa  korozj  metali.ż ć ę
Skin Corr. 1B, H314 Powoduje powa ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.ż
STOT SE 3a, H335 Mo e powodowa  podra nienie dróg oddechowych.ż ć ż

Informacja dla czytelnika

Powy sze informacje uwa a si  za prawid owe, ale niewyczerpuj ce i nale y je stosowa  tylko jako orientacyjne. Firma CHEMPUR nież ż ę ł ą ż ć
ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek szkody spowodowane prac  lub kontaktem z powy szym produktem. ś ą ż
Niniejsza karta charakterystyki opracowana zosta a na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub internetowychł
baz danych oraz obowi zuj cych przepisów dotycz cych niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. ą ą ą
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Karta stanowi w asno  Firmy CHEMPUR z siedzib  w Piekarach l skich i charakteryzuje wy cznie produkty oznakowane na etykiecieł ść ą Śą łą
znakiem i nazw  firmy.ą

Szkolenia

Osoby  uczestnicz ce w  obrocie  substancj  niebezpieczn  powinny  zosta  przeszkolone  w  zakresie  post powania,  bezpiecze stwa ią ą ą ć ę ń
higieny.

Kierowcy pojazdów powinni odby  przeszkolenie i uzyska  stosowne za wiadczenie zgodnie z wymaganiami przepisów ADR.ć ć ś

Wykaz pozycji literaturowych i innych róde , na podstawie których opracowano karty charakterystyk substancji niebezpiecznychź ł
 2004 Zasady post powania ratowniczego – opracowanie na podstawie orygina u angielskiego: The Emergency Response Guide Book. ę ł Wydawnictwo FIREX 2004.
 Genium Publishing Corporation. Genium’s Handbook of Safety, Health and Environmental Data for Common Hazardous Substances. New York, Mc Graw Hill 1999.
 Grzegorczyk K., Hancyk B., Buchcar R.: Towary niebezpieczne w transporcie drogowym ADR  2011 – 2013. Warszawa, Wydawnictwo Buch-Car 2011.
 Hayes W.J., Laws R.E.: Handbook of Pesticide Toxicology. Vol 1-3. San Diego, CA, Academic Press, Inc. 1991.
 Lewis R.J.: Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials. New York, Wiley 2000.
 MICROMEDEX(R) Healthcare Series. Vol. 118, 12/2003.
 MICROMEDEX(R) Healthcare Series. Vol. 124, 2005.
 Patty’s Industrial Hygiene and Toxicology. Ed. R.L. Harris. New York, Wiley 2000.
 PKP Cargo S.A. Regulamin dla mi dzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) – obowi zuje od 1 stycznia 2005 r., zast puje przepisy z dnia 1ę ą ę

stycznia 2003 r., ze zmianami z 2004 r.
 Poisoning and Drug Overdose. Ed. K.R. Olson. Norwalk,  Appleton and Lange 1990.
 The Dictionary of Substances and their Effects. Ed. M.L. Richardson, S. Gangolli. Royal Society of Chemistry 1992.
 Integrated Risk Information System. U.S. Environmental Protection Agency [on-line].
 International Labour Organization. International Chemical Safety Cards 2004. http://www.ilo.org/public/.
 PAN Pesticides Database – Chemical toxicity studies on aquatic organisms. http://www.pesticideinfo.org/List_ChemicalsAlpha.jsp.
 TOXNET Hazardous Substances Data Bank (HSDB) http://toxnet.nlm.nih.gov.
 International Agency for Research on Cancer. http://www.iarc.fr.
 Agency for Toxic Substances and Disease Registry. http://www.atsdr.cdc.gov.
 International Programme on Chemical Safety INCHEM. http://www.inchem.org.
 MSDS Software, Solutions and Services. http://www.online-msds.com.
 European Chemicals Bureau. http://ecb.jrc.it/classification-labelling.
 ChemFinder.Com. Database & Internet Research. http://chemfinder.cambridgesoft.com.
 Biuro do spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. http://www.chemikalia.mz.gov.pl.
 European Chemicals Bureau. http://ecb.jrc.it/new-chemicals.
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