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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu:
Nazwa produktu: GRUNT DO DREWNA — ALUMINIUM WOOD PRIMER
Numer produktu: 512/P224/2

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowanie zidentyfikowane: Farba

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Producent: TEAL & MACKRILL LIMITED
LOCKWOOD STREET
HULL
HU2 OHN
+44(0)1482 320194(T)
+44(0)1482 219266(F)
info@teamac.co.uk

Dystrybutor: Noxan Sp. z 0.0.
ul. Pultuska 13, 61-052 Poznan
tel. + 48 61 870 87 03, fax + 48 61 624 32 98
email: info@noxan.pl
http://www.noxan.pl

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: info@noxan.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego: 61 870 87 03— godz. 8.00 — 16.00 (poniedziatek — pigtek)
112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie
medyczne);

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny:
Klasyfikacja (1999/45/EEC) N;R51/53. R10, R66, R67.

Petna tres¢ zwrotéw R i H w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania:

7

Produkt niebezpieczny dla srodowiska.

Zwroty R, zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
R10 — Produkt tatwopalny.

R51/53 — Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w

Srodowisku wodnym.
R66 - Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skoéry.
R67 - Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.
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Zwroty S, zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania:

S2 — Chroni¢ przed dzieémi.

$29/56 — Nie wprowadzac¢ do kanalizacji, a zuzyty produkt i opakowanie dostarczy¢ na sktadowisko odpadéw

niebezpiecznych.

S37 — Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.
S46 — W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete.
S$51 — Stosowac wylgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S$61 — Unika¢ zrzutéw do Srodowiska. Postepowaé zgodnie z instrukcjg lub kartg charakterystyki.

2.3. Inne zagrozenia:

Substancja nie klasyfikowana jak PBT / vPvB przez obecne kryteria UE.

‘ SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiladnikach

3.2. Mieszaniny:

Identyfikator produktu

Zawartos¢ %

Klasyfikacja wg 67/548/EWG

Klasyfikacja wg EC 1272/2008

Benzyna lakowa

Flam. Liq.3 - H226

Nr Reg.: 01-2119429034-49-xxxx

CAS- - Xn;R65. EUHO066
WE: 919-446-0 10-30 N;R51/53 STOT SE 3 - H336
Nr Reg.: 01-2119458049-33-xxxx R10,R68,R67 Asp. Tox. 1~ H304
" Aquatic Chronic 2 - H411
Benzyna lakowa
niskoaromatyczna Flam. Lig.3 - H226
CAS: - 5-10 Xn;R65. EUHO066
WE: 919-857-5 R10,R66,R67 STOT SE 3 - H336
Nr Reg.: 01-2119463258-33-xxxx Asp. Tox. 1 - H304
Flam. Lig. 3 - H226
Nafta, hydroodsiarczona X RE5 EUH066
CAS: 64742-82-1 5-10 N-R51/53 STOT SE 3 - H336
WE: 26?-185-4 R10,R66,R67 Asp. Tox. 1 — H304
Nr Reg.: Aquatic Chronic 2 - H411
. Flam. Liq. 3 — H226
Rozpuszczalnik Stoddarda Xn;R65. EUH066
CAS: 8052-41-3 15 N;R51/53. Asp. Tox. 1 — H304
WE: 232-489-3 R10,R66. Sp- X 1T
Nr. Reg: - Aquatic Chronic 2 - H411
Ziemia okrzemkowa
CAS: 61790-53-2 . ) . )
WE: 310-127-6 1-5 Nie sklasyfikowano Nie sklasyfikowano
Nr Reg.: -
Zeolity
\C/;VAI‘ES_ 1318-02-1 15 Nie sklasyfikowano Nie sklasyfikowano
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Neodekanian kobaltu Xn;R22. Acute Tox. 4 - H302

CAS: 27253-31-2 <1 Xi; R38 Skin Irrit. 2 - H315

WE: 248-373-0 N;R51/53. Skin Sens. 1 - H317

Nr Reg.: - R43. Aquatic Chronic 2 - H411

Oksym 2-butanonu Carc. Cat 3; R40. Acute Tox. 4 - H312

CAS: 96-29-7 <1 Xn; R21 Eye Dam. 1 - H318

WE: 202-496-6 R43 Skin Sens. 1 - H317

Nr Reg.: Xi; R41 Carc. 2 - H351

Petna tres¢ skrotow, zwrotéw R i H w sekcji 16

| SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy:

Ogdlne informacje:

We wszelkich watpliwych przypadkach, lub kiedy objawy utrzymujg sie nalezy zwrdci¢ sie o udzielenie pomocy
lekarskiej. Nigdy nie nalezy podawac niczego do ust. Nigdy nie podawa¢ niczego do ust osobie nieprzytomne;.

Narazenie inhalacyjne:
Wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze, w razie braku szybkiej poprawy zasiegnaé porady lekarza.
Osobe nieprzytomng nalezy utozyé w pozycji bezpiecznej ustalonej oraz upewnié¢ sie drogi oddechowe sg drozne.

W przypadku potkniecia:
Nie wywotywaé wymiotdéw. Natychmiast skonsultowac sie z lekarzem. Zapewni¢ dostep $wiezego powietrza oraz
utozy¢ poszkodowanego w wygodnej pozycji siedzgce;.

W przypadku kontaktu ze skéra:
Nalezy usung¢ zrodto narazenia i przenies¢ poszkodowanego z miejsca narazenia. Zdjgé zanieczyszczong odziez,
umy¢ zabrudzong skére wodg z mydtem, sptukac doktadnie woda.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przed ptukaniem usung¢ soczewki kontaktowe. Nastepnie przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg
iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikaé silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo
uszkodzenia rogowki, skontaktowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:
Ogodlne informacje: Jesli niepozgdane objawy nasilajg sie zgodnie z opisem, poszkodowanego nalezy
przetransportowac tak szybko jak to mozliwe do szpitala.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym:

Nie ma szczegodlnych zaleceh, ale udzielenie pierwszej pomocy moze okazac¢ sie koniecznie w sytuacji
przypadkowego narazenia inhalacyjnego lub potknigecia tego produktu. W razie watpliwosci nalezy natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze:

Odpowiednie srodki gasnicze: Gasi¢ przy uzyciu piany lub suchych proszkéw gasniczych, dwutlenku wegla lub
mgty wodne;j.

Niewtasciwe srodki gasnicze: Nie gasi¢ przy uzyciu silnego strumienia wody poniewaz moze to spowodowac
rozprzestrzenianie sie ognia. Stosowa¢ metody gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.
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5.2. Szczegoblne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina:
Niebezpieczne produkty spalania:
Podczas rozkfadu termicznego lub spalania mogg uwalnia¢ sie tlenki wegla i inne toksyczne gazy oraz opary.
Niebezpieczenstwo pozaru i eksplozji:
Produkt palny. Opary rozpuszczalnika mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa.
Specyficzne zagrozenia:
W przypadku dziatania ciepta, a takze podczas pozaru mogg wydziela¢ sie szkodliwe opary i gazy.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej:

Procedury w przypadku pozaru:

Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usung¢ ze
strefy zagrozenia. Nie dopuszczaé do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych i
kanalizaciji.

Sprzet ochronny dla strazakoéw:

W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowac¢ odziez ochronng i aparat oddechowy na
sprezone powietrze.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Unika¢ wdychania oparow produktu, kontaktu z oczami i skorg. Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Nie pali¢, nie uzywac otwartego ognia i innych zrodet zaptonu. Unika¢ bezposredniego kontaktu z substancjg. Nosi¢
odziez ochronng, rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy (w tym ochrone drég oddechowych).

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych, poinformowaé wiadze
lokalne w przypadku niemoznosci zapewnienia ochrony. Ograniczy¢ wyciek piaskiem, ziemig, bgdz innym chtonnym
materiatem.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:

Zgasi¢ wszystkie Zrddta zaptonu. Unika¢ dziatania iskier, ptomieni, ciepta i palenia. Wentylowaé. Zapobiegaé
rozprzestrzenianiu sie i usuwac poprzez zebranie na niepalnym materiale absorpcyjnym (piasek, ziemia okrzemkowa,
absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiescic w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekgc;ji:
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty. Produkt zawiera substancje niebezpieczne dla organizméw
wodnych, oraz moggce mie¢ diugotrwaty wptyw na srodowisko wodne. Patrz, sekcja 12.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Przestrzega¢ granicznych limitdbw ekspozycji, zminimalizowaé ryzyko narazenia na wdychanie oparéw i mgty.
Przechowywa¢ z dala od ciepta, iskier i otwartego ognia. Unika¢ rozlania, kontaktu ze skoérg i oczami. Stosowac
zatwierdzony sprzet oddechowy, jesli zanieczyszczenie powietrza przekroczy dopuszczalny poziom. Stosowaé w
pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Pracowac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy: nie
spozywac pokarméw i napojow, nie pali¢ w miejscu pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjgé zanieczyszczong odziez i sprzet
ochronny przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkdw.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych

niezgodnosci:
Przechowywaé¢ w chtodnym (temperatura magazynowania 5°C - 25°C), suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu
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w prawidlowo oznakowanym szczelnie zamknietym oryginalnym pojemniku. Unikaé bezposredniego dziatania
promieni stonecznych i Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni i otwartego ognia. Przechowywac¢ z dala od materiatow
utleniajgcych, kwaséw, alkaliow.

Klasa magazynowania

Przechowywac jak ciecze fatwopalne.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a):

Wskazane zastosowanie dla tego produktu znajduje sie w sekcji 1.2.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na usuniecie zanieczyszczonych materiatdw z miejsca pracy, tak szybko jak to
mozliwe w odpowiednio oznaczonych pojemnikach.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli:

Nazwa / rodzaj zwigzku STD TWA — 8 godz. STEL — 15 min. Notatki
Ziemia okrzemkowa WEL 1,2 mg/m3

Benzyna lakowa niskoaromatyczna WEL 1000 mg/m3

Benzyna lakowa WEL 350 mg/m3

Zeolity WEL 10 mg/m3

WEL = graniczne limity ekspozycji w miejscu pracy (workplace exposure limit)
TWA = Srednia wazona w czasie (Time Weighted Averages)

STEL = krétkoterminowe narazenie (short-term exposure limit)

Sk = moze by¢ absorbowane przez skére
SUP = rekomendacja dostawcow (supplier's recommendation

DNEL
Konsumpcyijnie
Konsumpcyjnie
Przemystowo
Przemystowo
Konsumpcyjnie

NISKOAROMARYCZNA BENZYNA LAKOWA

Doustnie
Na skore
Na skore
Wdychanie
Wdychanie

Dtugotrwale Dziatanie ogdInoustrojowe
Dtugotrwale Dziatanie ogdInoustrojowe
Dtugotrwale Dziatanie ogdlnoustrojowe
Dtugotrwale Dziatanie ogdlnoustrojowe
Dtugotrwale Dziatanie ogdlnoustrojowe

300 mg/kg/dzien
300 mg/kg/dzien
300 mg/kg/dzien
1500 mg/m?®
900 mg/m?

PNEC niedostepne. Weglowodér UVCB. Standardowe testy sg przeznaczone dla pojedynczych substancji i nie sg
wiasciwe do oceny ryzyka substancji ztozonych.

DNEL
Konsumpcyjnie
Konsumpcyjnie
Konsumpcyijnie
Konsumpcyjnie
Przemystowo
Przemystowo

Doustnie
Na skore
Wdychanie
Wdychanie
Wdychanie
Wdychanie

8.2. Kontrola narazenia:

Sprzet ochronny:

BENZYNA LAKOWA
Dtugotrwale Dziatanie ogdInoustrojowe
Dtugotrwale Dziatanie ogdInoustrojowe
Dtugotrwale Dziatanie ogdInoustrojowe

Krotkotrwale
Krotkotrwale
Dtugotrwale

Dziatanie ogdInoustrojowe
Dziatanie ogdlnoustrojowe
Dziatanie ogdlnoustrojowe

1040 mg/kg/dzien
1040 mg/kg/dzien
710 mg/m?

570 mg/m?

570 mg/m?

1980 mg/m?®
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Stosowne techniczne srodki kontroli:

Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, w tym odpowiedni lokalny wycigg, aby nie przekracza¢ limitéw ekspozyciji..
Ochrona drég oddechowych:

Nie ma specjalnych zalecen, ale konieczna jest ochrona drég oddechowych w przypadku zawartosci dawek
przekraczajgcych najwyzsze dopuszczalne stezenia.

Ochrona rak:

Nalezy stosowaé rekawice ochronne. Rekawice powinny byé dobrze dobrane, skonsultowane z dostawca, ktéry
powinien poinformowac o czasie ich dziatania ochronnego. Zastosowanie odpowiednich kremoéw utatwia czyszczenie,
jednak nie zapobiega wnikaniu produktu w skoére.

Ochrona oczu:

Nalezy stosowac okulary ochronne.

Inna ochrona:

Stosowac odziez ochronng aby unikngé kontaktu ze skora.

Zapewnienie higieny:

W czasie stosowania nie mozna jesc¢, pi¢ i pali¢. Umy¢ rece po kontakcie. Zmy¢ jesli zajdzie kontakt ze skérg. My¢
rece po zakonczeniu pracy i przed jedzeniem, paleniem i wizytg w toalecie. Uzywa¢ odpowiedniego kremu w aby
zapobiegaé wysuszeniom skory.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych:

Wyglad

Metaliczna, lepka ciecz.

Zapach

Rozpuszczalnikowy.

Rozpuszczalnosé

Nierozpuszczalny w wodzie.

Gestosé wzgledna

1,28 przy 20°C

Gestosc¢ oparow (powietrze=1)

Ciezszy od powietrza.

Lepkos¢

3,0 (Rotothinner) Ps przy 25°C

Punkt zaptonu

35°C (zamkniete opakowanie)

Granica palnosci — dolna (%) 0,8

9.2. Inne informacje:

Opis lotnosci Lotny.
Lotne obj. (%) Okoto 45.
Lotne Zwigzki Organiczne (LZO) 429 g/l
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢:
Brak szczegolnych zagrozen dotyczacych reaktywnosci produktu.

10.2. Stabilnosé chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu. Unika¢ wilgotnosci.

10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Nie okreslono.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac:
Unika¢ kontaktu z wodg. Unika¢ wysokich temperatur, ptomieni i innych Zzrédet zaptonu. Unika¢ kontaktu z
substancjami utleniajgcymi oraz kwasami. Unika¢ kontaktu z wodg.

10. 5. Materiaty niezgodne:
Materiaty ktérych nalezy unika¢: Silne kwasy. Mocne alkalia. Silne substancje utleniajgce.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu:
Produktem rozktadu termicznego lub spalania mogg byc tlenki wegla i inne toksyczne gazy i opary.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

Narazenie inhalacyjne
Opary tego produktu moga by¢ szkodliwe. Opary mogg podraznia¢ uktad oddechowy albo ptuca.

Potknigcie
Ciecz moze podraznia¢ btone sluzowg i moze powodowac bol brzucha po potknieciu.

Kontakt ze skoéra
Dziata odttluszczajgco na skére. Moze powodowac pekanie skory i wypryski. Przedtuzone lub powtarzajgce sie
narazenie moze powodowaé powazne podraznienie.

Kontakt z oczami
Moze powodowac tymczasowe podraznienie oczu.

Ostrzezenia zdrowotne
Produkt jest stabo toksyczny. Jedynie duze stezenia oraz ilosci mogg powodowac niepozadane efekty.

Droga wejscia
Wdychanie. Wchtaniany przez skére. Kontakt ze skérg i oczami.

Objawy medyczne
Zaburzenia skory i alergie. Unika¢ wymiotéw oraz ptukania zotgdka, poniewaz istnieje ryzyko aspiracji.

Informacja toksygologiczna o sktadzie produktu

NISKOAROMATYCZNA BENZYNA LAKOWA
Ostra toksycznosé
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Ostra toksycznos¢ (LD50 doustnie)
>5000 mg/kg szczur

Ostra toksycznosc¢ (LD50 na skore)
>5000 mg/kg krolik

Ostra toksycznos¢ (LD50 wdychanie)
>5 mg/l (opary) szczur 4 godziny

Dziatanie zrgce/draznigce skoére

Wynik: zaczerwienie/strupy

Bardzo stabe zaczerwienienie- ledwo dostrzegalne (1)
Dobrze widoczne zaczerwienienie (2)

Wynik: obrzeki
Bez obrzekow (0)
Nieco draznigce

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce:
Nie draznigce.

Dziatanie uczuleniowe na uktad oddechowy i skére:

Nie powoduje reakcji alergicznych.

Dziatanie uczuleniowe na skore.

Test uczulenia skory (tekst maksymalizacji GPMT): swinka morska
Nie uczula.

Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze:
Genotoksycznosé — In Vitro

Aberracja chromosomowa.
Wynik:negatywny.
Nie ma dowoddéw na mutagenne wtasciwosci substanciji.

Dziatanie rakotwércze:

Wdychanie. Szczur.

Nie ma dowoddéw na rakotwdrcze wilasciwosci produktu. Nie zawiera zadnych substancji znanych jako
rakotworcze.

Toksyczno$é reprodukcyjna:
Toksyczno$¢ reprodukcyjna — Ptodnosé.

Ptodnos¢: Wdychanie — szczur.
Nie ma dowodow na toksyczny wptyw na reprodukcje.

Toksycznosé reprodukcyjna — Rozwo;.
Toksycznosé rozwojowa: Wdychanie — szczur.
Nie ma dowoddéw na toksyczny wptyw na reprodukcje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzalne:
STOT — narazenie powtarzalne.

Niedostepne.
Ryzyko wnikania:

Lepkosc¢
Lepkos$¢ kinematyczna <=20,5 mm?/s
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Wdychanie
Opary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy. Depresja spowodowana dysfunkcjg osrodkowego

uktadu nerwowego.

Potkniecie
Szkodliwe. Istnieje niebezpieczenstwo powaznego zagrozenia zdrowia w nastepstwie dlugotrwatego
narazenia.

Kontakt ze skérg
Dziata na skére jak srodek odtluszczajgcy. Moze powodowac pekanie skory i wypryski.

Dziatanie na oczy

Nie zanotowano szczegdlnych ostrzezen zdrowotnych.
Droga wejscia:

Wdychanie. Potkniecie.

BENZYNA LAKOWA
Inne skutki uboczne
Nie ma dowoddéw na rakotworcze wtasciwosci produktu.

Ostra toksycznosé
Ostra toksycznos¢ (LD50 doustnie)

>5050 mg/kg szczur
Minimalnie toksyczne po spozyciu.

Ostra toksycznosc¢ (LD50 na skore)
>4 mg/kg krolik
nie dziata draznigco na skore.

Ostra toksycznos¢ (LD50 wdychanie)
>13,1 mg/l (opary) szczur 4 godziny

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce:
Nie draznigce.

Dziatanie uczuleniowe na uktad oddechowy i skére:
Dziatanie uczuleniowe na uktad oddechowy

Nie stwierdzono.
Istniejg dowody, ze produkt moze prowadzi¢ do alergicznego zapalenia pecherzykéw ptucnych.
Nie uczula.

Dziatanie rakotworcze:
Doustnie. Szczur. NOAEL 300 mg/kg

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
Organy docelowe — centralny uktad nerwowy

Ryzyko wnikania:
Lepkosc¢
Lepko$c¢ kinematyczna <=20,5 mm?/s

Wdychanie:
Nie odnotowano szczegdlnych ostrzezen.
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Potkniecie:
Szkodliwe. Moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc. Moze powodowacé bdéle brzucha i wymioty.

Kontakt ze skora:
Moze powodowac odttuszczenie skéry, ale nie dziata draznigco. Nie uczula.

Dziatanie na oczy:
Nie zanotowano szczegodlnych ostrzezen zdrowotnych.

Droga wejscia:

Kontakt ze skorg, przez oczy. Wdychanie.
Organy docelowe

Centralny ukfad nerwowy

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ekotoksycznosé

Preparat zawiera substancje szkodliwg dla organizméw wodnych i moze powodowac¢ ditugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

12.1. Toksycznosé¢:

Informacja ekologiczna o sktadzie produktu.

NISKOAROMATYCZNA BENZYNA LAKOWA
Ostra toksycznosé — Ryby
LC50 96 godzin > 1000mg/I Onchorhynchus mykiss (pstrag teczowy)
Substancja nie powoduje ostrej toksycznosci wérdd ryb.
EC50, 48 godzin, Daphnia, mg/l >1000
Substancja nie powoduje ostrej toksycznosci dla bezkregowcow stodkowodnych.
Ostra toksycznos¢ — Rosliny wodne i bagienne
EC50 72 godziny > 1000mg/I algi stodkowodne
Substancja nie powoduje ostrej toksycznosci dla glonéw zielonych stodkowodnych
EC50 > 100mg/l osad czynny
Toksycznos¢ przewlekta wezesnych stadiow rozwojowych ryb.
NOEC 28 dni 0,131 mg/l Onchorhynchus mykiss (pstrag teczowy)
Toksyczno$¢ przewlekta — bezkregowce wodne
NOEC 28 dni 0,23 mg/l Daphnia magna

BENZYNA LAKOWA
Niebezpieczna dla srodowiska w przypadku zrzutu do ciekédw wodnych. Dziata toksycznie na organizmy
wodne.
LC 50, 96 godzin, Ryby mg /|
10 - 30
CE 50, 48 godzin., Daphnia, mg /|
10 - 22
IC 50, 72 godzin, algi, mg /|
4,6-10
Toksyczno$¢ przewlekta - bezkregowce wodne
NOEC 21 dni <0,28 mg / | Daphnia magna

12.2. Trwatosé¢ i rozkiad
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Rozktad
Produktu jest potencjalnie degradowalny.

Informacja ekologiczna o skladzie produktu.

NISKOAROMATYCZNA BENZYNA LAKOWA
Rozkfad
Produkt tatwo ulega biodegradacji.
Utlenia sie szybko przez reakcje fotochemiczne w powietrzu.
Biodegradacja
Degradacja (80%) 28 dni
Test 301F tatwej Biodegradacji — Test Oddechowy Manometryczny.

BENZYNA LAKOWA
Rozkfad
Produkt tatwo ulega biodegradaciji.
Biodegradacja
Degradacja (75%) 28 dni

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Bioakumulacja jest mato prawdopodobna, poniewaz produkt jest prawie nierozpuszczalny w wodzie.

Informacja ekologiczna o sktadzie produktu.

NISKOAROMATYCZNA BENZYNA LAKOWA
Zdolno$¢ do bioakumulacji
Produkt zawiera potencjalne substancje bioakumulujgce..
Wspétczynnik podziatu.
5-6,7

BENZYNA LAKOWA

Wspoiczynnik bioakumulaciji

Naukowo nie udowodniono.

Substancja jest weglowodorem UVCB. Standardowe testy sg przeznaczone dla pojedynczych substanc;ji i nie
sg odpowiednie do testowania tego rodzaju substanc;ji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Ruchliwo$c¢

Produkt zawiera Lotne Zwigzki Organiczne (LZO), ktére tatwo wyparowujag ze wszystkich powierzchni.
Zaadsorbowane na glebie.

Informacja ekologiczna o sktadzie produktu.

NISKOAROMATYCZNA BENZYNA LAKOWA

Ruchliwo$¢

Produkt zawiera Lotne Zwigzki Organiczne (LZO), ktére fatwo wyparowujg ze wszystkich powierzchni. tatwo
wsigka w glebe.

Wspoitczynnik adsorpcji/desorpcji

Brak danych.

Napiecie powierzchniowe

24,5 mN/m przy 20°C

BENZYNA LAKOWA
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Wspoditczynnik adsorpcji/desorpcji

Naukowo nieuzasadnione.

Ulatnianie sie zalezy od statej Henry'ego (HLC), ktéra nie ma zastosowania do substancji ztozonych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Informacja ekologiczna o sktadzie produktu.

NISKOAROMATYCZNA BENZYNA LAKOWA
Substancja nie klasyfikowana jak PBT / vPvB przez obecne kryteria UE.

BENZYNA LAKOWA
Substancja nie klasyfikowana jak PBT / vPvB przez obecne kryteria UE.

12.6. Inne dziatania niepozadane
Produkt zawiera Lotne Zwigzki Organiczne (LZO), ktére majg wptyw na fotochemiczne powstawanie ozonu.

Informacja ekologiczna o sktadzie produktu.
NISKOAROMATYCZNA BENZYNA LAKOWA

Nieznane.

BENZYNA LAKOWA
Substancja moze przyczynia¢ sie do powstawania ozonu w atmosferze w poblizu powierzchni. Jednak proces
fotochemicznego powstawania ozonu zalezy od ziozonej interakcji z innych Zrédet zanieczyszczen
atmosferycznych oraz warunkéw srodowiskowych. Dlatego wptyw tej substancji jest poza zakresem oceny
substancji i jest bardziej odpowiednia przez dyrektywy UE dotyczgce jako$ci powietrza.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje ogdlne
Nie dopuszczaé do przedostania sie do sciekdw, kanalizacji i ciekéw wodnych.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Odpady i pozostatosci utylizowa¢ zgodnie z wymogami wtadz lokalnych.

Klasa odpadow

Powloka w stanie ciektym staje sie odpadem i jest klasyfikowana jako odpady niebezpieczne z kodem 08 01 11
(ROZPUSZCZALNIKOWE ODPADY CIEKLE).Pojemniki z pozostatosciami materiatu i/lub zaschniete resztki
substancji sg klasyfikowane jako odpady niebezpieczne z kodem 08 01 11 ( ROZPUSZCZALNIKOWE ODPADY
CIEKLE).

Po wymieszaniu z innymi odpadami, powyzsze kody odpaddéw niebezpiecznych mogg byé niewtasciwe.

Opakowania po produkcie, osuszone i oczyszczone lub zawierajgce suche pozostatosci sg klasyfikowane jako odpady
inne niz niebezpieczne, z kodem 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) lub 15 01 04 (opakowania metalowe).

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN:

(ADR/RID/ADN) 1263
(IMDG) 1263
(ICAO) 1263

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN:
Zawiera benzyne lakowa, klasa 3, PG lll, (38 °C c.c.), substancja zanieczyszczajgca srodowisko morskie
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Farba.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:

ADR/RID / ADN Klasa 1263

ADR/RID / ADN Klasa Klasa 3: Ciecze tatwopalne
Klasa IMDG 3

Etykiety transportowe

14.4. Grupa pakowania:

ADR / RID / ADN Grupa pakowania Il
IMDG Grupa pakowania I
ICAO Grupa pakowania i

14.5. Zagrozenia dla srodowiska:
Substancja niebezpieczna dla srodowiska / substancja zanieczyszczajgca srodowisko morskie

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow:
EMS F-E, S-E
Kod ograniczen przewozu przez tunele (D/E)

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny:

Uk Referencje regulacyjne

Kontrola substancji niebezpiecznych Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 2002 (SI 2002 nr 2677) z pozniejszymi
zmianami.

Sprzety ustawowe
Substancje chemiczne (Informacje o zagrozeniach oraz pakowanie dostaw) Rozporzgdzenia 2009 (S| 2009 nr 716).
Kontrola substanciji niebezpiecznych dla zdrowia.

Zatwierdzony Kodeks Praktyki
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Karty Charakterystyki Substancji i Preparatéw. Klasyfikacja i oznakowania substancji i preparatéw niebezpiecznych
dla dostaw.

Noty wyjasniajgce
Graniczne limity ekspozycji w miejscu pracy EH40. Sprawdz dla wszystkich HSG (108).

Prawodawstwo EU

Rozporzgdzenie (EC) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenie Europejskiej
Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/EC oraz uchylajgce rozporzgadzenie Rady (EEC) nr 793/93 i
rozporzgdzenie Komisji (EC) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EEC i dyrektywy Komisji 91/155/EEC,
93/67/EEC, 93/105/EC i 2000/21/EC, ze zmianami. Rozporzadzenie (EC) nr 1272/2008 z Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmienione i
uchylone dyrektywg 67/548/EEC i 1999/45/ECE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (EC) nr 1907/2006 z poprawkami.
Przepisy krajowe

Substancje chemiczne (Informacje o zagrozeniach oraz pakowanie dostaw) Rozporzgdzenia z 2002. Nr 1689.

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z
pozniejszymi zmianami.

2. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.).

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz
z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140).

5. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z pézn. zm.

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowan opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 445).

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1018)

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie okreslenia wzoréw oznakowania
opakowan (DZ.U. Nr 94, poz. 927).

9. Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza si¢ w zamknigcia utrudniajgce otwarcie przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 688).

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21)

11. Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z
pozniejszymi zmianami).

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112,
poz. 1206).

13. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpaddéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadow
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpaddéw, OJ Nr L 226/3 z
6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

14. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)

15. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B
Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641).

16. Przepisy ADR — stan prawny od 1 stycznia 2011r.

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezehn czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz.
1833 z pdzniejszymi zmianami).
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18. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z
pozniejszymi zmianami).

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substanciji stwarzajgcych szczegéine
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Brak przeprowadzonej oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Komentarze Rewizja
Wydawane w nowym formacie w zakresie zgodnosci z REACH EC 1272/2008 wyemitowane zgodnie z 30-ta i 31 ATP
do dyrektywy Rady 67/548, jak podano w dyrektywie Komisji 2004/73/EC (1. ATP z rozporzadzeniem WE 1272/2008)

Wystawiony przez: Dziat Techniczny (P.E.)
Przejrzano: 08.11.2012

Wersja: 5

Data Zastepuije: 12.08.2010

Nr SDS: 10715

Stan karty produktu niebezpiecznego: Zatwierdzony.

Data

Podpis

Zwroty R, zwroty ryzyka:
R10 - Produkt tatwopalny

R22- Dziata szkodliwie po potknieciu.

R21- Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

R65 — Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
R38 — Dziata draznigco na skore.

R40 — Ograniczone dowody dziatania rakotwoérczego.

R43 — Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

NC — Nieklasyfikowany

R66 — Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.
R41 — Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R51/53 — Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac diugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym.

R67 — Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.

Zwroty H, zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H315 — Dziata draznigco na skore.

H226 - tatwopalna ciecz i pary.

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.

H312 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H304 — Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H336 — Moze wywotywa¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

EUH066 — Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
H351 — Podejrzewa sie, ze powoduje raka

H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Skréty:
Flam. Lig. 3 - Substancje ciekie tatwopalne, kategoria zagrozenia 3
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STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — jednorazowe narazenie, kategoria zagrozenia 3
Asp. Tox. 1 - Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria zagrozenia 1
Aquatic Chronic 2 - stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, zagrozenie przewlekte, kategoria 2
Acute Tox. 4 — Toksycznosc ostra, kategoria zagrozenia 4
Skin Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na skoére, kategoria zagrozenia 2
Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajgce na skoére, kategoria zagrozenia 1
Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu, kategoria zagrozenia 1
Carc. 2 - Rakotwoérczosé, kategoria zagrozenia 2

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddaé pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku z
wystepowaniem w $rodowisku pracy czynnikdw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowaC i zapoznac
pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikéw
chemicznych.

GRUNT DO DREWNA - ALUMINIUM WOOD PRIMER

e Wydanie z 12.08.2010
e Wersja PL 1.0 z dnia 26.08.2014

Dokonano zmian w karcie charakterystyki zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20
maja 2010 r. zatgcznik 1.

MATERIALY ZRODE OWE

Zat. | do Rozporzadzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Karta charakterystyki producenta mieszaniny — GRUNT DO DREWNA — ALUMINIUM WOOD PRIMER. Informacje
zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie preparatu wymienionego w tytule. Dane zawarte w karcie nalezy
traktowa¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu GRUNT DO DREWNA - ALUMINIUM
WOOD PRIMER Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg
stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac przepisow ustawowych i
ewentualnych praw oséb trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy
wykorzystywaé do innych celéw niz podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg Noxan Sp. z o.o.

Opracowano w Noxan Sp. z o0.0., info@noxan.pl
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