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| SEKCJA 1. Identyfikacja mieszaniny/ldentyfikacja przedsigbiorstwa:

1.1 Identyfikator produktu: Ceresit CB 50
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Klej montazowy jednokomponentowy, rozpuszczalnikowy.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Dystrybutor: Henkel Polska Sp. z 0.0.
02 - 672 Warszawa
ul. Domaniewska 41
tel. +48 (prefix) 22 56-56-300
fax. +48 (prefix) 22 56-56-333
E-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki:
ua-productsafety.pl@henkel.com

1.4 Telefon alarmowy:
+48 728 302 187 (24h)

| SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja mieszaniny (wg. DPD):

Mieszanina zostala sklasyfikowana jako niebezpieczna.

R67 Pary moga wywotywa¢ sennos¢ I zawroty glowy. R 52/53 Dziata szkodliwie na
organizmy

2.2 Elementy oznakowania (wg. DPD):

Znaki i symbole ostrzegawcze: nie wymagane

Zagrozenia:

R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé¢ diugo utrzymujace
si¢ niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R67 Pary. moga wywotywaé¢ uczucie sennosci i zawroty glowy.

Warunki bezpiecznego stosowania:

S2 Chroni¢ przed dzie¢mi.

S9 Przechowywa¢ pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

S16 Nie przechowywaé¢ w poblizu zrédet zaptonu - nie palic tytoniu.

S29/56 Nie wprowadza¢ do kanalizacji, a zuzyty produkt i opakowanie
dostarczy¢ na sktadowisko odpad6w niebezpiecznych.

S46 W razie potkniecia niezwitocznie zasiggnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub
etykiete.

S51 Stosowac¢ wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

2.3 Inne zagrozenia:

Rozpuszczalniki zawarte w produkcie paruja. Podczas tego procesu w potaczeniu z
powietrzem moga wytwarzac si¢ mieszanki gazow wybuchowych. Kobiety w ciazy powinny
unika¢ wdychania i kontaktu z preparatem.

| SEKCJA 3. Sk#ad/informacja o skfadnikach

Baza: Kopolimer styrenowo-butadienowy, wypetniacze nieorganiczne
Informacje o sktadnikach wg CLP (WE) 1272/2008:
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Numery:
CAS; EINECS, Oznaczenie sktadnika Stezenie Klasyfikacja
REACH-rej. nr;
Skin Irrit. 2 H315
Asp. Tox H304
CAS 64742-49-0 Weglowodory alifatyczne C4- <20 % flam Lig. 2 H225
EINECS 265-151-9 11 (benzen <0,1%) STOT 3 H336
Aquatic Chronic H411
Skin Irrit. 2 H315
Asp. Tox H304
Flam Lig. 2 H225
EIISEAgSl;S;—)‘?L??’?G n-heksan <1% STOT 2 H373
STOT 3 H336
Aquatic Chronic H411

Petne brzmienie zwrotoéw H i innych uzytych w karcie charakterystyki skrotow wymienione

jest w pkt.16.

Informacje o skladnikach wg DPD (WE) 1999/45:

Numery:
CAS; ! ) . Klasyfikacja / symbole
EINEGS, REACH-rej. Oznaczenie skladnika Stezenie i zZwroty R/
nr;
CAS 64742-49-0 Weglowodory alifatyczne C4-11 10-20 % FX§1R16)5(I RFSS
- - 0,
EINECS 265-151-9 (benzen <0,1%) N R51/53
F R11
. Repr. Kat 3 R62
E|§|§Agsl;83§¢7%-s n-heksan 0,1-0,5% Xi R38
Xn R65-48/20 R67
N R51/53

Petne brzmienie zwrotdw R i innych uzytych w Kkarcie charakterystyki skrotow wymienione
jest w pkt.16.

| SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkdw pierwszej pomocy:

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek oznak ztego samopoczucia skontaktowac sie
natychmiast z lekarzem.

w przypadku wdychania; wynies¢ osobe ze strefy skazonej, zapewnié¢
oddychanie swiezym powietrzem, skontaktowac si¢ z lekarzem.

w przypadku kontaktu ze skora; zdja¢ skazona odziez, nastepnie przemywac przez ok.
10 min skére wodg, zastosowa¢ krem pielegnacyjny, Nie odrywa¢ zaschnictego kleju.
Natozyc¢ jatowy opatrunek skontaktowac si¢ z lekarzem w razie, gdy objawy nie ustana.

w przypadku kontaktu z oczami w przypadku gdy poszkodowany nosi szkta kontaktowe
nalezy odchyli¢ delikatnie powieki i zdja¢ szkia nastepnie wyptuka¢ oczy duza iloscia

zatrutemu
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biezacej (delikatny strumien) wody, kontynuowac¢ trzymajac rozchylone powieki min 15 min,
skontaktowac si¢ natychmiast z lekarzem. W drodze do szpitala stale przemywa¢ oczy woda.
w przypadku spozycia; przemy¢ usta i gardlo, wypi¢ 1 — 2 szklanki wody,
skonsultowa¢ si¢ z lekarzem pokazujac opakowanie, etykiete lub karte charakterystyki.
Nie wywotywaé wymiotow.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia:

Pary moga wywotywaé¢ sennosc i zawroty glowy.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego
postepowania z poszkedowanym

Patrz punkt 4.1

| SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru |
5.1. Srodki gasnicze; dwutlenek wegla, piana, proszek gasniczy, rozproszony strumien
wody

srodki gasnicze, ktérych nie wolno uzywaé z przyczyn bezpieczenstwa; strumien
wody pod-cisnieniem (mieszanina zawiera rozpuszczalniki!).

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z mieszanina:

szczegllne zagrozenia pojawiajace i sie. W przypadku pozaru; podczas pozaru moga
by¢ uwalniane tlenek i dwutlenek wegla, tlenki azotu, draznigce organiczne pary

5.3. Informacje dla strazy pozarnej:

srodki ochrony indywidualnej dla strazakow; tradycyjne srodki ochrony indywidualnej
tacznie z aparatem tlenowym.

W razie pozaru pojemniki z produktem schtadza¢ woda. Usuna¢ ze strefy zagrozonej.

| SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska |
6.1 indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w_ sytuacjach
awaryjnych Unika¢ kontaktu ze skora oraz oczami. Zapewni¢ wystarczajaca wentylacje
grawitacyjna a w razie przekroczenia norm NDS zastosowac odciagi- Podczas likwidacji,
korzysta¢ ze srodkow ochrony. indywidualnej.

« Niebezpieczenstwo poslizgniccia sig na rozlanym produkcie.

« Nie dopuszcza¢ osob postronnych i bez sprzgtu ochronnego.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska; Uniemozliwi¢ przedostanie si¢
preparatu do wod powierzchniowych i gruntowych, oraz instalacji odwadniajgcych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i shuzace do
usuwania skazenia: Usuwa¢ w sposéb mechaniczny, zebra¢ do zamknietych pojemnikow.
Uszkodzone opakowania umiesci¢ w pojemniku ochronnym i postgpowaé zgodnie z pkt.
13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8

| SEKCJA 7. Postgpowanie z mieszaninami oraz ich magazynowanie |
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania; Dokladnie wietrzy¢ (w
razie potrzeby stosowa¢ odciagi) pomieszczenia, w ktdrych sie pracuje. Nie wylewa¢ resztek
do kanalizacji. Unika¢ wdychania oparéw. Unika¢ kontaktu z oczami i skora. Nie jes¢ i nie
pali¢ podczas pracy z uzyciem mieszaniny. Umy¢ rece po zakonczeniu pracy z preparatem.
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Trzymac¢ z dala od zrodet ognia. Podja¢ srodki w celu zapobiezenia wytadowaniom
elektrostatycznym

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych niezgodnosci: Zapewni¢ odpowiednia wentylacje w szczegdlnosci
przy pracy z duzymi ilosciami produktu (powyzej 1 kg) oraz podczas procesu utwardzania
mieszaniny (patrz sekcja 6) Po uzyciu doktadnie zamkna¢ pojemnik i przechowywac¢ w
dobrze wentylowanym chtodnym miejscu. Przechowywac¢ tylko w oryginalnych
pojemnikach. Nie przechowywa¢ razem z zywnoseig lub.innymi substancjami
konsumpcyjnymi (kawa; herbata, tyton, itp.) Unikac¢ temperatur ponizej 5 °C oraz powyzej
40 °C

7.3. Szczegblne zastosowanie koncowe: klej montazowy

| SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli;;

Zapewnié¢.-wystarczajaca wentylacje grawitacyjna a w razie przekroczenia norm NDS
zastosowac odciagi.. W przypadku regularnej pracy, zainstalowa¢ odciagi miejscowe
do odprowadzania tworzacyeh si¢ par.

8.2. kontrola narazenia:

NDS, NDSCh, NDSP:

Nazwa NDS (mg/m®) NDSCh (mg/m®) NDSP (mg/m®)
Heksan (n-heksan) 100 400 -
[110-54-3]

Podstawa prawna; Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia (Dz. U Nr 217, poz. 1833)z
pézniejszymi zmianami.

osobiste srodki ochrony indywidualnej:

unika¢ kontaktu z oczami i skora, nie jes¢, nie pi¢ ani nie pali¢. podczas pracy. Umy¢
rgce przed przerwg w pracy oraz po jej zakonczeniu

ochrona drdg oddechowych - zapewnié intensywna wentylacje w miejscach pracy-odciagi.
Jezeli uktady zabezpieczajace nie utrzymuja sStezenia w powietrzu na poziomie
wystarczajacym do ochrony zdrowia pracownikéw nalezy zapewni¢ wiasciwy zestaw
maski i filtra do organicznych gazéw i par. W przypadku, gdzie urzadzenia filtrujace
powietrze sa niewystarczajace (np. w przypadku wysokiego stgzenia w powietrzu,
niedostatku tlenu, ograniczonej przestrzeni) uzytkownicy musza nosi¢ kompletne aparaty
oddechowe. Filtr kombinowany ABEKP

ochrona dloni - Zaktada¢ rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliow (PN-EN ).
Odpowiedni materiat przy krotkotrwatym kontakcie lub zachlapaniu kauczuk nitrylowy
(zalecenie : odpowiednio > 30 s czas przenikania wg PN-EN 374 grubos¢ warstwy >= 0,1
mm) lub (zalecenie : minimalny indeks ochronny 2, odpowiednio > 30 minut, czas
przenikania wg PN-EN 374) :: Podane informacje pochodza z dostepnej literatury i informacji
podawanych przez producentow rekawic lub przez analogic do innych podobnych
materiatdw. Nalezy pamigtaé, ze na skutek dziatania innych czynnikdw (np. temperatury)
okres uzytkowania rekawic odpornych na przenikanie chemikalidw moze si¢ w praktyce
okaza¢ znacznie krotszy. W razie pierwszych objawow zuzycia, rekawice wymienic.
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ochrona oczu - stosowa¢ okulary ochronne, gogle
ochrona skory - zabrudzong i poplamiona odziez nalezy zdja¢, ochronna odziez robocza ew.
specjalny kombinezon roboczy ostaniajgcy ramiona i nogi

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych:

Stan skupienia - pasta, duza lepkos¢
Kolor - bezowy
Zapach - typowy

pH - brak danych
Temperatura wrzenia - brak danych
Punkt zaptonu - brak danych
Cisnienie par - brak danych
Gestosé¢ wzgledna - 1,3-1,5 g/lcm3
Lepkosé - brak danych
Lepkosé kinematyczna - brak danych
Wiasciwosci wybuchowe - brak danych
Rozpuszczalnosé (jakosciowa) - brak danych
Temperatura rozktadu - brak danych
Temperatura krzepniecia - brak danych
Temperatura mieknienia - nie dotyczy
Palnos¢ - brak danych
Samozapton - brak danych
Granice wybuchowosci - brak danych
Wspdlczynnik podziatu: o/w - brak danych
Wspotczynnik parowania - brak danych
Wiasciwosci utleniajace - brak danych

9.2. Inne informacje:
brak danych

SEKCJA 10. Stabilnosé i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé: reaguje z utleniaczami i z kwasami (zachodza reakcje z wydzieleniem,
CO2 oraz ciepta)

10.2. Stabilnos¢ chemiczna: produkt stabilny, jesli przechowywany i stosowany zgodnie z
zaleceniami

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: patrz punkt 10.1.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢ —-zadne jesli produkt uzywany zgodnie z
przeznaczeniem

10.5. Materialy niezgodne — brak danych

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu - w przypadku pozaru, bg¢da wytwarzane tlenki
wegla.
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SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:
Mieszanina jest zaklasyfikowana zgodnie z konwencjonalng metoda wg Dyrektywy
WE/1999/45. Ponizej znajduja si¢ informacje toksykologiczne/zdrowotne dla poszczeg6lnych
sktadnikow mieszaniny: Opary moga powodowaé sennos¢ i odurzenie.

Toksycznos¢ produktu wynika z jego narkotycznego wptywu po wdychaniu.
Przedtuzony kontakt z preparatem.moze powodowaé podraznienie i wysuszenie skory
Dzialanie mutagenne.na komorki rozrodcze:

Hazardous components
CAS-Na.

Result

Type of study /
Route of
administration

Metabolic
activation /
Exposure time

Species Method

n-Hexane
110-54-3

negative

inhalation

rat

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Szkodliwy dla organizméw wodnych; Moze powodowac¢ diugotrwate skutki w srodowisku

wodnym.
Hazardous components Value Value Acute Exposure Species Method
CAS-Na. type Toxicity time
Study
Hydrocarbon aliphatic C4-11 LC50 1-10mgl Fish QECD Guideline
< 0,1% benzene 203 (Fish, Acute
64742-49-0 Toxicity Test)
Hydrocarbon aliphatic C4-11 EC50 3 mgl Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
= 0,1% benzene 202 (Daphnia sp.
64742-49-0 Acute
Immobilisation
Test)
Hydrocarbon aliphatic C4-11 EC50 1-10mgl Algae QECD Guideline
< 0,1% benzene 201 (Alga, Growth
64742-49-0 Inhibition Test)
n-Hexane LC50 1-10mgl Fish QECD Guideline
110-54-3 203 (Fish. Acute
Toxicity Test)
n-Hexane EC50 2.1 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
110-54-3 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
n-Hexane EC50 1-10mgl Algae QECD Guideline
110-54-3 201 (Alga. Growth
Inlibition Test)

12.2. Trwalo$é i zdolno$é do rozkladu:
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‘ Hazardous components ‘ Result Route of Degradability ‘ Methad ‘

CAS-Na. application

n-Hexane readily biodegradable aerobic =60 %
‘ 110-54-3 ‘ ‘ ‘

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji/12.4. Mobilnos¢ 3 w glebie:

Hazardous components LogKow | Bioconcentration | Exposure Species Temperature Method
CAS-Na. factor (BCF) time
n-Hexane 4
110-54-3

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB: brak danych
12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania: brak danych
Informacje ogolne: Nie dopusci¢, aby produkt przedostat si¢ do sciekow, gleby lub wad

powierzchniowych.

Nalezy przestrzega¢ rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 212,
poz. 1799 ) w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do
ziemi oraz..w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dlasredowiska wodnego

| SEKCJA 13. Postgpowanie z odpadami

Metody unieszkodliwiania odpadéw:

kod odpadu moze hyé rézny w zaleznosci od zastosowania uzytkownika

Produkt;. 08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub
inne substancje niebezpieczne

Opakowanie; Tylko puste opakowania moga by¢ poddane odzyskowi.

Przestrzega¢ przepisow ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 )z
pozniejszymi zmianami oraz przepisdw ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 27
kwietnia 2001 r. ( Dz. U. Nr 63, poz. 638) z pdzniejszymi

zmianami.

| SEKCJA 14. Informacje dotyczgce transportu

Transport ladowy ADR/RID: nie podlega
Transport morski IMDG: nie podlega
Transport powietrzny ICAO/IATA: nie podlega

SEKCJA 15. Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

15.1.Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla mieszaniny:

Zawartosé LZO : 0,5 %

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH) ze zmianami

Ustawa z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych ( Dz. U. z 2001
Nr 11, poz. 84) z pdzniejszymi zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.

844) (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r.

845) Nr 160, poz. 1650)

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz.
1184)

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz..2013 (Osw) Wejscie w_zycie zmian do zafacznikow A
i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 194,
poz. 1629)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.
627), zmiany w Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 (U).Prawo ochrony srodowiska
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

15.2.0cena bezpieczenstwa chemicznego: brak danych

| SEKCJA 16. Inne informacje |
Powyzsze informacje sa opracowane W oparCiu o biezacy stan wiedzy, jakkolwiek nie
mozemy bra¢ odpowiedzialnosci za szkody i straty jakie moga wyniknaé z
niewlasciwego uzycia produktu. Podczas sporzadzania karty charakterystyki bralismy
pod uwage wszystkie wiasciwe zastosowania produktu, kazdy uzytkownik ponosi
odpowiedzialnos¢ w przypadku innego zastosowania produktu.

Karte sporzadzono na podstawie oryginalnej karty producenta z dnia 22-05-2012 (nr457641)
Oznakowanie produktu znajduje si¢ w punkcie 2 karty charakterystyki.

Pelne znaczenie zwrotow uzytych w karcie charakterystykijest nastepujace:

R11 Produkt wysoce tatwopalny.

R66 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pgkanie skory.

R67 Pary moga wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty gtowy.

R38 Dziata draznigco na skore.

R48/20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w
nastepstwie dlugotrwatego narazenia.

R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowa¢ diugo utrzymujace sig
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R62 Mozliwe ryzyko uposledzenia ptodnosci.

R65 Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia.

H304 Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H315 Dziata draznigco na skore.

H361f Podejrzewa si¢, ze dziata szkodliwie na ptodnosé.

H373 Moze powodowa¢ uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

H225Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
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H336Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H411Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Aktualizowano wedtug obowiazujacych przepiséw prawnych (zmiana formatu karty)
Opracowata:
Aleksandra Siudak




