KARTA CHARAKTERYSTYKI

EMOLAK emalia ftalowa ogélnego stosowania

DATA SPORZADZENIA: 19.12.2011
DATA AKTUALIZACJI: 10.10.2012
Wersja PL: 2.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1.1dentyfikator produktu: EMOLAK emalia ftalowa ogdlnego stosowania

1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie zidentyfikowane: Emalia stosowana jest do nawierzchniowego dekoracyjno-ochronnego
malowania elementéw drewnianych, drewnopochodnych, betonu, tynkow,
elementow stalowych i zeliwnych po ich uprzednim zagruntowaniu. Moze byé
stosowana wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3.Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Producent: Invest Park Hajduki S.A.
Ul. Stalowa 17
41-506 Chorzéw
322450077

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@farbyzmotylkiem.pl

1.4.Telefon alarmowy: 62 766 02 30 wew. 29 (czynny w godzinach 7-15)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

R10

R66

R67

Zagrozenie dla zdrowia cztowieka

Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszenie lub pekanie skéry. Pary mogg wywotywaé uczucie
sennoéci i zawroty gfowy.

Zagrozenie dla srodowiska

Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska.
Zagrozenia fizyczne/chemiczne

Mieszanina fatwopalna.

2.2. Elementy oznakowania:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

R10 — produkt tatwopalny

R66 — powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszenie lub pekanie skory
R67 — pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:

S2 — chroni¢ przed dzie¢mi

S23 — nie wdychac¢ pary/rozpylonej cieczy

S24 — unikac zanieczyszczenia skory

S46 — w razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete
S51 - stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Zawiera oksym ketonu etylowo-metylowego i bis (2-etyloheksanian) kobaltu. Moze powodowa¢ wystgpienie reakciji
alergicznej.

2.3.Inne zagrozenia:
Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll rozporzgdzenia REACH.
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SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

3.1. Substancje:
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny:
Niebezpieczne sktadniki:

Klasyfikacja CLP

‘s Lo Kody
Identyfikator produktu Zawg/;‘tosc Klg?g‘lllé?é{,?,g 9 Klasa zagrozenia iwro.tow h
i kody kategorii wskazujacyc
rodzaj
zagrozenia

Benzyna ciezka obrabiana
wodorem*
CAS: 64742-48-9 R10 Flam Lig. 3 H226
WE: 265-150-3 <20 Xn: R65 Asp. Tox.1 H304
Nr indeksowy: 649-327-00-6 R6’6 STOT SE 3 H336
Nr rejestracyjny: substancja
podlega przepisom okresu
przejsciowego
Benzyna zawierajgca
weglowodory aromatyczne (ropa
naftowa)*/ Niskowrzaca .
benzyna- niespecyfikowana )Rzr%-oR65 Esag]le)lglg E?’,(Z)i
S s 15 Xi: R38 STOT SE 3 H315
NI indeksowy:649-372-00-1 R67 Skin Irrit. 2 H336

X A . R52/53 Aquatic Chronic 3 H412
Nr rejestracyjny: substancja
podlega przepisom okresu
przejsciowego
1-metoksypropanol
CAS: 107-98-2
WE: 203-539-1 .
Nr indeksowy: 603-064-00-3 3 Eég g?& LS'%': 3:23:2»,2
Nr rejestracyjny: substancja
podlega przepisom okresu
przej$ciowego
Alkohol n-butylowy Flam. Lig. 3 H226
CAS: 71-36-3 R10 Acute Tox. 4 H302
WE: 200-751-6 1 Xn; R22 Eye Dam. 1 H318
Nr indeksowy: 603-004-00-6 Xi; R37/38, R41 STOT SE 3 H335
Nr rejestracyjny: 01- R67 Skin Irrit. 2 H315
2119484630-38-XXXX STOT SE 3 H336
Oksym ketonu etylowo-
metylowego
CAS: 96-29-7 Rakotw. Kat. 3; R40 | Carc. 2 H351
WE: 202-496-6 0.3 Xn; R21 Acute Tox. 4 H312
Nr indeksowy: 616-014-00-0 ' Xi; R41 Eye Dam. 1 H318
Nr rejestracyjny: substancja R43 Skin Sens. 1 H317

podlega przepisom okresu
przej$ciowego
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Bis (2-etyloheksanian) kobaltu

CAS: 136-52-7
E: 200-250°6 05 | XiR38 SKin Irrit.2 H315
ny: ’ R43 Skin Sens. 1 H317

Nr rejestracyjny: substancja
podlega przepisom okresu

przejsciowego

* zawiera < 0,1 % benzenu i zgodnie z zasadami klasyfikacji ( nota P) nie jest rakotwércza.

Petna tres¢ zwrotéw R i H w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skéra:

Zdjg¢ zanieczyszczong odziez, umy¢ zabrudzong skére wodg z mydtem, sptukaé dokfadnie wodg, w przypadku
pojawienia sie podraznienia, skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duza iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikac
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki. Skontaktowac¢ sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne:

W razie zawrotéw gtowy lub nudnos$ci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewni¢ spokdj, chronié
przed utratg ciepta, natychmiast wezwa¢ pomoc medyczng.

W przypadku potkniecia:

Nie wywolywa¢ wymiotow, wyptukaé usta duzg iloscig wody, nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomne;.
Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia:

Kontakt ze skérg: moze spowodowaé podraznienia, zaczerwienienie, wysuszanie, pekanie.

Kontakt z oczami: moze powodowac zaczerwienienie, bdl, tzawienie.

Uktad oddechowy: powoduje drog oddechowych, zaczerwienienie i rozpulchnienie bton $luzowych jamy ustnej,
kaszel, bole i zawroty gtowy, mdtosci, zaburzenia koordynacji ruchéw, sennos¢, utrate przytomnosci. Przy wysokich
stezeniach par moze nastgpi¢ nagta utrata przytomnosci, drgawki, podraznienie osrodka oddechowego bedace
przyczyng Smierci.

Przewdéd pokarmowy: mogg wystgpi¢ béle brzucha, przejsciowe uszkodzenia watroby i nerek.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym:
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze:

Odpowiednie srodki gasnicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki gasnicze, dwutlenek wegla, piasek lub
ziemia. Stosowa¢ metody gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.

Niewtasciwe srodki gasnicze: silny strumien wody.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning:
W warunkach pozaru, od wptywem dziatania wysokich temperatur uwalniajg sie niebezpieczne produkty rozktadu min.
tlenki wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej:

Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody,
o ile jest to mozliwe usungé ze strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowac
odziez ochronng i aparat oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie wody gasniczej do
wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji.
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| SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usungcé
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii. Usungé¢ wszystkie potencjalne zrédta zaptonu.

Dla osob udzielajgcych pomocy: Zadba¢ o odpowiednig wentylacje, stosowaé indywidualne srodki ochrony osobistej

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych, poinformowa¢ wtadze
lokalne w przypadku niemoznosci zapewnienia ochrony.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia:
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie i usuwac poprzez zebranie na niepalnym materiale absorpcyjnym (piasek, trociny,
ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiesci¢c w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postgpowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Stosowac wytgcznie w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikaé kontaktu z oczami. Unikaé przedtuzonego lub
powtarzajgcego sie kontaktu ze skorg. Unika¢ wdychania par produktu. Unika¢ podwyzszonej temperatury, gorgcych
powierzchni i otwartego ognia. Pracowac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie spozywaé pokarmow i
napojow, nie pali¢ w miejscu pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjgé zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przez
wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

Przechowywac w chtodnym (temperatura magazynowania 5 - 35°C), suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu
w prawidtowo oznakowanym, szczelnie zamknietym pojemniku. Unikaé bezposredniego dziatania promieni
stonecznych i Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni i otwartego ognia.

7.3.Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe: Emalia stosowana jest do nawierzchniowego dekoracyjno-ochronnego
malowania elementéw drewnianych, drewnopochodnych, betonu, tynkéw, elementéw stalowych i Zeliwnych po ich
uprzednim zagruntowaniu. Moze by¢ stosowana wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen
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| SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli:

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenn czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z pézn. zm.).

Skiadniki, dla ktérych obowigzujg normy ekspozycji:

NDS | NDSCh | NDSP
Nazwa / rodzaj zwigzku
mg/m3
Benzyna ciezka obrabiana wodorem 300 900 -
1-metoksypropanol 180 360 -
Alkohol n-butylowy 50 150 -
Tytan i jego zwigzki - w przeliczeniu na Ti 10 30 -

8.2. Kontrola narazenia:
Stosowne techniczne $rodki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogélinej pomieszczenia.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

STOSUJ REKAWICE
OCHRONNE

Ochronaoczu lub twarzy:

Stosowac szczelne okulary ochronne lub maske zabezpieczajgca twarz (zgodne z normg EN 166).

Ochrona skory:

Ochrona ragk:

uzywac rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliéw zgodnych z normg EN-PN 374:2005.

Materiat z jakiego wykonane s3a rekawice:

Zalecane rekawice: kauczuk nitrylowy

Minimalny czas odpornosci: 480 min

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajgcych z réznic
producentéw. Odporno$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po przeprowadzeniu
testéw. Dokfadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Stosowal odziez ochronng antyelektrostatyczng, z materiatdw niestwarzajgcych ryzyka topienia sie w przypadku
pozaru — prac¢ regularnie.

Ochrona drég oddechowych:

Unika¢ wdychania par produktu. W warunkach niedostatecznej wentylacji stosowac¢ indywidualne srodki ochrony drég
oddechowych — maske lub potmaske skompletowana z filtrem i pochtaniaczem par organicznych zgodne z normg EN
141.

Zagrozenia termiczne:
Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekéw wodnych.
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| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Ciecz
Kolor Gama kolorow
Zapach Charakterystyczny dla benzyn do lakierow
Temperatura wrzenia ok. 160°C
Temperatura topnienia / zakres Nie okreslono
Temperatura zaptonu ok. 40°C
Samozapton Nie dotyczy

Dolna: 0,6%o0b;.
Gorna: 7,6%0bj.

Nierozpuszczalny

Granice wybuchowosci

Rozpuszczalnos¢ w wodzie

Rozpuszczalno$¢ w rozpuszczalnikach organicznych

Rozpuszczalny

Lepkos¢ 80-160s (kubek wyptywowy O 4)
Gesto$é w 20°C max. 1,25g/cm®
LZO max. 300g/litr
Witasciwosci utleniajgce Nie posiada

9.2. Inne informacje:
Brak dodatkowych wynikéw badan.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢:
Nie znana.
10.2. Stabilnos$¢ chemiczna:

Produkt stabilny w normalnych , zalecanych warunkach cisnienia i temperatury.

10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji:

Brak.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢:

Unika¢ podwyzszonej temperatury, bezposredniego dziatania promieni

i otwartego ognia.

10.5. Materialy niezgodne :

Brak.

10.6.Niebezpieczne produkty rozkiadu:

W wyniku dziatania wysokich temperatur wydzielajg sie tlenki wegla.
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| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:
a) toksycznos¢ ostra: nie wykazuje

Benzyna zawierajgca weglowodory aromatyczne (ropa naftowa)/ Niskowrzgca benzyna- niespecyfikowana
LD50 — doustnie -brak danych

LD50 — skora -brak danych

LC50 — inhalacyjnie -brak danych

Oksym ketonu etylowo-metylowego

LD50 — doustnie szczur: 3,68mg/kg

LD50 — skora, krolik: 0,92g/kg

LC50 — inhalacyjnie szczur: >4,8mg/m>/4h

Alkohol n-butylowy

LD50 — doustnie szczur: 790mg/kg

LD50 — skora, krolik: 3400mg/kg

LC50 — inhalacyjnie szczur: 2464Omg/m3/4h

b) dziatanie draznigce: nie wykazuje

c) dziatanie zragce: nie wykazuje

d) dziatanie uczulajace: nie wykazuje

e) toksycznos¢ dla dawki powtarzalnej: powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ wysuszenie lub pekanie skory.
Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.

f) rakotwoérczosc: brak.

g) mutagennos¢: nie wykazuje

h) szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: nie wykazuje

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Kontakt ze skérg: moze spowodowac podraznienia, zaczerwienienie, wysuszanie, pekanie.

Kontakt z oczami: moze powodowacé zaczerwienienie, bol, tzawienie.

Ukfad oddechowy: powoduje podraznienie drég oddechowych, zaczerwienienie i rozpulchnienie bton sluzowych jamy
ustnej, kaszel, bole i zawroty gtowy, mdtosci, zaburzenia koordynacji ruchéw, sennos¢, utrate przytomnosci. Przy
wysokich stezeniach par moze nastgpi¢ nagta utrata przytomnosci, drgawki, podraznienie osrodka oddechowego
bedace przyczyng $mierci.

Przewdd pokarmowy: mogg wystgpi¢ béle brzucha, przejsciowe uszkodzenia watroby i nerek.

Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i diugotrwalego narazenia:
Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania:

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Szczegotowe badania produktu nie byly prowadzone, wobec powyzszego brak jest blizszych danych. Nie nalezy
dopuszczac do przedostania sie i rozprzestrzeniania preparatu w glebie, kanalizacji, wodach gruntowych i ciekach
wodnych.

12.1. Toksycznos¢:

Benzyna zawierajgca weglowodory aromatyczne (ropa naftowa)*/ Niskowrzgca benzyna- niespecyfikowana
Ostra:

LC50 100-260 g/l (ryby)

LC50 70 g/l (bezkregowce wodne: Gammarus Pulex)

LC50 60 g/l (bezkregowce wodne: Paramaecium cadatum)

Oksym ketonu etylowo-metylowego

LC50 750mg/l/48h (skorupiaki: Daphnia magna)

LC50 560mg/l/48h (ryby)
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Alkohol n-butylowy

LC50 1983mg/1/48h (skorupiaki: Daphnia magna)

LC50 1900mg/I/96h (ryby: Carassius auratus)
1740mg/l/96h (Pimaphales promelas)

EC50 >500mg/I/48h (glony: Scenedesmus subspicatus)

12.2. Trwalosé i zdolnos¢ do rozkiadu:

Brak danych.

12.3. Zdolnosé do bioakumulacji:

Brak danych.

12.4. Mobilnos¢ w glebie:

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB:

Brak danych.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Utylizacjg odpadow i opakowan jednorazowych powinny sie zajg¢ wyspecjalizowane firmy, sposéb utylizacji odpadéw
nalezy uzgodni¢ z wtasciwymi terenowo wydziatem ochrony srodowiska. Pozostatos¢ sktadowaé w oryginalnych
pojemnikach. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Puste, opréznione opakowania nalezy poddac
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub dostarczy¢ na odpowiednie wysypisko $mieci.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112, poz.
1206).

Przepisy wspdélnotowe w sprawie odpadéw:

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpaddéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadéw
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpadéw, OJ Nr L 226/3
z 6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ): 1263

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN: FARBA lub MATERIAL POKREWNY DO FARBY
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 3

14.4. Grupa pakowania: Il

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska: -

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: -

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: -
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| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny:

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH) z pézn. zm.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substanciji i ich
mieszanin (DZ.U. 2012 Nr 0 poz. 1018).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) — (art. 55, zat. VI,
tab. 3.2) z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin. (DZ.U.2012 Nr 0, poz. 445).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie okre$lenia wzoréw oznakowania
opakowan (DZ.U. Nr 94, poz. 927).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i
wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 2012 Nr.0 poz. 688).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112, poz.
1206).

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpaddéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadow
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajaca wykaz odpadow, OJ Nr L 226/3 z 6
wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 199, poz. 1671 z
pézn. zm.)

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 16 stycznia 2009r w sprawie wejscia w zycie zmian w zatgczniku A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej
w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r (DZ.U. Nr 27, poz. 162z p6zn. zm).

Przepisy ADR — stan prawny od 1 stycznia 2011r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz. 1833
z pbézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin,
czynnikéw lub procesdéw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (DZ.U.
Nr 0, poz. 890).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajacych szczegdlne
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty R i H:
R21 — dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg

R22 — dziata szkodliwie po potknieciu

R37/38 — dziata draznigco na drogi oddechowe i skére

R38 — dziata draznigco na skoére

R40 — ograniczone dowody dziatania rakotwérczego

R41 - ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R43 — moze powodowac uczulenia w kontakcie ze skorg

R65 — dziata szkodliwie, moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia
R52/53 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w
Srodowisku wodnym.

H226 — tatwopalna ciecz i pary.

H302 — Dziata szkodliwie po potknieciu

H304 — Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ sSmiercig

H312 — Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg

H315 — Dziata draznigco na skore

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 — Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych

H336 — Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy.

H351 — Podejrzewa sie, ze powoduje raka

H412 — dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Opis uzytych skrétéw, akroniméw i symboli:

Xi — produkt draznigcy

Xn — produkt szkodliwy

Flam. Lig. 3 — Substancja ciekia tatwopalna kat.3

Acute Tox. 4 — Toksycznos¢ ostra kat. 4

Asp. Tox. 1 — Zagrozenie spowodowane aspiracjg kat. 1
Eye Dam. 1 — Powazne uszkodzenie oczu kat. 1

Skin Irrit. 2 — dziatanie draznigce na skére kat. 2

Skin Sens. 1 — Dziatanie uczulajgce na skore kat. 1
STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT kat. 3
Carc. 2 — Rakotworczos¢ kat. 2

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne Putapowe

NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Chwilowe

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo podda¢ pracownikow szkoleniu BHP w zwigzku
z wystepowaniem w s$rodowisku pracy czynnikdw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowa¢ i zapoznac
pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikéw
chemicznych.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI — EMOLAK emalia ftalowa ogélnego stosowania
e Wersja PL 3.0z10.10.2012

Dokonano zmian w karcie charakterystyki zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20
maja 2010 r. zatgcznik I.

Zmiany dokonane w karcie charakterystyki w stosunku do wersji poprzedniej:

Sekcja 4; podsekcja 4.2

Sekcja 11; podsekcja 11.1

Sekcja 12

Sekcja 15; podsekcja 15.1

MATERIALY ZRODEOWE

Zat. | do Rozporzgdzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie preparatu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowac wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu EMOLAK emalia ftalowa
ogdlnego stosowania. Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszag kontrolg, nie
mogg stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ przepiséw ustawowych i
ewentualnych praw oséb trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy
wykorzystywac¢ do innych celéw niz podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg Invest Park Hajduki S.A.
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