wg rozp. MZ zdnia 3 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 140, poz. 1171)

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO
AHD 2000

Data sporzadzenia: 10.01.99r./Data aktualizacji: 26.07.02r./Data aktualizacji: 30.04.2004

AKTUALIZACJA

Producent Lysoform Dr Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Strafie 133
D-12247 Berlin
Tel.: 030/77992-0
Fax: 030/77992-219

Tel. informacyjny Wydzial Naukowo-Techniczny
Tel.: 030/77992-215
Informacjew razie Wydziat Zatru¢ Monachium
wypadku Oddziat Toksykologii, klinika prawobrzezngj 1zary

Ismaninger Str. 22,81675 Monachium
Tel.: 089/19240
Fax: 089/4140-2467

Importer / Dystrybutor ~ Medilab sp. z 0.0.
15-117 Biatystok,
ul. Wasilkowska 51
tel./fax (0-85) 675-14-89
tel./fax (0-85) 676-13-55

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

Nazwa produktu AHD 2000
Zastosowanie Preparat alkoholowy do dezynfekcji rak i skory.

2. SKLAD | INFORMACJA O SKLADNIKACH

Char akterystyka chemiczna produktu
Roztwoér wodny etanolul.

Niebezpieczne sktadniki produktu

Skiadnik % Numer | Numer WE Numer Symbole Zwroty
wag. CAS (EINECYS) indeksowy | zagrozenia | zagrozenia
Etanol 75 | 64-17-5 | 200-578-6 | 603-002-00-5 F R:11

3. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Produkt wysoce tatwopalny.

Narazenie na wysokie stezenia par moze powodowa¢ podraznienie bton sluzowych. Powoduje
podraznienie oczu i uszkodzonej skory.

4. PIERWSZA POMOC

Wdychanie
Wyjs¢ na Swieze powietrze, co w wiekszosci przypadkdéw powinno byé wystarczajace.
W przypadku utrzymujacych sie dolegliwosci lub ztego samopoczucia zapewni¢ pomoc lekarska.
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Skazenie oczu

Skazone oczy natychmiast ptukat, przy szeroko rozwartych powiekach, ciagtym strumieniem wody
przez okoto 15 minut. Zapewni¢ pomoc |lekarska.

Skazenie skéry

Zdja¢ zanieczyszczona odziez. Skazona skor¢ natychmiast umy¢ doktadnie duza ilosci biezace)
wody.

Potknigcie

Poda¢ do wypiciaduza ilos¢ wody. Zapewni¢ pomaoc lekarska.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Szczegdblne zagr ozenia

Produkt wysoce fatwopalny. Pary tworza z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki
narazone na dziatanie ognia lub wysokigj temperatury moga eksplodowa¢ w wyniku wzrostu
cisnieniawewnatrz nich.

Srodki gasnicze

Wiasciwe : rozproszone prady wody, dwutlenek wegla, piany, proszki gasnicze.
Niewtasciwe : Zwarte strumienie wody.

Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokigl temperatury chtodzi¢ woda z bezpieczne)
odlegtosci (grozbawybuchu), o ile to mozliwe usuna¢ je z obszaru zagrozenia.

Nie dopusci¢ do przedostania sie wod gasniczych do kanalizacji i wéd.

Produkty spalania

W srodowisku pozaru wydzielgja sie tlenki wegla.

Spr zet ochronny dla 0séb bioracych udziat w akcji gasniczej

Aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza podczas gaszenia pozar6w w zamknietych
pomieszczeniach.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualne srodki ostroznosci

Unika¢ skazenia oczu. Nie wdycha¢ par.

Usuna¢ zrddta zaptonu, nie pali¢, nie stosowaé narzedzi iskrzacych.

Srodki ostroznosci dotyczace §rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ duzych ilosci produktu do $ciekéw, wod gruntowych
I powierzchniowych lub gleby. W przypadku skazenia srodowiska zawiadomi¢ odpowiednie
wladze.

M etody oczyszczania/usuwania

Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym.

Ograniczy¢ rozprzestrzenianie si¢ rozlewiska przez obwatowanie terenu. Rozlana ciecz przysypac
obojetnym materiatem chtonnym (ziemia, piasek), zebra¢c do pojemnika na odpady.
Unieszkodliwiaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami (patrz p.13).

Zanieczyszczong powierzchnie sptuka¢ doktadnie woda.

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogélnie obowiazujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy (rozp. MPiPS Dz U. nr 129, poz. 844 z 1997r., Dz.U. nr 91, poz
811 z2002r.)
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Preparat stosowa¢ tylko zewnetrznie w postaci nie rozcienczoney.

Postepowanie

Unika¢ wdychania par. Unika¢ kontaktu z oczami. Po uzyciu opakowanie pozostawi¢ zamkniete.
Przestrzega¢ zasad higieny osobistej, stosowat odziez i sprzet ochronny (patrz p.8).

Wyeliminowa¢ zrédta zaptonu, nie uzywa¢ otwartego ognia, nie paié, nie uzywat narzedzi
iskrzacych.

Stosowa¢ zgodnie zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta.

M agazynowanie

Przechowywa¢ w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknigtych opakowaniach
w suchym, chtodnym, wentylowanym pomieszczeniu. Temperatura magazynowania powinna
wynosi¢ 5-30°C.

Pojemniki trzyma¢ z dala od zrédet ciepta i otwartego ognia, chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Przestrzega¢ zakazu palenia.

Przechowywat z dalaod paszy i srodkéw spozywczych. Przechowywac poza zasiegiem dzieci.

8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zalecenia w zakresie $srodkow technicznych

Wentylacja ogdlna.

Parametry kontroli narazenia

(wg rozp. MPiPS, Dz.U. nr 79, poz. 513 2 1998r., Dz.U. nr 4, poz. 36 z 2001r.)

Etanol
Dopuszczalne stezeniaw srodowisku pracy: NDS: 1900 mg/m®, NDSCh i NDSP: nie ustalone
Oznaczanie w powietrzu: PN-77/Z-04064, PN-85/Z-04140.02

Srodki ochrony indywidualnej
Drogi oddechowe: W normalnych warunkach pracy nie sa wymagane.

Rece: W normal nych warunkach pracy nie sa wymagane
Oczy. W normalnych warunkach pracy nie sa wymagane
Skora: W normalnych warunkach pracy nie sa wymagane

Zalecenia higieniczne
Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny: nie jes¢, nie pi¢, nie pai¢ na stanowisku pracy,
kazdorazowo po zakonczeniu pracy my¢ rece woda; nie uzywa¢ zanieczyszczone odziezy.

9. WEASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE

Posta¢ : Ciecz
Barwa : Bezbarwna
Zapach : Przyjemny, alkoholowy

Wartosé/jednostka Metoda oznaczenia
Temperatura zaptonu :19°C DIN 51755
Samozapton : Produkt nie jest samozapal ny
Zagrozenie wybuchem : Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchowego
Gestosé (20°C) : 0,85 g/cm®
Lepkos¢ (20°C) : <2mPas DIN 51562
Wartos¢ pH (50 g/l, 20°C) cok. 7
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Rozpuszczalnos¢ w wodzie : Bez ograniczen
Zawartos¢ rozcienczalnika : Woda ok. 25%

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC
Stabilnosé
W normalnych warunkach, przy wiasciwym stosowaniu i przechowywaniu produkt stabilny.

Warunki, jakich nalezy unikaé
Zrbdta zaptonu, wysoka temperatura.
Materialy, ktorych nalezy unikaé
Brak.

Niebezpieczne produkty spalania/r ozktadu
W warunkach pozaru moga powstawaé tlenki wegla.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Nar azenie ostre

Skazenie oczu Bdl, tzawienie, zapalenie spojowek.

Skazenie skory Przy krétkotrwatym dziataniu nie powoduje negatywnych skutkéw. Przy
diugotrwatym stosowaniu moze powodowa¢ miejscowe wysuszenie.

Potkniecie Zaburzenia zotadkowe: nudnosci, wymioty; bdle gtowy; potkniecie
wiekszych ilosci moze wywota¢ objawy upojenia alkoholowego skory.
Wdychanie Wysokie stezenia par moga powodowaé podraznienie goérnych drég

oddechowych, drapanie w gardle, kaszel, bdl i zawroty gtowy, sennosc.
Nar azenie przewlekle
Stany zapalne skory.
Toksycznos¢ ostra
LDso przez skére, szczur > 10,0 ml/kg

Pierwotne dziatanie draznigce
Skérai btony $luzowe — dziata drazniaco.
Oko —dziata drazniaco.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Informacje ogdlne
Preparat ulega biodegradacji. Jest mato toksyczny dla organizmoéw wodnych.

Dopuszczalne zanieczyszczenia §rodowiska ’

Dopuszczal ne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (wg rozp. MS, Dz.U. nr 87, poz. 796 z
2002r.): nie ustalone

Dopuszczalne zanieczyszczenie $rodladowych wod powierzehniowych (wg rozp. MOSZNIL, DzU.
nr 116, poz. 503 z 1991r.): nie ustalone

Dopuszczalna zawartosé w $ciekach wprowadzanych do wod i do ziemi (wg rozp. MOSZNIL,
Dz.U. nr 116, poz. 503 z 1991r.): nie ustalone
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13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

K lasyfikacja odpadéw (wg rozp. MS, Dz.U. nr 112, poz. 1206 z 2001r.)
Kod odpaddéw produktu: 07 06 01
Kod odpadéw opakowaniowych: 15 01 02

Postepowanie z produktem

Nie usuwaé do kanaizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych
i gruntowych. Nie sktadowa¢ na wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzat zgodnie z obowiazujacymi
przepisami (wg Ustawy o odpadach, DzU. nr 62, poz628 z 2001r.), w instaacjach
lub urzadzeniach spetnigjacych okreslone wymagania.

Postepowanie z opak owaniami

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpaddéw opakowaniowych przeprowadzaé zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami (wg Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. nr
63, poz.638 z 2001r.).

Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu, powtornie wykorzystag.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Nazwa transportowa materiatu Etanol, roztwor wodny
Nr rozpoznawczy materiatu UN 1170

Klasa 3

Grupa pakowania I

Nalepka ostrzegawcza nr3

Nr rozpoznawczy zagrozenia 33

15. INFORMACJE DOTYCZACE UREGUL OWAN PRAWNY CH

Klasyfikacja produktu (wg rozp. MZ z dnia 2 wrzesnia 2003r., Dz.U. Nr 171, poz. 1666)
Produkt klasyfikowany jako wysoce tatwo palny.

Oznakowanie opakowan (wg rozp. MZ z dnia 2 wrzesnia 2003r., Dz.U. Nr 173, poz. 1679)
Znak ostrzegawczy

WY SOCE LATWOPALNY
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (R): —
Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania (S):
S7 — Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.
S16 — Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu, nie pali¢ tytoniu.

16. INNE INFORMACJE

Karte opracowano na podstawie karty SDS producenta, z dnia 10.01.1999r., aktuanie
obowiazujacych przepisdw krajowych oraz posiadangl wiedzy i doswiadczenia. Dane zawarte w
Karcie nalezy traktowa¢ wylacznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie,
dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta charakterystyki nie jest swiadectwem jakosci
produktu.
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Informacje zawarte w Karcie dotycza wylacznie wymienionego produktu i nie moga by¢

przenoszone na produkty podobne.
Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ wynikajaca z niewlasciwego wykorzystania informacji

zawartych w Karcie.
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