EPUR O°

POLSKA INDUSTRIAL WATER

Funkcje
Antyosadowa:

Przeciwdziatanie powstawaniu
kamienia kottowego,

Dyspergowanie trudno
rozpuszczalnych soli,

Rozluznianie istniejacych osadéw,
Antykorozyjna:

Ochrona instalacji przed korozjg
tlenowa, kwasowa i galwaniczna,

Regulacja wiasciwego pH,
Neutralizacja dwutlenku wegla,

Inhibitor korozji miedzi i jej stopow.

Charakterystyka

Postac: z0Mttawa ciecz
Gestos¢ (20°C): ok. 1,01 g/cm®
pH (20°C): ok. 12,4

T zamarzania: ok. 0 °C
Etykieta ADR: 8

Korzysci

EPUROCET W300 utrzymuje w
czystosci powierzchnie wymiany
ciepta stwarzajac optymalne
warunki dla wydajnego transferu
energii,

Ochrona uktadu jest niezalezna od
zmiennych warunkow eksploatagji
(temperatura, zawarto$¢
rozpuszczonego tlenu, itp.),

Podwyzszona sprawnosc instalacji
przektada sie na zmniejszenie
ryzyka awarii i przestoju w pracy na
czas remontu,
Stosowanie produktu wptywa
pozytywnie na:
oszczedno$¢ energii,
bezpieczenstwo eksploatacii,
minimalizacje kosztow serwisu,
dtugg zywotnos¢ instalacji,
Produkt gotowy do uzytku, tatwa
kontrola uzdatniania.

Produkt wytacznie do
profesjonalnego stosowania.

Data aktualizacji: 2012.08.25

Inhibitor korozji i osadow
Zamkniete obiegi grzewcze

SEKCJA PRODUKTU

Zastosowanie

Uktady kottéw wodnych wysoko- i niskoparametrowych, obiegi grzewcze, w ktérych
woda ma kontakt ze stalg czarng, miedzig i jej stopami lub stalg nierdzewna. W
przypadku instalacji zawierajacych aluminium lub jego stopy zaleca sie zastosowanie
EPUROCET W320

Technologia EPUROCET — tworzenie petnej ochrony instalacji grzewczej

EPUROCET W300 jest cieklq mieszaning poliamin filmujacych, alkalizujacych,
polimerow rozpraszajacych oraz inhibitora korozji miedzi. Aktywne skfadniki
zapewniajg kompletng ochrone instalacji grzewczej dzieki nastepujacym dziataniom:

N Modyfikujq strukture krystaliczng trudno rozpuszczalnych soli, ktdre tracg zdolnosc¢
przylegania do powierzchni metali, s3 adsorbowane przez polimery i usuwane w
procesie filtracji lub odmulania uktadu,

N Neutralizujg dwutlenek wegla w wodzie uzupetniajacej i obiegowej,

Przeciwdziatajg korozji stopdw miedzi,

N Tworzg monomolekularny film pomiedzy metalem i woda, ktory uniemozliwia
przebieg reakcji korozji.

Cechy filmu aminowego:

N Stanowi hydrofobowq bariere, dzieki ktorej czasteczki wody i rozpuszczonych
gazdw nie majq bezposredniego kontaktu z powierzchnig instalacji,

N Nie wykazuje whasnosci izolujacych, lecz zwieksza efektywno$¢ wymiany ciepta.
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Dozowanie

N Dawka produktu powinna by¢ skonsultowana z przedstawicielem EPIW,

N W praktyce, ilo$¢ preparatu wprowadzona do ukfadu powinna by¢ taka, aby
osiggna¢ wiasciwy odczyn pH wody obiegowej i wymagany poziom zawartosci
poliamin filmujacych,

N W przypadku koniecznosci uzupetnienia uktadu w trakcie eksploatacji, nalezy
wprowadzi¢ EPUROCET W300 w ilosci proporcjonalnej do objetosci wody
uzupetniajacej,

N Elementy systemu dozujacego, majace bezposredni kontakt z produktem, powinny
by¢ wykonane z materiatéw odpornych na alkalia (np.: PVC, Teflon, EPDM, PE).

Nie dopuszcza sie stosowania elementéw z Vitonu.

SEKCJA UZYTKOWNIKA

Kontrola

N Kontrole procesu uzdatniania nalezy
prowadzi¢c w oparciu o monitorowanie
efektow technologicznych (stan
poszczegdlnych elementéw instalacji)
oraz analityczne pomiary jakosci wody
w instalacji,

N Kontrole dozowania EPUROCET W300
prowadzi sie na podstawie pomiaru
poliamin filmujacych, ktérych zawartos¢
powinna wynosi¢ > 1 mg/dm°.

Serwis chemiczny

Naszym klientom oferujemy profesjonalne
wsparcie techniczne i merytoryczne na
kazdym etapie wspotpracy.

Opieka technologiczna serwisu obejmuje
prawidtowe  wdrozenie,  optymalizacje
programu uzdatniania oraz monitorowanie
osigganych rezultatow.

Prosimy o kontakt w sprawie wszelkich
watpliwosci technicznych. Szeroki wybdr
technologii umozliwia rozwigzania na miare
potrzeb instalacji i oczekiwan klienta.

Epuro Polska Industrial Water Sp. z o.0.
ul. Battycka 6, 61-013 Poznan

tel.: 61/ 87 43 740, fax: 61/ 87 43 741
biuro@epiw.pl, www.epiw.pl

Opakowanie i magazynowanie

N Kanister 25 kg,

N Opakowanie bezzwrotne,

N Po oprdznieniu nalezy przekazac do
punktu pozyskujacego odpady
opakowaniowe,

N Przechowywa¢ w  oryginalnych,
szczelnie zamknietych i wihasciwie
oznakowanych opakowaniach,

N Chronic¢ przed zamarzaniem.

Bezpieczenstwo i ekologia

N Produkt zostat sklasyfikowany jako
mieszanina niebezpieczna,

N Przed uzyciem nalezy zapoznac sie
z kartq charakterystyki,

N Podczas pracy zachowa¢ ostroznos¢
i stosowac srodki ochrony osobistej,

N Produkt biodegradowalny,

N Ulega tatwej eliminacji w procesach
oczyszczania Sciekdw,

N Nie zawiera SVHC i metali ciezkich.

Informacje zawarte w karcie katalogowej
sgq zgodne z aktualnym stanem wiedzy,
ale nie wyczerpujg wszystkich wiasnosci i
mozliwosci zastosowania produktu.



