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Karta charakterystyki preparatu
Thermosept® ED

Karte charakterystyki sporzgdzono zgodnie z rozporzadzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006.

Aktualizacja: 3
1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiebiorstwa
Nazwa handlowa produktu: Thermosept® ED
Zastosowanie: Preparat do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopow
Identyfikacja przedsiebiorstwa:

Wytwérca: Numer telefonu: +4940521000

Schulke & Mayr GmbH Telefaks: +494052100318

Robert Koch-Str.2 (Schilke Polska (+48) (22) 568 22 02-03)
22851 Norderstedt Niemcy schulke.polska@schuelke.com

www.schuelke.com

pab@schuelke.com

Telefon alarmowy: 022 568 22 02 (czynny w godzinach 8-16); Informacja Toksykologiczna
022 618 77 10, Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej 042 631 47 24

Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki:

Bajerski Sylwester — Prezes Zarzadu Schulke Polska Sp. z 0.0., tel.: 022 568 22 02, fax: 022
568 22 04

2. Identyfikacja zagrozen

Palny, zracy, szkodliwy. Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i po potknieciu. Powoduje
oparzenia. Moze powodowac¢ uczulenie w nastepstwie narazenia droga oddechowg i w
kontakcie ze skora.

Zgodnie z przepisami UE dotyczacymi klasyfikacji chemikaliéw (patrz pkt. 15) produkt
zostat zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Zagrozenia dla cztowieka wynikajace z toksycznosci i analizy skutkow specyficznych dla
zdrowia cztowieka:
Prawidtowe stosowanie i obchodzenie sie z preparatem nie stwarza zagrozen dla zdrowia.

Informacje zamieszczane na etykiecie sg podane w punkcie 15 karty.

3. Skiad / informacja o sktadnikach

Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Klasyfikacja Stez. %
Nr indeksowy (wagowo)
1. Glutaraldehyd 111-30-8  203-856-5 T; R23/25 20
605-022-00-X C; R34
R42/43
N; R50
2. Etanol 64-17-5 200-578-6 F; R11 5-15
603-002-00-5

Petne brzmienie zwrotéw R i symboli znajduje sie w pkt. 16 karty.

4. Pierwsza pomoc

Kontakt ze skéra: Zabrudzong i nasigknietg koncentratem odziez natychmiast zdjg¢. Umy¢
skore duzg iloscig letniej, biezacej wody. Zatozy¢ na oparzenia skory jatowy opatrunek. Wezwac
lekarza.
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Karta charakterystyki preparatu
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Karte charakterystyki sporzgdzono zgodnie z rozporzgdzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006.

Aktualizacja: 3
Kontakt z oczami: Natychmiast ptuka¢ oczy, co najmniej 15 minut duzg iloscig chtodnej wody,
najlepiej biezgcej. Unikac silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego
uszkodzenia rogowki. Uwaga: osoby narazone na skazenie oczu powinny by¢ pouczone o
koniecznosci i sposobie ich natychmiastowego ptukania.

Drogi oddechowe: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewnic
bezwzgledny spokdj. Wysitek fizyczny moze wyzwoli¢ obrzek ptuc. Podac tlen do oddychania
przez maske. W razie uczucia duszenia sie mozna podaé do inhalacji Atrovent (1-2 rozpylenia).

Po potknieciu: Nie wywotywac¢ wymiotow, mozna podaé do wypicia biatko jaj kurzych, poza tym
nie podawac niczego doustnie. Pilnie wezwac lekarza.

5. Postepowanie w przypadku pozaru
Odpowiednie srodki gasnicze: proszki gasnicze, dwutlenek wegla, piany odporne na alkohol,
woda — prady rozproszone.

Srodki gasnicze, ktérych nie wolno uzywaé ze wzgledéw bezpieczenstwa: nie stosowaé
zwartych strumieni wody.

Szczegolne zagrozenia: Pary glutaraldehydu sg ciezsze od powietrza i gromadzg sie przy
powierzchni ziemi oraz w dolnych czesciach pomieszczen. Zbiorniki narazone na dziatanie ognia
lub wysokiej temperatury chtodzi¢ woda; jesli to mozliwe, usungc je z obszaru zagrozenia.

Niebezpieczne produkty rozktadu: w srodowisku pozaru wydzielajg sie tlenki wegla.

Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakéw: Podczas pozaru mogg powstawaé
substancje szkodliwe dla zdrowia. Natozy¢ odziez ochronng gazoszczelng i aparat izolujgcy
drogi oddechowe (aparat tlenowy skompletowany z maska).

Inne informacje: Woda moze by¢ nieskutecznym srodkiem gasniczym, jednak pojemniki
narazone na dziatanie ognia chtodzi¢ wodg ze wzgledu na mozliwos¢é wybuchu. Woda skazona
Srodkami gasniczymi musi by¢ usuwana jako odpad niebezpieczny. Zawiadomi¢ otoczenie o
pozarze. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w likwidowaniu
pozaru. Powiadomi¢ Panstwowg Straz Pozarng, a w razie koniecznosci takze Policje Panstwows,
najblizsze wtadze terenowe i najblizszg jednostke Ratownictwa Chemicznego.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska
Indywidualne srodki ostroznosci:

Nalezy zapewnic¢ wystarczajgcy doptyw swiezego powietrza. Stosowac srodki ochrony
indywidualnej jak podano w punkcie 8.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

W razie awarii nie dopuszczac¢ do zrzutéw do srodowiska. Zabezpieczy¢ produkt przed
przedostaniem sie do kanatéw $ciekowych, wod gruntowych, gleby. Prébowac zebrag¢ jak tylko
to mozliwe, do odpowiednich pojemnikow celem dalszej utylizaciji.
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Metody oczyszczania:
Usuna¢ zrédta zaptonu (ugasic otwarty ogien, ogtosi¢ zakaz palenia); nie dopuscic¢ do
przedostania sie produktu do sciekow i wod; zabezpieczy¢ kratki i studzienki sciekowe; unikac
bezposredniego kontaktu z uwalniajgcg sie substancjg; pary rozcienczac rozproszonymi
pradami wody; jesli to mozliwe zlikwidowa¢ wyciek (zamkng¢ doptyw cieczy, uszczelnic,
uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu ochronnym); w razie duzego wycieku miejsce
gromadzenia sie cieczy obwatowac, zebrang ciecz odpompowac; mate ilosci rozlanej cieczy
przysypac niepalnym materiatem chtonnym, zebra¢ do zamykanego pojemnika;
zanieczyszczong powierzchnie sptukac¢ woda.

7. Postepowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postepowanie z preparatem: roztwory robocze przygotowywacé zgodnie z instrukcjg. Podczas
stosowania nie jes¢, nie pic, nie pali¢ tytoniu, unika¢ kontaktu z cieczg, unika¢ wdychania par,
przestrzegac zasad higieny osobistej, stosowaé srodki ochrony indywidualnej (jak podano w
punkcie 8); pracowac¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach; nie uzywac iskrzacych
narzedzi; unika¢ dziatania na substancje otwartego ognia i wysokiej temperatury. Gorgcy
preparat uwalnia tatwo palne pary.

Zabezpieczenia przed pozarem i wybuchem: Przechowywa¢ z dala od wszelkich zrédet ciepta
i ognia. Nie pali¢ tytoniu w czasie stosowania preparatu. Palna ciecz i pary.

Magazynowanie: przechowywac¢ w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnie
zamknietych opakowaniach, w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu
magazynowym, wyposazonym w instalacje elektryczng i wentylacyjng. Nie przechowywac
razem z zywnoscig, napojami. Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zamarzaniem.
Przechowywac z dala od dzieci.

8. Kontrola narazenia i sSrodki ochrony indywidualnej

Wskazowki dodatkowe odnosnie wymogow stawianych urzadzeniom technicznym:
Niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna z obudowa rejonu emisji par oraz wentylacja ogélna
pomieszczenia. Otwory zasysajgce wentylacji miejscowej przy ptaszczyznie roboczej lub
ponizej. Wywiewniki wentylacji ogélnej w gornej czesci pomieszczenia oraz przy podtodze.
Jezeli wentylacja wywiewna nie jest wystarczajgca, stosowa¢ odpowiednie ochrony
indywidualne uktadu oddechowego.

Substancje szkodliwe, wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen, ktére nalezy
kontrolowag:

Nazwa substancji Nr CAS NDS NDSCh NDSP
1. Etanol* 64-17-5 1900 mg/m® nie ustalono  nie ustalono
2. Glutaraldehyd* 111-30-8 0,4mg/m® 0,6 mg/m® nie ustalono

* Kobietom w cigzy lub karmigcym piersig wzbronione sg prace w narazeniu na dziatanie
rozpuszczalnikow organicznych, jezeli ich stezenia w Srodowisku pracy przekraczajg wartosci
1/3 najwyzszych dopuszczalnych stezen.

Wzbronione sg mtodocianym prace w narazeniu na dziatanie substancji i preparatow
chemicznych sklasyfikowanych jako zrgca (C) oraz draznigce (Xi), ktérym przypisano zwrot
zagrozenia: moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg (R43) lub moze powodowac
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uczulenie w nastepstwie narazenia drogg oddechowg (R42), jezeli nie uzyskali specjalistyczne;j
opinii lekarskiej o braku przeciwwskazanh zdrowotnych do kontaktu z alergenami.

Wskazéwki dodatkowe: Rozporzgdzenie MPiPS (Dz. U. Nr 217 z 2002 r., poz.1833; zm. Dz. U.
Nr 212 z 2005 r., poz. 1769, zm. Dz. U. Nr 161 z 2007 r., poz. 1142); rozporzadzenie RM (Dz. U.
Z 1996 r. Nr 114, poz. 545 ze zm.).

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy:

Rozporzadzenie MZ (DzU nr 73/2005, poz. 645).

PN-EN 1540:2004 Powietrze na stanowiskach pracy — Terminologia; PN-Z-04008-7:2002
Ochrona czystosci powietrza. Pomiary stezen substancji chemicznych i pytow przemystowych w
powietrzu srodowiska pracy. Zasady pobierania prébek powietrza w srodowisku pracy i
interpretacji wynikéw;

PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Zmiana do normy Ochrona czystosci powietrza. Pomiary stezen
substancji chemicznych i pytdw przemystowych w powietrzu srodowiska pracy. Zasady
pobierania probek powietrza w sSrodowisku pracy i interpretacji wynikow.

Etanol: PN-85/Z-04140/02, PN-89/Z-04023/02;

Glutaraldehyd: PN-Z-04290:2002; PiMOSP 1997, z. 16 (wyd. CIOP-PIB).

Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym: nieustalone

Ochrona drég oddechowych:

Unika¢ wdychania pary, mgty, rozpylonej cieczy. Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane,
doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywaé z uwzglednieniem stezenia substanciji
wystepujgcych na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji, czynnosci wykonywanych przez
pracownika oraz zaleceh podanych przez producenta srodka ochrony indywidualnej. W
sytuacjach awaryjnych sprzet ochrony uktadu oddechowego: maske lub pétmaske
skompletowang z pochtaniaczem typu A. W razie niedoboru tlenu (stezenie ponizej 17% obj.)
lub, gdy stezenie zwigzku przekracza 1% obj., stosowac¢ autonomiczny lub stacjonarny sprzet
izolujgcy.

Ochrona oczu:

Unika¢ kontaktu z oczami par, mgty lub rozpylonej cieczy. Przy obchodzeniu sie z preparatem,
gdy istnieje mozliwo$¢ narazenia, nosi¢ okulary ochronne z bocznymi ostonami lub gogle
chronigce przed kroplami cieczy (w przypadku skompletowania z p6tmaska).

Ochrona skory:

Unika¢ kontaktu ze skérg. Stosowac odziez ochronng z materiatdw powlekanych (np. vitonem,
kauczukiem butylowym, polichlorkiem winylu, neoprenem lub hypalonem); rekawice ochronne
(np. z gumy naturalnej); obuwie ochronne (np. z gumy naturalnej lub z kauczuku nitrylowego).

Monitoring srodowiska:

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu — nie ustalono.

Wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu — nie ustalono.

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen dla oczyszczonych sciekow
przemystowych — pH: 6,5-9
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Dopuszczalne wartosci wskaznikbéw zanieczyszczen w sciekach przemystowych
wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych — pH: 6,5-9,5

Inne informacje:

Podczas stosowania preparatu, nie spozywac¢ positkdw i napojow, nie palic¢ tytoniu.
Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjaé i oczysci¢ przed ponownym uzyciem. My¢ rece
zawsze po kontakcie z produktem i przed jedzeniem. Zanieczyszczone powierzchnie czyscié¢
wodg z mydiem. Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny. Pracowa¢ w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Stosowane srodki ochrony indywidualnej muszg by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259 z 2005 r., poz. 2173).

Pracodawca jest obowigzany zapewnié, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze posiadaty wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich
pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

9. Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

Wyglad ciecz

Kolor bezbarwna

Zapach piekacy

Temperatura krzepniecia <-5°C

Temperatura wrzenia ok. 80 °C

Temperatura zaptonu 57 °C (metoda DIN 51755)
Temperatura samozaptonu 400 °C (etanol)

Granice wybuchowosci w powietrzu

- dolna 3,1% obj. (etanol)

- goérna 15% obj. (etanol)

Prezno$¢ par w temp. 20 °C ok. 35 hPa

Gesto$é w temp. 20 °C ok. 1,04 g/lcm®
Rozpuszczalno$¢ w wodzie w temp. 20 °C we wszystkich proporcjach
pH w temp. 20 °C ok. 7 w stezeniu 10 g/l
Lepko$¢ dynamiczna w temp. 20 °C Ok. 3,2 mPa*s (metoda DIN 53019)
Lotne zwigzki organiczne (VOC) 8% (dyrektywa 1999/13/WE)

10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

Stabilnos¢:

Stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunkéw przechowywania i stosowania.
Niebezpieczna polimeryzacja nie powinna wystgpic.

Materiaty i warunki, ktérych nalezy unikaé:
Wysoka temperatura, zrédta iskrzenia i otwartego ognia. Glutaraldehyd niebezpiecznie reaguje z
utleniaczami. Atakuje stal i aluminium.

Niebezpieczne produkty rozpadu:
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Aktualizacja: 3
W przypadku podgrzania lub pozaru sg uwalniane toksyczne produkty rozktadu (patrz pkt. 5).

11. Informacje toksykologiczne

Dziatanie toksyczne po jednorazowym narazeniu (toksycznos¢ ostra)

Drogi oddechowe:

Dla niebezpiecznych sktadnikéw:

ETANOL: LCs (szczur, inhalacja) = 38400 mg/m? (10 h).

LCso (szczur, inhalacja) = 5,9 mg/l (6 h)

LCsq (szczur, inhalacja) = 124,7 mg/l (4 h)

Pary etanolu w bardzo duzych stezeniach oraz ciekty alkohol etylowy (drogg pokarmowa)
wywotujg: bole i zawroty gtowy, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia koordynacji ruchéw.
GLUTARALDEHYD: LCs (szczur, inhalacja) — samce — 98,4 mg/m? (4 h), samice — 180,4
mg/m? (4 h). Glutaraldehyd w postaci par w stezeniu ok. 0,05 mg/m® moze wywota¢ bél gtowy i
nudnosci; w wiekszych stezeniach wywotuje piekgcy bdl, zawienie i zaczerwienienie oczu, bol
gardta i btony sluzowej nosa, kaszel, dusznosc¢. Moze wystapi¢ przyspieszenie akcji serca,
spadek cisnienia tetniczego krwi. W bardzo duzych stezeniach moga wystgpic objawy
oskrzelowe, przypuszczalnie obrzek ptuc.

Narazenie inhalacyjne na pary preparatu moze by¢ przyczyng podraznienia gérnych drég
oddechowych — kaszel, kichanie, bdél gardta i nosa. Mogg wystgpi¢ zaburzenia ze strony
osrodkowego uktadu nerwowego: bodle gtowy, sennosc¢, zaburzenia rownowagi i koordynaciji
ruchoéw, zaburzenia mowy, utrata przytomnosci. Moze powodowaé uczulenie drog
oddechowych.

Droga pokarmowa:

Dla niebezpiecznych sktadnikéw preparatu:

ETANOL: LDsq (szczur, droga pokarmowa) = 7060 mg/kg — poza klasyfikacjg

Drogg pokarmowg w duzej dawce powoduje ograniczenie swiadomosci i utrate przytomnosci,
zaburzenia oddechu, czynnosci serca: tachykardie, spadek lub zwiekszenie cisnienia tetniczego
krwi, arytmie, migotanie komor, zatrzymanie akcji serca; dawka $miertelna wynosi 5-8 g/kg masy
ciata (350-500 ml etanolu).

GLUTARALDEHYD: LDs, (szczur, droga pokarmowa) = 134 mg/kg — dziata toksycznie po
potknieciu. Po potknigciu preparatu mogg wystgpi¢ nastepujgce objawy: nudnosci, wymioty, bol
brzucha z ryzykiem krwawienia z przewodu pokarmowego.

Dziatanie mutagenne

Etanol nie indukowat mutacji punktowych u Salmonella typhimurium w warunkach aktywacji
metabolicznej. Natomiast powodowat mutacje letalne u samcoéw myszy otrzymujgcych go w
dawkach 1000+1500 mg/kg/dzien, przez 2 kolejne dni. Skutek ten byt odracalny i cofat sie po 2
tygodniach. Nie obserwowano zamin w erytroblastach szpiku kostnego w tescie mikrojadrowym
u myszy pojonych 10+40 procentowymi roztworami etanolu przez 26 dni (Starek, 2002).

Kontakt ze skora:
Dla niebezpiecznych sktadnikow preparatu:
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ETANOL: LDsq (krolik, skéra) > 20000 mg/kg — poza klasyfikacjg. Skazenie skory ciekta
substancjg wywotuje jej zaczerwienienie. Oblanie duzej powierzchni skéry moze spowodowac
0golne objawy zatrucia po przedtuzonym kontakcie.
GLUTARALDEHYD: LDsg (krolik, skéra) = 795 mg/kg — dziata toksycznie w kontakcie ze skérg
Skazenie skoéry preparatem wywotuje miejscowe zaczerwienienie i bol oraz ostre kontaktowe
zapalenie skéry. Dziata uczulajgco na skore.

Kontakt z okiem:
Unika¢ kontaktu z oczami. Skazenie oczu preparatem moze wywota¢ izawienie i bol oczu,
oparzenie z ryzykiem uszkodzenia rogowki.

Inne informacje

Zaden ze sktadnikéw produktu nie jest zaklasyfikowany jako rakotwérczy, mutagenny lub
dziatajgcy szkodliwie na rozrodczo$¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o
substancjach i preparatach chemicznych (DzU nr 11/2001, poz. 84 z pézn. zm.) i nie znajduje
sie w wykazie substancji rakotwdrczych lub mutagennych stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substanciji, preparatow,
czynnikow lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotworczym lub mutagennym w
srodowisku pracy (DzU nr 280/2004, poz. 2771).

Uwaga. Produkt zawiera etanol. W publikacji IARC nr 44 "Alkoholizm", dziatanie rakotworcze
etanolu stwierdzono u ludzi dtugotrwale przyjmujgcych etanol w celach konsumpcyjnych. Ten
efekt dziatania etanolu nie powinien wystgpi¢ podczas dtugotrwatego stosowania produktu.
Uwaga. Preparat zawiera substancje dziatajgce toksycznie na ptéd (etanol).

Objawy zatrucia przewlektego:

ETANOL: powtarzane narazenie na pary etanolu moze powodowac¢ uszkodzenie watroby i
osrodkowego ukfadu nerwowego. Naduzywanie powoduje uzaleznienie.

GLUTARALDEHYD: powtarzane (w celach terapeutycznych) stosowanie roztworu 10-
procentowego powodowato brunatne zabarwienie skéry i paznokci, Swigd i przewlekty stan
zapalny skoéry. U narazonych mogg wystepowac stany zapalne gornych drog oddechowych,
astma oskrzelowa, zapalenie spojéwek.

12. Informacje ekologiczne

tatwa biodegradacja / Metoda: OECD 301 D/ EEC 84/ 449 C6

Produkt ten z uwagi na kryteria OECD ulega tatwej biodegradac;i

Osad czynny, hamowanie oddychania: ECs, dla bakterii = 217 mg/l (metoda OECD 209)
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT): 5200 mg/l tlenu, substancja badana: 1% roztwor

Ekotoksycznosé:

Wskazowki ogolne: zabezpieczy¢ produkt przed przedostaniem sie do kanatéw sciekowych, wod
gruntowych, gleby.

Dla niebezpiecznych sktadnikow preparatu:

ETANOL: Toksycznos¢ ostra (LCs0/96 h) dla ryb Salmo gairdneri — 1300 mg/I

Stezenie Smiertelne dla ryb — 9000 mg/l (24 h)

— Gobio gobio — 7000-9000 mg/I

— Carassius auratus — 0,25 ml/I (6-11 h)

Graniczne stezenie toksyczne dla:
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— skorupiakéw Daphnia magna — 7800 mg/I
— bakterii Pseudomonas putida — 6500 mg/I
— glonoéw: Scenedesmus quadricauda — 5000 mg/l; Microcystis aeruginosa — 1450 mg/!
Stezenie hamujgce beztlenowe procesy rozktadu podczas fermentacji metanowej osadu wynosi
1500 mg/l.
GLUTARALDEHYD: Stezenie smiertelne dla ryb Leuciscus idus melanotus — 3 mg/l (LCs¢/24 h)

13. Postepowanie z odpadami

Produkt zuzyty

Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i
gruntowych. Nie usuwaé razem z odpadami komunalnymi. Spali¢ w spalarni odpadow
niebezpiecznych. Sposob likwidacji zebranych odpadéw uzgodni¢ z Wydziatem Ochrony
Srodowiska Urzedu Wojewodzkiego lub Starostwa.

Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt: 070699; 180106
(rozporzadzenie MS, DzU nr 112/2001, poz. 1206).

Opakowania

Niezanieczyszczone opakowania powinny byé przekazane do ponownego przetworzenia.
Zanieczyszczone opakowania po oproznieniu i umyciu powinny by¢ przekazane do ponownego
przetworzenia. Zanieczyszczone opakowanie, kod odpadéw: 150102 (rozporzadzenie MS, DzU
nr 112/2001, poz. 1206).

14. Informacje o transporcie
Transport drogowy
Numer rozpoznawczy materiatu: UN 1903
Prawidtowa nazwa przewozowa: MATERIAL DEZYNFEKUJACY, CIEKLY, ZRACY, I.N.O.
(zawiera: glutaraldehyd)
Klasa: 8
Kod klasyfikacyjny: C9
Grupa pakowania: lll
Instrukcje pakowania: PO01, IBCO3, LP01, RO01
Numer rozpoznawczy zagrozenia: 80
Oznakowanie sztuk przesytki: UN 1903, MATERIAL. DEZYNFEKUJACY, CIEKLY, ZRACY,
I.N.O. (zawiera: glutaraldehyd)
Nalepka ostrzegawcza nr 8
Transport morski (IMDG): klasa: 8 EmS: F-A, S-B
Grupa pakowania: Ill
Transport lotniczy (IATA): klasa: 8, grupa pakowania: Il
przewozy pasazerskie: 5 L, instrukcja pakowania: 818
cargo: 60 L, instrukcja pakowania: 820

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych
Preparat podlega obowigzkowi oznakowania.

Znak ostrzegawczy:
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C — zracy

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (zwroty R):

R20/22 — Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i po potknieciu

R34 — Powoduje oparzenia

R42/43 — Moze powodowac uczulenie w nastepstwie narazenia droga oddechowg i w kontakcie
ze skérg

Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania preparatu (zwroty S):

S23 — Nie wdychac pary

S26 — Zanieczyszczone oczy przemyc natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady
lekarza

S36/37/39 — Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice i okulary lub ochrone
twarzy

S45 — W przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza —
jezeli to mozliwe, pokaz etykiete

S51 — Stosowaé wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Przepisy Wspolnoty Europejskiej: Dyrektywa Unii Europejskiej 67/548/EWG z pdzniejszymi
zmianami tgcznie z 29 poprawkg (2004/73/WE); rozporzadzenie WE nr 1907/2006 (Dziennik
Urzedowy UE, L 136/3 z dn. 29. 05. 2007 r).

Przepisy krajowe: Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.
U. Nr 11 z 2001 r., poz. 84 ze zm.); rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzedowy UE, L 136/3 z dn. 29. 05. 2007 r.); rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215 z 2007 r., poz. 1588);
rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2007 r. uchylajgce rozporzadzenie w sprawie
obowigzku dostarczenia karty charakterystyki niektérych preparatéw niezaklasyfikowanych jako
niebezpieczne (Dz. U. Nr 161 z 2007 r., poz. 1144); rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia
2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. Nr
201 z 2005 r., poz. 1674); rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteridw i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz. U. Nr 171 z 2003 r., poz. 1666; zm. Dz. U.
Nr 243 z 2004 r., poz. 2440; zm. Dz. U. Nr 174 z 2007 r., poz. 1222); rozporzadzenie Ministra Zdrowia z
dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173 z 2003 r., poz. 1679, zm. Dz. U. Nr 260 z 2004 r., poz. 2595);
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen substancji szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217 z
2002 r., poz. 1833; Dz. U. Nr 212 z 2005 r., poz. 1769; zm. Dz. U. Nr 161 z 2007 r., poz. 1142);
rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 73 z 2005 r., poz. 645); rozporzadzenie Ministra
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Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatéw, czynnikéw Ilub proceséw
technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 280 z 2004 r.,
poz. 2771); rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym i warunkow ich zatrudniania przy niektérych z tych prac (Dz. U. Nr 200 z 2004
r., poz. 2047, zm. Dz. U. Nr 136 z 2005 r., poz. 1145); rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
1996 r. w sprawie prac szczegolnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114 z 1996
r., poz. 545 ze zm.); rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w
sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.
Nr 69 z 1996 r., poz. 332 ze zm.); Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199 z 2002 r., poz. 1671 ze zm.); Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie
kolejg towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97 z 2004 r., poz. 962); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251, tekst jednolity); rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206 ze zm.); Ustawa z dnia
11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 z 2001 r., poz. 638 ze zm.);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekédw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 z 2006 r., poz. 984); rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14
lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéow dostawcow sSciekdw przemystowych oraz
warunkow wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 z 2006 r., poz. 964);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
niektérych substancji w powietrzu, alarmowych poziomoéw niektérych substancji w powietrzu oraz
margineséw tolerancji dla dopuszczalnych poziomdéw niektorych substanciji (Dz. U. Nr 87 z 2002 r., poz.
796); rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r., poz. 12); rozporzadzenie Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczen, zakazow lub warunkéw produkcji, obrotu lub
stosowania substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajgcych je produktéw
(Dz. U. Nr 168 z 2004 r., poz. 1762, zm. Dz. U. Nr 39 z 2005 r., poz. 372); rozporzgdzenie Ministra
Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczeg&towego sposobu postepowania z odpadami
medycznymi (Dz. U. Nr 162 z 2007 r., poz. 1153).

16. Inne informacje

Wszystkie dane opierajg sie na aktualnym stanie naszej wiedzy. Karte opracowano na

podstawie danych uzyskanych od producenta. Odbiorcy naszego produktu muszg bra¢ pod

uwage istniejgce przepisy prawne i inne uregulowania. Preparat zostat sklasyfikowany i

oznakowany zgodnie z Ustawg o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia

2001 — tekst jednolity oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy obowigzujgcymi w

Polsce. Karte charakterystyki sporzgdzono zgodnie z rozporzgdzeniem WE (REACH) Nr

1907/2006.

Inne zrodta podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

o Komputerowa Baza Danych RTECS /Registry of Toxic Effects of Chemical Substances/,

opracowana przez the National Institute for Occupational Safety and Health, 2007.

e Komputerowa Baza Danych - Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych,
opracowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy Instytut Badawczy,
2007.

e “Czynniki szkodliwe w Srodowisku pracy — warto$ci dopuszczalne” — wyd. Centralny
Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy Instytut Badawczy, 2005.
o Komputerowa Baza Danych EINECS, 2008.
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Wytyczne OECD do badan substancji chemicznych, wyd. IMW, Lublin, 2005.
Ethanol IUCLID Dataset, 2000. http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=ein
Glutaraldehyd IUCLID Dataset, 2000.
Starek A.: Etanol. Dokumentacja proponowanych wartosci dopuszczalnych wielkosci
narazenia zawodowego. PIMOSP 2002, 2(32), 47-65.

Wyjasnienie symboli i zwrotéw wystepujgcych w punkcie 2:

F — Produkt wysoce tatwo palny; T — Produkt toksyczny; C — Produkt zracy; N — Produkt
niebezpieczny dla srodowiska

R11 — Produkt wysoce fatwo palny; R23/25 — Dziata toksycznie przez drogi oddechowe i po
potknieciu; R34 — Powoduje oparzenia; R42/43 — Moze powodowac uczulenie w nastepstwie
narazenia droga oddechowg i w kontakcie ze skorg; R50 — Dziata bardzo toksycznie na
organizmy wodne

Uwagi:

1. Na podstawie temperatury zaptonu preparat nie podlega klasyfikacji jako tatwo palny
(temperatura zaptonu powyzej 55 °C).

2. Klasyfikacja preparatu w zaleznosci od stezenia glutaraldehydu:

C >=50%: T, N; R23/25-34-42/43-50

25% <= C < 50%: T; R22-23-34-42/43

10% <= C < 25%: C; R20/22-34-42/43

2% <= C < 10%: Xn; R20/22-37/38-41-42/43

1% <= C < 2%: Xn; R36/37/38-42/43

0,5% <= C < 1%: Xi; R36/37/38-43

Stezenie glutaraldehydu w preparacie wynosi 20%, wiec preparat podlega klasyfikacji C;
R20/22-34-42/43

Poinformowanie Inspektora do Spraw Substanciji i Preparatéw Chemicznych:

Poinformowanie Inspektora do Spraw Substancji i Preparatéw Chemicznych o wprowadzeniu do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej preparatu jest wymagane zgodnie z wymogami
przepisow Art. 23 Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(DzU nr 11/2001, poz. 84 z pdzniejszymi zmianami), poniewaz preparat jest zaklasyfikowany
jako niebezpieczny.
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