KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z 13.11.2007 r. w sprawie karty charakterystyki
(Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588)

PCB Service
Sp. z o.0.
Gdansk

UTRWALACZ UNIWERSALNY KODAK INDUSTREX

Data opracowania: 14.03.2008 r., wersja 1.1 | Data polskiej aktualizacji: 22.07.2009 r.

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

Nazwa produktu: Utrwalacz uniwersalny Kodak Industrex

Nazwa handlowa:

KODAK INDUSTREX LO Fixer and Replenisher

Numer katalogowy: 5159082

Synonimy: PCD F1700, 6621

Zastosowanie: Utrwalacz do obroébki klisz rentgenowskich
Zakres stosowania: Profesjonalny

Producent: Carestream Health UK Limited

Hemel One, Boundary Way Hempstead
HP2 7YU, Wielka Brytania
Telefon: +44 (0) 870 6000 245

Telefon alarmowy: +44 (0) 870 6006 266

Dystrybutor: PCB Service Sp. z o.o.

ul. Zabi Kruk 14

80-822 Gdansk

Tel.: +48 (058) 320 79 42
Fax.: +48 (058) 320 79 41

skype: pcb_service

info@pcb.com.pl

E-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki:

Telefon alarmowy: +48 (058) 320 79 42 (8:00 — 15:00)

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Mieszanina nie zostala zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiazujacym

prawem p.p. 15.

Zagrozenia ze wzgledu na
wlasSciwosci fizykochemiczne:

Niesklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Zagrozenia dla zdrowia:

Niesklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Zagrozenia dla Srodowiska:

Niesklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Opakowanie jednostkowe nie wymaga znakowania ostrzegawczego — patrz takze punkt 15

3. SKEAD I INFORMACJA O SKLADNIKACH

Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych i nieorganicznych.

Skladniki mieszaniny: mieszanina wodna nizej wymienionych substancji.

Naz.wa Zawartos¢ Nr CAS Nr WE Nr indeksowy | Klasyfikacja
chemiczna w % wag.
Tiosiarczan 35-40 7783-18-8 | 231-982-0 *
amonu
Wodorosiarczan Xn; R22
1Y) sodu 1-5 7631-90-5 | 231-548-0 | 016-064-00-8 R31
Kwas octowy 1-5 64-19-7 | 200-580-7 | 607-002-00-6 R10

C; R35
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Wodorosiarczan R31
(IV) amonu 1-5 10192-30-0 | 233-469-7 - C: R34 *
Siarczan (VI) 1-5 10043-01-3 | 233-135-0 - Xi; R36 **
glinu
Tetraboran 1-5 1330-43-4 | 215-540-4 - *

disodu bezwodny

Objasnienia: C — zracy; Xi — drazniacy; Xn — szkodliwy.

* — substancja nie klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie w tabeli 3.2 zalacznika VI do
rozporzadzenia 1272/2008.
** — klasyfikacja producenta.

W punkcie 16 podano znaczenie zwrotow R.

4. PIERWSZA POMOC

Narazenie inhalacyjne:

Wyprowadzi¢ osobe poszkodowang z rejonu zagrozenia. Zapewnic¢ dostep Swiezego powietrza.
Zasiegnac porady lekarskiej w przypadku utrzymywania sie dolegliwosci. Przedstawic
niniejsza karte charakterystyki.

Zanieczyszczenie oczu:

Jak najszybciej przemy¢ oczy duza iloScia czystej biezacej wody (przemywac przez co
najmniej 15 minut). Zasiegnac¢ porady lekarskiej. Przedstawi¢ niniejsza karte
charakterystyki.

Kontakt ze skora:

Natychmiast zdjac¢ zanieczyszczona odziez i buty. Skore zanieczyszczong produktem my¢ z
uzyciem mydta i wody przez co najmniej 15 minut, dobrze sptukaé. W przypadku
wystapienia i utrzymywania sie objawow podraznienia skoéry nalezy zasiegnac porady
lekarskiej. Zanieczyszczona odziez wyprac przed ponownym uzyciem. Zanieczyszczone
obuwie zutylizowa¢ lub oczysci¢ przed ponownym uzyciem.

Polkniecie:

Nie wywolywac¢ wymiotow. Przeptlukaé usta czystg woda. Podaé¢ poszkodowanemu szklanke
wody do picia. Osobie nieprzytomnej nie podawac zadnych srodkéw doustnie. Niezwlocznie
zasiegnac¢ porady lekarskiej.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Zagrozenia pozarowe: Produkt jest nie palny. Stosowac¢ odpowiednie §rodki w celu
zapobiezenia wystgpienia pozaru.

Zalecane Srodki gasnicze: |Mgla wodna, alkoholoodporna piana gasnicza, suche proszki
gasnicze, ditlenek wegla (CO,), woda. Zagrozone pojemniki
usungc z zagrozonego obszaru lub chtodzié¢ duzg iloScia wody.

Nieodpowiednie Srodki Nie okreslono.
gasnicze:

Szczegllne zagrozenia ze |Podczas pozaru moga wytwarzac sie niebezpieczne produkty
strony produktow spalania | rozkladu takie jak: tlenki wegla, tlenki siarki, tlenki azotu

i wydzielajacych sie (NOx), tlenki boru, tlenki glinu (patrz takze punkt 10).

| gazow:

Specjalne wyposazenie W zaleznosci od rozmiaru pozaru nosi¢ aparaty oddechowe z
ochronne strazakow: niezaleznym obiegiem powietrza oraz gazoszczelne

kombinezony ochronne.

Nadzwyczajne zagrozenia | Wyschniete pozostalosci produktu posiadaja wlasciwosci
pozarowe lub wybuchem: |redukujace. Reaguja gwaltownie z utleniaczami. Moga
powodowac gwaltowne ogrzanie i zapalenie latwo palnych,
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porowatych materialéw, takich jak np.: szmaty, papier,
trociny, bawelna, odziez.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

Indywidualne Stosowac odpowiednie srodki ochrony indywidualnej, patrz takze punkt

Srodki 81i13.

ostroznosci:

Srodki Nie dopuszczac do przedostawania sie produktu do wod

ostroznosci w powierzchniowych, gruntowych i gleby — obwatowac wyciek. Nie

zakresie ochrony |dopuszczac do przedostawania sie produktu do kanalizacji -

Srodowiska: zabezpieczy¢ studzienki kanalizacyjne. Zawiadomié¢ odpowiednie stuzby
w przypadku zanieczyszczenia Srodowiska.

Metody Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowanie. Uwolniony produkt zebrac za

oczyszczania/ pomoca absorbentu (np. wermikulitu) lub innego obojetnego

usuwania: absorbenta. Zebra¢ do odpowiedniego i oznakowanego pojemnika na
odpady. Zuzyty absorbent usuwac zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w punkcie 13. Pozostalosci sptukac¢ duza iloscig wody.

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postepowanie z Unikaé¢ wdychania par i aerozoli produktu. Unika¢ kontaktu
preparatem: produktu z oczami, skorg oraz odzieza. Zapewnic¢ odpowiednig
wentylacje. My¢ rece po kazdym zastosowaniu produktu. Podczas
pracy postepowac zgodnie z instrukcja stanowiskowa. Przestrzegac
zalecen przedstawionych na etykiecie i w instrukcji stosowania.
Przestrzegac zalecen obowiazujacych podczas pracy z czynnikami
chemicznymi — rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia
2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 11, poz. 86 z pézniejszymi zmianami). Patrz takZze punkt 6.

Zalecenia Przechowywac z dala od utleniaczy, wysoce utlenionych lub
przeciwwybuchowe |halogenowanych rozpuszczalnikéw, zwiazkow organicznych

i przeciwpozarowe: |zawierajacych grupy redukujace. Niezwlocznie zdja¢ zanieczyszczona
odziez i przekazac¢ do wyczyszczenia.

Magazynowanie: Przechowywaé¢ w oryginalnych, szczelnie zamknietych pojemnikach
zaopatrzonych w etykiete w jezyku polskim, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Przechowywac z dala od materialow niekompatybilnych —
patrz punkt 10.

8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Dodatkowe zalecenia | Zapewni¢ odpowiednia wentylacje bedaca w stanie utrzymac

w zakresie Srodkow stezenia w powietrzu ponizej okreslonych najwyzszych
inzynieryjnych: dopuszczalnych stezen w Srodowisku pracy. W razie potrzeby
zapewni¢ odpowiednia wentylacje miejscowa lub stosowac produkt
w ukladzie zamknietym. Nosi¢ odpowiednie srodki ochrony
indywidualnej. Patrz takze punkt 6i 7.

Parametry kontroli Podstawa: Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w
narazenia: sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr
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| 217, poz. 1833 z pbzniejszymi zmianami).

Kwas octowy

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w Polsce: NDS - 15 mg/m3; NDSCh - 30
mg/m3; NDSP - nie okreslono.

Wartosci indykatywnych najwyzszych dopuszczalnych stezen w sSrodowisku pracy w UE:
NDS — nie okreslono; NDSCh - nie okreslono; NDSP - nie okreslono.

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci skladnikéw niebezpiecznych w
powietrzu - metodyka pomiarow:

PN ISO 4225/Ak:1999 JakoS§¢ powietrza. Zagadnienia ogélne. Terminologia (arkusz krajowy).
PN Z-04008-7:2002 Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania
probek powietrza w Srodowisku pracy i interpretacji wynikow.

PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego
na czynniki chemiczne przez poréwnanie z wartoSciami dopuszczalnymi i strategia
pomiarowa.

PN-EN 482:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Ogolne wymagania dotyczace procedur
pomiaru czynnikéw chemicznych.

Kwas octowy
PN-Z-04323:2004 Ochrona czystosci powietrza. Oznaczanie kwasu octowego na
stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowe;j.

Wentylacja: Zapewnic¢ odpowiednia wentylacje. Zalecana instalacja wentylacyjna
powinna zapewniac nie przekraczanie najwyzszych dopuszczalnych
stezen (NDS) w srodowisku pracy. Dopasowac instalacje wentylacyjna do
panujacych warunkow stosowania produktu. W zaleznosci od warunkow
stosowac lokalne systemu wentylacji wyciggowej, systemy zamkniete lub
ochrone drég oddechowych.

Ochrona drég W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac srodki ochrony
oddechowych: indywidualnej drég oddechowych chroniace przed powstajacymi
aerozolami oraz kwasnym gazem.

Ochrona oczu: Nosi¢ szczelnie przylegajace gogle z ostonami bocznymi zwlaszcza
podczas mieszania lub uzywania produktu.

Ochrona skory: |Nosi¢ odpowiednie nieprzepuszczalne rekawice ochronne oraz odziez
ochronna w zaleznosci od istniejgcego narazenia.

Zalecane Srodki | Prysznic bezpieczenstwa, myjki oczne, mycie urzadzen w zaleznosci od
ochronne: czestotliwos§ci uzywania.

UWAGA:

Srodki inzynieryjno-techniczne maja pierwszenstwo przed srodkami ochrony osobiste;j.
Wymagania zasadnicze dla srodkéw ochrony indywidualnej okresla Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sSrodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 259, poz. 2173). Pracodawca jest zobowiazany
zapewnic, aby stosowane S§rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
posiadaly wlasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewnic¢ odpowiednie ich pranie,
konserwacje, naprawe i odkazanie.

Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikow narazonych na czynniki chemiczne sa
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 1996 roku
w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z p6zniejszymi
zmianami).

9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

| Postaé: | Ciecz
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Barwa: Jasnozotty

Zapach: Lekki amoniaku
Ciezar wlaSciwy: 1,29

Preznos¢ pary: 24 mbar (18,0 mm Hg)
Gestosé par: 0,6

Zawartos¢ lotnych skladnikow: 40 - 50 % wag.
Temperatura wrzenia/zakres: 100,0 °C
Rozpuszczalno§é¢ w wodzie: Catkowita

pH: 4,9

Temperatura zaplonu: Nie dotyczy

10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

Warunki, ktorych nalezy Produkt stabilny w zalecanych warunkach stosowania i
unikagé: skladowania. Patrz takze punkt 7.

Materialy, ktorych nalezy Kwasy, mocne zasady, podchloryn sodu (wybielacz), zwigzki
unikagé: halogenowane, utleniacze. W wyniku kontaktu z

podchlorynem sodu (wybielaczem) moze tworzyc¢ sie

chloramina (toksyczny gaz). W wyniku kontaktu z zasadami
moga tworzy¢ sie¢ substancje palne oraz amoniak. Kontakt z
silnymi kwasami moze powodowac wydzielanie sie ditlenku

siarki.
Niebezpieczne produkty Tlenki siarki, tlenki azotu (NOx), amoniak, chloramina,
rozkladu: zwiazku boru, tlenki glinu. Patrz takze punkt 5.
Niebezpieczna Nie dotyczy.

polimeryzacja:

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Skutki narazenia

Ogoblne informacje:

Zawiera kwas octowy. W nastepstwie ostrego narazenia inhalacyjnego na duze stezenia par
moze powodowac podraznienie drog oddechowych i rozwoj zmian astmopodobnych u os6b
nadwrazliwych. W normalnych warunkach stosowania nie wytwarzajg sie duze stezenia par,
ktore jednak moga wystapi¢ w nastepstwie rozlania produktu. W takich warunkach istnieje
mozliwos¢é wystapienia skrajnie duzych stezen par w powietrzu. Zaleznie jest to od stezenia
roztworu, objetosci i powierzchni wycieku, obszaru zajetego przez wyciek oraz szybkosci
wentylacji w pomieszczeniu.

Zawiera siarczan glinu. W nastepstwie polkniecia moze powodowaé¢ nudnosci, wymioty, béle
brzucha i biegunke.

Zawiera tetraboran sodu. Uwzgledniajac wyniki badan powtarzanego narazenia u zwierzat
doswiadczalnych, zaklada sie, ze moze dziata¢ szkodliwie na rozrodczos¢ i rozwdj. Nalezy
jednak dodaé, ze dawki podawane zwierzetom byly wielokrotnie wieksze od dawek, na ktoére
moga by¢ narazeni ludzie stosujacy ten produkt.
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Drogi narazenia

Drogi oddechowe: spodziewane niskie zagrozenie dla zalecanych zastosowan. W kontakcie
ze stezonymi kwasami lub ogrzaniu, w nastepstwie rozkladu siarczynéw moze uwalnia¢ sie
ditlenek siarki. Ditlenek siarki dziala draznigco na drogi oddechowe. U oséb chorych na
astme lub nadwrazliwych moga wystgpi¢ zaburzenia oddychania.

Kontakt z oczami: drazniacy dla oczu.

Kontakt ze skéra: powoduje podraznienie w kontakcie ze skorg. Moze by¢ wchlaniany w
toksycznej ilosci przez uszkodzony naskoérek. Produkt odznacza sie stabym potencjalnym
dzialaniem uczulajacym na skoére; opisano jednak przypadki wystapienia uczulenia u ludzi.

Polkniecie: moze dziala¢ szkodliwie po potknieciu. U osob z astma lub nadwrazliwoscia na
siarczyny moga wystapi¢ nastepujace objawy: sapanie, uczucie ucisku w klatce piersiowej,
zaburzenia zoladkowe, pokrzywka, omdlenia, oslabienie i biegunka.

Dane toksykologiczne dla wybranych skladnikéw produktu

Tiosiarczan amonu:

Wartos¢ LDsp po podaniu szczurom drogg pokarmowa wynosi: 500-5000 mg/kg masy ciala.

Wodorosiarczan (IV) amonu:

Wartos¢ LDsg po podaniu szczurom droga pokarmowsa wynosi: >1 600 mg/kg masy ciala.

Kwas octowy:

Wartos¢ LDsg po podaniu droga pokarmowa szczurom: 3310-3530 mg/kg masy ciala.
Wartos¢é LDso po podaniu droga pokarmowa: 4960 mg/kg masy ciata.

Wartosé LCso w warunkach 1-godzinnego narazenia inhalacyjnego: 13850 mg/ms3 (5620
ppm).

Wartos$¢é LDso po podaniu na skoére: 1060 mg/kg masy ciata.

Dziatanie drazniace na skore: cechy silnego dzialania drazniacego.

Dzialanie draznigce na oczy: cechy silnego dzialania draznigcego.

Siarczan glinu:

Wartos¢ LDsp po podaniu droga pokarmowa szczurom: > 5000 mg/kg masy ciata (dane
literaturowe).

Dzialanie drazniace na skoére: nie dziata drazniaco.

Dzialanie drazniace na oczy: umiarkowane dziatanie drazniace.

W badaniach na komoérkach nie stwierdzono cech transformacji mutagennej i
genotoksycznej.

Dalsze informacje:

Zaden ze sktadnikéw produktu, obecnych w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1% nie jest
wymieniony na listach opracowanych przez ACGIH, IARC, NTP, OSHA, California Prop. 65
jako znany lub podejrzany czynnik rakotwoérczy.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Ponizsze informacje oszacowano uwzgledniajac sktad produktu.

Toksycznos§é potencjalna:

Wartos¢ LCsp dla ryb: > 100 mg/1

Wartos¢ ECso dla rozwielitek: > 100 mg/1

Wartosc¢ ICso dla glonoéw: > 100 mg/1

Wartos¢ EC50 dla innych organizméw: > 100 mg/1

Trwalos¢ i biodegradowalnosc¢: ulega szybkiej biodegradacji
ChZTs: ok. 280 g/1
BZTs: ok. 227 g/1
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13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Nie wprowadzaé¢ do kanalizacji. Nie dopuszczac do zanieczyszczania wéd powierzchniowych,
ciekow powierzchniowych i gleby.

Przestrzegac¢ przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr
62, poz. 628 - tekst ujednolicony).

Przestrzegac przepisow ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001
r., Nr 63, poz. 638 - tekst ujednolicony).

Klasyfikacja odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia
2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206). W zaleznosci od
warunkow i sposobu stosowania produktu mozna przypisacé inne kody odpadom produktu.

Zalecenia dotyczace produktu/odpadowych roztworow roboczych:

Kod odpadu: 09 01 04 roztwory utrwalaczy (odpad niebezpieczny).

Zalecenia dotyczace opakowan:

Kod odpadu: 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych.
Kod odpadu: 15 01 10 opakowania zawierajace pozostalosci substancji niebezpiecznych lub
nimi zanieczyszczone (odpad niebezpieczny).

Sposéb likwidacji odpadow:

Producent zaleca zbieranie roztworéw odpadowych do stosownego pojemnika i przekazanie
ich specjalistycznej firmie posiadajacej aktualne zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk i
unieszkodliwianie odpadéw niebezpiecznych.

Calkowicie opréznione pojemniki z tworzyw sztucznych nalezy wyptukac¢ dokladnie woda. Po
wysuszeniu mogg by¢ usuwane jako odpady nie stwarzajace zagrozenia. Opakowania
nieoczyszczone nalezy traktowac jak odpady produktu, tzn. przekazac specjalistycznej firmie
posiadajgcej aktualne zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie
odpadow niebezpiecznych. Nie usuwac etykiet z nieoczyszczonych opakowan.

Sposo6b likwidacji odpadéw uzgodnic z wlasciwym terenowo Wydzialem Ochrony Srodowiska.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport drogowy i kolejowy - ADR/RID

Nie klasyfikowany jako material niebezpieczny.

Transport morski - IMDG

Nie klasyfikowany jako material niebezpieczny.

Transport lotniczy - ICAO/IATA

Nie klasyfikowany jako material niebezpieczny.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat transportu wejdz na
http:/ /ship.carestreamhealth.com (informacje w jezyku angielskim).

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. z 2001
r., Nr 11, poz. 84 z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki
(Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. z 2005 r., Nr 201, poz. 1674).

Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 171, poz. 1666 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
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nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie
pracy (Dz. U. z 1996 r., Nr 69, poz. 332 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 259, poz. 2173).

Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z Oswiadczeniem Rzadowym z dnia 16
stycznia 2009 r. w sprawie wejScia w zycie zmian do zalacznikéw A i B Umowy europejskiej
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (wersja ujednolicona Dz. U. z 2009 r. Nr 27,
poz. 162) oraz Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym — tekst ujednolicony
(Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze srédladowej — tekst ujednolicony (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 43 z pozniejszymi zmianami).

Transport zegluga Srédladowsa zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15
kwietnia 2004 r. w sprawie przewozu materialéw niebezpiecznych statkami zeglugi
S§rodladowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 88, poz. 839).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mlodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy niektérych z tych prac (Dz. U. z
2004 r. Nr 200, poz. 2047 z po6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych kobietom (Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545 z pbézniejszymi zmianami).

Klasyfikacja odpad6w zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia
2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 z pdézniejszymi zmianami).

Dyrektywa Komisji nr 2000/39/EC i 2006/15/EC w sprawie ustanowienia pierwszej i drugiej
listy indykatywnych wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w Srodowisku pracy.

Oznakowanie opakowan jednostkowych zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pozZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272 /2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i
uchylajace dyrektywy 67 /548 /EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006.

Oznakowanie ostrzegawcze zamieszczane na opakowaniu: nie dotyczy

Zwroty R: Nie dotyczy

Zwroty S: Nie dotyczy

Informacje Karta charakterystyki dostarczana na zadanie uzytkownika prowadzacego
dodatkowe: |dzialalnos¢ zawodowa.

16. INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotow R zamieszczonych w punkcie 3.

R10 - Produkt latwo palny

R22 - Dziata szkodliwie po potknieciu

R31 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
R34 - Powoduje oparzenia

R35 - Powoduje powazne oparzenia

R36 - Dziala draznigco na oczy

C — zracy, Xi — draznigcy, Xn — szkodliwy.

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotycza produktu w
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postaci w jakiej jest stosowany. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu
uwzglednienia wymogow bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczegolnych
wlasciwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajduja sie pod kontrolg
producenta, odpowiedzialno$¢ za bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Karte aktualizowano na podstawie angielskiej karty z dnia 14.03.2008 r., wersja 1.1,
nadestanej przez dystrybutora z uwzglednieniem obowiazujacych w Polsce przepisow
dotyczacych substancji i preparatow chemicznych przez Firme Doradcza ISOTOP z siedziba
w Gdansku: www.isotop.pl; e-mail: reach@isotop.pl

Aktualizacja karty dotyczyla uwzglednienia najnowszych przepiséw prawnych w punktach 1,
2,3,8,9, 14, 15 w zwigzku ze zmiang wzoru karty charakterystyki zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty
charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz.1588) wprowadzajacym rozporzadzenie
REACH.

Porady szkoleniowe: Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki.

Zalecenia i informacje:

Moze uwalniaé¢ ditlenek siarki. Wyschniete pozostalosci produktu moga dzialaé¢ jako
czynnik redukujacy. Moze dziala¢ szkodliwie po wchlonieciu przez skére lub po
polknieciu. Dziala drazniaco na skore i oczy.

Po uzyciu zamykac¢ szczelnie pojemnik, aby zapobiec wyparowywaniu wody z produktu.
Unikac¢ przewleklego lub powtarzanego wdychania aerozoli lub oparéw. Unikac¢
zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy. Nie dopuszczaé¢ do kontaktu z odzieza i innymi
niekompatybilnymi materialami. Natychmiast zdja¢ zanieczyszczona odziez i wyprac przed
ponownym uzyciem. Stosowacé wylgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Po
pracy z produktem dokladnie umy¢ rece. Chronié przed dzieémi.

Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 14387+A1l: Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pochlaniacz(-e) i
2008 (U) filtropochlaniacz(-e). Wymagania, badanie, znakowanie.
PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

Rekawice chronigce przed chemikaliami i mikroorganizmami.
PN-EN 374-1:2005 Terminologia i wymagania.

PN-EN 374-2:2005 Wyznaczanie odpornosci na przesiakanie.

PN-EN 374-3:2005/ Wyznaczanie odpornosci na przenikanie chemikaliow.
AC:2006

PN-EN 14605+A1: Odziez chroniaca przed cieklymi chemikaliami. Wymagania

2009 (U) dotyczace odziezy ochraniajacej cate cialo, z polaczeniami
nieprzepuszczajacymi cieczy w postaci plynnej (Typ 3) lub rozpylonej
(Typ 4), tacznie z wyrobami zapewniajacymi tylko czeSciowg ochrone
ciata (Typy PB{3} i PB{4}).
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