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AKTUALIZACJA 
Producent   Lysoform Dr Hans Rosemann GmbH 

Kaiser-Wilhelm-Straβe 133 
D-12247 Berlin 
Tel.: 030/77992-0 
Fax: 030/77992-219 

Tel. informacyjny  Wydział Naukowo-Techniczny 
    Tel.: 030/77992-215 

Informacje w razie   Wydział Zatruć Monachium 
wypadku   Oddział Toksykologii, klinika prawobrzeżnej Izary 
    Ismaninger Str. 22,81675 Monachium 
    Tel.: 089/19240 
    Fax: 089/4140-2467 

Importer / Dystrybutor Medilab sp. z o.o. 
    15-117 Białystok,  

ul. Wasilkowska 51 
tel./fax (0-85) 675-14-89 
tel./fax (0-85) 676-13-55 

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU  

Nazwa produktu  AHD 2000 
Zastosowanie  Preparat alkoholowy do dezynfekcji rąk i skóry. 

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

Charakterystyka chemiczna produktu  
Roztwór wodny etanolu. 
Niebezpieczne składniki produktu 

Składnik % 
wag. 

Numer 
CAS 

Numer WE 
(EINECS) 

Numer 
indeksowy 

Symbole 
zagrożenia 

Zwroty 
zagrożenia 

Etanol 75 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 F R:11 

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

Produkt wysoce łatwopalny. 
Narażenie na wysokie stężenia par może powodować podrażnienie błon śluzowych. Powoduje 
podrażnienie oczu i uszkodzonej skóry. 

4. PIERWSZA POMOC 

Wdychanie  
Wyjść na świeże powietrze, co w większości przypadków powinno być wystarczające.                          
W przypadku utrzymujących się dolegliwości lub złego samopoczucia zapewnić pomoc lekarską. 
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Skażenie oczu  
Skażone oczy natychmiast płukać, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody 
przez około 15 minut. Zapewnić pomoc lekarską. 
Skażenie skóry  
Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażoną skórę natychmiast umyć dokładnie dużą ilości bieżącej 
wody.  
Połknięcie  
Podać do wypicia dużą ilość wody. Zapewnić pomoc lekarską. 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

Szczególne zagrożenia 
Produkt wysoce łatwopalny. Pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki 
narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować w wyniku wzrostu 
ciśnienia wewnątrz nich. 
Środki gaśnicze  
Właściwe  : rozproszone prądy wody, dwutlenek węgla, piany, proszki gaśnicze.  
Niewłaściwe : zwarte strumienie wody.  
Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej 
odległości (groźba wybuchu), o ile to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia. 
Nie dopuścić do przedostania się wód gaśniczych do kanalizacji i wód. 
Produkty spalania 
W środowisku pożaru wydzielają się tlenki węgla. 
Sprzęt ochronny dla osób biorących udział w akcji gaśniczej 
Aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza podczas gaszenia pożarów w zamkniętych 
pomieszczeniach. 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

Indywidualne środki ostrożności 
Unikać skażenia oczu. Nie wdychać par.  
Usunąć źródła zapłonu, nie palić, nie stosować narzędzi iskrzących. 
Środki ostrożności dotyczące środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do ścieków, wód gruntowych                          
i powierzchniowych lub gleby. W przypadku skażenia środowiska zawiadomić odpowiednie 
władze. 
Metody oczyszczania/usuwania 
Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. 
Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu. Rozlaną ciecz przysypać 
obojętnym materiałem chłonnym (ziemia, piasek), zebrać do pojemnika na odpady. 
Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p.13).  
Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać dokładnie wodą.  

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy (rozp. MPiPS, Dz.U. nr 129, poz. 844 z 1997r., Dz.U. nr 91, poz. 
811 z 2002r.) 
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Preparat stosować tylko zewnętrznie w postaci nie rozcieńczonej. 
Postępowanie  
Unikać wdychania par. Unikać kontaktu z oczami. Po użyciu opakowanie pozostawić zamknięte. 
Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny (patrz p.8). 
Wyeliminować źródła zapłonu, nie używać otwartego ognia, nie palić, nie używać narzędzi 
iskrzących.  
Stosować zgodnie zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta. 
Magazynowanie 
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach           
w suchym, chłodnym, wentylowanym pomieszczeniu. Temperatura magazynowania powinna 
wynosić 5-30°C.  
Pojemniki trzymać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. Przestrzegać zakazu palenia. 
Przechowywać z dala od paszy i środków spożywczych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

Zalecenia w zakresie środków technicznych 
Wentylacja ogólna.  
Parametry kontroli narażenia 
(wg rozp. MPiPS, Dz.U. nr 79, poz. 513 z 1998r., Dz.U. nr 4, poz. 36 z 2001r.) 
Etanol 
Dopuszczalne stężenia w środowisku pracy:  NDS: 1900 mg/m3; NDSCh i NDSP: nie ustalone 
Oznaczanie w powietrzu:    PN-77/Z-04064, PN-85/Z-04140.02 
Środki ochrony indywidualnej 
Drogi oddechowe: W normalnych warunkach pracy nie są wymagane.  
Ręce:  W normalnych warunkach pracy nie są wymagane 
Oczy:  W normalnych warunkach pracy nie są wymagane 
Skóra:  W normalnych warunkach pracy nie są wymagane 
Zalecenia higieniczne  
Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić, nie palić na stanowisku pracy, 
każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą; nie używać zanieczyszczonej odzieży. 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

Postać    : Ciecz  
Barwa    : Bezbarwna 
Zapach    : Przyjemny, alkoholowy 

Wartość/jednostka  Metoda oznaczenia 
Temperatura zapłonu  : 19°C    DIN 51755 
Samozapłon    : Produkt nie jest samozapalny 
Zagrożenie wybuchem  : Produkt nie stwarza zagrożenia wybuchowego 
Gęstość (20°C)   : 0,85 g/cm3 
Lepkość (20°C)   : < 2 mPa.s   DIN 51562 
Wartość pH (50 g/l, 20°C)  : ok. 7 
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Rozpuszczalność w wodzie  : Bez ograniczeń  
Zawartość rozcieńczalnika  : Woda ok. 25% 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Stabilność  
W normalnych warunkach, przy właściwym stosowaniu i przechowywaniu produkt stabilny.  
Warunki, jakich należy unikać   
Źródła zapłonu, wysoka temperatura. 
Materiały, których należy unikać 
Brak. 
Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu  
W warunkach pożaru mogą powstawać tlenki węgla. 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Narażenie ostre 
Skażenie oczu Ból, łzawienie, zapalenie spojówek. 
Skażenie skóry Przy krótkotrwałym działaniu nie powoduje negatywnych skutków. Przy 

długotrwałym stosowaniu może powodować miejscowe wysuszenie.  
Połknięcie Zaburzenia żołądkowe: nudności, wymioty; bóle głowy; połknięcie 

większych ilości może wywołać objawy upojenia alkoholowego skóry. 
Wdychanie Wysokie stężenia par mogą powodować podrażnienie górnych dróg 

oddechowych, drapanie w gardle, kaszel, ból i zawroty głowy, senność. 
Narażenie przewlekłe 
Stany zapalne skóry. 
Toksyczność ostra 
LD50 przez skórę, szczur > 10,0 ml/kg 
Pierwotne działanie drażniące 
Skóra i błony śluzowe – działa drażniąco. 
Oko – działa drażniąco. 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

Informacje ogólne 
Preparat ulega biodegradacji. Jest mało toksyczny dla organizmów wodnych. 
Dopuszczalne zanieczyszczenia środowiska 
Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (wg rozp. MŚ, Dz.U. nr 87, poz. 796 z 
2002r.): nie ustalone 
Dopuszczalne zanieczyszczenie śródlądowych wód powierzchniowych (wg rozp. MOŚZNiL, Dz.U. 
nr 116, poz. 503 z 1991r.): nie ustalone 
Dopuszczalna zawartość w ściekach wprowadzanych do wód i do ziemi (wg rozp. MOŚZNiL, 
Dz.U. nr 116, poz. 503 z 1991r.): nie ustalone 
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13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Klasyfikacja odpadów (wg rozp. MŚ, Dz.U. nr 112, poz. 1206  z 2001r.) 
Kod odpadów produktu: 07 06 01 
Kod odpadów opakowaniowych: 15 01 02 
Postępowanie z produktem  
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych                          
i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. 
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (wg Ustawy o odpadach, Dz.U. nr 62, poz.628 z 2001r.), w instalacjach                         
lub urządzeniach spełniających określone wymagania. 
Postępowanie z opakowaniami 
Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie                       
z obowiązującymi przepisami (wg Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. nr 
63, poz.638 z 2001r.).  
Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać.  

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 

Nazwa transportowa materiału Etanol, roztwór wodny  
Nr rozpoznawczy materiału  UN 1170 
Klasa    3 
Grupa pakowania   II 
Nalepka ostrzegawcza  nr 3 
Nr rozpoznawczy zagrożenia 33 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH 

Klasyfikacja produktu (wg rozp. MZ z dnia 2 września 2003r., Dz.U. Nr 171, poz. 1666) 
Produkt klasyfikowany jako wysoce łatwo palny. 
Oznakowanie opakowań (wg rozp. MZ z dnia 2 września 2003r., Dz.U. Nr 173, poz. 1679)  
Znak ostrzegawczy  

  WYSOCE ŁATWOPALNY 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R): – 
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): 
S7 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
S16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu. 

16. INNE INFORMACJE  

Kartę opracowano na podstawie karty SDS producenta, z dnia 10.01.1999r., aktualnie 
obowiązujących przepisów krajowych oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia. Dane zawarte w 
Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, 
dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta charakterystyki nie jest świadectwem jakości 
produktu. 
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Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie wymienionego produktu i nie mogą być 
przenoszone na produkty podobne.  
Użytkownik ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji 
zawartych w Karcie. 
 

 


