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Data sporzadzenia 01.11.2006
Data aktualizaciji 31.12.2007

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENT A

Identyfikacja preparatu

nazwa handlowa Tytan Klej montazowy neoprenowy CSX
343

Zastosowanie preparatu

zastosowanie Do prac wykonczeniowych w budownictwie

Identyfikacja producenta

nazwa/adres SELENA S.A.

Ul. Grabiszynska 241 B
53-234 Wroctaw

numer telefonu 071/ 78 38 301

numer faksu 071/ 78 38 300
Telefon alarmowy 999

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN
Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny.
Identyfikacja zagro zen

F - produkt wysoce fatwopalny
Xn - produkt szkodliwy

Preparat wysoce tatwopalny. Mozliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w tonie matki.
Mozliwe ryzyko uposledzenia ptodnosci. Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, stwarza
powazne zagrozenie zdrowia w nastepstwie diugotrwalego narazenia. Dziata draznigco na
skore. Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory. Dziata
szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujgce sie niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym.

3. SKLAD | INFORMACJA O SKEADNIKACH

Klej na bazie syntetycznego kauczuku polichloroprenowego i zywic, zawierajacy tatwopalne
rozpuszczalniki organiczne.

Surowiec % Numer Numer Symbole Zwroty R
wag. CAS WE ostrzegawcze y
toluen <25 |108-88-3 |203-625-9 |t XM R 11-38-48/20-63-65-67
Repro.Kat.3

destylaty bogate w
weglowodory Cg (ropa <10 |93165-19-6 |296-903-4

Xn, Xi, N R38, R67, R51/53,
naftowa)*
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[butanon [<5 |78-93-3 [201-159-0 [F, Xi |R11, R36, R66, R67

* mieszanina weglowodordw, zawiera: ok. 25% mol. n-heksanu i <0,1% mol. benzenu (klasyfikacja
podana przez producenta)

4. PIERWSZA POMOC

Zatrucia inhalacyjne

Poszkodowanego wyprowadzi¢/wynies¢ z miejsca narazenia na opary, przytomnego utozyc
w pozycji poitsiedzacej, zapewni¢ spokdj, nieprzytomnego utozyé w pozycji bocznej ustalonej,
oczysci¢ jame ustng i nos z wydzielin. W przypadku dusznosci podawac tlen. W przypadku
braku oddechu stosowac¢ sztuczne oddychanie za pomocg aparatu oddechowego (np.
aparatu AMBU). Zapewnic¢ opieke lekarska.

Kontakt ze skor g

Zdja¢ zanieczyszczong odziez, skazong skoére zmy¢ doktadnie wodg z mydiem a nastepnie
sptuka¢ woda. W przypadku utrzymujacych sie objawdw podraznienia skonsultowac sie z
lekarzem.

Kontakt z oczami
Ptuka¢ przy otwartych powiekach pod strumieniem biezacej wody przez kilka minut.
Skonsultowac sie z lekarzem.

Zatrucia doustne
Nie wywotywa¢ wymiotow! Skontaktowac sie z lekarzem.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

Zalecenia 0golne

Zawiadomi¢ otoczenie o pozarze; usungc¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebioragce
udziat w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwac¢ odpowiednie
stuzby ratownicze.

Odpowiednie s$rodki ga $nicze
Dwutlenek wegla, proszek gasniczy lub mgta wodna.

Srodki ga $nicze, ktorych nie wolno u  zywaé ze wzgl edéw bezpiecze nstwa
Woda petnym strumieniem.

Gaszenie po zaru

Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg z
bezpiecznej odlegtosci (grozba wybuchu); o ile to mozliwe usung¢ je z obszaru zagrozenia.
Nie nalezy dopuscic¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, wod
powierzchniowych i gruntowych.

Niebezpieczne produkty spalania
W wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie sie trujgcych gazéw. Moga tworzy¢ sie tlenki
wegla (CO i CO,) oraz chlorowodér (HCI).

Srodki ochrony indywidualnej
Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w odziez
ochronng i aparaty oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza.
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6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

Indywidualne srodki ostro_znos$ci
Zapewnic wystarczajaca wentylacje.
Zrodta zaptonu trzymac w bezpiecznej odlegtosci. Stosowac¢ odziez i sprzet ochronny.

Srodki ostro_zno$ci w zakresie ochrony _$rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, rowéw odwadniajgcych, wod
powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby. W razie potrzeby wezwac odpowiednie stuzby
ratownicze.

Metody oczyszczania
Usuwaé¢ mechanicznie. Przeznaczy¢ do regeneracji lub pozby¢ sie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

Obchodzenie si e z substancj a

Srodki ostro zno$ci gwarantuj ace bezpieczne obchodzenie si e z substancj g

= unika¢ wdychania oparow, zapobiegac tworzeniu sie szkodliwych stezen par w powietrzu
= niezbedna wentylacj a miej scowa i ogolna

Metody zapobiegania po zarom i eksplozji

= trzymac z dala od zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu

= zabezpieczy¢ przed wytadowaniami elektrycznosci statycznej

Magazynowanie

Magazynowac w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach
dobrze wentylowanych w miejscu suchym i chtodnym (w temp. do 30°C). Unika¢ miejsc
nastonecznionych, zrédet ciepta i zaptonu. Nie pali¢ papierosow.

8. KONTROLA NARA ZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Najwyzsze dopuszczalne stezenia skladnikéw w srodowisku pracy

Sktadnik NDS [mg/m °] NDSCh [mg/m °] |[NDSP [mg/m 7]
n-heksan* 72 - -
heksanu izomery acykliczne nasycone* 400 3200 -
toluen 100 200 -
butanon 450 900 -

* kontrola narazenia zalecana przez producenta

Przestrzegac ogoélnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.
Pracowac¢ tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Podczas pracy nie jesc¢, nie pi¢ i nie
palic. Zastosowac srodki przeciw wytadowaniom elektrostatycznym.
W przypadkach, w ktorych istnieje prawdopodobienstwo krotkiego kontaktu ze skorg nalezy
stosowac indywidualng odziez ochronng oraz $rodki ochrony indywidualnej (szczelne okulary

ochronne, rekawice gumowe).

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na
dziatanie produktu. Wyboru materiatu na rekawice ochronne nalezy dokona¢ przy
uwzglednieniu czasOw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto wybér
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odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych
i zmienia sie w zaleznosci od producenta. Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje
na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

W przypadku mozliwego kontaktu z oczami zaleca sie uzywanie szczelnych okularow
ochronnych. Klej ze wzgledu na sktad chemiczny moze w przypadku kontaktu z okiem
wywotac¢ jego podraznienie.

Stosowane srodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)
oraz dyrektywy 89/586/WE (wraz z p6zn. zm.). Pracodawca obowigzany jest zapewnic¢ srodki
ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce wszystkie wymagania
jakosciowe, w tym rowniez ich konserwacje i oczyszczanie.

9. WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE

Posta € fizyczna wysokolepka pasta

Barwa zé6lta

Zapach charakterystyczny ( rozpuszczalnikéw)
64-86°C (mieszanina weglowodorow)

Temperatura wrzenia 110°C(toluen)

Temperatura topnienia nie dotyczy

37,3 kPa w temp. 37,8°C (mieszanina
weglowodorow)

Prezno$¢ par 29 hPa w temp. 20°C (toluen)
Gesto $é 1,20 + 0,05 g/cm®

ponizej -5°C (mieszanina weglowodorow)
Temperatura zaptonu 6°C (toluen)

0,94 - 7,84 % obj.(mieszanina
Granica wybuchowo $ci weglowodorow)
zakres: 7,0 - 1,2 % obj. (toluen)

300°C (mieszanina weglowodorow)
Temperatura samozaptonu 535°C (toluen)

nierozpuszczalny: woda
Rozpuszczalno §é w rozpuszczalny: w rozpuszczalnikach
rozpuszczalnikach organicznych

10. STABILNO S€ | REAKTYWNOSC

Bezwzglednie unikac: otwartych ptomieni, tuku elektrycznego (np. spawarki elektrycznej) i
innych zrodet wysokiej temperatury.

Gwattownie reaguje z czynnikami silnie utleniajgcymi. Produkty rozktadu: nie sg znane (w
temperaturze pokojowej).

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Drogi nara zenia
Drogi oddechowe, btony $luzowe, oczy, skéra, przewod pokarmowy.
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Dziatanie miejscowe (skéra, oczy, btony  sluzowe)

Oczy: krople cieczy lub duze stezenie par rozpuszczalnika moze prowadzi¢ do podraznieh.
Skoéra: wykazuje dziatanie draznigce na skore.

Btony sluzowe: ostre podraznienie bton sluzowych gornych drég oddechowych wywotuje
uczucie niepokoju, po ktérym moze nastgpi¢ zapasc.

Skutki zdrowotne nara _zenia ostreqo

Ciecz i opary sg substancjami draznigcymi drogi oddechowe i przy duzym stezeniu moga
prowadzi¢ do utraty przytomnosci lub zapasci.

Przedtuzony lub czesty kontakt ze sk6rg moze wywotywaé podraznienie skoéry i powodowac
znaczne wysuszenie i pekanie naskoérka.

Skutki zdrowotne nara zenia przewlekiego
Toksycznos$c¢ ostra komponentow:

Toluen
LD50 (doustnie, szczur): 5 000 mg/kg
LD50 (skora, krolik): 12 124 mg/kg
Destylaty bogate w w eglowodory C6 (ropa naftowa)
LD50 doustnie, szczur 14000 mg/kg
TCLO inhalacje, cztowiek >2000 mg/m®
LC50/4h inhalacyjnie, szczur 5,2 mg/I

Uwagi dodatkowe
Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikow niebezpiecznych.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Nie dopuscic¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do woéd
gruntowych, wod powierzchniowych badz do kanalizacji. Szkodliwy dla organizméw
wodnych. Po przedostaniu sie do srodowiska zaczyna sie stopniowe uwalnianie zawartych
rozpuszczalnikbéw. W stanie zestalonym nieszkodliwy dla srodowiska.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Produkt

Nie moze podlegac obrébce wspodlnie z odpadkami domowymi. nie dopusci¢ do przedostania
sie do kanalizacji. Odpady nieutwardzone sg odpadami niebezpiecznymi. Utylizowac zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

Opakowania

Oproéznione pojemniki ze wzgledu na duze cisnienie par otworzy¢ i doktadnie wysezonowac.
Opakowania z resztkami kleju sg opakowaniami niebezpiecznymi. Utylizowa¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport | gdowy ADR/RID i GGVS/IGGVE

ADR/RID UN 1133 Kleje zawierajgce materiaty ciekte zapalne (klej)
Klasa: 3

Kod klasyfikacyjny: F1

Grupa pakowania: |l
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Nalepka nr: 3

Przepis szczegllny: 640D

Nr rozpoznawczy zagrozenia: 33

Wytaczenie spod przepisow ADR na zasadzie LQ (3.4.5):

= opakowania wewnetrzne o poj. max. 5 litréw, w opakowaniu zewnetrznym - masa brutto
max. 30 kg

= opakowania wewnetrzne o poj. max. 1l, na wspélnym podtozu obciggniete folig kurczliwg
- masa brutto max. 20 kg.

Do sztuk przesyiki nalezy zastosowaé nalepke nr 11 w przypadku gdy zamkniecia opakowan

wewnetrznych nie SA widoczne i istnieje niebezpieczenstwo przewrdcenia ich na bok lub do

gory nogami. Oznakowanie to powinno by¢ umieszczone na dwoch przeciwlegtych

pionowych bokach sztuki przesyiki i by¢ dobrze widoczne.

Transport morski IMDG/GGVSee

IMDG/GGVSee UN 1133 Kleje zawierajgce materialy ciekte zapalne(klej)
Klasa: 3
Nalepka nr: 3

Grupa pakowania: |l
Przepis szczegllny: 640D
Kod klasyfikacyjny: F1

Nr rozpoznawczy zagrozenia: 33
Numer EMS: F-E, S-D
Marine pollutant: yes

Limited Quantitis: 5l

Transport lotniczy ICAO-I i IATA-DGR

ICAO/IATA UN 1133 Kleje zawierajgce materialy ciekte zapalne(klej)
Klasa: 3

Grupa pakowania: Il

Kod klasyfikacyjny: F1

Nr rozpoznawczy zagrozenia: 33

15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Klasyfikacja i o0znakowanie

Symbole niebezpiecze nstwa

Znak: F - produkt wysoce fatwopalny

Xn - produkt szkodliwy

.Zawiera: toluen, destylaty bogate w weglowodory C6 (ropa naftowa)"

Napisy ostrzegawcze

R 38 - dziata draznigco na skore

R 48/20 - dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, stwarza powazne zagrozenie zdrowia
w nastepstwie dtugotrwatego narazenia

R 52/53 -dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé dtugo utrzymujace sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym

R 62 - mozliwe ryzyko uposledzenia ptodnosci

R 63 - mozliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w tonie matki

R 66 - powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé¢ wysuszanie lub pekanie skéry

S 2 - chroni¢ przed dzie¢mi

S 7/9 - przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety w pomieszczeniu dobrze
wentylowanym
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S 16 - nie przechowywac w poblizu zrodet zaptonu - nie pali¢ tytoniu

S 36/37 - nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne

S 46 - w razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub
etykiete

S 61 - unika¢ zrzutow do srodowiska. Postepowaé zgodnie z instrukcja lub kartg
charakterystyki.

Wykaz przepiséw

=

=

=N

438

438

438

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz.U. Nr
11, poz. 84) z pbézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005r w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz. 1674)
Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w
zakresie chemikaliow REACH, utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw,
zmieniajace dyrektywe 1999/45/We oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/I769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG i 2000/21/WE
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 04 wrzesnia 2007r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych (Dz.U. Nr
174, poz.

1222).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 wrzesnia 2003r r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz.
1679 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu
dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia cztowieka i dla Srodowiska stwarzanego przez
substancje chemiczne (Dz.U. Nr 52 poz. 467)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.(Dz.U. Nr
63, poz. 638 z p6zn. zm.)

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z p6zn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow

(Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r. w sprawie
najwyzszych

dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy

Dz.U. Nr 217, poz. 1833z p6zn.zm.) k) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. 0
przeciwdziataniu narkomanii (Dz.U. Nr 75, poz. 468)

z p6zniejszymi zmianami. [) Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie
drogowym towardw niebezpiecznych

(Dz.U. Nr 199, poz. 1671, Dz.U. nr 96, poz.959 z 2004r, Dz.U. nr 97, p0z.962 z 2004r,
Dz. U.

nr 173, poz.1808 z 2004r, Dz.U. nr 90, poz.757 z 2005r, Dz.U. nr 130, poz.1087 z 2005r,
Dz.U. nr 175, poz.1458, i 1462 z 2005r, Dz.U. nr 180, p0oz.1495 z 2005r))

16. INNE INFORMACJE

Objasnienia symboli i zwrotow wskazujgcych na rodzaj zagrozenia uzytych w karcie:

F - produkt wysoce tatwopalny
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Xi - produkt draznigcy
Xn - produkt szkodliwy
N - niebezpieczny dla $rodowiska

R11 - substancja/preparat/produkt wysoce tatwopalna(y)

R 33 - niebezpieczenstwo kumulacji w organizmie

R 36 - dziata draznigco na oczy

R 38 - dziata draznigco na skore

R 40 - mozliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia czlowieka
R36/38 - dziata draznigco na oczy i skére

R 48/20 - dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie dla
zdrowia cztowieka w nastepstwie diugotrwatego narazenia

R 50/53 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac diugo
utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym

R 51/53 - dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac diugo utrzymujgce sie
niekorzystne

zmiany w Srodowisku wodnym

R 61 - moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki

R 62 - mozliwe ryzyko uposledzenia ptodnosci

R 63 - mozliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w tonie matki

R 65 - dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia
R 66 - powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé¢ wysuszanie lub pekanie skéry
R 67 - pary moga wywotywaé uczucie sennosci i zawroty gtowy

Produkt nalezy przechowywac, przenosi¢ i uzywac wedtug praktyk stosowanych w
przemysle, zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materiatdbw wysoce
tatwopalnych.

Informacje dodatkowe
Patrz odpowiednia karta techniczna kleju.

Uwaga

Dane te opierajg sie o0 obecny stan naszej wiedzy. Majg one za cel opisa¢ nasze produkty w
zwigzku z wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa oraz nie sg wazne jako zobowigzujace
gwarancje wiasnosci produktu.

Aktualizacja Karty dot. zmiany podstawy prawnej oraz wzoru Karty.
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