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DS 13 KIRJO

12 19.08.2014 FARBA DO BLACH DACHOWYCH
CHARAKTERYSTYKA KIRJO jest specjalng alkidowg farbg z zawarto$cig pigmentow antykorozyjnych,
przeznaczong do malowania powierzchni ocynkowanych i wykonanych z metali
lekkich.
ZASTOSOWANIE KIRJO stosuje sie jako warstwe ochronng na metalowe pokrycia dachowe, inne

powierzchnie galwanizowane, metale lekkie oraz jako warstwe nawierzchniowg na
inne rodzaje zagruntowanych metali. Aktywnie chroni przed korozja.

DODATKOWE WLASCIWOSCI Zawierajgc specjalne pigmenty neutralizujgce kwasne gazy zawarte w powietrzu,
chroni powierzchnie przed korozja.

DANE TECHNICZNE
Zawartos¢ substanciji statych Ok. 46% obj.

Lotne zwiazki organiczne (VOC) EU VOC warto$ci graniczne (kat. A/i): 500 g/l 2010.
VOC produktu: max 500 g/l.

Zalecana grubos¢ powloki i na sucho na mokro wydajnoé¢ teoretyczna
wydajnos$¢ teoretyczna 40 um 86 um 11,5 m?/l
Zuzycie praktyczne 9-11 m?/.

Zalezy od techniki naktadania, stanu powierzchni, strat w procesie natrysku.

Gestosé 1.1-1.2 g/ml w zaleznosci od koloru

Czas schniecia w temp. 23°C, 50%

RH

- pyltosuchosé po 4 godz.

- suchosé¢ na dotyk po 6 godz.

- do ponownego pokrycia po 16 godz.

Rozcienczalnik TEKNOSOLYV 1621, TEKNOSOLV 9550

Zmywacz TEKNOSOLYV 1621

Wyglad powtoki Pétmat

Kolory Bazy: 1, 3i 4, ktére moga by¢ barwione w celu uzyskania koloréow zgodnie z Kartg
koloréw pokry¢ dachowych i Kartg koloréw zewnetrznych.
T2503 Szary

T2504 Ciemnoszary

T2505 Jasnozielony

T2506 (243) Zielony

T2509 Czerwony
T2511(239) Bordowy

T2514 (247) Ciemnobrgzowy
T2515 Czarny

Opakowania (dostepnos¢ zalezy od Baza 1; baza 3; baza4:0,91,2,71, 91,181

kraju) T2503; T2504; T2505; T2506; T2509; T2511 (239); T2514 (247); T2515: 0,9 |,
271,91,181
Oznakowanie bezpieczenstwa Patrz Karta Charakterystyki.
UWAGA! Poniewaz istnieje niebezpieczenstwo samozaptonu, wszystkie

odpady produktu, do momentu utylizacji powinny by¢ zbierane i przechowywane
w odpowiednim miejscu, w pojemnikach zabezpieczonych przed dostepem
powietrza. Zaleca sie zanurzenie w wodzie.
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SPOSOB UZYCIA
Przygotowanie podioza

Naktadanie

Warunki podczas nakladania

Metalowe pokrycia dachowe i inne nie malowane powierzchnie ocynkowane:

Zaleca sie, zeby nowe, blyszczace arkusze blachy, przed pomalowaniem, pozostawi¢ do
utlenienia a wiec do czasu zmatowienia. W normalnych warunkach trwa to okoto 3 lat.
Nastepnie powierzchnie nalezy umy¢ sSrodkiem czyszczacym PELTIPESU. Gdy jest
wymagane natychmiastowe malowanie btyszczacej blachy zelaznej, nalezy najpierw
wyczyScic  jg poprzez uzycie Ssrodka PELTIPESU a potem dodatkowo zastosowacd
obrobke strumieniowo-$cierng pod ciSnieniem. Zaleca sie uzycie naturalnego piasku o
wielkoéci uziarnienia 0,1 — 0,6 mm. Niewielkie, nowe powierzchnie cynkowe, ktore majg
by¢é pomalowane pedzlem, mozna oczysci¢ stosujgc jedynie $rodek czyszczacy
PELTIPESU pod warunkiem, ze uzyje sie wystarczajgco grubej szczotki a takze zastosuje
efektywne czyszczenie.

Ewentualng rdze wusung¢ druciang szczotkg stalowg. Tiuszcz i olej zmyé
rozpuszczalnikiem TEKNOSOLV 9550 przed zastosowaniem $rodka czyszczacego
PELTIPESU.

Powierzchnie aluminiowe: Umy¢ $rodkiem czyszczacym PELTIPESU i zszorstkowac
stosujgc odpowiednig metode.

Powierzchnie uprzednio malowane: Zeskrobac rdze, tuszczace sie i stabo przylegajace
fragmenty powtok. Jezeli istnieje przypuszczenie ze cata powtoka stabo sie trzyma (np.
powtoka tuszczy sie w wielu miejscach) nalezy ja usung¢ — mechanicznie lub przy uzyciu
odpowiedniego $rodka do usuwania farb. Farby bitumiczne i smoty przed uzyciem KIRJO
nalezy catkowicie usung¢. Zmyé powierzchnie $rodkiem czyszczgcym PELTIPESU i
sptukac woda.

Farbe doktadnie wymiesza¢ przed uzyciem.

Farbe naktada¢ pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Mozna tez uzy¢ watka, pierwszg
warstwe zaleca sie jednak naklada¢ pedzlem. Uzywa¢ dyszy do natrysku
hydrodynamicznego o $rednicy 0.013 - 0.015".

Powierzchnie zardzewiate pokry¢ wstepnie KIRJO lub FERREX, a nastepnie caty dach
pomalowac warstwg farby KIRJO o grubosci 40um. W klimacie miejskim i przemystowym
poleca sie natozenie dwoch warstw.

Powierzchnia do malowania musi by¢ sucha. Temperatura otaczajgcego powietrza,
malowanej powierzchni i farby powinna byé powyzej +5°C, a wilgotnosé wzgledna
powietrza ponizej 80% zaréwno podczas nanoszenia jak i w okresie schniecia wyrobu.

Nie zaleca sie stosowania wyrobu przy temp. powierzchni wyzszej niz +50°C.
Przy malowaniu powierzchni o temp. wyzszej niz +30°C, nalezy rozcienczyé farbe przy
pomocy TEKNOSOLYV 9550 (5-10%).

Podczas malowania metalowych pokry¢ dachowych nalezy unika¢ osiadania rosy na
Swiezej farbie, gdyz moze to doprowadzi¢ do zmatowienia powtoki.

Informacje zawarte w karcie danych zostaty stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doswiadczenie. Nie majgc wptywu na

warunki aplikacji jak réwniez sposéb postepowania mozemy bra¢ odpowiedzialno$¢ wytacznie za jako$¢ wyrobu i gwarantowaé, ze

odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy réwniez odpowiedzialno$ci za straty lub uszkodzenia powstate w wyniku nanoszenia wyrobéw
niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewtasciwego ich uzycia. Produkt przeznaczony jest do uzytku profesjonalnego. Oznacza to, ze
uzytkownik posiada wystarczajgca wiedze do korzystania z produktu przestrzegajac $cisle warunkdw technicznych i bezpieczenstwa pracy.
Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdujg sie na stronie: www.teknos.com
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