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Bochemie® KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
DESPREJ

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: spray do szybkiej i skutecznej dezynfekcji matych powierzchni
i urzadzen medycznych. Desprej jest szczegdlnie przystosowany do potrzeb obszaréow, w ktérych
szybka dezynfekcja i krétki czas schniecia sg konieczne. Produkt bakteriobojczy, grzybobodjczy
i wirusobojczy. Produkt do uzytku profesjonalnego.

Zastosowania odradzane: nie oznaczono.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: BOCHEMIE a.s.
Adres: Lidicka 326, 735 95 Bohumin, Czech Republic
Telefon/Fax: +42 596 091 111/+42 596 012 870
Dystrybutor: BOCHEMIE Poland Sp. z 0.0.
Adres: ul. Plonéw 21, 41-200 Sosnowiec, Polska
Telefon/Fax: +48 32 608 22 33/+48 32 353 83 52

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@theta-doradztwo.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego

112 (telefon ogolny), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zagrozenia dla czlowieka

Produkt draznigcy. Dziata draznigco na skore. Pary mogg wywotywaé uczucie sennosci i zawroty
gtowy.

Zagrozenia dla Srodowiska

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

Zagrozenia wynikajgce z wlasciwosci fizykochemicznych

Produkt wysoce tatwopalny.
2.2 Elementy oznakowania
Oznaczenie literowe i okreslenie niebezpieczenstwa

x Xi ” WYSFOCE
DRAZNIACY LATWOPALNY

Nazwy niebezpiecznych sktadnikdw umieszczone na etykiecie
etanol, propan-2-ol, chlorek didecylodimetyloamoniowy

Okreslenia rodzaju zagrozenia

R11 Produkt wysoce tatwopalny.

R36 Dziata draznigco na oczy.

R67 Pary moga wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty glowy.
Okreslenia dotyczgce prawidtowego postepowania z mieszaning

S2 Chronic¢ przed dzieémi.

S7 Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

S16 Nie przechowywac w poblizu zrédet zaptonu-nie pali¢ tytoniu.
S23 Nie wdychaé rozpylonej cieczy.
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S25 Unika¢ zanieczyszczenia oczu.

S26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady
lekarza.

S46 W razie potkniecia niezwiocznie zasiegnij porady lekarz-pokaz opakowanie lub
etykiete.

S51 Stosowac wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

2.3 Inne zagrozenia

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT Ilub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIl
rozporzgdzenia REACH. Odpowiednie badania nie byly przeprowadzone.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje

Nie dotyczy.
3.2 Mieszaniny
Etanol
Zakres stezen: 45%
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE: 200-578-6
Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: FR11
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Liq. 2 H225

Dla substancji wyznaczono najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy na poziomie

lokalnym.

Chlorek didecylodimetyloamonium

Zakres stezen: 0,5%

Numer CAS: 7173-51-5

Numer WE: 230-525-2

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego

Klasyfikacja wg 67/548/EWG.: C R34, @ Xn R22
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1B H314

Propan-2-ol

Zakres stezen: 30%

Numer CAS: 67-63-0

Numer WE: 200-661-7

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: FR11 |z| Xi R36, R67
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336

Dla substancji wyznaczono najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy na poziomie
lokalnym.

Peten tekst zwrotow R i H przytoczony zostat w 16 sekc;ji karty.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

W kontakcie ze skérg: zdja¢ zanieczyszczong odziez. Narazone partie skéry sptukaé doktadnie wodg
z mydiem i zastosowac¢ krem ochronny. W przypadku wystgpienia podraznienia skontaktowac sie
Z lekarzem.
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W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przeptuka¢ doktadnie wodg przez 10-15 min. Unikacé
silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki. Chroni¢ niepodraznione oko, wyja¢ szkta
kontaktowe. Skontaktowac¢ sie z lekarzem okulista.

W przypadku spozycia: nie wywotywa¢ wymiotow. Przeptukaé usta woda i wypi¢ ok. 0,5 litra wody.
Nigdy nie podawac niczego do ust osobie nieprzytomnej. Wezwac lekarza, pokazaé opakowanie lub
etykiete.

Po narazeniu drogg oddechowa: wyprowadzi¢ poszkodowanego na $Swieze powietrze, zapewnic
ciepto i spokoj. W razie ztego samopoczucia skontaktowacé sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Po inhalacji — podraznienie uktadu oddechowego, pary mogg wywotywaé uczucie sennosci i zawroty
glowy, odurzenie.
W kontakcie ze skérg — odttuszczenie skoéry.
W kontakcie z oczami —zaczerwienienie, podraznienie.
Po potknieciu — béle brzucha, nudnosci, wymioty, objawy odurzenia alkoholowego.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu
poszkodowanego.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: CO,, rozpylony strumien wody, piana. Srodek gasniczy dostosowaé
do materiatéw znajdujacych sie w otoczeniu.
Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas spalania moga uwalnia¢ sie toksyczne, szkodliwe pary i gazy zawierajgce np. tlenki wegla.
Unika¢ wdychania produktéw spalania, moga stwarzaé zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogdinej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywa¢ w zagrozonej ogniem
strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym
obiegiem powietrza. Produkt wysoce tatwopalny. Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie wody
gasniczej do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. Zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢
bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

6.2

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do personelu likwidujgcego skutki awarii: ograniczyé dostep oso6b
postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
W  przypadku duzych wyciekdw odizolowa¢ zagrozony obszar. Stosowac¢ $rodki ochrony
indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje. Nie wdychaé
par produktu. Usung¢ wszystkie mozliwe zrédta zaptonu, nie palic.

Dla oso6b likwidujgcych skutki awarii: dopilnowac¢, aby usuwanie awarii i jej skutkdw przeprowadzat
wytgcznie przeszkolony personel. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej odporne na chemikalia.
Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia
dorozprzestrzenienia sie w $rodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

W przypadku przedostania sie produktu do kanalizacji konieczne jest dostateczne rozcienczenie
mieszaniny woda.
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6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stluzace do usuwania
skazenia
Produkt zebra¢ za pomoca niepalnych materiatbw wchtaniajacych ciecze (np. piasek, ziemia,
uniwersalne substancje wigzace, trociny, celuloza itp.) i umiesci¢ w oznakowanych pojemnikach.
Zabezpieczy¢ miejsce wycieku przed przedostaniem sie mieszaniny do wod i kanalizacji, mniejsze
ilosci rozcienczy¢ duzg iloscig wody. Zebrany materiat potraktowaé jak odpady. Oczysci¢ i dobrze
przewietrzy¢ skazone miejsce. W razie potrzeby wezwac stuzby ratownicze.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami produktu — sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Stosowaé wytacznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Nosi¢ wiasciwe srodki ochrony indywidualnej. Podczas pracy nie
jesé€, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu produktu z oczami i skérg. Nieuzywane opakowania
trzymac szczelnie zamkniete. Chroni¢ przed cieptem i wysokg temperaturg oraz otwartym ogniem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac¢ tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchym i dobrze
wentylowanym miejscu. Trzymaé z dala od zywnosci, napojow, wody pitnej i pasz dla zawierzat.
Chroni¢ przed $wiattem i bezposrednim nastonecznieniem. Unika¢ kontaktu z materialami palnymi.
Zalecana temperatura przechowywania od -10 do +25°C. Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu
palenia, uzywania otwartego ognia i narzedzi iskrzacych.

7.3 Specyficzne zastosowanie(-a) koncowe
Bezaldehydowy produkt na bazie alkoholi i czwartorzedowej soli amoniowej do bezposredniej
i szybkiej dezynfekcji matych powierzchni, urzadzen i sprzetu medycznego. Opakowanie
z rozpylaczem mechanicznym umozliwia wygodng dezynfekcje trudno dostepnych miejsc. Wiecej
informacji na stronie www.bochemie.pl

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
propan-2-ol [CAS 67-63-0] 900 mg/m® 1 200 mg/m® — —
etanol [CAS 64-17-5] 1900 mg/m3 — — —

Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z p6zn. zm.
8.2. Kontrola narazenia

Przestrzega¢ ogodlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje
0golng pomieszczenia w celu utrzymania stezenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej
ustalonych wartosci dopuszczalnych stezeh. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Przed
przerwg i po zakonczeniu pracy dokfadnie umy¢ rece wodg z mydtem, uzywac¢ kremu ochronnego.
Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory.

Ochrona rak i ciata — stosowa¢ roboczg odziez ochronng np. fartuch. Zabrudzone

ubranie upraé¢ przed ponownym zatozeniem. @

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu.
Wyboru materiatu nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i degradaciji.
Ponadto wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych
i zmienia sie w zaleznosci od producenta.

Ochrona oczu — stosowac szczelne okulary ochronne (typu gogle) lub ochrone twarzy.
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Ochrona drég oddechowych — zaktada¢é maske z pochtaniaczem par organicznych w przypadku
niewlasciwej wentylacji lub przekroczenia dopuszczalnych wartosci szkodliwego skfadnika
w Srodowisku pracy.

Stosowane srodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢c wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z p6zn. zm.). Pracodawca obowigzany jest
zapewni¢ $rodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajace wszystkie wymagania jakosciowe,
w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezehn niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury kontroli
czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie
z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia oraz
odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢é badan i pomiaréw powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z p6zn. zmianami).

Kontrola narazenia Srodowiska

Zapobiec bezposredniemu wyciekowi do kanalizacji/wéd powierzchniowych. Nie wolno
zanieczyszczaé woéd powierzchniowych i rowéw odwadniajgcych chemikaliami czy uzywanymi
opakowaniami. Rozlany produkt lub niekontrolowane wycieki do wody powierzchniowej nalezy gtosié
odpowiednim organom zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Wywozi¢ jak odpady chemiczne,
zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
stan skupienia: ciecz
barwa: jasno zoétta
zapach: charakterystyczny dla alkoholu
prég zapachu: nie oznaczono
warto$é pH (20°°): nie oznaczono
temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono
poczatkowa temperatura wrzenia: nie oznaczono
temperatura zaptonu: 11°C
szybko$¢ parowania: nie oznaczono
palno$¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy
gorna/dolna granica wybuchowosci: 12% o0bj./2% obj. (dla etanolu),
20.2% 0bj./3,9% obj. (dla propan-2-ol)
preznos¢ par (20°C): nie oznaczono
gestos¢ par: nie oznaczono
gestos$é wzgledna (20°C): 843-868 kg/m®
rozpuszczalnos¢: catkowicie miesza sie z wodg
wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono
temperatura samozaptonu: nie jest samozapalny
temperatura rozkfadu: nie oznaczono
wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje
wiasciwosci utleniajgce: nie wykazuje
lepko$¢ kinematyczna (25°C): nie oznaczono
9.2 Inneinformacje
LZO: 75 g/l
CWO: 0,177 g/l
Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1 Reaktywnosé
Produkt reaguje z kwasami, silnymi utleniaczami i reduktorami.
10.2 Stabilnos$¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji

W kontakcie z niektérymi metalami szczegdlnie sproszkowanymi moze wydziela¢ sie wodor.
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10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢

Unika¢ mocnego ogrzewania i bezposredniego nastonecznienia.
10.5 Materiaty niezgodne

Reduktory, utleniacze, kwasy, sproszkowane metale, zwiazki organiczne i materiaty palne.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu

Nie sg znane.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksyczno$¢ mieszaniny

Po inhalacji — podraznienie uktadu oddechowego, pary mogg wywotywaé uczucie sennosci i zawroty
gtowy, odurzenie.

W kontakcie ze skérg — odttuszczenie skory.

W kontakcie z oczami — ryzyko uszkodzenia oczu, zaczerwienienie, podraznienie.

Po potknieciu — béle brzucha, nudnosci, wymioty, objawy odurzenia alkoholowego.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla sSrodowiska.
12.2 Trwatos¢ i zdolnosé¢ do rozkiadu

Komponenty produktu ulegajg stopniowej biodegradacji w Srodowisku.
12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji

Nie nalezy spodziewa¢ siebioakumulacji.
12.4 Mobilnosé¢ w glebie

Produkt mobilny w glebie, rozpuszcza sie w wodzie i rozprzestrzenia sie w srodowisku wodnym.
12.5 Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Nie oznaczono.
12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania

Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowe;.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie wprowadzaé
do kanalizacji. Pozostatosci skitadowaC¢ w oryginalnych pojemnikach. Nie miesza¢ z innymi
odpadami. Odpadowy produkt przekaza¢ do utylizacji do uprawnionego zaktadu. Kod odpadu: 16 03
05* (Organiczne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne). Przedstawiona klasyfikacja jest
jedynie propozycjg. Ze wzgledu na mozliwos$é réznorodnego zastosowania tego produktu kod nalezy
nada¢ indywidualnie.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie oproznione mogq
by¢ przeznaczone do recyklingu. Nie miesza¢ z innymi odpadami. Kod odpadu dla nieoczyszczonych
opakowan: 15 01 10 (Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone).

Wspdlnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2006/12/WE i 94/62/WE, dyrektywa
Rady 91/689/EWG.

Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z pézn. zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z p6zn. zm.
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Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN
1987
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa

ALKOHOLE, I.N.O. (alkohol etylowy, alkohol izopropylowy)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
3

14.4 Grupa pakowania
Il

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

Mieszanina nie stanowi zagrozenie dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach
modelowych ONZ.

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownika

Podczas manipulowania fadunkiem zaktadac srodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcja 8.
14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC

Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 wraz
z pozniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. z 2009 r Nr 152, poz. 1222).

Rozporzadzenie MZ z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140).

Rozporzadzenie MZ z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substanciji
i preparatow chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 wraz z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie MZ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439).

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z p6zn. zmianami).
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zalgcznikéow A i B
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. nr 27, poz. 162).

Rozporzadzenie MOS z 27 wrzesénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005 r.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z 2005 r. wraz z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. nr. 28,
poz.145.)

Ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania preparatéw niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
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453/2010/ WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (we) nr 1907/2006
parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH).

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadow.
91/689/EWG Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpaddéw niebezpiecznych.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan
i odpadow opakowaniowych.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji znajdujacych sie
w mieszaninie.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw R i H z sekcji 3 karty

R11 Produkt wysoce tatwopalny.

R22 Dziata szkodliwie po potknieciu.

R34 Powoduje oparzenia.

R36 Dziata draznigco na oczy.

R67 Pary moga wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty gtowy.
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu .
H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznaé¢ sie z zasadami BHP
odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odbyé odpowiednie szkolenie
stanowiskowe.

Osoby zwigzane z transportem materiatow niebezpiecznych w my$l Umowy ADR powinny zostac
odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogdine,
stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa.

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe
DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym
Skin Corr. 1B Dziatanie zrace kat. 1B

Skin Irrit 2 Dziatanie draznigce na skore kat. 2

Acute Tox. 4  Toksycznos¢ ostra kat. 4

Eye Irrit.2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Flam. Liq. 2 Substancja ciekta tatwopalna kat. 2
STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat. 3

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna
vPvB Substancje bardzo trwate i o bardzo duzej zdolnosci do bioakumulac;ji
Dodatkowe informacje

Data aktualizaciji: 02.03.2011r.

Wersja: 3.0/PL

Zmiany: sekcja 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Osoba sporzadzajaca karte: ~ mgr inz. Anna Kroélak (na podstawie danych producenta).
Karta wystawiona przez: ,» THETA” Doradztwo Techniczne

Karta ta uniewaznia i zastepuje wszystkie jej dotychczasowe wersje.

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz
doswiadczenie i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego
produktu ani przyrzeczenie okreslonych wtasciwosci. Nalezy je traktowaé jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od
odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm
prawnych obowigzujacych w tej dziedzinie.
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Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajacej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentéw bez uprzedniej zgody firmy
THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
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