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1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA
Informacja o wyrobie
Znak firmowy K-OTHRINE 2,5 FLOW
Kod fabrykacji (UVP) 05971624
Wykorzystanie Insektycyd
Firma Bayer Sp. z. 0. o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
Polska
Numer telefonu +48(0)22/572 35 00
Telefaks +48(0)22/572 36 03
Wydziat Odpowiedzialny E-mail: kontakt@bayercropscience.com
Telefon alarmowy +48(0)22/823 85 46 (catodobowy)
2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
Wskazania ryzyka dla ludzi i Srodowiska
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
Typ zwiazku
Koncentrat w postaci stezonej zawiesiny (SC)
Deltametryna 26.25 g/l
Sktadniki niebezpieczne
Nazwa Chemiczna Nr CAS/ Symbol(e) Zwrot(y) R Stezenie [%]
Nr WE
Deltametryna 52918-63-5 T,N R23/25, 2,54
258-256-6 R50/53

Peten tekst zwrotdw R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekgciji 16.

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteridow i sposobu

klasyfikacji substanciji i preparatow niebezpiecznych (Dz.U.03.171.1666) z pézniejszymi

zmianami. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu

substanciji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U.05,201,1674).

4. PIERWSZA POMOC

Porady ogélne
Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i pozby¢ sie w bezpieczny sposéb.

Wdychanie

Przenie$¢ na Swieze powietrze. Zapewni¢ poszkodowanemu ciepto i spokéj. Jesli objawy

utrzymujg sie, wezwac lekarza.
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Kontakt przez skoére
W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast my¢ duzg iloscig wody z mydtem przez 15 min.
W przypadku podraznienia skory mogg by¢ zastosowane olejki lub lotiony zawierajgce
witamine E. Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza.

Kontakt z oczami
Natychmiast ptuka¢ duzg iloscig wody, takze pod powiekami przynajmniej przez 15 minut.
Usunac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sgq obecne, po pierwszych 5 minutach, potem
kontynuowaé ptukanie oczu. Uzyska¢ pomoc medyczng w przypadku pojawienia si¢ i
utrzymywania podraznienia.

Potkniecie
Wyptukaé usta i podawaé wode matymi tykami do picia. NIE prowokowa¢ wymiotow. W razie
spozycia, natychmiast zasiegna¢ porady lekarza i pokazaé opakowanie lub etykiete.

Uwagi dla lekarza

Objawy
Miejscowy:, Parestezje skory i oczu, ktére mogg by¢ ostre., Zazwyczaj ustepuje w ciagu 24
godzin, Podraznienie skory, oczu i bton $luzowych, kaszel

Objawy
Systemowe:, Ddolegliwosci w klatce piersiowej, Tachykardia, hipotonia, nudnosci ., Bol
brzucha, Mdtosci, Wymioty, Zawroty gtowy, Niewyrazne widzenie, Bél gtowy ., anoreksja,
Sennos¢, Spigczka, Konwulsje, Drzenie, Ostabienie

Zagrozenia
Ten produkt zawiera pyretroid.
Nie wolno mieszac¢ ze zwigzkami fosforoorganicznymil!

Pierwsza pomoc
Leczenie miejscowe.
Leczenie poczatkowe powinno by¢ objawowe i wspomagajace.

Pierwsza pomoc
Leczenie uktadowe:
Leczenie poczatkowe powinno by¢ objawowe i wspomagajace.
Wymagane monitorowanie funkcji oddechowych i krgzenia.
Ptukanie Zotadka powinno by¢ brane pod uwage w ciggu pierwszej godziny (lub pierwszych
dwdch godzin) w przypadku przyjecia duzych dawek. Podanie wegla aktywnego i siarczanu
sodu jest réwniez zawsze wskazane.
Zachowac¢ droznos¢ drog oddechowych.
W razie potrzeby podac tlen lub zastosowaé sztuczne oddychanie.
W przypadku drgawek nalezy poda¢ benzodiazepine (np. diazepam) zgodnie ze
standardowymi procedurami.
Jesli leczenie nie jest skuteczne mozna zastosowac¢ luminal.
Przeciwskazania: atropina.
Przeciwskazania: pochodne adrenaliny
Nie ma antidotum.
Powrét do zdrowia jest samoistny i bez nastepstw.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Odpowiednie srodki gasnicze
Stosowac zraszanie woda, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek wegla.

Srodki gasnicze, ktére nie sa uzywane ze wzgledéw bezpieczenstwa
Silny strumien wody
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Specyficzne zagrozenia w czasie zwalczania pozaru
Niebezpieczne gazy wystepujg w przypadku pozaru.

Specjalny sprzet ochronny dla strazakéw
W razie pozaru, zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym obiegiem powietrza.

Informacja uzupetniajaca
Usuna¢ produkt z obszaru pozaru, lub chtodzi¢ pojemniki woda w celu unikniecia
podwyzszenia cisnienia spowodowanego wysokg temperatura.
Jezeli jest to mozliwe, ograniczyé wylew wody pozarowej przy pomocy workéw z piaskiem
lub ziemia.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

Osobiste sSrodki ostroznosci
Nie dopusci¢ do zblizania sie ludzi do wycieku/rozsypania od strony nawietrzne;.
Unika¢ kontaktu z rozlanym produktem oraz z zanieczyszczonymi powierzchniami.
Podczas obchodzenia sie z rozlanym produktem nie pic, nie je$¢ i nie pali¢ papieroséw.

Srodki ostroznosci w odniesieniu do srodowiska
Nie wylewaé do kanalizacji, wéd powierzchniowych i wod gruntowych.

Metody oczyszczania
Wchtong¢ w obojetny materiat sorpcyjny (np. piasek, zel krzemionkowy, pochtaniacz
kwasow, pochtaniacz uniwersalny).
Przechowa¢ w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do czasu usuniecia.
Podtogi i zanieczyszczone przedmioty czy$ci¢ duzg ilodcig wody.

Porady dodatkowe
Na temat informacji dotyczacych bezpiecznego obchodzenia sie patrz rozdziat siédmy.
Na temat informacji dotyczacych osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 6smy.
Informacje na temat postepowania z odpadami patrz rozdziat trzynasty.
Stosowac sie takze do regulacji obowigzujgcych w danym przedsiebiorstwie.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA/PREPARATEM | JEJ/JJEGO MAGAZYNOWANIE
Postepowanie z substancja/preparatem
Wskazdéwki dotyczgce bezpiecznego postugiwania sie
Nie sg wymagane zadne specjalne srodki ostroznosci przy obchodzeniu sie z otwartym

opakowaniem; bra¢ pod uwage wskazowki dotyczace obstugi
Uzywaj tylko przeznaczonych pomieszczen z wyciggiem wentylacyjnym.

Wytyczne ochrony przeciwpozarowej
Nie wymaga zadnych szczegdlnych srodkéw ostroznosci

Magazynowanie

Wymagania wzgledem pomiesczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywaé w miejscu dostepnym tylko dla upowaznionych oséb.
Chroni¢ przed bezposrednim dostepem promieni stonecznych.
Przechowywac¢ pojemniki szczelnie zamkniete w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym

miejscu.

Tolerancja temperaturowa 0°Cdo40°C
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8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Elementy urzadzen kontrolnych w miejscu pracy

jak sktadniki mieszaniny Nr CAS Parametry kontrolne Aktualiza | Podstawa
cja

Deltametryna 52918-63-5 0,02 mg/m3 OES BCS*

*OES BCS: Wewnetrzne Bayer CropScience limity narazenia zawodowego (Occupational
Exposure Standard)

Sprzet ochrony osobistej

Podczas normalnego uzytkowania i warunkéw obchodzenia sie z produktem nalezy uwzglednia¢
informacje z etykiety i/lub z ulotki. We wszystkich innych przypadkach nalezy stosowac sie do
nastepujacych zaleceh:

Ochrona drég oddechowych W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzet do
oddychania.
Ochrona uktadu oddechowego obowigzuje tylko podczas kontroli
niebezpiecznych pozostatosci lub krotkotrwatych czynnosci, gdy
wszystkie mozliwe kroki beda podjete do zredukowania ekspozyciji u
zrédta np. obudowa bezpieczenstwa i/lub miejscowy wyciag
wentylacyjny. Zawsze $ledzi€ i przestrzegaé instrukcji producentéw
dotyczgcych noszenia i utrzymywania.

Ochrona rak Nosi¢ oznaczone przez CE (lub odpowiednik) kauczukowo nitrylowe
rekawice (minimalna grubos¢ 0,40 mm). Umy¢ w przypadku
zanieczyszczenia. Wyrzuci¢ w przypadku zanieczyszczenia
wewnatrz, uszkodzenia lub kiedy nie mozna usungé¢
zanieczyszczenia z zewnatrz. Umy¢ rece zawsze przed jedzeniem,
piciem, paleniem oraz korzystaniem z toalety.

Ochrona oczu Nosi¢ gogle dostosowane do EN166 (zasieg uzycia 5 lub
odpowiedni).
Ochrona skoéry i ciata Nosi¢ kombinezon standardowy i ubranie ochronne typ 6.

Jezeli jest to mozliwe nosi¢ dwie warstwy ubran. Poliester/bawetna
lub bawetna powinny by¢ noszone catkowicie pod odpornym
chemicznie kombinezonem i powinny by¢ czesto prane.

Srodki higieny
W czasie pracy nie jes¢, nie pic i nie palic.
Bezzwlocznie zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i uzywac dopiero po dokladnym oczyszczeniu.
Bezposrednio po pracy umy¢ rece, w razie potrzeby wzigé prysznic.

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 maja 2003r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy z dnia 29.11.2002
(Dz.U.nr 217, poz.1833) z pozniejszymi zmianami. W przypadku braku wartosci NDS, producent
zaleca nie przekraczanie podanych przez niego wartosci.
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9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Posta¢

Postac ciecz, zawiesina

Barwa biatawy

Zapach staby, charakterystyczny

Dane bezpieczenstwa

pH 4,5-7,5w 100 % (23 °C)
Zostato okreslone w postaci nierozcienczone;.

Gestosc ca. 1,04 g/cm3 w 20 °C
Rozpuszczalnos¢ w wodzie mieszajacy sie

Lepkos$¢ dynamiczna 1.450 - 2.050 mPa.sw 25 °C

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Warunki, ktérych nalezy Maksymalna temperatura i bezposrednie dziatanie Swiatta
unikaé stonecznego.
Niebezpieczne reakcje Nie wystepujg niebezpieczne reakcje podczas magazynowania i

uzywania zgodnie z instrukcja.
Trwaty podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Ostra toksycznos¢ drogg LD50 (szczur) > 15.000 mg/kg
pokarmowg
Ostra toksycznos¢ drogg LC50 (szczur) > 2,3 mg/l
oddechowg Czas ekspozycji: 4 h
Najwyzsze osiggalne stezenie.
Ostra toksycznosé w LD50 (szczur) > 10.000 mg/kg
kontakcie ze skérg
Podraznienie skory lekki efekt draznigcy/ - nie podlega oznaczeniu. (krélik)
Podraznienie oczu Brak podraznienia oczu. (krdlik)

Informacja uzupetniajgca
Moga wystapi¢ objawy skorne, takie jak pieczenie lub poparzenie twarzy i bton $luzowych.
Jednakze objawy te nie sg przyczyng zadnych uszkodzen i sg przejsciowe (max. 24
godziny).
Dane toksykologiczne przygotowane dla podobnych formulaciji.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Informacje na temat eliminacji (zatrzymanie i degradowalnos¢)
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Bioakumulacja Lepomis macrochirus (Loso$ btekitnoskrzeli)

Wspotczynnik biokoncentracji (BCF): 1.400
Wspomniana wartos¢ dotyczy aktywnego sktadnika deltametryny.

Ekotoksycznos¢
Toksycznosé dla ryb LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)) 100 mg/l
Czas ekspozyciji: 96 h
Test zostat przeprowadzony na podobnej formulacji.
Toksycznosé dla daphnia EC50 (pchta wodna (Daphnia magna)) 0,0019 mg/l
Czas ekspozyciji: 48 h
Test zostat przeprowadzony na podobnej formulacji.
Toksycznos¢ dla alg EC50 (Scenedesmus subspicatus) > 1.000 mg/l

Czas ekspozycji: 72 h
Test zostat przeprowadzony na podobnej formulacji.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wyréb
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyrdb moze by¢é wywozony na miejsce sktadowania
odpadow lub do spalarni, po uprzednich konsultacjach z odpowiednimi wtadzami.

Opakowania nie oczyszczone
Trzykrotnie wyptuka¢ pojemniki.
Nie uzywac¢ ponownie pustych pojemnikow.
Nie catkowicie opréznione opakowanie powinno byc¢ traktowane jako odpad specjalny.

Klucz oznaczania odpadéw dla nieuzywanego produktu
020108 odpady agrochemiczne zawierajgce substancje niebezpieczne

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.01.62.628) z pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz.U.01.63.638) z pdzniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz.U.01.112.1206).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow (Dz.U.02.37.339) z pézniejszymi
Zmianami.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

ADR/RID/ADNR
Numer UN 3082
Klasa 9
Grupe opakowaniowg [
Numer rozpoznawczy 90
zagrozenia
Opis wyrobow MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O.

(DELTAMETRYNA ROZTWOR)

IMDG
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Numer UN 3082
Klasa 9
Grupe opakowaniowg [
EmS F-A, S-F
Substancje mogaca P
spowodowaé
zanieczyszczenie morza
Opis wyrobow ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(DELTAMETHRIN SOLUTION)
IATA
Numer UN 3082
Klasa 9
Grupe opakowaniowg [
Opis wyrobow ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(DELTAMETHRIN SOLUTION )
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych
(Dz.U.02.199.1671) z pdzniejszymi zmianami.
15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
Klasyfikacja i oznaczenie produktu zgodne z dyrektywa Unii Europejskiej 1999/45/EC i
obowigzujacymi zmianami.
Klasyfikacja:
Wymagane oznakowanie ostrzegajgce o zagozeniach.
Niebezpieczne sktadniki muszg by¢ wymienione na etykiecie:
e Deltametryna
Symbol(e)
N Produkt niebezpieczny dla srodowiska
Zwrot(y) R
R50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
Zwrot(y) S
S35 Usuwacé produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny.
S57 Uzywacé odpowiednich pojemnikéw zapobiegajgcych skazeniu srodowiska.

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substanciji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U.03.173.1679) z pdZniejszymi
zmianami. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie REACH nr 1907/2006/WE.

Informacja uzupetniajagca
Klasyfikacja WHO: Ill (lekko niebezpieczne)

16. INNE INFORMACJE

Dalsze informacje
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Teks zwrotéw R przywotanych w Sekcji 3
R23/25 Dziata toksycznie przez drogi oddechowe i po potknieciu.
R50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roslin (Dz.U.04.11.94).

2. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. wraz ze
zmianami oraz rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy obowigzujacymi w Polsce
(Dz.U.01.11.84).

3. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu srodkéw ochrony roslin
oraz nawozdéw mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz.U.02.99.896) z p&zniejszymi
Zmianami.

4. [UCLID Data Bank (European Commision - European Chemicals Bureau).

5. ESIS - European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Dane na tej karcie sg zgodne z Rozporzadzeniem (WE) nr. 1907/2006. Ta karta uzupetnia
wskazania producenta, ale nie zastepuje ich. Tutaj opisane dane sg oparte na aktualnym stanie
wiedzy. Oprécz tego chcemy uzytkownikowi przypomnie¢ niebezpieczenstwo, jakie moze
wynika¢ z poza celowego stosowania produktu. Wymagane informacje sg zgodne z aktualnym
prawem Unii Europejskiej. Zainteresowane instancje sg proszone, aby uwazac takze na
wychodzace poza tym prawo narodowe.

Zasada klasyfikacji zawarta w 15 rozdziale tej karty charakterystyki niebezpiecznej substancji
oparta jest na Dyrektywie Europejskiej dotyczacej klasyfikacji, opakowania i oznakowania
niebezpiecznych preparatéw (1999/45/EC wraz z pozniejszymi zmianami).Przepisy dotyczace
srodkow ochrony roslin powinny zosta¢ zastosowane przez Kraje Cztonkowskie Unii Europejskiej
nie pozniej niz do 30. lipca 2004.

Te informacje opierajg sie na naszym aktualnym stanie wiedzy. Dlatego nie powinny by¢
interpretowane jako gwarancja okreslonych wtasciwosci opisanych produktéw, lub ich
przydatnosci do poszczegdlnych zastosowan.

Ostatnio wprowadzone zmiany bedg zaznaczone na marginesie. Ta wersja zastepuje wszystkie
poprzednie.




