KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ECQLAB
NIEBEZPIECZNEGO

Spetnia wymagania przepiséw WE 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il (453/2010) - Europa

SEKUMATIC IS Wersja  :2

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : SEKUMATIC IS
Kod produktu : 103526E
Zastosowanie produktu : Pielegnacja narzedzi

Produkt wytacznie do zastosowania profesjonalnego.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania

Wyréb medyczny. Proces metoda rozpylania.

Nie zalecane stosowanie

Nie sg znane.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent/ Dystrybutor/ : Ecolab sp. zo.0.
Importer ul. Kalwaryjska 69
30-504 Krakow
tel. +48 (12) 26 16 100
faks +48 (12) 26 16 101
email osoby odpowiedzialnej za karte: reach.pl@ecolab.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
Krajowa instytucja doradcza/Osrodek zatrué

Numer telefonu : (42) 657 99 00, (42) 631 47 67, 24h na dobe (Instytut Medycyny Pracy w todzi).
Producent/ Dystrybutor/ Importer
Numer telefonu : (12)26 16 100 (09.00 - 17.00 w dni robocze)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina

Klasyfikacja wedlug Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]

Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej pozniejszymi
zmianami.

Klasyfikacja : F+ R12

Zagrozenia : Produkt skrajnie tatwopalny.
fizyczne/chemiczne

Petny tekst zwrotéw R lub uwag H jak powyzej podano w punkcie 16.

Bardziej szczegbtowy opis skutkéw i objawdw szkodliwego dziatania na zdrowie cztowieka i na $rodowisko znajduje
sie w sekgcji 1, jesli wystepuja.

2.2 Elementy oznakowania
Znak/znaki ostrzegawcze

Wskazanie : Produkt skrajnie tatwopalny

niebezpieczenstwa

Okreslenie zagrozenia : R12- Produkt skrajnie tatwopalny.
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SEKUMATIC IS

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Warunki bezpiecznego : Nie dotyczy.

stosowania

Uzupetniajace elementy : Opakowanie cisnieniowe: chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych, nie
etykiety narazac na dziatanie temperatur przekraczajgcych 50°C. Nie przektuwac ani nie

pali¢, nawet po opréznieniu. Nie natryskiwaé na otwarty ogieh ani zarzace sie
materiaty. Nie przechowywaé¢ w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.

2.3 Inne zagrozenia
Inne zagrozenia nie : Nie dotyczy.
odzwierciedlone w
klasyfikacji

SEKCJA 3: Skitad/informacja o skladnikach

3.2 Mieszaniny

Klasyfikacja
Nazwa Identyfikatory % 67/548/EWG Rozporzadzenie (WE) | Typ
produktu/sktadnika Nr 1272/2008 [CLP]
Weglowodory REACH #: 01- 15-20 |Nie sklasyfikowany. Asp. Tox. 1, H304 (2]
alifatyczne 2119487078-27
WE: 232-455-8
CAS: 8042-47-5
Weglowodory WE: 200-827-9 15-20 |F+; R12 Flam. Gas 1, H220 (2]
alifatyczne CAS: 74-98-6 Press. Gas, H280
Indeks: 601-003-00-5
Weglowodory WE: 203-448-7 1-5 F+; R12 Flam. Gas 1, H220 [2]
alifatyczne CAS: 106-97-8 Press. Gas, H280
Indeks: 601-004-00-0
W punkcie 16 Peiny tekst uwag H jak
znajduja sie petne powyzej podano w
brzmienia zwrotéw R | punkcie 16.
zadeklarowanych
powyzej.

Nie zawiera wiecej skfadnikéw, ktére w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub $rodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzgadzeniem (WE) Nr 1207/2006,

Zatacznik XIlII.
[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1207/2006,

Zatgcznik XIlII.

Najwyzsze dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy, jesli sg
dostepne, sg wymienione w punkcie 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Kontakt z oczami : Natychmiast przeptukaé oczy duzg ilodcig wody, od czasu do czasu podnoszac
gorna i dolna powieke. Usunaé szkfa kontaktowe jezeli sg. Nalezy kontynuowaé
ptukanie przez co najmniej 15 minut. Zasiegnaé¢ porady lekarskiej, jesli pojawi sie
podraznienie.

Data wydania/Aktualizacja : 24 pazdziernika 2011 2/13
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SEKUMATIC IS

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Droga oddechowa : Wyprowadzi¢ lub wynlesc poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki
do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie. Jezeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykona¢ sztuczne oddychanie lub podac¢ tlen. Moze by¢
niebezpiecznym dla osoby udzielajacej sztucznego oddychania usta usta. Nalezy
wezwaé pomoc medyczng w przypadku dalszego wystepowania objawéw lub w
przypadku ich nasilania sie. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozyé w
pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwa¢ pomoc medyczna.
Zapewni¢ otwartg wentylacje. Rozluzni¢ ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat
lub pasek.

Kontakt ze skéra : Splukac¢ skazong skoére duzg iloscig wody. Zdja¢ skazong odziez i buty. Jesli
pojawig sie objawy, zasiegna¢ porady lekarskiej. Upra¢ odziez przed ponownym
uzyciem. Wyczysci¢ dokfadnie buty przed ponownym zatozeniem.

Droga pokarmowa : Przemyc usta woda. Wyjac protezy dentystyczne, jesli sg. Wyprowadzi¢ lub
wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w
pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Nie wywotywac¢ wymiotow, jesli nie
jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystapienia wymiotow,
gtowa powinna by¢ utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostaty sie do ptuc.
Nalezy wezwa¢ pomoc medyczng w przypadku dalszego wystepowania objawow lub
w przypadku ich nasilania sie. Nigdy nie podawac¢ niczego doustnie osobie
nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji do
udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwaé pomoc medyczng. Zapewnié
otwartg wentylacje. Rozluzni¢ ciasng odziez, na przykfad kotnierz, krawat lub pasek.

Ochrona os6b : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby
pomocy udzielajgcej sztucznego oddychania usta usta.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Potencjalne skutki ostrego dziatania substancji lub mieszaniny na zdrowie

Kontakt z oczami : Moze spowodowaé podraznienie oczu.

Droga oddechowa : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Kontakt ze skorg : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Droga pokarmowa : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z oczami : Brak konkretych danych.

Droga oddechowa : Brak konkretych danych.

Kontakt ze skéra : Brak konkretych danych.

Droga pokarmowa : Brak konkretych danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej iloci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.

Szczegoblne sposoby : Bez specjalnego leczenia.

leczenia
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Stosowne srodki gasnicze : Uzywac suchych srodkéw chemicznych, CO2, zraszania woda lub piany.
Niewtasciwe srodki : Nie uzywaé strumienia wody.
gasnicze

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : Szczegdlnie palny ptyn. W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu
substancji lub mieszaniny cisnienia i pojemnik moze peknag, co stwarza ryzyko eksplozji. Wyciek do
kanalizacji moze spowodowac pozar lub niebezpieczenstwo wybuchu.
Niebezpieczne produkty : Produkty rozkladu moga zawieraé nastepujgce materiaty:
spalania dwutlenek wegla
tlenek wegla

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Szczegdine srodki : Szybko izolowac¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy
zabezpieczajace dla strazy wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére
pozarnej stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.

Usuna¢ pojemniki z miejsca pozaru, jezeli mozna to zrobi¢ bez zagrozenia. Do
chtodzenia pojemnikéw narazonych na pozar uzywac rozpylanej wody.

Srodki ochrony : Strazacy powinni nosi¢ wyposazenie ochronne.

indywidualnej dla

strazakéw

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
bioracego udziatu w akcji chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac ludzi z okolicznych
ratowniczej terenéw. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie

zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykaé, ani nie przechodzi¢, po rozlanym
materiale. Wylgczyé wszystkie Zrédta zaptonu. Wzniecanie ognia i iskier,
rozbtyskéw i palenie tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Unikac
wdychania par lub mgty. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje. W razie niewystarczajgcej
wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony

osobistej.
Dla personelu bioracego : Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac¢ sie z
udziat w akcji ratowniczej informacjami w sekcji 8, dotyczgcymi materiatéw wtasciwych i nieodpowiednich.

Dodatkowe informacje dotyczace $rodkdéw higieny podano w sekcji 8.

6.2 Srodki ostroznosci w : Nalezy unika¢ uwolnienia
zakresie ochrony rozlanego/rozsypanego materiatu, jego sptywania/rozprzestrzeniania do gleby lub
srodowiska kontaktu z glebg, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacja.

Nalezy poinformowaé odpowiednie wtadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat
zanieczyszczenie srodowiska (Sciekéw, ciekdw wodnych, gleby lub powietrza).

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Mate rozlanie/rozproszenie : Rozcienczy¢ duzg iloscig wody. Zaabsorbowac¢ za pomocg obojetnego materiatu i
umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na odpady. Nalezy uzywac¢ narzedzi nie
wytwarzajgcych iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom.

Data wydania/Aktualizacja : 24 pazdziernika 2011 4/13
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

Duze rozlanie

6.4 Odniesienia do innych
sekcji

: Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic i obszaréow

zamknietych. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowaé zgodnie z
miejscowymi przepisami (patrz sekcja 13). Nalezy uzywaé narzedzi nie
wytwarzajacych iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom.

: Informacje dotyczace kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w punkcie 1.

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadéw podano w punkcie 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych

zastosowan w punkcie 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Wskazowki dotyczace
ogolnej higieny pracy

7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, tacznie z
informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

: Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz czes¢ 8). Nie spozywac.

Unika¢ kontaktu z oczami, skoérg i ubraniem. Unika¢ wdychania par lub mgty.
Uzywac tylko z odpowiednig wentylacjg. W razie niewystarczajgcej wentylacji, nalezy
nosi¢ odpowiednig maske. Nie wchodzi¢ do pomieszczen magazynowych i
przylegtych, chyba, ze sg odpowiednio przewietrzone. Przechowywaé w oryginalnym
pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z
kompatybilnego materiatu, doktadnie zamknietym, jesli nie jest uzytkowany.
Przechowywac z dala od zrodta ciepta, iskrzenia, otwartego ptomienia lub innych
zrodet zaptonu. Uzywac wyposazenia elektrycznego odpornego na eksplozje
(wietrzenie, oswietlenie i obstuga materiatu). Uzywac¢ narzedzi nie powodujacych
iskrzenia. Podja¢ srodki ostroznosci przeciw wytadowaniom elektrostatycznym. Aby
unikng¢ pozaru lub wybuchu, nalezy roztadowac elektrycznosé¢ statyczng. Pojemniki
pofaczyC razem i uziemic przed przeniesieniem. Podczas przenoszenia uziemic.
Puste pojemniki moga zachowywac resztki produktu i mogg by¢ niebezpieczne. Nie
uzywac powtornie pojemnika.

: Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w

ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.
Pracownicy powinni umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.
Przed wej$ciem do jadalni zdjg¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczace srodkéw higieny podano w sekgcji 8.

: Nalezy przechowywaé w nastepujacym zakresie temperatur: 0 do 25°C (32 do 77°F).

Nalezy przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywa¢ w
wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu,
zdala od promieni stonecznych; w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiatow (patrz punkt 10), napojow i
jedzenia. Wyeliminowac¢ wszystkie zrodta ognia. Trzymac oddzielnie od utleniaczy.
Pojemnik powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu uzycia. Pojemniki,
ktére zostaty otwarte muszg by¢é ponownie uszczelnione i przechowywane w
potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku substancji. Nie przechowywa¢ w
nieoznakowanych pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich pojemnikéw
zapobiegajacych skazeniu srodowiska.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenia : Nie dotyczy.

Rozwiazania specyficzne : Nie dotyczy.

dla sektora przemystowego
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogodlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w punkcie 1.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji w srodowisku pracy

Nazwa produktu/sktadnika Najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji w srodowisku
pracy
Weglowodory alifatyczne Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Polska,
8/2010).

NDS: 5 mg/m? 8 godzina/godzin. Postac: faza ciekfa aerozolu
NDSCh: 10 mg/m? 15 minuta/minut. Posta¢: faza ciekta aerozolu

Weglowodory alifatyczne Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Polska,
8/2010).
NDS: 1800 mg/m? 8 godzina/godzin.
Weglowodory alifatyczne Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Polska,
8/2010).

NDS: 1900 mg/m?® 8 godzina/godzin.
NDSCh: 3000 mg/m? 15 minuta/minut.

Poziomy oddziatywania wtérnego
Brak dostepnych pozioméw DNEL.

Stezenia, przy ktérych podziewane sa oddziatywania
Brak dostepnych stezen PNEC.

8.2 Kontrole narazenia

Odpowiednie : Uzywac tylko z odpowiednig wentylacja. Zastosowac ostony procesu, lokalng

zabezpieczenia techniczne wentylacje wyciagowa lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na
zanieczyszczenia miescita sie ponizej wszelkich limitéw zalecanych lub
obligatoryjnych. Zabezpieczenia techniczne sg takze potrzebne w celu
utrzymywania koncentracji gazéw, oparow lub pytéw ponizej nizszych granic
wybuchu. Uzyé wyposazenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

Indywidualne srodki ochrony. takie jak indywidualny sprzet ochronny
Srodki zachowania higieny : Wymyé doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami
chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane witasciwe techniki. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajduja sie w poblizu miejsca pracy.

Ochrona oczu/twarzy : Brak specjalnych zalecen.
(EN 166)
Ochrona skéry
Ochrona rak : Brak specjalnych zalecen.
(EN 374)
Ochrona ciata : W zalezno$ci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubiér ochronny
(EN 14605) odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed
przystgpieniem do pracy.
Inne srodki ochrony : Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie
skéry/ciata obuwie i dodatkowe Srodki ochrony skory, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste
BHP.
Data wydania/Aktualizacja : 24 pazdziernika 2011 6/13
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Ochrona drog
oddechowych

(EN 143, 14387)
Zagrozenia termiczne

Kontrola narazenia
srodowiska

: Przy normalnym i zgodnym z przeznaczeniem uzyciu, nie jest potrzebna maska

oddechowa.

: Nie dotyczy.
: Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana

w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W
niektérych przypadkach potrzebne beda skrubery usuwajace opary, filtry lub

modyfikacje konstrukcyjne urzadzen procesowych, majgce na celu zmniejszenie

stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny

Kolor
Zapach
Wartos¢ graniczna zapachu
pH
Temperatura
topnienia/krzepniecia
Temperatura poczatku wrzenia
i zakres wrzenia
Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania

Palnos¢ (ciato state, gaz)
Czas spalania

Predkos¢ spalania
Granice palnosci lub
wybuchowosci: gérna/doina

Preznosé¢ par

Gestosé¢ pary

Gestosc¢ wzgledna
Rozpuszczalnosé¢
Wspétczynnik podziatu n-
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozkladu
Lepkosé

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informac;i.

: Ciecz. (warto$¢ dla produktu bez gazu pednego)

: Bezbarwny. (warto$¢ dla produktu bez gazu pednego)

: Bez zapachu. (wartos¢ dla produktu bez gazu pednego)
: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.

: 7 do 8 [Stez. (Y%ow/w): 100%]

: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.

: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.

: > 100°C(wartos¢ dla produktu bez gazu pednego)
: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.

: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.
: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.

: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.
: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.

: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.
: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.
: 0.85

: tatwo rozpuszczalny w nastepujacych materiatach: zimnej wodzie.
: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.

: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.
: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.
: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.
: Nie dotyczy.

: Brak.

Data wydania/Aktualizacja
(data)

: 24 pazdziernika 2011

7/13
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢ : Dla tego produktu lub jego skfadnikow nie ma konkretnych danych testowych

dotyczapych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢é chemiczna : Produkt jest trwaly.
10.3 Mozliwos¢ : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastapig niebezpieczne
wystepowania reakcje.

niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych nalezy : Unikaé wszelkich, mozliwych Zrédet ognia (iskier lub ptomieni). Nie poddawac

unikaé pojemnikéw dziataniu cisnienia, nie cig¢, nie spawac, nie lutowag, nie wiercié, nie

szlifowaé, chroni¢ przed cieptem oraz zrédtami zaptonu.

10.5 Materiaty niezgodne : Brak konkretych danych.
10.6 Niebezpieczne : W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastapic
produkty rozktadu niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra

Whnioski/Podsumowanie : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Dziatanie draznigce/dziatanie zrace

Whioski/Podsumowanie : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Dziatanie uczulajace

Whnioski/Podsumowanie : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Dziatanie mutagenn

Whnioski/Podsumowanie : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Wiasciwosci rakotwércze

Whnioski/Podsumowanie : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Whioski/Podsumowanie : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Teratogenicznosé

Whnioski/Podsumowanie : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Informacje o mozliwych : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

drogach narazenia
Potencjalne skutki ostrego dziatania substancji lub mieszaniny na zdrowie

Droga oddechowa : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Droga pokarmowa : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Kontakt ze skéra : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Kontakt z oczami : Moze spowodowaé podraznienie oczu.
Objawy zwigzane z charakterystyka fizyczng, chemiczng i toksykologiczna
Droga oddechowa : Brak konkretych danych.
Droga pokarmowa : Brak konkretych danych.
Kontakt ze skéra : Brak konkretych danych.
Kontakt z oczami : Brak konkretych danych.
Opédznione i natychmiastowe skutki, a takze skutki przewlekle w przypadku krétkiego i diugoterminowego
narazenia
Data wydania/Aktualizacja : 24 pazdziernika 2011 8/13
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Kontakt krétkotrwatly

Potencjalne skutki : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
natychmiastowe

Potencjalne skutki : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
opoznione
Kontakt dlugotrwaty

Potencjalne skutki : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
natychmiastowe

Potencjalne skutki : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
opoéznione

Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie

Whnioski/Podsumowanie : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Ogolne : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Wiasciwosci rakotwdrcze : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Dziatanie mutagenn : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Teratogenicznos$¢ : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Zaburzenia rozwojowe : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Zaburzenia rozrodczosci : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Inne informacje : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 12: Informacle ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Whnioski/Podsumowanie : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu

Whnioski/Podsumowanie : Ekologiczna ocena produktu bazuje na informacjach o surowcach i/lub
porownywalnych substancjach. Suma sktadnikéw organicznych zawartych w
produkcie uzyskuje podczas testow na tatwosc¢ rozktadu wartosci ponizej 60%
BZT/ChZT wzgl. mniej niz 70% spadek DOC. Nie uzyskano wartosci granicznych
'tatwego rozpadu/readily degradable’ (np. wg metody OECD 301). Pozostatosci
substancji organicznych sg (moga by¢) usuniete w oczyszczalniach sciekéw do
poziomu 80 % i wiece;.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Whioski/Podsumowanie : Nie jest/sg okreslony/-a/-e dla mieszaniny.

12.4 Mobilnosé w glebie

Wspétczynnik podziatu : Nie jest/sg okreslony/-a/-e dla mieszaniny.
gleba/woda (Koc)

Mobilnos¢ : Nie jest/sg okreslony/-a/-e dla mieszaniny.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT : Nie dotyczy.
vPvB : Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
dziatania
Data wydania/Aktualizacja : 24 pazdziernika 2011 9/13
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogodlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych

zastosowan w punkcie 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt
Metody usuwania

Odpady niebezpieczne

: Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Puste pojemniki lub ich wyktadziny mogg zachowywacé resztki produktu.
Usuwac produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Znacznych ilosci
odpadowego produktu nie nalezy odprowadzac¢ do kolektora sanitarnego, ale nalezy
je poddac obrébce w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizowaé nadmiar
produktéw i produkty nie nadajace sie do recyklingu w licencjonowanym
przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéow lub
produktow

pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony
srodowiska i przepisami zwigzymi z utylizacjg odpadow, a takze z wymogami wiadz
lokalnych. Nalezy unika¢ uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiatu, jego sptywania/rozprzestrzeniania do gleby lub
kontaktu z gleba, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacja.

: Tak.

Europejski katalog Odpadéw (EWC)

Kod odpadu Oznaczenie odpadu/odpadéw
14 06 03* inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny
Opakowanie

Metody usuwania

Specjalne srodki
ostroznosci

: Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi.

: Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy zachowac

ostrozno$¢ podczas operowania oproznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty
wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wykfadziny
moga zachowywacé resztki produktu. Opary pozostatosci produktu mogg tworzy¢
wewnatrz pojemnika atmosfere wysoce tatwopalng albo wybuchowsg. Nie cig¢, nie
spawac i nie szlifowa¢ uzywanych pojemnikow jesli nie zostaty one doktadnie
wyczyszczone od wewnatrz. Nalezy unika¢ uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiatu, jego sptywania/rozprzestrzeniania do gleby lub
kontaktu z gleba, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA

14.1 Numer UN UN1950

(numer ONZ)

UN1950 UN1950 UN1950

14.2 Prawidtowa AEROZOLE, palne AEROZOLE, palne AEROZOLE, palne Aerosols, flammable

nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) 2
zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa -
pakowania

Data wydania/Aktualizacja
(data)

: 24 pazdziernika 2011 10/13
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.5 Zagrozenia
dla srodowiska

Nie.

Nie.

No.

No.

14.6 Szczegdlne
srodki ostroznosci
dla uzytkownikéw

Brak.

Brak.

None.

None.

14.7 Transport luzem
zgodnie z zatacznikiem Il do
konwencji MARPOL 73/78 i

kodeksem IBC

: Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Zatacznik XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Substancje wzbudzajace szczegodlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektérych
niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyrobow

Inne przepisy UE

Dozownik aerozolu

: Nie dotyczy.

: Produkt skrajnie tatwopalny

Przepisy narodowe

Polska

Postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wraz z p6zniejszymi zmianami oraz

rozporzadzeniami.

Przepisy prawne uwzglednione w karcie charakterystyki (wszystkie z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami):
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.11.63.322),
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substanciji i

preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2003r. nr.171, poz.1666), z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie PEIR (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (...) GHS,
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji

niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych.

- Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego transportu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), (Dz. U.
z2002r. Nr 194, poz. 1629 oraz z 2003r. nr 207, poz. 213 i 214),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.(Dz. U. z 2002r. nr 217,
poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 638) z

rozporzadzeniami,

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami

oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 639)

rozporzadzeniami,

z

Data wydania/Aktualizacja

(data)

: 24 pazdziernika 2011
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- Rozporzadzenie WE nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentow,
- Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie REACH.

15.2 Ocena bezpieczenstwa : Produkt zawiera substancje, dla ktérych ocena bezpieczenstwa chemicznego jest w
chemicznego dalszym ciggu wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

V' Wskazuje informacje, ktore zmlemiy sie od czasu poprzedniej wersiji.

Skréty i akronimy : ADN/ADNR = Europejskie Warunki dotyczace Migdzynarodowego Przewozu
Niebezpiecznych Towaréw Wodnymi Drogami Srédlgdowymi
ADR = Europejskie Porozumienie dotyczace Miedzynarodowych Przewozéw
Niebezpiecznych Towaréw Transportem Drogowym
ATE = Szacunkowa toksycznos¢ ostra
BCF = Wspdtczynnik biokoncentracji
CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian
DPD = Dyrektywa o niebezpiecznych preparatach [1999/45/WE]
KE = Komisja Europejska
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia
IATA = Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Miedzynarodowy Morski Kod Towardéw Niebezpiecznych
LogPow = logarytm wspotczynnika podziatu oktanolu/wody
MARPOL 73/78 = Migdzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze
Statkow, 1973, modyfikowana Protokotem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia
morskie)
OEL = Pr6g narazenia zawodowego
PBT = Trwaty, Biokumulatywny i Toksyczny .
PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
REACH = Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
RID = Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towarow
niebezpiecznych
REACH # = Numer rejestracyjny REACH
vPvB = Bardzo trwaty i bardzo biokumulatywny

Pelny tekst sktéconych : H220 Skrajnie tatwopalny gaz.
deklaracji H H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.
H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze
grozi¢ $miercia.
Pelny tekst klasyfikacji : Asp. Tox. 1, H304 ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
[CLP/GHS] Kategoria 1
Flam. Aerosol 1, H222 ~ WYROBY AEROZOLOWE £ATWOPALNE - Kategoria 1
Flam. Gas 1, H220 GAZY LtATWOPALNE - Kategoria 1
Press. Gas Comp. Gas, GAZY POD CISNIENIEM - Gaz sprezony
H280
Pelny tekst skréconych : R12- Produkt skrajnie tatwopalny.
zwrotéow R
Pelny tekst klasyfikacji : F+ - Produkt skrajnie tatwopalny
[DSD/DPD]
Data wydruku : 10/24/2011.
Data wydania/ Aktualizacja : 10/24/2011.
(data)

Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniego wydania.

Data wydania/Aktualizacja : 24 pazdziernika 2011 12/13
(data)
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SEKCJA 16: Inne informacje

Wersja 1 2

Informacja dla czytelnika

Powyzsze informacje uznaje sie za prawidlowe w zakresie dotyczacym formuty zastosowanej do produkcji
wyrobu w kraju pochodzenia. Poniewaz dane, normy i przepisy ulegaja zmianie, zas warunki uzytkowania
wyrob6w i sposob postgpowania z nimi pozostajq poza naszg kontrola, NIE UDZIELAMY ZADNEJ GWARANCJI
ANI REKOJMI CO DO KOMPLETNOSCI LUB NIEZMIENNEJ PRAWIDLOWOSCI TYCH INFORMACJI.

Data wydania/Aktualizacja : 24 pazdziernika 2011 13/13
(data)




