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| 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSI EBIORSTWA

IDENTYFIKACJA PREPARATU:

Plyn hamulcowy- K2 DOT4 - K2T104-500g;

ZASTOSOWANIE : Plyn hamulcowy

IDENTYFIKACJA PRZEDSI EBIORSTWA
DOSTAWCA: Melle Sp. z.0.0. Stary Staw 9
63-400 Ostrow WIlkp Tel:062-7351600
e-mail: biuro@inter-global.com.pl

Pawet Nowak

Tel. alarmowy w przypadku ostrych zatrué
Centrum Informacji Toksykologicznej
Instytut Medycyny Pracy w t.odzi

Tel.: (042) 631 47 25; (042) 631 47 67

[ 2.IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEKN

KLASYFIKACJA PRODUKTU

Zgodnie z obowizujacymi przepisami ( patrz p.15) z uwzdhieniem rzeczywistych gten sktadnikow,
produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpigcdla zdrowia krodowiska oraz ze wzgllu na wtasnéci

fizykochemiczne.
SZCZEGOLNE ZAGRO ZENIA
Brak.

| 3. SKLAD | INFORMACJA O SKtADNIKACH

Niebezpieczne sktadniki preparatu:
Lp Nazwa substancji

CAS EINECS Nr. Indeksowy Symbol Zagemie R %

1. | Ester boranowy eteru monometylowe®0989-05-0| 250-418-# - - >=15
glikolu =<40

2. | Eter tréjetylenowy glikolowo-butylowy| 143-22-6 205-592-6 Xi 41 >=20<
30

3. | Glikol tréjetylenowy 112-27-6 203-953¢2 - - >=10<
=20

4. | Glikol dwuetylenowy 111-46-6 203-8722 Xn 22 >=5
<10

5. | Glikol tetraetylenowy 112-60-7 203-989-9 - <=10

6. | Tlenek polietylenu 25322-68-3 - - <=10

7. | Diizopropanoloamina 110-97-4 203-820-9 Xi 36 <5

| 4.PIERWSZA POMOC

Wskazowki ogolne :Preparat nie stwarza zagemia gdy jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzé naswieze powietrze.
Zatrucie doustne Natychmiast wyptukadoktadnie jam ustry .Spowodowé wymioty , skierowa do lekarza.
Skazenie oczu:Natychmiast ptuké&starannie przez 15 minut pod hiea wod, podnoszc gorry i dolng

powiekg( unika silnego strumienia wody ze wadlu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogowkijZdj
soczewki kontaktowe. deli podranienie utrzymuje sizgtost sic do lekarza okulisty.
Skazenie skoéry : Zdja¢ zanieczyszczanodziez i obuwie . Zanieczyszczona sk@my doktadnie woda i

mydtem lub tagodnym detergentem
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Zanieczyszczone ubrania najestarannie wypraprzed ponownym wiaeniem .Nie stosowarozpuszczalnikow
lub rozcigiczalnikdw. Naley skorzysta z pomocy lekarskiej jeeli wystapito podranienie.
Objawy zatrucia/ narazenia: Nie zaobserwowano.

[5.POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

Srodki gasnicze: Mgta wodna lub woda drobno rozpylona. Sucha sulbggakosrodek ganiczy. Ganice z
dwutlenkiem wgla. Piana. Nie stosowdezpdredniego strumienia wody. Me rozprzestrzenéaogien. Piany
odporne na alkohol (typu ATC) galecane, j@i sa dostpne. Piany syntetyczne ogélnego zastosowania
(wtaczenie z pianami AFFF) lub piany biatkowe magwniez by¢ przydatne, chbsa mniej skuteczne.

Procedury przeciwpazarowe: usury¢ wszystkie osoby z obszaru zageaia. Odizolowé zagraomn przestrzé
. Stosowa prady wodne rozproszone w celu ochtodzenia pojemnikérégzonych na dziatanie ognia i strefy
objetej ogniem.

Nie stosowa bezpdredniego strumienia wody. Me rozprzestrzeniapozar. Pajce st ptyny nalery usuré
strumieniem wody dla ochrony ludzi oraz zmniejsaestrat.

Specjalny sprat ochrony dla strazakdw: Nosi¢ nadcgnieniowy, samodzielny aparat do oddychania i ulerani
ochronne przeciwparowe (hetm straacki, kurtk; spodnie buty igkawice neoprenowe) .

Niebezpieczne produkty spalania W czasie pgaru dym, poza toksycznymi lub draacymi produktami
spalania o zmiennym skiladzie, seozawierd materiat wy§ciowy. Szkodliwe produkty uboczne spalania mog
zawierd i nie @ ograniczane tlenekggla , dwutlenek wgla. Produkty spalania megawiera sladowe ilgci :

tlenki azotu

| 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIAD O SRODOWISKA

Czynnoéci podejmowane w razie wydzielania gilub rozlania substancji: Mate wycieki: wchtania
materialami takimi jak: Piasek , Vermikulit. Zbi¢ra odpowiednich i dobrze oznakowanych pojemnikach.
Duze wycieki: powstrzymawyciek, jeli to mozliwe. Przepompuj do odpowiednich i wewie oznakowanych
pojemnikéw.

Osobistesrodki ostroznosci: odizolowa obszar. Nie dopuszczao wchodzenia do obszaru bez odpowiednich
ochron. Stosowawtasciwy sprzt ochronny

Srodowiskowe srodki ostroznosci : Zapobiegéa przedostaniu sido gleby, rowéw, kanalizacji, kanatow
zeglowych i/lub wéd gruntowych.

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

Zapobieganie zatruciom:podczas stosowania nigge nie pt , unikat kontaktu z ciecg
przestrzegazasad higieny osobistej , stos@vaaiziez i sprat ochronny , unikdwdychania.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz punkt 8

Magazynowanie:

Wymogi odnonie pomieszczé magazynowych i warunkéw przechowywania:
Przechowywa w oryginalnych zamkiatych pojemnikach

Inne uwagi odnasnie warunkéw przechowywania:

Magazynowé w suchym , krytym i dobrze wentylowanym miejsceniperatura magazynowania +5 do + 40
stop C z dala od silnych utleniaczy. Chkopized mrozem.

Rodzaj opakowan:

Butelki plastikowe o zawarfoi 500g.

| 8. KONTROLA NARA ZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Kontrola naraenia: Wartdci dopuszczalnych sten-
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Graniczne dawki

Sktadnik lista typ wasto

Polyethylene glycol WEEL TWA 10mg/m3
Castka stata

Ester boranowy eteru ACGIH TWA frakcja lotna 2mg/m3

Monometylowego glikolu
Trietylenowego

Diizopropanoloamina owdIHG TWA 10 ppm
Glikol dwuetylenowy WEEL TWA 10mg/m3
Polska NDS aerozol 10mg/m3
Glikol tréjetylenowy Dow IHG TWA catkowity 100mg/m3
Glikol tetraetylenowy AIHA WEEL TWA 10mg/m3
Tlenek polietylenu WEEL TWA gatka stad 10mg/m3
Glikol pentaetylenowy WEEL TWA ggtka stad 10mg/m3
Hexaethylene glycol WEEL TWA ggtka stad 10mg/m3

Ochrona drog oddechowych: najestosowa srodki ochrony dr6g oddechowych sligstnieje ryzyko
przekroczenia dopuszczalnyckzgh dopuszczalnych. sk nie obowhzuja wymagania lub wytyczne dotygze
stgzen dopuszczalnych, nalg stosowa srodki ochrony drég oddechowych w razie vaysenia szkodliwych
objawow, takich jak podemienie uktadu oddechowego lub uczucie dyskomfort.

Ochrona oczu: okulary ochronne godne z EN 166 adopne.

Ochrona ciafa :robocza odziechronna .Rkawice klasy wedtug EN374.

Zalecenia higieniczne: Myrece przed kada przerwa i po zakdiczeniu pracy oraz przed spovaniem positkow
i korzystaniem z toalety. Zanieczyszcaakor umy¢ natychmiast woglz mydtem .

Trzyma z dala odzywnosci , napojow i pasz .Odzieanieczyszczanproduktem natychmiast zgj W trakcie
stosowania nie & , nie pt i nie palt tytoniu.

9.WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Ph 8,2 oszacowangRozpuszczalnig w wodzie 100%
oszacowane
Temperatura wrzenia (przy 760mmHg) stopC 161 sBTM | Inne rozpuszczalniki
E1719
263st C
FMVSS 116
temperatura
wrzenia
suchego
Temperatura zaptonu stop C 132stC @stas¢ w temp.20 stop C 1,040-1,080
metoda zamkriego tygla
Lepkas¢ kinetyczna 1,460 mm2/s Temperatura topniemip &
Temperatura krzepetia -60stC Bznaos¢ par w temp.21 stop C <0,01 kPa
20st.C
Barwa Bezbarwna dg
brazowego
Stan fizyczny: Ciecz Zapach Staby

10.STABILNOSC | REAKTYWNO SC |

Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

Produkt jest stabilny chemicznie.Niebezpieczéstwo polimeryzacji nie wyspuje

Warunki ktérych nale zy unikaé: Nie destylowd do suchej pozostaioi.

Produkt mae utleni& sig podwyzszonej temperaturze. Wytwarzanie gazéw w czasidada mae
powodowa cisnienie w zamknitych uktadach.

Substancje ktorych naley unikaé: mocne kwasy, mocne utleniacze, mocne zasady.

Rozktad termiczny: Niebezpieczne produkty rozktadu zaled temperatury, dogtu powietrza i obecrici
innych materiatdw. Produkty rozktadu mpzawiergd miedzy innymi: aldehydy, ketony, kwasy organiczne.
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| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Ostra toksycznaGé

Spazycie ; przewiduje s, ze toksycznéé glikolu dietylenowego dragpokarmovy bedzie umiarkowana w
przypadku ludzi, chociatesty na zwiergach wykazuyj nizszy stopi@é toksyczndci. Jest mato prawdopodobne,
aby spaycie matych ildci, zdarzajce st przy normalnych operacjach z produktem, spowodowataenia:
jednak obraenia takie, a nawédmier¢ , mogi zdarzy sie przy spayciu wiekszych ilgci. Moze powodowa
nudndgci lub wymioty. Maze powodowa uczucie dyskomfortu w oblbie jamy brzusznej lub bieguaikMoze
powodowa zawroty gtowy i senrig. Na podstawie informacjo o skladnikach LD50z¢zir>2000mg/kg
Glikol dietylenowy: Przybliony Dawkasmiertelna, cziowiek, dorosty 65ml

Kontakt z oczami : Moze powodowa umiarkowane podeaienia oczu. Mee powodowa umiarkowane
uszkodzenie rogowki.

Kontakt ze skora : Dlugotrwata ekspozycja e powodowa podranienie skdry z miejscowym
zaczerwienieniem.

Moze powodowa bardziej osty reakcg skéry ( pod ubraniemgkawicami). Maze spowodowébardziej ostt
reakcg, jesli skora jest starta.

Wchlanianie przez skog: Nie jest maliwe wchionicie przez skar, w jednorazowej, dlugotrwatej ekspozyciji,
szkodliwych ilgci tego materiatu. Wielokrotna ekspozycja skéryzemspowodowawchtonkcie szkodliwych
ilosci. Na podstawie informacji o sktadniku(-ach) LD%@06lik>3500 mg/kg

Wdychanie (inhalacja): W temperaturze pokojowejegenie par jest bardzo mate ze wgll na wigciwosci
fizyczne. Jest mato prawdopodobne, aby dlugotrwatezenie gornych drég oddechowych (nosa i gardta).
Toksycznasé wynikaj aca z powtarzapcej sig dawki: Zawiera sktadniki(i), o ktérych panuje opinia
wywieraja wptyw na nasipujace organy u ludzi: wiroba, nerka, przewod pokarmowy. Zawiera sktadjik(i
ktore wywotaty skutki w nagpujacych organach u zwieqiz: pecherz, uktad oddechowysmdkowy uktad
nerwowy.

| 12.INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dane dla sktadnika: Eter trojetylenowy glikolowo-butylowy

Trwatagc i podatnéc¢ na rozkltad — Materiata tatwo ulega biodegraddgizytywnie przechodzi test OECD na
tatwos¢ biodegradacji. Ogga ponad 70% mineralizacjv tescie OECD na naturajrbiodegradaej
Pdsrednia fotodegradacja z rodnikami OH

Stata szybkeci reakcji Okres potowicznego rozpadu Metoda
Atmosferze
25h Oszacowane

Badanie biodegradacji OECD:

Biodegradacja Czas kontaktu Metoda
88-92% 28d Test OECOBO
100% 28d Test OECD 302B

Teoretyczne zapotrzebowanie na tlen: 2,10 mg/mg

Materiata nie szkodliwy dla organizméw wodnych (LGZEC50/IC50 powsej 100mg/L)
Ostra i diugotrwata toksyczeéu ryb

LC50, strzebla (notropis atherinoides), 72H> 500Img

Ostra toksyczn&@ u bezkegowcdw wodnych

EC50, glon Scenedesmus sp. Hamowanie wzrostu bijgrmiak > 500mg/I

Substancja toksyczna dla mikroorganizméw

IC50, bakterii, 16 h: 8000mg/I

Dane dla sktadnika: Glikol tréjetylenowy
Trwatagc i podatnéc¢ na rozkltad — Materiata tatwo ulega biodegraddgizytywnie przechodzi test OECD na
tatwos¢ biodegradaciji. Ogga ponad 70% mineralizacjv tescie OECD na naturafnbiodegradaej
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Pdsrednia fotodegradacja z rodnikami OH

Stata szybkeci reakcji Okres potowicznego rozpadu Metoda
Atmosferze
3,64E-11 cm3/s 3,5h Oszacowane

Badanie biodegradacji OECD:

Biodegradacja Czas kontaktu Metoda
25-92% Test OECD 301E
>70-95% 2-14d Test OE8I2B

Teoretyczne zapotrzebowanie na tlédn60 mg/mg

Materiata nie szkodliwy dla organizméw wodnych (ILGZBEC50/IC50 powsej 100mg/L)
Ostra i diugotrwata toksyczaédu ryb

LC50, bas (lepomis macrochirus) , 96 h : 61000 mg/I

Ostra toksyczni u bezkegowcédw wodnych

EC50, rozwielitka (dafnia magna), 48h : 49 000 mg/I

Dane dla sktadnika: Glikol dwuetylenowy
Trwatos¢ | podatnéé¢ na rozktad — Materiat tatwo ulega biodegradaajzyRywnie przechodzi test OECD na
tatwos¢ biodegradacji. Ogga ponad 70% mineralizacjv tescie OECD na naturajnbiodegradaej

Badanie biodegradacji OECD:

Biodegradacja Czas kontaktu Metoda
92% 28d Test OECD 301E
82-98% 28d Test OECD 302B

Materiata nie szkodliwy dla organizmow wodnych (I0ZBC50/IC50 powyej 100mg/L)
Ostra i dlugotrwata toksyczéu ryb

LC50, pstag teczowy (oncorhynchus mykiss) 96 h > 1000 mg/I

Ostra toksyczni u bezkegowcéw wodnych

EC50, rozwielitka (dafnia magna), 48 h, immobiliac48900 mg/I|

Toksycznd¢ dla ralin wodnych

EC50, skeletonem costatum okrzemka, hamowanie webdemasy, 72 h :> 1000 mg/|

Dane dla skfadnika: Glikol tetraetylenowy

Trwatos¢ i podatndéé¢ na rozktad

W oparciu o wytyczne dla testow OECD materiat tenmaze by uwazny za tatwo ulegagy biodegradacii:
jednak D794 wyniki te niekoniecznie oznaezap materiat nie ulega biodegradacji w warunkach
srodowiskowych.

Materiata nie szkodliwy dla organizméw wodnych (IGZBEC50/IC50 powsej 100mg/L)

Ostra i diugotrwata toksyczeédu ryb

LC50, pstag teczowy (oncorhynchus mykiss) 96 h > 1000 mg/I

Ostra toksyczni u bezkegowcéw wodnych

EC50, rozwielitka (dafnia magna): 7746 mg/l

Toksyczna¢ dla raslin wodnych

EC50, alga zielona (selenstrus cspricornutum), lean@ wzrostu biomasy, :> 1000 mg/l
Substancja toksyczna dla mikroorganizméw

EC50, bakterii, hamowanie wzrostu: 7500 mg/l

Dane dla skfadnika: tlenek polietylenu

Materiata nie szkodliwy dla organizméw wodnych (LGZBEC50/IC50 powsej 100mg/L)
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Dane dla sktadnika: Diizopropanoloamina

TrwataGc i podatné¢ na rozktad — Materiata tatwo ulega biodegrad&jizytywnie przechodzi test OECD na
tatwos¢ biodegradaciji. Osga ponad 70% mineralizaoyv tescie OECD na naturadrbiodegradag) Szybkd¢
biodegradacji mze wzrosaé¢ w glebie i/lub wodzie przy aklimatyzaciji.

Badanie biodegradacji OECD:

Biodegradacja Czas kontaktu Metoda
94% 28d Test OECD 301E
90-100% 7d Test OECD 302B

Materiata nie szkodliwy dla organizmow wodnych (I0ZBC50/IC50 powyej 100mg/L)

Ostra i diugotrwata toksycziéu ryb

LC50, piskorz ciernik (pimephales promelas), staty, 96 h: 580 mg/l

Ostra toksyczni u bezkegowcédw wodnych

EC50, rozwielitka (dafnia magna), 48h, immobilizzag77,7 mg/l

Toksycznd¢ dla ralin wodnych

EC50, glon scenedesmus sp. 72h: 270 mg/|

Substancja toksyczna dla mikroorganizméw

EC50, osad czynny, hamowanie oddychania, 30 mir2518g/|

Wplyw na dziatanie oczyszczalfgiekOw:

PrzestrzegaRozporadzenia Rady Ministrow Dz.U. Nr 50 , poz .501 zadb9 maja 1999 r w sprawie
warunkéw wprowadzanigciekow do urzdzen kanalizacyjnych stanowgych mienie komunalne.

Przy stosowaniu preparatu zgodnie z instruk@@ wystpia naruszenia przepiséw w/w Rozpgazenia.

Nie dopuszczado przedostaniagdo wéd , gleby.

Najwyzsze dopuszczalne waéth wskaznikow zanieczyszczew sciekach wprowadzanych do wod i ziemi
okresla Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. W sprawieunkéw , jakie
nalezy speiné przy wprowadzaniuciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substiesajzegolnie
szkodliwych dlarodowiska wodnego ( Dz. U. Nr 212/2002 , poz .1799)

| 13.POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Produkt:
Utylizacja jest dozwolona wytznie przez wyspecjalizowane jednostki i regenerad) spalanie produktow;
moze odbywé si¢ wytacznie w autoryzowanych zaktadach .
Zalecamy skontaktowssie przedstbiorstwami usuwania odpadow , ktére doraBzstwu jak usuwé
odpady specjalne lub prosimy o kontakt z dostagroduktu.
Kod odpadu dla produktu: 20 01 30
Pakowanie:
Zanieczyszczone opakowania traktéwataki sam sposob , jak sarsubstang .Nie zanieczyszczone
opakowania mzna traktowa jak odpady z gospodarstw domowych lub skieroda utylizacji. Opakowania
zwyte naley unieszkodliwg .
Butelki 20 01 39, opakowanie kartonowe —20 01 01..

| 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |
Nie podlega przepisom ADR. Produkt ma przewoz dowolnymisrodkami transportu w oryginalnych
szczelnie zamkatych opakowaniach.

| 15.INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

KLASYFIKACJA PRODUKTU

Produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpigcdla zdrowia srodowiska oraz ze wzgdlu na wlasnéi
fizykochemiczne.

Znaki ostrzegawcze:brak.

Okreslenie zagraeenia (R): brak.

Okreslenie prawidtowego posgpowania (S)

S2 — Chrorid przed dziémi.

S26 — Zanieczyszczone oczy przématychmiast diy iloscia wody i zastgna¢ porady lekarza.
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Inne przepisy dotyczce ochrony ludzi lubsrodowiska:

1. Rozporgzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu EuropejskiegadyRv sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolei stosowanych ogranicaev zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Eurchégj
Agencji Chemikalidw, zmieniage dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage rozporadzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowiidyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 20002F (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 r. str. 1; ze
sprostowaniem Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007 r.3toraz Dz. Urz. EL L141 z 31.05.2008 str22)

2. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o wutzgach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 1186z pén.
zm.)
3. Klasyfikacji preparatu dokonano zgodni®zporadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wigea 2003 r.

w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji subsfanpreparatéw chemicznych (Dz. U. Nr 171 poz. é@faz
z2007r.

Nr 174.poz 1222) wdeajacym dyrektywy 67/548/EWG z @gé. zm. i 1999/45/WE z . zm.

Uwzgledniono przepisy dyrektywy 2006/8/WE

4. Klasyfikacja sktadnikow produktu w pBtkarty charakterystyki jest podawana zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 winéa 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpigcla
wraz z ich klasyfikagj i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201/2005 poz. 1674), vzdjgcym dyrektywy 67/548/EWG
z p&n. zm., a w przypadku, gdy substancja nie znajdkjer ww. wykazie, klasyfikacji dokonano zgodnie z
ww. rozporadzeniem w oparciu o klasyfikacproducenta

5. Rozporgzenie Ministra Zdrowia z 2 wrgeia 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Darll.73. poz. 1679 , oraz z 2004 r.Nr 260 poz2595)
wdrazajace dyrektywy 67/548/EWG z pd. zm. i 1999/45/WE z . zm. - uwzgidniono,ze produkt jest
przeznaczony wytznie do aytku zawodowego

6. Rozporgzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 rpnasiie sposobu oznakowania miejsc,
rurociagéw oraz pojemnikéw i zbiornikow stacych do przechowywania lub zawieg@jch substancije
niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.l6INpoz. 552)

7. Posipowa zgodnie z ogélnymi zasadami bezpidtsteva i higieny pracy z substancjami chemicznymi
oraz dobrej praktyki przemystowsgisle przestrzegaopracowanych procedur pggbwania; podczas pracy z
produktem naley stosowa ogdlne przepisy bezpiearstwa i higieny pracy zawarte w Rozpgaizeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrgea 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiasiea i higieny
pracy (tekst jednolity Dz.U.z 2003 r. Nr 169 po850 ze zm. Dz.U.z 2007 r. Nr 49 poz. 330 oraz G820Nr
108.poz .690)

8. Rozporglzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z damlistopada 2002 r. w sprawie napgyych
dopuszczalnych sten i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz.U. Nr 217 .poz.
1833 ze

zm.)

9. Rozporgzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 200%rsprawie badai pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 zp@m.)

10. Rozpormzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 sprawie zasadniczych wymagala
srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259 . po4d.73)

11. Rozporgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 sprawie substancji, preparatow, czynnikow
lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotagn lub mutagennym drodowisku pracy (Dz.U. Nr 280.
poz. 2771 ze zm.z dnia 10 sierpnia 2005 r. Dz.U160 poz. 1356)

12. Zalecane badania wste i okresowe pracownikow nammych na substancje chemiczne, aale
przeprowadzazgodnie z Rozporrzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dBamaja 1996 r. w
sprawie przeprowadzania badakarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznejedp zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzecadekarskich wydawanych do celéw przewidzianych wdiksie Pracy (Dz.U. Nr 69
poz. 332 z pgn. zm.).

13. Posfpowa: zgodnie z Rozporzizeniem MinistraSrodowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu, (Dz. U. Nr 47z#81) oraz z Rozpogdzeniem Ministraésrodowiska z dnia
5 grudnia 2002 r. w sprawie wastd odniesienia dla niektorych substancji w powiet®z.U.z 2003 r. Nr 1
.poz. 12)

14. Posgpowa zgodnie z Rozpoezizeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 200@ isprawie sposobu
realizacji obowazkow dostawcoviciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzaigiakéw do uradzen
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136. poz. 964) oraz z Ruzadzeniem Ministra&Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
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w sprawie warunkow, jakie nade spetné przy wprowadzanigciekdw do wad lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dtadowiska wodnego (Dz.U. Nr 137. poz. 984)

15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadagw Dz.U. z 2007 r.Nr39.p0z.251 z40 zm.)

16. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowdniacpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63/2001 688 z
pézn. zm.)

17. Rozporazenie MinistreSrodowiska z dnia 27 wrzaia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr.
112/2001 poz. 1206)

18. Rozporazenie Rady Ministrow z dnia 14 wigrea 2004 r .w sprawie wykazu prac wzbronionych
mitodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy nigktth z tych prac (Dz. U. nr 200 poz. 2047 zpém.)
19. Rozporgzenie Rady Ministréw z dnia 10 wigea 1996 rw sprawie wykazu prac szczego6lnie
ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobi@z. U. Nr 114, poz. 545 z po. zm.)

20. Rozporgdzenie Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Sgpanej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie
minimalnych wymaga dotycacych bezpieczestwa i higieny pracownikéw zatrudnionych na staiskach
pracy , na ktérych mie wystpi¢ atmosfera wybuchowa (Dz .U. Nr 107, poz 1004 @ra@06 r. Dz .U. Nr
121,poz 836).

21. Rozporgdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008vrsprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych eteéw (Dz. U. Nr 80 poz.563).

22. Klasyfikacja towar6w niebezpiecznych zgedniUmove Europejsk dotyczca migdzynarodowego
przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.

16. INNE INFORMACJE

Wykaz zwrotéw zagrazen R.

R22 — Dziata szkodliwie w przypadku sfycia

R36 — dziata draiaco na oczy

R41- Ryzyko powznego uszkodzenia oczu

Porady szkoleniowe:

Przed zastosowaniem produktu rigleapozna sig z kart, charakterystyki.

Dane opiergj sig na obecnym poziomie wiedzy, spetaiajarunki prawa krajowego oraz Unii Europejskiej ,
nie stanow jednakzadnych zapewnieo wiasciwosciach produktu i nie powodajzobowizan prawnych. Za
wihasciwe stosowanie produktu odpowiedzialny jestthownik. Wszystkie preparaty magpowodowa nie
poznane jeszcze zagenia dla zdrowia. Chocigpewne zagrizenia & opisane w tym dokumencie , nie ma
gwarancji ,ze nie istniej zadne inne. Bytkownik ponosi odpowiedzialdé za podgcie wszelkich krokow
majacych na celu spetnienie wymogow prawa krajowego/tkbwnik ponosi catkowita odpowiedzialfioza
okreslenie przydatnfci produktu do konkretnych celéw.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Begp@stwa produktu stanowijedynie wskazowki dotyeze
bezpiecznegoaywania, sktadowania i przenoszenia produktu. Infeja te dotycz wytacznie wskazanego
materiatu i nie dotycztego materiatu zywanego w paiczeniu z innymi materiatami lub w innych procesach.
Normy na sprzet ochronny

PN-EN 141:2002 Spez ochronny uktadu oddechowego. Pochtaniacze ofilichtaniacze, wymagania, badania,
znakowanie.

PN-EN 20344:2005(U) Wymagania i metody badania oalgzpiecznego, ochronnego i zawodowego do
uzytku w pracy.

PN-EN 166:20050chrona indywidualna oczu

Rekawice chroniace przed chemikaliami i mikroorganizmami

PN-EN 374:1:2005 Terminologia i wymagania

PN:EN 374:2:2005 Wyznaczenie odpastiana przegikanie

PN-EN 374:3:2005 Wyznaczenie odpaditina przenikanie chemikaliéw

Odziez ochronna. Ochrona przed cieklymi chemikaliami

PN-EN 14605:2005(U) Wymagania dotyce odziey ochronnej przed chemikaliami z pokeniami
nieprzepuszczagymi cieczy.

Powietrze na stanowiskach pracy

PN-EN 1540:2004 Powietrze na stanowiskach pracsmifelogia .

PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracyty@¢ye oceny natagnia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z wadiami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

MELLE Sp.z.0.0. prowadzi szkolenia w zakresie ptdawego stosowania preparatéw znajaych st w
ofercie. Szczegbty podane www.k2.com.ploraz e-maibiuro@inter-global.com.pl,lumfo @inter-
global.com.pl




