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1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : KWAS SOLNY 31-38%

Wzér chemiczny : HCI

Numer CAS : -

Oznakowanie WE : 231-595-7

Numer indeksowy :

Numer rejestraciji :

Synonimy : kwas chlorowodorowy w roztworze

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ
ZASTOSOWANIA ODRADZANE

techniczny/spozywczy- przemyst: chemiczny, wtdkienniczy, chemii gospodarczej, celulozowo - papoerniczy, gumowy
czda, cz - jako odczynnik laboratoryjny

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
DYSTRYBUTOR:

Zaktad Produkcyjno-Handlowo-Ustugowy CHEMACK
44-160 Rudziniec,

ul. Gérna 20,

tel.032/2300790

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
Numery telefonéw alarmowych:

- 998 straz pozarna
- 999 pogotowie ratunkowe
- 112 dla uzytkownikéw telefonéw komérkowych

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywa Rady 67/548/EWG
KLASYFIKACJA:

Zawiera od 31 do 38% kwasu solnego.

C; R:34

Xi; R:37

Numer indeksowy: 017-002-01-X

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008

Dziatanie zrace na skore, kategoria 1B; H314
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie jednorazowe, kategoria 3; H335

Petny tekst zwrotow R i H znajduje sie w punkcie 16.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
Piktogramy

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .
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H335 Moze powodowat podraznienie drog oddechowych.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P264 Doktadnie umy¢ ... po uZyciu.

P270 Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odzieZ ochronng/ochrong oczu/ochrong twarzy.

P303+361+353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast usunaé/zdja¢ calg
zanieczyszczong odziez. Splukaé skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pluka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jeZeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac.

3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.1. SUBSTANCJE

Nazwa chemiczna Numer CAS | Oznakowanie WE | Numer indeksowy
KWAS SOLNY 31-38%| - 231-595-7

4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

- Kontakt z oczami : Plukaé oczy co najmniej 15 minut duza iloscia chtodnej wody, najlepiej biezacej. Unikac
silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogowki.
Uwaga: osoby narazone na skazenie oczu powinny byé pouczone o koniecznosci i sposobie ich
natychmiastowego ptukania. Zapewni¢ konsultacje okulistyczna. Dalsze postepowanie zgodne z zaleceniami
lekarza okulisty.

- Kontakt ze skora : Natychmiast zdjac¢ zanieczyszczong odziez. Zmy¢ duzg iloscig wody, nastepnie woda z
mydtem lub mlekiem, na opazenie natozyc¢ jatowy opatrunek. Skonsultowac sie z lekarzem.

- Wdychanie : Wyprowadzi¢ zatrutego z miejsca narazenia. Zapewnic¢ spokoj w pozycji dowolnej. Chroni¢
przed utratg ciepta. Zapewnic dostgp swiezego powietrza. Wezwac lekarza.

- Polkniecie : Podac do picia duza ilos¢ wody, unika¢ wymiotow (ryzyko perforacji). Natychmiast wezwac
lekarza.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1. SRODKI GASNICZE

Odpowiednie srodki gasnicze

Odpowiednio do materiatléw sktadowanych w beposrednim sasiedztwie.

Specjalne zagrozenia

W przypadku pozaru wydziela niebezpieczne pary: chlorowodér, chlor. W kontakcie z metalami moze wydziela¢ wodor
- niebezpieczenstwo wybuchu.]

Przeciwpozarowe wyposazenie ochronne

Nie nalezy przebywac¢ w strefie zagroZzenia bez ubrania ochronnego i aparatu tlenowego. Nalezy unika¢ kontakiu z
substancjg. Utrzymywac bezpieczny dystans.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH

Zalecenia ogdlne:

W przypadku wydostania sie kwasu solnego 31-38% do Srodowiska, przebywajace na zagrozonym awarig obszarze
osoby postronne nalezy ewakuowaé. Awarie muszg by¢ jak najszybciej lokalizowane i likwidowane. Do likwidowania
wiekszych zrzutow do Srodowiska mogg przystgpi¢ wyltgcznie przeszkolone w ratownictwie chemicznym osoby.

Kwas solny 31-38% w kontakcie z wiekszosciq metali moze spowodowal wydzielanie sie niebezpiecznego ze
wzgledéw wybuchowych wodoru.

Srodki ochrony osobistej:

Unikaé kontaktu z uwalniajacg sie cieczg. Stosowac ubrania ochronne kwasoodporne, rekawice ochronne, okulary
ochronne w szczelnej obudowie, a w przypadku wyraZznie wyczuwalnego zapachu kwasu — ochrony drog
oddechowych. Nalezy pamietac o ograniczonym czasie dziatania ochronnego filtrow czasteczkowych (P2) i gazowych
(filtr oznaczony kolorem zéttym i literg E).

Zalecenia szczegdtowe: W przypadku niemoznosci zlikwidowania nastepstw awarii wlasnymi sitami i $rodkami,
przeprowadzenie akcji nalezy powierzy¢ zewnetrznym, wyspecjalizowanym stuzbom ratowniczym. Chronié
kanalizacje. W przypadku wydostania sie kwasu solnego 31-38% do wod powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec
jej uzytkownikéw. Zbieranie rozlanego kwasu solnego 31-38% dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg
obojetnych chemicznie substancji absorbujacych (sorbentow).

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Obchodzenie sig z substancja:
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Podczas stosowania nie je$¢, nie pi€, nie zazywac lekarstw, unika¢ wdychania par i aerozoli, przestrzega¢ zasad
higieny osobistej, stosowac odziez i sprzet ochrony osobistej, pracowaé w wentylowanym pomieszczeniu.
Magazynowanie:

W oryginalnych, wlasciwie oznakowanych opakowaniach, szczelnie zamknietych, w magazynie cieczy Zzrgcych
wyposazonym w instalacje wentylacyjng, w miejscu chlodnym i suchym, na twardym, kwasoodpornym podiozu.
Opakowania chroni¢ przed nagrzaniem. Opakowania wyposazy¢ w napis ,Uwaga produkt zracy”. Opakowania chroni¢
przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, spozywania positkow, uzywania otwartego
ognia i narzedzi iskrzgcych. Cysterny lub autocysterny muszg by¢ zaopatrzone w wykiadzine wewnetrzng
kwasoodporng.

8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Stosowane $rodki ochrony osobistej powinny spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Z dnia
21 grudnia 2005r ( Dz. U. nr 259, poz.2173 ).

Parametry kontroli (NDS, NDSCh, NDSP):

— chlorowodér; NDS: 5 mg/m3, NDSCh: 10 mg/m3.

- Wg Rozporzadzenia MPIPS z dnia 29 listopada 2002r. Dz. U. Nr 217, poz. 1833 ze zmianami.
Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci skladnikdw niebezpiecznych w powietrzu — metodyka
pomiarow : - rozporzadzenie MZ z dnia 20.04.2005r. (Dz. U. Nr. 73 poz. 645).

Srodki ochrony indywidualnej:

ochrona drég oddechowych: konieczna, gdy tworzg sie pary/aerozole — maska przeciwgazowa

ochrona oczu: konieczna — okulary ochronne typu gogle

ochrona rak: konieczna— rekawice ochronne kwasoodporne

ochrona ciata: konieczna — ubranie kwasoodporne

srodki ochronne i higieny: natychmiast zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Stosowaé krem ochronno-barierowy do
skory. Wymy¢ rece i twarz po pracy z tg substancjg.

- Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢, aby stosowane s$rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
posiadaty wlasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WLASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH

Forma: ciecz

Kolor: bezbarwna do jasno Zottej

Zapach: ostry

pH:<1(20 °C)

Temperatura topnienia: -32°C (35%), -40°C (33%), -74,7°C (23%)
Temperatura wrzenia: 62°C (35%), 75°C (33%), 110°(20,24%)
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura zaptonu: nie dotyczy

Granice wybuchowosci: nie dotyczy

Cisnienie pary: brak danych

Gestos¢: okoto 1,18 g/cm3 (20°C)

Ciezar nasypowy: nie dotyczy

Rozpuszczalno$é:

w wodzie: rozpuszczalny

w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSE
10.1. REAKTYWNOSC

Stabilnos¢:

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

Warunki, ktorych nalezy unikac: wysoka temperatura.

Materiaty, ktérych nalezy unikaé: glin, aminy, wegliki, wodorotlenki, fluor, metale alkaliczne, metale, nadmanganian
potasu, alkalia, stezony kwas siarkowy, aldehydy, siarczki, krzemian litu, eter winylometylowy.

Niebezpieczne produkty rozktadu: chlor, chlorowodor.

Nastepne dane: materialy nieodpowiednie do wspotpracy: metale (wydziela sie wodor).

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH

Dane toksykologiczne:

LC50 (inhal. czlowiek) — 1300 ppm/0,5 godz.,

LC50 (doustnie, krolik) — 900 mg/kg,

LC50 (inhal. szczur) — 3124 ppm/1 godz.

Wdychanie par i aerozoli: Kwas solny 31-38% najcze$ciej wchtania sie przez wdychanie par, co prowadzi w efekcie
do podraznienia gérnych drég oddechowych. Objawami sa: chrypka, uczucie dusznosci, katar, kaszel, kiucie w klatce
piersiowe], krztuszenie, bole i zawroty glowy. Moze rozwing¢ sie zapalenie ptuc. Wysokie stezenie par moze wywotac
ostre skrocenie oddechu z pienigca sie $ling (obrzek pluc). Mozliwa jest utrata przytomnosci.

Data utworzenia: sierpier 2004 r.
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Kontakt ze skora: Kwas solny 31-38% jest kwasem zrgcym. Oblanie kwasem powierzchni skéry wywoltuje bél oraz
oparzenie penetrujgce w gtab skory. Rany gojg sie trudno z wytworzeniem blizny o brgzowym zabarwieniu.

Kontakt z oczami: Dziatanie par i cieczy na oczy powoduje stany zapalne spojowek i uszkodzenie rogodwki. Objawami
sg bole okolic oka, tzawienie | Swiattowstret. Moze powsta¢ chemiczne poparzenie. Ciggly kontakt z parami kwasu
solnego prowadzi do zapalenia spojowek. W ciezszych przypadkach podraznienie moze doprowadzi¢ do utraty
wzroku.

Spozycie: W wymiocinach moze pojawi¢ sie krew. Spozycie powoduje ostry bél w ustach, gardle, przetyku i Zotgdku.
Jama ustna, podniebienie miekkie i migdaly sg czesto pokryte bialymi strupami i owrzodzeniami. Wystepujg
natychmiastowe wymioty, czesto krwawe, moga byé one polaczone z biegunkg i krwawym stolcem. Chorzy duszg sie.
Objawy przypominajg zapasc.

Powiktania: Obrzek krtani, uszkodzenie przelyku i zoladka, zapalenie pluc, krwotoki, zapalenie otrzewnej.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. TOKSYCZNOSC

Dziatanie kwasu solnego na organizmy wodne:

Ryby: Choroby i szybkg $mier¢ u karpi powoduje odczyn pH 4,8. Pstrag jest wrazliwszy na kwasy, natomiast
szczupaki i liny sg znacznie mniej wrazliwe. Sniecie linéw przy pH 4,6 wystepuje dopiero po dwoch dniach dziatania.
Jesli jest duza zawartos¢ Zelaza w wodzie, to juz przy malej kwasowosci wody (pH okoto 5,5) wytrgca sie ono na
skrzelach ryb, powodujac ich $mierc.

Rosliny: Wszystkie silniej zdysocjowane kwasy przy steZeniu wiekszym niz 1 mol na 6400 dm3 hamujg wzrost
korzeni kietkujacych roslin. Odpowiednie stezenie dla kwasu solnego to 1:175 000 lub ok. 6 mg/dm3. Stabe stezenia
powodujg zmniejszenie poboru wody. Mala kwasowo$¢ wzmaga transpiracje, silna jg hamuje.

Stopieh zagroZenia wod: maly.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Produkt i opakowania usuwaé zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi przepisami i regulacjami ochrony $rodowiska.
Opakowania

Oproznione opakowania jednorazowego uzytku przekazac do upowaznionego odbiorcy odpadow.

Opakowania wielokrotnego uzytku, jesli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogg by¢ powtdrnie stosowane.
Klasyfikacja odpadu:

odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych w obowigzujgcych przepisach.

- Opakowania:

15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 07 — opakowania ze szkla

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 wraz z p6Lniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 wraz z
poLniejszymi zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra [rodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. nr 112,
poz. 1206).

14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
a) Numer ONZ :UN 1789

b) Nazwa przewozowa :

KWAS SOLNY 80
c) Numer zagrozenia :80
d) Klasa RID / ADR 8 8, 1789

o v
e) grupa Pakowama n nr 8 Czarny nadruk na  Czarny nadruk na pomarariczowym tle.
f) Nalepki :8 biatym tle.

e Ustawa z dnia 28.10.2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671
tekst jednolity)

¢ Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych ADR

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r (Dz. U. nr 26 poz. 313) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA
SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI | MIESZANINY

e Rozporzadzenie (WE) z dnia 18.12.2006r nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
REACH.

e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84
wraz z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr. 217
poz. 1833) z pozniejszymi zmianami.
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e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatéw chemicznych (Dz. U. Nr. 171, poz 1666) z pdzniejszymi zmianami.

16. INNE INFORMACJE

Okreslenia zagrozenia (R):
R35 - Powoduje powazne oparzenia..
R37 - Dziata draznigco na drogi oddechowe..

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .
H335 Moze powodowact podraznienie drog oddechowych.

Informacje zawarte w niniejszej karcie pochodzg ze Zzrodetf, ktére uwazamy za wiarygodne. Niemniej jednak
dostarczone zostaly bez Zadnych gwarancji co do ich dokladno$ci. Warunki i metody obchodzenia sig,
przechowywania, stosowania i usuwania produkiu znajdujg sie poza naszg kontrolg i nie nalezg do naszych
kompetencji. Z tego tez powodu, miedzy innymi, odmawiamy przyjecia na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
straty, zniszczenia czy koszty wynikle z obchodzenia sie, przechowywania lub usuwania produktu. Niniejsza karta
powinna by¢ wykorzystywana jedynie dla tego produktu.

Inne zrédta informaciji:

IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau)

ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau)

Celem aktualizacji niniejszej karty byto dostosowanie sposobu przekazu informacji we wszystkich 16. sekcjach karty do
aktualnych przepisow prawnych zgodnie z intencjg. GLOBALNIE UJEDNOLICONEGO SYSTEMU KLASYFIKACJI |
OZNAKOWANIA CHEMIKALIOW (GHS).
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