nGaz

E; D KARTA CHARAKTERYSTYKI
pragontiaz NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU

Dragongaz Sp. z 0. 0. Nazwa substangji: ______ Data aktualizacji: Strona:

52-314 Wroctaw PROPAN-BUTAN 01-10-2013 1/5

ul. Koscielna 10

1. IDENTYFIKACIJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator Produktu:

Nazwa handlowa: Propan-Butan

Nazwa przewozowa: Mieszanina Skroplonych Weglowodoréw Gazowych I.N.O.
Nazwa techniczna wg ADR: Mieszanina B lub PROPAN-BUTAN

W?z6r chemiczny substancji: C5-C,

Numer ONZ (UN): 1965

Numer CAS: 68476-40-4

Numer WE: 270-681-9

1.2. Zastosowanie:

Wykorzystywany jako paliwo do celdw grzewczych w gospodarstwach domowych. W przemysle do zasilania urzagdzen
ogrzewajgcych suszarnie, hale itp. Jako paliwo do zasilania kuchenek gazowych w gospodarstwach domowych, w silnikach
spalinowych oraz spawalnictwie.

1.3. Importer:

Dragongaz Sp z 0. o.
52-314 Wroctaw; ul. Koscielna 10
NIP: 894-00-15-823; Regon: 930240388

1.4. Numer telefonu alarmowego:
0048-695-219-832 (czynny cata dobe)

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) Nr. 1272/2008 (CLP).
H220 — Flam. Gas 1- Skrajnie tatwopalny
H280 — Press. Gas — Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
2.2. Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia 67/548/EWG
F+, R12 — Preparat skrajnie tatwopalny.
2.3. Zagrozenie pozarowe
Skrajnie fatwopalny gaz. W temperaturze otoczenia mogg tworzy¢ sie mieszaniny wybuchowe wskutek mieszania
gazu z powietrzem. Ogrzewanie gazu zamknietego w szczelnym naczyniu moze doprowadzi¢ do wybuchu.
2.4. Zagrozenia dla zdrowia
Dziata stabo draznigco, stabo narkotycznie oraz duszgco na skutek wypierania tlenu z otaczajgcego powietrza.
Bezposredni kontakt ze skroplonym gazem moze powodowaé odmrozenia.
2.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Preparat, nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska. Propan-butan techniczny charakteryzuje sie
bardzo tatwym odparowaniem i duzg lotnoscig.
2.6. Znakowanie

Stosowane piktogramy: GHS02 oraz GHS04
2.7. Oznaczenie niebezpieczenstwa
H220 — Skrajnie fatwopalny gaz.
H280 — Zawiera gaz pod ciSnieniem, ogrzewanie grozi wybuchem.
P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210 - Przechowywac¢ z dala od Zrodet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni. Palenie
wzbronione.

P243 — Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajace statecznemu roztadowaniu.

P377 — W przypadku ptoniecia wyciekajgcego gazu: Nie gasic¢ jezeli nie mozna bezpiecznie zahamowac wycieku.
P381 — Wyeliminowac wszystkie zrédta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne.

P410 + P403 — Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
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3. SKtAD / INFORMACJA O SKtADNIKACH

3.1. Charakterystyka chemiczna

Gtownym sktadnikiem jest propan i butan nalezacy do grupy weglowodoréw nasyconych, pozostatos¢ stanowig
sktadniki wystepujgce w ilosciach niewymagajacych uwzglednienia w klasyfikacji. Zawartos¢ propanu nie mniejsza niz
18-55%, zawartos¢ butanu minimum 45%.

4. PIERWSZA POMOC

4.1. Zatrucia inhalacyjne

Poszkodowanego wyprowadzi¢, nieprzytomnego wynies¢ z atmosfery skazonej na swieze powietrze. Zapewni¢ mu
spokdj i ciepto. Nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej. Kontrolowa¢ oddech i tetno. Przy wystepowaniu
zaburzen w oddychaniu podawac tlen, w przypadku jego zatrzymania stosowac sztuczne oddychanie metodg usta-usta
lub za pomoca aparatu, po uprzednim oczyszczeniu jamy ustnej z ciat obcych i sluzu. Jezeli bedzie to konieczne wykonaé
(wytacznie przez osoby przeszkolone) zewnetrzny masaz serca. W przypadku utrzymywania sie zaburzen oddychania
zapewni¢ profesjonalng pomoc lekarska.

4.2. Skazenie skory

Zdjg¢ odziez, przemy¢ skére duzg iloscig chtodnej wody (z mydtem, jezeli nie ma zmian skérnych). Na odmrozenia
zatozy¢ jatowy opatrunek. Wskazana pomoc lekarska.

4.3. Skazenie oczu

Ptukac starannie biezgcg wodg przy odwinietych powiekach przez okoto 15 min, zapewni¢ kontrole okulistyczng

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.

5.2. Szczegdlne zagroienia

Skrajnie tatwo palny, stabo draznigcy gaz. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Jest ciezszy od powietrza i
gromadzi sie przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczen. Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub
wysokiej temperatury mogg eksplodowaé.

5.3. Sprzet ochronny dla strazakéw

Zalecane jest uzycie ubran bojowych z odpowiednim obuwiem (antystatycznym) oraz zastosowanie powietrznych
aparatéw izolacyjnych, okularéw ochronnych oraz rekawic. W przypadku koniecznosci podejscia w strefe zaptonu nalezy
zapewnic¢ ubranie ognioodporne lub zaroodporne. Ze wzgledu na mozliwos¢ uduszenia i oparzen ratownikdw winno sie
zapewnié¢ mozliwosc¢ szybkiego kontaktu z lekarzem.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci

Usung¢ Zrddta zaptonu (ogtosic¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi iskrzacych), zapewni¢ odpowiednig wentylacje, unikac
wdychania gazu i bezposredniego kontaktu ze skroplonym gazem, jezeli to mozliwe zlikwidowa¢ wyciek (zamkngé
doptyw gazu, uszczelnic).

6.2. Srodki ostroznosci dotyczace srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostawania sie gazu do kanalizacji (zabezpieczy¢ wpusty).

6.3. Metody oczyszczania

O ile to mozliwe zlikwidowaé wyciek (zamkna¢ doptyw gazu, uszczelni¢). Uwalniajgce sie duze ilosci gazu rozcienczyé
rozproszonymi pradami wody. Mate ilosci uwolnionego skroplonego gazu na terenie otwartym pozostawi¢ do
odparowania. W pomieszczeniach zamknietych zapewnié¢ odpowiednig wentylacje.

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

7.1. Postepowanie z preparatem

Zapewni¢ skuteczng wentylacje; unika¢ wdychania par. Unikaé kontaktu skroplonego gazu z oczami lub skoérg; stosowac
odpowiednig odziez ochronng w wykonaniu antyelektrostatycznym; wyeliminowac zrédta zaptonu — nie pali¢, nie
uzywac narzedzi iskrzacych i odziezy z tkanin podatnych na elektryzacje, stosowac urzadzenia w wykonaniu
przeciwwybuchowym.
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7.2. Magazynowanie

Magazynowanie wytgcznie w atestowanych, wtasciwie oznakowanych opakowaniach w magazynie gazéw palnych.
Magazyn gazu powinien by¢ ognioodporny, z odpowiednig wentylacjg naturalng i mechaniczng i instalacjg elektryczng w
wykonaniu przeciwwybuchowym . Butle na gaz ptynny muszg miec¢ aktualne badania UDT a cysterny transportowe
dopuszczenia TDT. Kazdorazowo opakowanie nalezy chronié przed nagrzaniem.

7.3. Specyficzne zastosowania

Przemyst kosmetyczny (produkcja aerozoli): propan-butan stosuje sie w aerozolach jako gaz wyrzutowy dla zawartosci.

8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)J

8.1. Najwyisze dopuszczalne stezenia

NDS Propan: 1800 mg/m>, Butan: 1900 mg/m>

NDS Ch Propan: nie ustalone, Butan: 3000 mg/m3

NDS P Propan: nie ustalone, Butan: nie ustalone.

Oznaczalne w powietrzu na stanowiskach pracy: PN-Z-04008-7:2002 ,,0Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci
sktadnikéw gazu ptynnego. Oznaczenie propanu i butanu na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowej”.
8.2. Kontrola narazenia

Niezbedna wentylacja wywiewna usuwajgca gaz z miejsc ich emisji i wentylacja ogdlna pomieszczenia. Otwory
wyciggowe wentylacji powinny sie znajdowac przy ptaszczyznie roboczej lub ponizej. W ramach ochrony osobistej
stosowac odziez ochronng w wykonaniu antyelektrostatycznym, rekawice ochronne izolowane termicznie. Do ochrony
oczu w razie potrzeby stosowac okulary ochronne. Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny — nie jesc i nie pi¢ na
stanowiskach pracy, kazdorazowo po zakoriczeniu racy, umy¢ rece ( w razie potrzeby cate ciato) wodg z mydtem,
przestrzegac czystosci odziezy ochronne;.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Podstawowe wtasciwosci fizyczne i chemiczne

Wyglad: Bezbarwna ciecz.

Zapach: Produkt nawaniany, zapach wyczuwalny i nieprzyjemny.

Prég zapachowy: Wyczuwalny w 20% DGW

pH: nie dotyczy.

Temperatura topnienia: - 187,6 °C (Propan) do - 138,3 °C (Butan)
Temperatura wrzenia: -42 °C (Propan) do — 1 °C (Butan)

Temperatura zaptonu: -95 °C (Propan) do — 60 °C (Butan)

Palno$¢: Skrajnie tatwopalny

Gorna granica wybuchowosci: 9,6%

Dolna granica wybuchowosci: 1,9%

Prezno$c¢ par: Dla -15°C nie mniej niz 0,10 MPa, dla 70 °C, nie wiecej niz 2,55 MPa
Gestos¢ par wzgledem powietrza: > 2

Gestoé¢ wzgledna: 0,493 g/cm® w 25 °C (Propan); 0,573 g/cm® w 25 °C (Butan)
Rozpuszczalnos¢: Praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza sie natomiast w wiekszosci rozpuszczalnikéw
organicznych.

Temperatura samozaptonu: 470 °C (Propan); 365 °C (Butan).

Temperatura rozktadu: brak danych.

9.2. Inne informacje

Ciepto parowania

0°C-378,58 kl/kg (Propan); 383,46 kJ/kg (Butan).

10 °C — 364,16 kJ/kg (Propan); 373,43 kl/kg (Butan).

20°C — 348,55 kJ/kg (Propan); 361,73 ki/kg (Butan).

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Warunki ktérych nalezy unikac

Zrédta zaptonu, wysoka temperatura, iskry, wytadowania elektryczne.

10.2. Czynniki ktorych nalezy unikac

Silne utleniacze

10.3. Niebezpieczne produkty rozpadu

Substancje powstajace z rozpadu cieplnego produktu bedg silnie zalezaty od warunkéw powodujgcych rozktad. W normalnym

spalaniu mozna oczekiwac nastepujgcych substancji: dwutlenek wegla, tlenek wegla, wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne,
weglowodory niespalone, niezidentyfikowane zwigzki organiczne i nieorganiczne, pyty i tlenki azotu.
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11. INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Dziatanie na oczy

Gaz nie jest drazniacy jednak ciecz moze spowodowac odmrozenia.

11.2. Dziatanie na skére

Gaz nie jest draznigcy jednak ciecz moze spowodowaé odmrozenia. Nie powoduje uczulenia skory.

11.3. Dziatanie na drogi oddechowe

Niskie stezenie gazu powoduje kaszel, bdle, zwroty gtowy, nudnosci, czasami pobudzenie psychoruchowe, sennosc,
utrate przytomnosci.

11.4. Rakotwarczos¢

Nie byty badane skutki dtugotrwatego oddziatywania rakotwdrczego. Sktadnik znany jako rakotwdrczy, wystepuje w
ilosciach (stezeniach) nie powodujgcych zakwalifikowania preparatu jako rakotworczy.

11.5. Mutagennos¢

Nie byty badane skutki dtugotrwatego oddziatywania mutagennego. Sktadnik znany jako mutagenny, wystepuje w
ilosciach (stezeniach) nie powodujgcych klasyfikacji preparatu jako mutagenny.

12. INFORMACIJE EKOLOGICZNE

12.1. Ekotoksycznosc

Niska dla ssakow

12.2. Mobilnos¢

Odparowuje bardzo szybko z wody i gruntu. W powietrzu ulega szybkiemu rozproszeniu.
12.3. Trwatosc¢ i zdolnosc¢ do rozktadu

Szybkie utlenianie w reakcji fotochemicznej w powietrzu.

12.4. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie ulega bioakumulacji

12.5. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie niszczy warstwy ozonowej.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Opakowania

Nie wymagajg niszczenia, s to opakowania wielokrotnego uzycia. Puste nieoczyszczone opakowania mogg zawierac
resztki gazu stwarzajgce zagrozenie wybuchowe i pozarowe. Biorgc pod uwage nature i uzytkowanie preparatu
potrzeba jego usuniecia wystepuje rzadko. W przypadkach koniecznych propan-butan techniczny nalezy niszczy¢ bardzo
ostrozne poprzez spalanie.

14. INFORMACIJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Naklejki ostrzegawcze

oo Vv

Nr. 2.1 Nalepka RID nr 13
14.2. Tablice pomaranczowe ostrzegawcze

14.3. Prawidfowa nazwa przewozowa

MIESZANINA SKROPLONYCH WEGLOWODOROW GAZOWYCH I.N.O. (mieszanina B lub PROPAN-BUTAN)
14.4. Numer rozpoznawczy towaru

UN 1965

14.5. Numer rozpoznawczy zagrozenia

23
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14.6. Oznakowanie sztuki przesytki
Napis ,,UN 1965 MIESZANINA B” lub ,,A1, B1, B2” nalepka ostrzegawcza nr.2,1

14.7. Oznakowanie $rodkéw transportu

Pojazdy samochodowe: pomaranczowe tablice ostrzegawcze (bez numerdw rozpoznawczych) — dotyczy przewozu
powyzej 333 kg netto gazu w sztukach przesytki.

Autocysterny: pomararczowe tablice ostrzegawcze z numerami rozpoznawczymi 23/1965, nalepki ostrzegawcze nr. 2.1.
Wagony cysterny: pomarariczowe tablice ostrzegawcze z numerami rozpoznawczymi 23/1965, nalepki ostrzegawcze
2.1.inr.13.

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Akty prawne prawa polskiego:

Dz. U. 62 poz. 628 z 2001r. — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z pdzniejszymi zmianami.

Dz. U. 217 poz. 1833 z 2002r. — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Dz. U. 63 poz. 322 z 2011r. — Ustawa z dnia 27 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Dz. U. 112 poz. 1206 z 2001r. — Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddw.

Dz. U. 63 poz. 639 z 2001r. — Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania
niektdrymi odpadami oraz optacie produktowej i optacie depozytowe;j.

Dz. U. 63 poz. 638 z 2001r. — Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Dz. U. 0 poz. 1031 z 2012r. — Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektdrych substancji w powietrzu.

Dz. U. 227 poz. 1367 z 2011r. — Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towardw niebezpiecznych.

Dz. U. 91 poz. 811 z 2002r. — Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 37 poz. 339 z 2002r. — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow.

Dz. U. 228 poz. 2259 z 2003r. — Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne.

Dz. U. 180 poz. 1867 z 2003r. — Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych mas substancji, ktére mogg by¢ odprowadzane w Sciekach przemystowych.

15.2. Akty prawne prawa Europejskiego:

- Rozporzadzenie komisji (UE) Nr. 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr. 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH).

- Rozporzadzenie komisji (UE) Nr. 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr. 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH).

- Rozporzgdzenie (WE) Nr. 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw (Dz. Urz. UE seria L nr 296) z 30 grudnia 2006r. oraz jego pdzniejsze stosowania.

- Dyrektywa Komisji 2001/58/WE dotyczaca kart charakterystyki.

- Dyrektywa Komisji 2001/59/WE dotyczaca klasyfikacji, opakowania i oznakowania niebezpiecznych substancji — 28
dostosowanie.

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywe 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr. 1907/2006.

-Dyrektywa Komisji 2009/2/WE z dnia 15 stycznia 2009r. dostosowujgca dyrektywe Rady 67/548/EWG w sprawie
zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i
etykietowania substancji niebezpiecznych.

16. INNE INFORMACIE

16.1. Zrédta kluczowych danych.

Norma: PN-C-96008

16.2. Porady dotyczgce szkolen.

Osoby obstugujace urzadzenia i instalacje gazowe, napetniajacy butle, napetniajacy i oprdzniajacy zbiorniki
transportowe, prowadzgcy transport musza posiada¢ odpowiednie szkolenia i legitymowac sie stosownymi
zaswiadczeniami. Osoby wykonujace instalacje gazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.




