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1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
Nazwa produktu: Utrwalacz uniwersalny Kodak Industrex 
Nazwa handlowa: KODAK INDUSTREX LO Fixer and Replenisher 
Numer katalogowy: 5159082 
Synonimy: PCD F1700, 6621 
Zastosowanie: Utrwalacz do obróbki klisz rentgenowskich 
Zakres stosowania: Profesjonalny 
Producent: Carestream Health UK Limited 

Hemel One, Boundary Way Hempstead  
HP2 7YU, Wielka Brytania 
Telefon: +44 (0) 870 6000 245 
Telefon alarmowy: +44 (0) 870 6006 266 

Dystrybutor: PCB Service Sp. z o.o.  
ul. śabi Kruk 14 
80-822 Gdańsk 
Tel.: +48 (058) 320 79 42 
Fax.: +48 (058) 320 79 41 
skype: pcb_service 
E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 
info@pcb.com.pl 
Telefon alarmowy: +48 (058) 320 79 42 (8:00 – 15:00) 

 
2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 
 
Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującym 
prawem p.p. 15. 
ZagroŜenia ze względu na 
właściwości fizykochemiczne: 

Niesklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. 

ZagroŜenia dla zdrowia: Niesklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. 
ZagroŜenia dla środowiska: Niesklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. 
Opakowanie jednostkowe nie wymaga znakowania ostrzegawczego – patrz takŜe punkt 15 
 
3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 
Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych i nieorganicznych. 
 
Składniki mieszaniny: mieszanina wodna niŜej wymienionych substancji. 
 

Nazwa 
chemiczna 

Zawartość 
w % wag. 

Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Klasyfikacja 

Tiosiarczan 
amonu 

35-40 7783-18-8 231-982-0 - * 

Wodorosiarczan 
(IV) sodu 

1-5 7631-90-5 231-548-0 016-064-00-8 
Xn; R22 

R31 

Kwas octowy 1-5 64-19-7 200-580-7 607-002-00-6 
R10 

C; R35 
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 Wodorosiarczan 
(IV) amonu 

1-5 10192-30-0 233-469-7 - 
R31 

C; R34 ** 
 Siarczan (VI) 

glinu 
1-5 10043-01-3 233-135-0 - Xi; R36 ** 

 Tetraboran 
disodu bezwodny 

1-5 1330-43-4 215-540-4 - * 

Objaśnienia: C – Ŝrący; Xi – draŜniący; Xn – szkodliwy. 
* – substancja nie klasyfikowana jako stwarzająca zagroŜenie w tabeli 3.2 załącznika VI do 
rozporządzenia 1272/2008. 
** – klasyfikacja producenta.  
W punkcie 16 podano znaczenie zwrotów R. 
 
4. PIERWSZA POMOC 
 
NaraŜenie inhalacyjne: 
Wyprowadzić osobę poszkodowaną z rejonu zagroŜenia. Zapewnić dostęp świeŜego powietrza. 
Zasięgnąć porady lekarskiej w przypadku utrzymywania się dolegliwości. Przedstawić 
niniejszą kartę charakterystyki. 
Zanieczyszczenie oczu: 
Jak najszybciej przemyć oczy duŜą ilością czystej bieŜącej wody (przemywać przez co 
najmniej 15 minut). Zasięgnąć porady lekarskiej. Przedstawić niniejszą kartę 
charakterystyki. 
Kontakt ze skórą: 
Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzieŜ i buty. Skórę zanieczyszczoną produktem myć z 
uŜyciem mydła i wody przez co najmniej 15 minut, dobrze spłukać. W przypadku 
wystąpienia i utrzymywania się objawów podraŜnienia skóry naleŜy zasięgnąć porady 
lekarskiej. Zanieczyszczoną odzieŜ wyprać przed ponownym uŜyciem. Zanieczyszczone 
obuwie zutylizować lub oczyścić przed ponownym uŜyciem. 
Połknięcie: 
Nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta czystą wodą. Podać poszkodowanemu szklankę 
wody do picia. Osobie nieprzytomnej nie podawać Ŝadnych środków doustnie. Niezwłocznie 
zasięgnąć porady lekarskiej. 
 
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU 
 
ZagroŜenia poŜarowe:  Produkt jest nie palny. Stosować odpowiednie środki w celu 

zapobieŜenia wystąpienia poŜaru. 
Zalecane środki gaśnicze: Mgła wodna, alkoholoodporna piana gaśnicza, suche proszki 

gaśnicze, ditlenek węgla (CO2), woda. ZagroŜone pojemniki 
usunąć z zagroŜonego obszaru lub chłodzić duŜą ilością wody. 

Nieodpowiednie środki 
gaśnicze: 

Nie określono. 

Szczególne zagroŜenia ze 
strony produktów spalania 
i wydzielających się 
gazów: 

Podczas poŜaru mogą wytwarzać się niebezpieczne produkty 
rozkładu takie jak: tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu 
(NOX), tlenki boru, tlenki glinu (patrz takŜe punkt 10).  

Specjalne wyposaŜenie 
ochronne straŜaków: 

W zaleŜności od rozmiaru poŜaru nosić aparaty oddechowe z 
niezaleŜnym obiegiem powietrza oraz gazoszczelne 
kombinezony ochronne. 

Nadzwyczajne zagroŜenia 
poŜarowe lub wybuchem: 

Wyschnięte pozostałości produktu posiadają właściwości 
redukujące. Reagują gwałtownie z utleniaczami. Mogą 
powodować gwałtowne ogrzanie i zapalenie łatwo palnych, 
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porowatych materiałów, takich jak np.: szmaty, papier, 
trociny, bawełna, odzieŜ. 

 
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
ŚRODOWISKA 
 
Indywidualne 
środki 
ostroŜności: 

Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, patrz takŜe punkt 
8 i 13. 

Środki 
ostroŜności w 
zakresie ochrony 
środowiska: 

Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do wód 
powierzchniowych, gruntowych i gleby – obwałować wyciek. Nie 
dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji – 
zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne. Zawiadomić odpowiednie słuŜby 
w przypadku zanieczyszczenia środowiska. 

Metody 
oczyszczania/ 
usuwania: 

Zabezpieczyć uszkodzone opakowanie. Uwolniony produkt zebrać za 
pomocą absorbentu (np. wermikulitu) lub innego obojętnego 
absorbenta. Zebrać do odpowiedniego i oznakowanego pojemnika na 
odpady. ZuŜyty absorbent usuwać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w punkcie 13. Pozostałości spłukać duŜą ilością wody. 

 

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 
 
Postępowanie z 
preparatem: 

Unikać wdychania par i aerozoli produktu. Unikać kontaktu 
produktu z oczami, skórą oraz odzieŜą. Zapewnić odpowiednią 
wentylację. Myć ręce po kaŜdym zastosowaniu produktu. Podczas 
pracy postępować zgodnie z instrukcją stanowiskową. Przestrzegać 
zaleceń przedstawionych na etykiecie i w instrukcji stosowania. 
Przestrzegać zaleceń obowiązujących podczas pracy z czynnikami 
chemicznymi – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 
2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 
2005 r. Nr 11, poz. 86 z późniejszymi zmianami). Patrz takŜe punkt 6. 

Zalecenia 
przeciwwybuchowe 
i przeciwpoŜarowe: 

Przechowywać z dala od utleniaczy, wysoce utlenionych lub 
halogenowanych rozpuszczalników, związków organicznych 
zawierających grupy redukujące. Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczoną 
odzieŜ i przekazać do wyczyszczenia. 

Magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach 
zaopatrzonych w etykietę w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Przechowywać z dala od materiałów niekompatybilnych – 
patrz punkt 10. 

 

8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
Dodatkowe zalecenia 
w zakresie środków 
inŜynieryjnych: 

Zapewnić odpowiednią wentylację będącą w stanie utrzymać 
stęŜenia w powietrzu poniŜej określonych najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń w środowisku pracy. W razie potrzeby 
zapewnić odpowiednią wentylację miejscową lub stosować produkt 
w układzie zamkniętym. Nosić odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej. Patrz takŜe punkt 6 i 7. 

Parametry kontroli 
naraŜenia: 

Podstawa: Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w 
sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 
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217, poz. 1833 z późniejszymi zmianami). 
Kwas octowy 
Wartości najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń w Polsce: NDS - 15 mg/m3; NDSCh - 30 
mg/m3; NDSP - nie określono. 
Wartości indykatywnych najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń w środowisku pracy w UE: 
NDS – nie określono; NDSCh - nie określono; NDSP - nie określono. 
Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w 
powietrzu – metodyka pomiarów: 
PN ISO 4225/Ak:1999 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne. Terminologia (arkusz krajowy). 
PN Z-04008-7:2002 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania 
próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników. 
PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny naraŜenia inhalacyjnego 
na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia 
pomiarowa. 
PN-EN 482:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Ogólne wymagania dotyczące procedur 
pomiaru czynników chemicznych. 
Kwas octowy 
PN-Z-04323:2004 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie kwasu octowego na 
stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. 
Wentylacja: Zapewnić odpowiednią wentylację. Zalecana instalacja wentylacyjna 

powinna zapewniać nie przekraczanie najwyŜszych dopuszczalnych 
stęŜeń (NDS) w środowisku pracy. Dopasować instalację wentylacyjną do 
panujących warunków stosowania produktu. W zaleŜności od warunków 
stosować lokalne systemu wentylacji wyciągowej, systemy zamknięte lub 
ochronę dróg oddechowych. 

Ochrona dróg 
oddechowych: 

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować środki ochrony 
indywidualnej dróg oddechowych chroniące przed powstającymi 
aerozolami oraz kwaśnym gazem. 

Ochrona oczu: Nosić szczelnie przylegające gogle z osłonami bocznymi zwłaszcza 
podczas mieszania lub uŜywania produktu. 

Ochrona skóry: Nosić odpowiednie nieprzepuszczalne rękawice ochronne oraz odzieŜ 
ochronną w zaleŜności od istniejącego naraŜenia. 

Zalecane środki 
ochronne: 

Prysznic bezpieczeństwa, myjki oczne, mycie urządzeń w zaleŜności od 
częstotliwości uŜywania. 

UWAGA:  
Środki inŜynieryjno-techniczne mają pierwszeństwo przed środkami ochrony osobistej.  
Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej określa Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 259, poz. 2173). Pracodawca jest zobowiązany 
zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze 
posiadały właściwości ochronne i uŜytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, 
konserwację, naprawę i odkaŜanie. 
Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników naraŜonych na czynniki chemiczne są 
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku 
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późniejszymi 
zmianami). 
 
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 
Postać: Ciecz  
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Barwa: JasnoŜółty 
Zapach: Lekki amoniaku 
CięŜar właściwy: 1,29 
PręŜność pary: 24 mbar (18,0 mm Hg) 
Gęstość par: 0,6 
Zawartość lotnych składników: 40 – 50 % wag. 
Temperatura wrzenia/zakres: 100,0 oC 
Rozpuszczalność w wodzie: Całkowita 
pH: 4,9  
Temperatura zapłonu: Nie dotyczy 
 
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 
Warunki, których naleŜy 
unikać: 

Produkt stabilny w zalecanych warunkach stosowania i 
składowania. Patrz takŜe punkt 7. 

Materiały, których naleŜy 
unikać: 

Kwasy, mocne zasady, podchloryn sodu (wybielacz), związki 
halogenowane, utleniacze. W wyniku kontaktu z 
podchlorynem sodu (wybielaczem) moŜe tworzyć się 
chloramina (toksyczny gaz). W wyniku kontaktu z zasadami 
mogą tworzyć się substancje palne oraz amoniak. Kontakt z 
silnymi kwasami moŜe powodować wydzielanie się ditlenku 
siarki. 

Niebezpieczne produkty 
rozkładu: 

Tlenki siarki, tlenki azotu (NOX), amoniak, chloramina, 
związku boru, tlenki glinu. Patrz takŜe punkt 5. 

Niebezpieczna 
polimeryzacja: 

Nie dotyczy. 

 
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
Skutki naraŜenia 
Ogólne informacje:  
Zawiera kwas octowy. W następstwie ostrego naraŜenia inhalacyjnego na duŜe stęŜenia par 
moŜe powodować podraŜnienie dróg oddechowych i rozwój zmian astmopodobnych u osób 
nadwraŜliwych. W normalnych warunkach stosowania nie wytwarzają się duŜe stęŜenia par, 
które jednak mogą wystąpić w następstwie rozlania produktu. W takich warunkach istnieje 
moŜliwość wystąpienia skrajnie duŜych stęŜeń par w powietrzu. ZaleŜnie jest to od stęŜenia 
roztworu, objętości i powierzchni wycieku, obszaru zajętego przez wyciek oraz szybkości 
wentylacji w pomieszczeniu. 
Zawiera siarczan glinu. W następstwie połknięcia moŜe powodować nudności, wymioty, bóle 
brzucha i biegunkę. 
Zawiera tetraboran sodu. Uwzględniając wyniki badań powtarzanego naraŜenia u zwierząt  
doświadczalnych, zakłada się, Ŝe moŜe działać szkodliwie na rozrodczość i rozwój. NaleŜy 
jednak dodać, Ŝe dawki podawane zwierzętom były wielokrotnie większe od dawek, na które 
mogą być naraŜeni ludzie stosujący ten produkt. 
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Drogi naraŜenia 
Drogi oddechowe: spodziewane niskie zagroŜenie dla zalecanych zastosowań. W kontakcie 
ze stęŜonymi kwasami lub ogrzaniu, w następstwie rozkładu siarczynów moŜe uwalniać się 
ditlenek siarki. Ditlenek siarki działa draŜniąco na drogi oddechowe. U osób chorych na 
astmę lub nadwraŜliwych mogą wystąpić zaburzenia oddychania. 
Kontakt z oczami: draŜniący dla oczu. 
Kontakt ze skórą: powoduje podraŜnienie w kontakcie ze skórą. MoŜe być wchłaniany w 
toksycznej ilości przez uszkodzony naskórek. Produkt odznacza się słabym potencjalnym 
działaniem uczulającym na skórę; opisano jednak przypadki wystąpienia uczulenia u ludzi. 
Połknięcie: moŜe działać szkodliwie po połknięciu. U osób z astmą lub nadwraŜliwością na 
siarczyny mogą wystąpić następujące objawy: sapanie, uczucie ucisku w klatce piersiowej, 
zaburzenia Ŝołądkowe, pokrzywka, omdlenia, osłabienie i biegunka. 
 
Dane toksykologiczne dla wybranych składników produktu 
Tiosiarczan amonu: 
Wartość LD50 po podaniu szczurom drogą pokarmową wynosi: 500-5000 mg/kg masy ciała. 
Wodorosiarczan (IV) amonu: 
Wartość LD50 po podaniu szczurom drogą pokarmową wynosi: >1 600 mg/kg masy ciała. 
Kwas octowy: 
Wartość LD50 po podaniu drogą pokarmową szczurom: 3310-3530 mg/kg masy ciała.  
Wartość LD50 po podaniu drogą pokarmową: 4960 mg/kg masy ciała. 
Wartość LC50 w warunkach 1-godzinnego naraŜenia inhalacyjnego: 13850 mg/m3 (5620 
ppm). 
Wartość LD50 po podaniu na skórę: 1060 mg/kg masy ciała. 
Działanie draŜniące na skórę: cechy silnego działania draŜniącego. 
Działanie draŜniące na oczy: cechy silnego działania draŜniącego. 
Siarczan glinu: 
Wartość LD50 po podaniu drogą pokarmową szczurom: > 5000 mg/kg masy ciała (dane 
literaturowe). 
Działanie draŜniące na skórę: nie działa draŜniąco.  
Działanie draŜniące na oczy: umiarkowane działanie draŜniące.   
W badaniach na komórkach nie stwierdzono cech transformacji mutagennej i 
genotoksycznej. 
 
Dalsze informacje: 
śaden ze składników produktu, obecnych w stęŜeniu równym lub większym niŜ 0,1% nie jest 
wymieniony na listach opracowanych przez ACGIH, IARC, NTP, OSHA, California Prop. 65 
jako znany lub podejrzany czynnik rakotwórczy. 
 
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 
PoniŜsze informacje oszacowano uwzględniając skład produktu. 
 
Toksyczność potencjalna: 
Wartość LC50 dla ryb: > 100 mg/l  
Wartość EC50 dla rozwielitek: > 100 mg/l 
Wartość IC50 dla glonów: > 100 mg/l 
Wartość EC50 dla innych organizmów: > 100 mg/l 
Trwałość i biodegradowalność: ulega szybkiej biodegradacji 
ChZT5: ok. 280 g/l 
BZT5: ok. 227 g/l 
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13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 
Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczania wód powierzchniowych, 
cieków powierzchniowych i gleby. 
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 
62, poz. 628 - tekst ujednolicony). 
Przestrzegać przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 
r., Nr 63, poz. 638 - tekst ujednolicony). 
Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206). W zaleŜności od 
warunków i sposobu stosowania produktu moŜna przypisać inne kody odpadom produktu.  
Zalecenia dotyczące produktu/odpadowych roztworów roboczych: 
Kod odpadu: 09 01 04 roztwory utrwalaczy (odpad niebezpieczny). 
Zalecenia dotyczące opakowań: 
Kod odpadu: 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych. 
Kod odpadu: 15 01 10 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone (odpad niebezpieczny). 
Sposób likwidacji odpadów: 
Producent zaleca zbieranie roztworów odpadowych do stosownego pojemnika i przekazanie 
ich specjalistycznej firmie posiadającej aktualne zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk i 
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. 
Całkowicie opróŜnione pojemniki z tworzyw sztucznych naleŜy wypłukać dokładnie wodą. Po 
wysuszeniu mogą być usuwane jako odpady nie stwarzające zagroŜenia. Opakowania 
nieoczyszczone naleŜy traktować jak odpady produktu, tzn. przekazać specjalistycznej firmie  
posiadającej aktualne zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie 
odpadów niebezpiecznych. Nie usuwać etykiet z nieoczyszczonych opakowań.   
Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska. 
 
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
 
Transport drogowy i kolejowy - ADR/RID 
Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. 
Transport morski – IMDG 
Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. 
Transport lotniczy - ICAO/IATA 
Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat transportu wejdź na 
http://ship.carestreamhealth.com (informacje w języku angielskim). 
 
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. z 2001 
r., Nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki 
(Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji 
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem  (Dz. U. z 2005 r., Nr 201, poz. 1674). 
Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 
września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów 
chemicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 171, poz. 1666 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
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nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 
pracy (Dz. U. z 1996 r., Nr 69, poz. 332 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 259, poz. 2173). 
Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z Oświadczeniem Rządowym z dnia 16 
stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w Ŝycie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej 
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (wersja ujednolicona Dz. U. z 2009 r. Nr 27, 
poz. 162) oraz Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – tekst ujednolicony 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Ŝegludze śródlądowej – tekst ujednolicony (Dz. U. z 2001 
r. Nr 5, poz. 43 z późniejszymi zmianami). 
Transport Ŝeglugą śródlądową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 
kwietnia 2004 r. w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami Ŝeglugi 
śródlądowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 88, poz. 839). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 
2004 r. Nr 200, poz. 2047 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych kobietom (Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545 z późniejszymi zmianami). 
Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 z późniejszymi zmianami). 
Dyrektywa Komisji nr 2000/39/EC i 2006/15/EC w sprawie ustanowienia pierwszej i drugiej 
listy indykatywnych wartości najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń w środowisku pracy. 
Oznakowanie opakowań jednostkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z 
późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i 
uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006. 
Oznakowanie ostrzegawcze zamieszczane na opakowaniu: nie dotyczy 
Zwroty R: Nie dotyczy 
Zwroty S: Nie dotyczy 
Informacje 
dodatkowe: 

Karta charakterystyki dostarczana na Ŝądanie uŜytkownika prowadzącego 
działalność zawodową. 

 
16. INNE INFORMACJE 
 
Znaczenie zwrotów R zamieszczonych w punkcie 3.  
R10 - Produkt łatwo palny 
R22 - Działa szkodliwie po połknięciu 
R31 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy 
R34 - Powoduje oparzenia 
R35 - Powoduje powaŜne oparzenia 
R36 - Działa draŜniąco na oczy 
C – Ŝrący, Xi – draŜniący, Xn – szkodliwy. 
PowyŜsze informacje są opracowane w oparciu o bieŜący stan wiedzy i dotyczą produktu w 
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postaci w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu 
uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych 
właściwości. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą 
producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na uŜytkownika. 
Kartę aktualizowano na podstawie angielskiej karty z dnia 14.03.2008 r., wersja 1.1, 
nadesłanej przez dystrybutora z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów 
dotyczących substancji i preparatów chemicznych przez Firmę Doradczą ISOTOP z siedzibą 
w Gdańsku: www.isotop.pl; e-mail: reach@isotop.pl 
Aktualizacja karty dotyczyła uwzględnienia najnowszych przepisów prawnych w punktach 1, 
2, 3, 8, 9, 14, 15 w związku ze zmianą wzoru karty charakterystyki zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty 
charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz.1588) wprowadzającym rozporządzenie 
REACH. 
Porady szkoleniowe: Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki. 
Zalecenia i informacje: 
MoŜe uwalniać ditlenek siarki. Wyschnięte pozostałości produktu mogą działać jako 
czynnik redukujący. MoŜe działać szkodliwie po wchłonięciu przez skórę lub po 
połknięciu. Działa draŜniąco na skórę i oczy. 
Po uŜyciu zamykać szczelnie pojemnik, aby zapobiec wyparowywaniu wody z produktu. 
Unikać przewlekłego lub powtarzanego wdychania aerozoli lub oparów. Unikać 
zanieczyszczenia oczu, skóry i odzieŜy. Nie dopuszczać do kontaktu z odzieŜą i innymi 
niekompatybilnymi materiałami. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzieŜ i wyprać przed 
ponownym uŜyciem. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Po 
pracy z produktem dokładnie umyć ręce. Chronić przed dziećmi. 
Normy na sprzęt ochronny: 
PN-EN 14387+A1: 
2008 (U) 

Sprzęt ochrony układu oddechowego. Pochłaniacz(-e) i 
filtropochłaniacz(-e). Wymagania, badanie, znakowanie. 

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.  
 
PN-EN 374-1:2005 
PN-EN 374-2:2005 
PN-EN 374-3:2005/ 
AC:2006 

Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami. 
Terminologia i wymagania. 
Wyznaczanie odporności na przesiąkanie. 
Wyznaczanie odporności na przenikanie chemikaliów.  

PN-EN 14605+A1: 
2009 (U) 

OdzieŜ chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania 
dotyczące odzieŜy ochraniającej całe ciało, z  połączeniami 
nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej 
(Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę 
ciała (Typy PB{3} i PB{4}). 

 


