KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU
Data sporzadzenia: 29/04/2011 wersja 1.0
Aktualizacja 04.2012

1. Identyfikacja Mieszaniny i Identyfikacja Przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Bilirubina Catkowita

TR32321, TR32326, TD32301, UV32310045-BP, 00-494079
B6577-250, B6577-500

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane
Odczynnik do oznaczania biatka w surowicy, majacy zastosowanie jako wyréb medyczny do diagnostyki in vitro.

1.3 Dane wytworcy
Thermo Fischer Scientifc Middeltown Va 22645 Valley Pike 8365

1.4 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Alpha Diagnostics Sp. z 0.0., ul. Stepifiska 22/30 bud.1, lok.213 00-739 Warszawa, Centrala tel.: (22) 631-40-13
Produkcja i Magazyn, Kontrola Jakosci, Serwis: ul. Stgpinska 22/20 bud. 4 lok. 301, tel.: (22) 631-42-27

1.5 Numer telefonu alarmowego
(22) 631-42-27 wew. 111, czynny w dni robocze w godzinach 9:00-17:00

2. Identyfikacja Zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Preparat zaklasyfikowany jako wyrdb niebezpieczny.
2.2 Elementy oznakowania

Substancja
Toksyczna T
Zwroty R:
R34 Powoduje oparzenia.

Zwroty S:

S1/2 Przechowywa¢ pod zamknigciem i chroni¢ przed dzie¢mi

S24/25 Unikaé zanieczyszczenia skory i oczu

S26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza ilo$cia wody i zasiggnaé porady lekarza

S37 Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

S45 W przypadku awarii lub gdy Zle sie poczujesz, niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli mozliwe, pokaz etykiete
2.3 Inne zagrozenia

Brak danych

3. Sklad/informacje o skladnikach

Nazwa CAS EII_'\IIII\EJ(S:(;I Klasyfikacja Zwroty R Stezenie
Woda 7732-18-5 231-791-2 - - <90%
hexadecyltg:;%?g(leammomum 57-09-0 200-311-3 ) ) <1%
chlorowodér 7647-01-0 231-595-7 - - <2%
wodorotlenek sodu 131073-2 215-185-5 C-zracy R35 <1%
4-amino-kwas benzenosulfonowy 121-57-3 204-482-5 - - <1%

Peten tekst zwrotow R zawartych w tej sekcji zamieszczony w sekcji 16

4. Srodki Pierwszej Pomocy

4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy
W przypadku spozycia

- natychmiast wezwaé pogotowie lub lekarza
- NIE wywotywac wymiotow

- Wypi¢ 1-2 szklanki wody

Kontakt z oczami:

- natychmiast udac¢ si¢ do lekarza

- przeplukiwa¢ woda przez 15 minut, nie zamykajac powiek

Kontakt ze skora:
- niezwlocznie udac si¢ do lekarza

- zdja¢ zalane ubranie
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- przemy¢ zabrudzone miejsce duzg ilo$cia wody z mydiem

Inhalacja

- skontaktowac sie z lekarzem

- wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze

- przystapi¢ do reanimacji jezeli poszkodowany jest nieprzytomny

- jezeli oddychanie jest utrudnione, podaé tlen

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Powoduje oparzenia i jest szkodliwy.

W zaleznos¢ od ilo$ci spozytego preparatu moga wystapic¢ objawy takie jak biegunka, wymioty, a nawet $piaczka i Smier¢.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélowego postepowania z poszkodowanym
Rozpoczaé leczenie symptomatyczne

W miejscu pracy powinny znajdowac¢ si¢ prysznic, umywalka z biezaca woda i kranem umozliwiajacym ptukanie oczu.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Gasnice proszkowe, dwutlenek wegla, piana gasnicza lub woda.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Ogien i wysoka temperatura moga powodowaé wytworzenie drazniacych, toksycznych i/lub zracych gazow.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac¢ rozpylanie wody w celu schladzania narazonych na objgcie pozarem powierzchni i ochrony personelu.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1 Dla 0sdb nie nalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Usuna¢ personel z miejsca uwolnienia sig substancji.

6.1.2 Dla 0s6b udzielajacych pomocy

Zatozy¢ odpowiednia odziez ochronna, ostaniajaca cata powierzchnig ciala, ostoni¢ oczy i drogi oddechowe. Wywietrzy¢
pomieszczenie.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Preparat przy uwolnieniu moze zanieczyszcza¢ kanalizacjg, $cieki i drogi wodne.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zanieczyszczong przestrzen ograniczy¢ odpowiednia bariera ograniczajaca rozprzestrzenianie sig. Wszystkie pozostatosci nalezy zebra¢
uzywajac chlonnego materiatu (np. sorbentu) i umiesci¢ w oznakowanym pojemniku do dalszego unieszkodliwienia.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8, 11,12 i 13.

7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas otwierania preparatu nalezy wystrzegac si¢ gwattownych ruchow mogacych spowodowac uwolnienie sig preparatu.. Nie
stosowac po terminie przydatnosci podanym na opakowaniu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnos$ci
Przechowywac w temperaturze 2-8°C, nie narazajac na dzialanie swiatla, z dala od zrodet ciepta i zaptonu, nie przechowywaé w miejscu
narazonym na dziatanie kwasow, mocnych zasad, sSrodkéw utleniajacych i tatwopalnych.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koficowe Nie dotyczy.

8. Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wodorotlenek Sodu

NDS - 0,5 mg/m® NDSCH — 1 mg/m®

Chlorowodor

NDS — 7,5 mg/m®

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowane techniczne $rodki kontroli

Urzadzenia wentylacyjne pomieszczen musza by¢ prawidlowo utrzymywane i konserwowane.

8.2.2 Indywidualne $rodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny
- dla zabezpieczenia oczu zaleca si¢ stosowanie ochronnych okularéw chemicznych Iub oston twarzy.
- w celu ochrony skory zaleca sig¢ noszenie fartuchow laboratoryjnych i lateksowych rekawic laboratoryjnych

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Brak danych

9. Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje o podstawowych wlasciwosciach fizycznych i chemicznych
-postaé: bezbarwny klarowny plyn

-zapach — staby

-pH - 0,95-1,15
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-temperatura topnienia/krzepnigcia — brak danych
-temperatura wrzenia (zakres temperatur) — brak danych
-temperatura zaplonu — nie dotyczy

-szybko$¢ parowania — nie dotyczy

-palnos$¢ (ciala stalego i gazu) - nie dotyczy

-preznosé par - brak danych

-gestos$¢ par — brak danych

-gestos¢ wzgledna — brak danych

-rozpuszczalno$é¢ — brak danych

-wspolczynnik podzialu n-oktanol/woda — brak danych
-temperatura samozaplonu — nie dotyczy
-temperatura rozkladu - brak danych

-lepkos$¢ — brak danych

-wlasciwosci wybuchowe - brak

-wla$ciwosci utleniajace - brak

Data sporzadzenia: 29/04/2011 wersja 1.0
Aktualizacja 04.2012

10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

brak danych

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Preparat jest stabilny w warunkach uzytkowania.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
nie wystepuja w warunkach uzytkowania

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Wysoka temperatura, produkty niekompatybilne

10.5 Materialy niezgodne

Silne kwasy, metale

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu

Na skutek rozpadu termicznego emituje toksyczne gazy, wodor

11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Wiasciwosci toksykologiczne tego preparatu nie zostaty zbadane.
Wodorotlenek sodu

Skora (krolik) LD50=1350 mg/kg

Chlorowodor:

Doustnie (szczur) LDse=700 mg/kg Przez skorg (krolik) LDsy=5010mg/kg
4-amino-kwas benzylosulfanowy

Doustnie (szcur) LD50 =12300 mg/kg
Hexadecyltrimethylammonium bromide

Doustnie (szczur) LD50= 90ml/kg;

11.1.1 Istotne skutki, dla ktérych przedstawia si¢ informacje to:
-toksycznos$¢ ostra — Powoduje oparzenia

-dzialanie draznigce — dziata drazniaco na oczy i skorg.

-dzialanie zrace — brak danych.

-dzialanie uczulajace — brak danych.

-toksyczno$é dla dawki powtarzalnej — brak danych
-rakotworczo$¢ — brak danych.

-mutagenno$¢ — brak danych.

-szkodliwe dzialanie na rozrodczos$¢ — brak danych.

11.1.2. Informacje dotyczace prawdopodobnych drog narazenia

Preparat jest szkodliwy zar6wno w wyniku kontaktu przez skore, z oczami, poprzez inhalacj¢. Najbardziej jednak szkodliwy jest w

wyniku spozycia.

11.1.3. Objawy zwiazane z wlasciwos$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

brak danych

11.1.4.0podznione, bezposrednie oraz przewlekle skutki krdotko- i dlugotrwalego narazenia

Brak danych
11.1.5. Skutki wzajemnego oddzialywania
Brak dostgpnych danych

11.1.6. Informacje dotyczace mieszanin, a informacje dotyczace substancji

informacje odnosza si¢ do preparatu. Informacje odnosnie konkretnego sktadnika sa oznaczone

11.1.7. Inne informacje Brak danych
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12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno$¢

Hexadecyltrimethylammonium bromide
Microtoksyczno$¢:

<0,25 mg/l EC5, Photobacterium phosphoreum 5 minut
Algi stodkowodne

EC50 96h = 0,09 mg/I

Toksyczno$¢ na mate organizmy wodne EC50 48h 85,66mg/I
4-amino- kwas bezenosulfonowy

Algi stodkowodne LC50: 3200 mg/1 120h
Mikrotoksycznos¢ EC50=114mg/1 30 minut EC50=43,5 mg/l 5 minut EC50= 60,1 mg/l 15 minut
Drobnheorganizmy wodne: EC50 48h 85,66mg/dl
12.2. Trwatlo$¢ i zdolnos¢ rozktadu

brak danych

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji

brak danych

12.4. Mobilno$¢ w glebie

Brak danych

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Nie dotyczy

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak danych

13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Pozostatosci odczynnika oznaczonego jako substancja niebezpieczna nalezy odda¢ do firmy zajmujacej si¢ utylizacja substancji
niebezpiecznych lub postgpowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

14. Informacje o transporcie

14.1. Numer UN (ONZ) — 1760

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN — 1760 — zasadowy, nieorganiczny ptyn powodujacy korozje.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie — szkodliwy, grupa 8

14.4. Grupa pakowania — druga

14.5. Zagrozenie dla $rodowiska — nie jest towarem niebezpiecznym

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw — nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem 11 do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC — brak danych

15. Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
Zgodnie z dyrektywa 67/548/EWG i 1999/45/WE mieszanina zostata sklasyfikowana jako zraca C.
Karte charakterystyki stworzono zgodnie z rozporzadzeniem WE/1907/2006 oraz rozporzadzeniem
UW 453/2010 z dn.20.05.2010.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie zostala wykonana ocena bezpieczenstwa chemicznego substancji.

16. Inne informacje

-Petna tre$¢ zwrotow Ri S

R2 Zagrozenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innym Zrédtem zaptonu

R4 Tworzy tatwo wybuchajace zwiazki metaliczne

R35 Powoduje powazne oparzenia

R38 Dziata drazniaco na skore

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R23/24/25 Dziata toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skora i po spozyciu

S24,25 Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

S26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiggnac opinii lekarza

S37 Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

S45 W przypadku awarii lub ztego samopoczucia, niezwlocznie zasiggnij porady lekarza - jezeli mozliwe, pokaz etykietg
T — toksyczny

-Kartg sporzadzono w oparciu o wersje angielska wystawiona prze Thermo Fisher Scientific 189-199 NOBLE PARK VIC 3174

4/5




KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Data sporzadzenia: 29/04/2011 wersja 1.0
Aktualizacja 04.2012

AUSTRALIA wersja z 09-12-2009 rewizja 1.0
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