KARTA CHARAKTERYSTYKI

ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY

Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji : 07.02.2014
Wersja PL: 4.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz  gdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 453/ 2010 z 20.05.2010r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide  ntyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu: ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substanciji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowanie zidentyfikowane: rozpuszczalnik do wyrobdéw poliwinylowych i chlorokauczukowych
Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3 Dane dotycz ace dostawcy karty charakterystyki:
Producent: Przedsiebiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Ustugowe
ANED EXPORT - IMPORT
96-515 Teresin
ul. Waska 3
Oddziat Okopy 47 , gm. Nowa Sucha
Telefon:(0-46) 861-28-16 / 861-23-22
Fax:  (0-46) 861-23-22
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: info@spin-doradztwo.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne);

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
F: R11

Xn: R20, R65

Xi: R36/37/38

N: R51/53

Zagro zenie dla zdrowia cztowieka

Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe. Dziata szkodliwie, moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku
potkniecia. Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skére.

Zagro zenie dla srodowiska

Dziata toksycznie na organizmy wodne, moze powodowaé dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku
wodnym.

Zagro zenia fizyczne/chemiczne

Mieszanina wysoce fatwopalna.

2.2 Elementy oznakowania:

Symbole zagro zenia i znaki ostrzegawcze:

N — produkt niebezpieczny
dla srodowiska

F — produkt wysoce fatwopalny Xn — produkt szkodliwy
Zwroty wskazuj gce rodzaj zagro zenia:

R20 — dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

R36/37/38 — dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.
R51/53 — dziata toksycznie na organizmy wodne, moze powodowaé diugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany
w srodowisku wodnym.

R65 — dziata szkodliwie, moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

Zwroty okre $lajgce warunki bezpiecznego stosowania:
S2 — chroni¢ przed dziecmi.
S16 — nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu, nie pali¢ tytoniu
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S23 — nie wdychac par/rozpylonej cieczy.

S29 — nie wprowadzaé do kanalizacji

S36/37 — nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne.

S61 — unikac¢ zrzutéw do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcjg lub kartg charakterystyki.

S62 — w razie potkniecia nie wywotywa¢ wymiotdéw ; niezwlocznie zasiegng¢ porady lekarza i pokaza¢ opakowanie lub
etykiete.

Sktadniki niebezpieczne: Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrzgca frakcja naftowa
obrabiana wodorem; Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa); niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana
wodorem; Destylaty lekkie z reformingu katalitycznego traktowane wodorem, frakcja weglowodoréw aromatycznych
C8-12 (ropa naftowa); Niskowrzgca benzyna z reformingu katalitycznego

2.3 Inne zagro zenia:
Substancje zawarte w produkcie nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zalgcznikiem XlII rozporzadzenia
REACH.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje:
Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny:
Niebezpieczne skiadniki:

Klasyfikacja CLP
Kody
. Zawarto $¢ | Klasyfikacja wg Klasa zagro zenia | zwrotéw
Identyfikator produktu % 67/548/EWG i wskazuj acych
kody kategorii rodzaj
zagro zenia
i F; R11
Benzyna Iekka.ob.rab|ana wodorem Flam. Liq. 2 H225
(ropa naftowa); Niskowrzgca frakcja
; . Asp. Tox. 1 H304
naftowa obrabiana wodorem Xn; R65 O
s Skin Irrit. 2 H315
CAS: 64742-49-0
i 5-30 STOT SE 3 H336
WE: 265-151-9 Xi; R38 Aquatic Chronic 2 | H411
Nr indeksowy: 649-328-00-1 R67 a
Nr REACH: 01-211947-5133-43- .
Uwaga HiP
0011
N; R51/53
UwagaHiP
Nota HiP
Benzyna ciezka hydroodsiarczona .
(ropa naftowa); niskowrzaca frakcja FiR11 Uwaga HiP H225
; Flam. Liq. 2
naftowa obrabiana wodorem®** Asp. Tox. 1 H304
CAS: 64742-82-1 Xn: R65 p. 10X, H315
- 50-95 Skin Irrit. 2
WE: 265-185-4 STOT SE 3 H336
Nr indeksowy: 649-330-00-2 Xi: R38 Aquatic Acute 1 H400
Nr REACH: 01-2119490979-12- quat . H410
Aquatic Chronic 1
0005
N:R51/53
R67
Destylaty lekkie z reformingu . UwagaHiP
katalitycznego traktowane Nota H i P Flam. Lig. 3 H226
wodorem, frakcja weglowodoréw 50 _ 95 R10 Acute Tox. 4 H332
aromatycznych C8-12 (ropa Asp. Tox. 1 H304
naftowa); Niskowrzaca benzyna z Xn: R20. R65 Eye Irrit.2 H319
reformingu katalitycznego Skin Irrit. 2 H315
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CAS: 85116-58-1 STOT SE 3 H335
WE: 285-509-8 Xi: R36/37/38 Aquatic Chronic 2 | H411

Nr indeksowy: 649-309-00-8 ‘ p
Nr REACH: substancja podlega , )
przepisom okresu przejsciowego | N:R51/53

Petna tres¢ zwrotéw R i H w sekcji 16

*Zawarto$¢ benzenu < 0.1%, zawartos¢ toluenu 23% lub zawarto$¢ n-heksanu >3%.

**Zawartos¢ benzenu (CAS 71-43-2) < 0.1%, zawartos¢ toluenu (CAS 108-88-3) <3%, zawartos¢ n-heksanu (CAS
110-54-3) <3%.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Uwagi og6lne

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek objawow lub w przypadku watpliwos$ci zasiegna¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skér a:

Umyé¢ zabrudzong skoére wodg z mydiem, sptuka¢ doktadnie woda, w przypadku pojawienia sie podraznienia, rumieni
skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikaé
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki, skontaktowaé sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne:

W razie zawrotoéw gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, w razie braku szybkiej
poprawy zasiegngc¢ porady lekarza.

Przytomnego utozy¢ w pozycji poisiedzacej, zapewni¢ spokdj i ciepto; nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej
ustalonej, oczysci¢ jame ustng i nos z wydzieliny, usungc¢ z niej ciata obce.

W przypadku zaburzen w oddychaniu podawac tlen; w przypadku braku oddechu stosowac sztuczne oddychanie.

W przypadku potkni ecia:

Nie wywotywaé wymiotdéw, natychmiast skontaktowac¢ sie z lekarzem. Nie podawaé niczego doustnie osobie
nieprzytomnej. Nie podawa¢ mleka, ttuszczoéw, alkoholu, skontaktowac¢ sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6 znione objawy oraz skutki nara zenia:

Kontakt ze skérg: powoduje podraznienia.

Kontakt z oczami: powoduje podraznienia

Uktad oddechowy: wdychanie stezonych par powoduje podraznienie bton $luzowych nosa, gardta i dalszych odcinkéw
uktadu oddechowego, dziata szkodliwie przez drogi oddechowe. Objawami sg bole i zawroty gtowy, uczucie sennosci,
ostabienie, w skrajnych przypadkach utrata przytomnosci.

Przewdd pokarmowy: podraznienia chemiczne jamy ustnej, gardfa i dalszych odcinkéw przewodu pokarmowego. Po
wchtonieciu mogg wystgpi¢ objawy zatrucia pokarmowego, bol brzucha, zawroty gtowy, nudnosci i wymioty. Dziata
szkodliwie, spozycie stwarza niebezpieczenstwo przedostania sie produktu do ptuc i ich uszkodzenia poprzez
wywotanie chemicznego zapalenia.

4.3 Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegllnego post epowania
z poszkodowanym:
Decyzje o sposobie postepowania podejmuije lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

| SEKCJA 5: Post gpowanie w przypadku po Zaru

5.1 Srodki ga $nicze:

Odpowiednie $rodki ga $nicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki gasnicze (A,B,C), dwutlenek wegla
(gasnica s$niegowa), piasek lub ziemia, mgla wodna. Stosowa¢ metody gasnicze odpowiednie do warunkéw
otoczenia.

Niewta §ciwe $rodki ga snicze: Silny strumien wody.

5.2 Szczegoblne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin 3:
W trakcie pozaru, pod wptywem dziatania wysokich temperatur uwalniajg sie toksyczne produkty rozktadu zawierajgce
min. tlenki wegla.
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5.3 Informacje dla stra zy po zarnej:

Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usung¢ ze
strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowaé odziez ochronng i aparat
oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie wody gasniczej do woéd powierzchniowych,
gruntowych i kanalizacji.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usungé
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii. Usung¢ wszystkie potencjalne zrodta zaptonu

Dla os6b udzielajgcych pomocy: Zadba¢ o odpowiednig wentylacje, stosowa¢ rekawice ochronne, stosowaé obuwie
oraz ubranie ochronne, stosowac¢ okulary ochronne lub maske zabezpieczajacg twarz w przypadku mozliwosci
rozchlapywania produktu. Nie wdycha¢ par produktu. Stosowa¢ indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.

6.2 Srodki ostro zno$ci w zakresie ochrony  $rodowiska:
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych, poinformowa¢ wtadze
lokalne w przypadku niemoznosci zapewnienia ochrony.

6.3 Metody i materiaty zapobiegaj gce rozprzestrzenianiu si € skazenia i stu zace do usuwania ska zenia:
Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie i usuwac poprzez zebranie na niepalnym materiale absorpcyjnym (piasek, trociny,
ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekgcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1 Srodki ostro znosci dotycz gce bezpiecznego post epowania:

Stosowac¢ tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikaé kontaktu z oczami. Unikaé przedtuzonego lub
powtarzajgcego sie kontaktu ze skorg. Unika¢ rozlewania. Unika¢ wdychania par produktu. Unika¢ zrodet zaptonu,
podwyzszonej temperatury, gorgcych powierzchni i otwartego ognia. Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i
higieny: nie spozywac¢ pokarméw i napojéw, nie pali¢ w miejscu pracy, my¢ rece po uzyciu, zdja¢ zanieczyszczong
odziez i sprzet ochronny przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkdw.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, + gcznie z informacjami dotycz gcymi wszelkich wzajemnych
niezgodno $ci:

Przechowywaé¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidlowo oznakowanym szczelnie
zamknietym oryginalnym pojemniku. Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych i zrodet ciepta, goracych
powierzchni i otwartego ognia. Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania otwartego ognia
i narzedzi iskrzgcych. kontaktu z silnymi utleniaczami i silnymi kwasami (min. kwasami utleniajgcymi), materiatami
palnymi, metalami alkalicznymi.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) ko ncowe: rozpuszczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotycz gce kontroli:

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z p6zn. zm.).

Sktadniki dla ktérych obowigzujg normy ekspozycji.
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NDS |  NDSCh | NDSP
Nazwa / rodzaj zwi gzku
mg/m3
Toluen 100 200 -
n-heksan 72 - -
Benzen 1,6 - -

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem
DNEL pracownik (wdychanie, toksyczno$é ostra): 1100-1300 mg/m®/15 min.

DNEL pracownik (wdychanie, toksyczno$é przewlekta): 840 mg/m®/8h

DNEL konsument (wdychanie, toksycznosé ostra): 640-1200 mg/m>/15 min.

DNEL konsument (wdychanie, toksycznosé przewlekta): 180 mg/m®/24h

PNEC woda, osad, gleba, oczyszczalnia sciekéw Nie dotyczy

Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa); niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem
DNELpracownik (wdychanie, toksyczno$¢ ostra 1100-1300 mg/m3’ 15 min.

DNELpracownik (wdychanie, toksycznos$é przewlekia) 840 mg/m3/8h

DNELkonsument (wdychanie, toksyczno$¢ ostra 640-1200 mg/m3/15 min.

DNELkonsument (wdychanie, toksycznosé przewlekia) 180 mg/m3/24h

PNECwoda, osad, gleba, oczyszczalnia sciekdw, Nie dotyczy

8.2 Kontrola nara zenia:
Stosowne techniczne s$rodki kontroli:  zalecane jest stosowanie wentylacji ogélnej pomieszczenia.

Indywidualne s$rodki ochrony, takie jak indywidualny sprz et ochronny:

STOSUJ REKAWICE ))f
OCHRONNE s

Ochrona oczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne lub maske zabezpieczajgcg twarz (zgodne z normg EN 166).

Ochrona skory:

Ochrona rgk:

uzywaé rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikalibw wykonanych z gumy naturalnej lub PVA zgodnych
z normg EN-PN 374:2005.

Materiat z jakiego wykonane s g rekawice:

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajgcych z réznic
producentéw. Odporno$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po przeprowadzeniu
testéw. Dokladny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Stosowac roboczg odziez ochronng — prac regularnie.

Ochrona drog oddechowych:

Unika¢ wdychania par produktu. W warunkach przekroczenia NDS sktadnikéw w s$rodowisku pracy stosowaé
indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych — maske lub pétmaske skompletowana z filtrem i pochtaniaczem par
typu A lub uniwersalnym (klasa 1,2 lub 3) zgodne z normg EN 141.

Zagro zenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola nara zenia srodowiska

Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekow wodnych.
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SEKCJA 9: Wia s$ciwo sci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wia  §ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wyglad Ciecz
Kolor Zottawa
Zapach Specyficzny dla preparatu
pH Nie dotyczy

Temperatura topnienia

Brak danych

Temperatura wrzenia

Brak danych

Temperatura zaptonu

<21°C

Palnosé

Wysoce tatwopalny

Zagrozenie wybuchem Pary tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe

Wiasciwosci utleniajgce Nie wykazuje
Gestosé w temp. 20°C ok.0,81g/cm’®
Lepkosé w temp.18°C Nie okreslono

Rozpuszczalno$é w wodzie Nierozpuszczalny
Wspoitczynnik podziatu n-oktanol / woda Nie okreslono

Rozpuszczalnosé w rozpuszczalnikach organicznych Rozpuszczalny w wigkszo$ci

Preznos¢ par Nie okreslono

Gestos$¢ par Nie okreslono

9.2 Inne informacje:
Brak dodatkowych wynikéw badan.

SEKCJA 10: Stabilno $¢€ i reaktywno $¢

10.1 Reaktywno $¢:

Nie znana.

10.2 Stabilno $¢ chemiczna:

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.

10.3 Mozliwo $¢ wyst epowania niebezpiecznych reakciji:

Niebezpieczne reakcje z silnymi kwasami i silnymi utleniaczami. Mozliwo$¢ niepozadanej reakcji z niektorymi
tworzywami sztucznymi (zmiekczanie, rozpuszczanie).

10.4 Warunki, ktérych nale zy unika ¢€:

Unika¢ podwyzszonej temperatury, bezposredniego dziatania promieni stonecznych, goracych powierzchni
i otwartego ognia.

10.5 Materiaty niezgodne :

Silne kwasy, silne srodki utleniajgce - min. kwas siarkowy, azotowy, chromiany. Materiaty zapalne. Metale alkaliczne.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu:

W wysokich temperaturach uwalniajg sie toksyczne produkty rozktadu — tlenki wegla.
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| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotycz ace skutkdéw toksykologicznych:

a) toksycznos¢ ostra: dziata szkodliwie przez drogi oddechowe

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem
LD50 (szczur, doustnie): >5000mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja): >5610mg/l/4h

LD50 (krolik, skéra): >2000mg/kg

Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa); niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem
LD50: >5000 mg/kg (doustnie, szczur)

LC50: > 5610 mg/m3 (inhalacyjnie, szczur,4h)

LD50: >2000 mg/kg (skora, krolik)

Destylaty lekkie z reformingu katalitycznego traktowane wodorem, frakcja weglowodoréw aromatycznych C8-12 (ropa
naftowa);

LD50 (szczur, doustnie): >5000mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja): >18 mg/l/4h

b) dziatanie draznigce: dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.

c) dzialanie zrace: nie wykazuje

d) dziatanie uczulajgce: nie wykazuje

e) toksycznos¢ dla dawki powtarzalnej: nie wykazuje

f) rakotworczosé: nie wykazuje

g) mutagennosé: nie wykazuje

h) szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: nie wykazuje

Informacje dotycz ace prawdopodobnych drég nara zenia:

Kontakt ze skéra: powoduje podraznienia.

Kontakt z oczami: powoduje podraznienia

Uktad oddechowy: wdychanie stezonych par powoduje podraznienie bton sluzowych nosa, gardta i dalszych odcinkéw
uktadu oddechowego, dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, wptywa depresyjnie na centralny uktad nerwowy.
Objawami sg béle i zawroty glowy, uczucie sennosci, ostabienie, w skrajnych przypadkach utrata przytomnosci.
Przewéd pokarmowy: podraznienia chemiczne jamy ustnej, gardta i dalszych odcinkéw przewodu pokarmowego. Po
wchtonieciu moga wystgpi¢ objawy zatrucia pokarmowego, b6l brzucha, zawroty glowy, nudnosci i wymioty. Dziala
szkodliwie, spozycie stwarza niebezpieczenstwo przedostania sie produktu do ptuc i ich uszkodzenia poprzez
wywotanie chemicznego zapalenia.

Opbznione, bezpo srednie oraz przewlekte skutki krotko- i dlugotrwate go nara zenia;
Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania:

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

SzczegoOlowe badania nad dziataniem mieszaniny na srodowisko nie byly prowadzone. Mieszanina ze wzgledu na
zawartos¢ sktadnikéw jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne,
moze powodowaé diugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym. Nie nalezy dopuszczac¢ do
przedostania sie do wéd gruntowych, kanalizacji i ciekéw wodnych.

12.1 Toksyczno $é:

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem

EL50: 4.5 mg/l; Daphnia magna, 48h

NOEC: 2.6 mg/l; Daphnia magna, 21 dni

EL50: 3.1 mg/l; Pseudokirchnerella subcapitata, 72 h

LL50: 8.2 mg/l; Pimephales promelas, 96h

NOEL: 2.6 mg/l; Pimephales promelas, 14 dni

Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa); niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem

EL50: 4.5 mg/l - badanie toksycznosci ostrej na bezkregowcach stodkowodnych; Daphnia magna, 48h

NOEC: 2.6 mg/l - badanie toksycznosci przewlekiej na bezkregowcach; Daphnia magna, 21 dni

EL50: 3.1 mg/l - badanie toksycznosci ostrej dla glonéw stodkowodnych; Pseudokirchnerella subcapitata, 72 h

LL50: 8.2 mg/l - badanie toksycznosci ostrej na rybach stodkowodnych; Pimephales promelas, 96h

NOEL: 2.6 mg/l - badanie toksycznosci przewleklej na rybach; Pimephales promelas, 14 dni
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12.2 Trwato $¢é i zdolno $¢ do rozktadu:

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa); niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem
Zdolnos¢ do biodegradaciji: wkasciwie biodegradowalny (>74% (test CO2) po 28 dniach

12.3 Zdolno $¢ do bioakumulaciji:

Brak danych.

12.4 Mobilno $¢ w glebie:

Brak danych.

12.5 Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB:

Brak danych.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:

Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

Utylizacjg odpaddw i opakowan jednorazowych powinny sie zajg¢ wyspecjalizowane firmy, sposéb utylizacji odpadéw
nalezy uzgodni¢ z wilasciwymi terenowo wydziatem ochrony srodowiska. Pozostalos¢ sktadowa¢ w oryginalnych
pojemnikach. Utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Puste, opréznione opakowania nalezy poddaé
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub dostarczyé na odpowiednie wysypisko $mieci.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112, poz.
1206).

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadow, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadow
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpadow, OJ Nr L 226/3 z 6
wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

SEKCJA 14: Informacje dotycz 3ace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ): 1263

14.2 Prawidtlowa nazwa przewozowa UN: FARBA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty,
wybtyszczacze, ciekte napetniacze i ciekle lakiery podktadowe) lub MATERIAL POKREWNY DO FARBY (obejmuje
rozcienczalniki lub rozpuszczalniki)

14.3 Klasa(-y) zagro zenia w transporcie: 3

14.4 Grupa pakowania: I

14.5 Zagro zenia dla srodowiska: materiat zagrazajgcy srodowisku

14.6 Szczegllne s$rodki ostro znosci dla u zytkownikow: -

14.7 Transport luzem zgodnie z zat agcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB  C: -

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotycz gce bezpiecze nstwa, ochrony zdrowia i  $rodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny:

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z pd4zn.
zm.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.).
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z p6zn. zm.
Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowan opakowan substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 445).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 1018)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie okreslenia wzoréw oznakowania
opakowan (DZ.U. Nr 94, poz. 927).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w
zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.
U. 2013 nr 0 poz. 1225)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowych (DZ.U. 2013, poz.
888).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112,
poz. 1206).

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadow, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadow
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajaca wykaz odpadéw, OJ Nr L 226/3 z
6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B
Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641).

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz.
1833 z p6zn. zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegéine
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15.2 Ocena bezpiecze nstwa chemicznego:
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty R i H:
R10 — produkt tatwopalny

R11 — produkt wysoce fatwopalny

R20 — dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

R36/37/38 — dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.

R38 — dziata draznigco na skére.

R51/53 — dziata toksycznie na organizmy wodne, moze powodowaé¢ diugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany
w Srodowisku wodnym.

R65 — dziata szkodliwie, moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

R67 — pary mogg wywotywac uczucie senno$ci i zawroty gtowy

H226 — fatwopalna ciecz i pary

H225 — wysoce tatwopalna ciecz i pary

H304 —
H312 —
H315 -
H319 -
H332 -
H335 -

potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg

dziata draznigco na skére

dziata draznigco na skére

dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

moze powodowac podraznienie drég oddechowych
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H336 — Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy
H411 — dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwale zmiany

Opis u zytych skrétéw, akroniméw i symboli:

F — produkt wysoce tatwopalny.

Xn — produkt szkodliwy

Xi — produkt draznigcy

N — produkt niebezpieczny dla $rodowiska.

Flam. Liq. 2 — substancja ciekfa tatwopalna kat.2

Flam. Liq. 3 — substancja ciekfa tatwopalna kat.3

Acute Tox. 4 — toksycznos¢ ostra kat.4

Asp. Tox. 1 — zagrozenie spowodowane aspiracjg kat. 1

STOT SE 3 - dziata toksycznie na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat.3
Skin Irrit. 2 — dzialanie draznigce na skére kat. 2

Eye Irrit. 2 — dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Aquatic Chronic 2 — stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat.2

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddaé pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku
z wystepowaniem w $rodowisku pracy czynnikbw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowac¢ i zapoznaé
pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikOw
chemicznych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI - ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY

*  Wydanie z 12.11.2008
» Aktualizacja 07.02.2014

MATERIALY ZRODEOWE

Zat. |1 do Rozporzgdzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Karta charakterystyki producenta substancji— ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie preparatu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowa¢ wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu ROZPUSZCZALNIK
CHLOROKAUCZUKOWY . Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie
moga stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ przepiséw ustawowych i
ewentualnych praw oséb trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozenn w miejscu pracy. Produktu nie nalezy
wykorzystywac do innych celéw niz podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg ANED EXPORT — IMPORT.

Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla ANED EXPORT - IMPORT
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