] KARTA CHARAKTERYSTYKI
SOUDAL PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

SOUDAFOAM 1K B3

Kartg charakterystyki wykonano zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140/2002, poz. 1171 wraz z poézniejszymi zmianami
Dz. U. Nr 2/2005, poz.. 8).

1. Identyfikacja preparatu i producenta

1.1 Nazwa handlowa:
PIANKA MONTAZOWA
1.2 Zastosowanie:
Uszczelnienia i izolacje
1.3 Identyfikacja producenta i dystrybutora:

Producent: Dystrybutor:

Soudal N.V. Soudal Sp. z o.0.

Everdongenlaan 18-20 ul. Gdanska 7, Czastkoéw Mazowiecki
B-2300 Turnhout 05-152 Czosnow

Belgium Polska

+32 14 42 42 31 +48 22 785 90 40

+32 1444 39 71 +48 22 785 90 40

1.4 Telefon alarmowy:
+48 22 785 90 40

2. Sklad i informacja o skladnikach

Substancie niebezpieczna Zawarto$¢ Nr CAS Numer In- Symbole zagrozenia
! P % Nr WE deksowy zwroty R
. . . o 9016-87-9
Polimetylenopolifenyloizocyjanian >25 i - Xn;20,36/37/38,42/43
a,a’,a”-Propano-1,2,3-triylotris { -
hydroksy-poli[oksy(metyloetano-1,2- <25 25791-96-2 - Xn; R22
’ 500-044-5
diyD]}
75-28-5 )
Izobutan 1-10 200-857-2 601-004-00-0 F+; R12
74-98-6 )
Propan 1-5 200-827-9 601-003-00-5 F+; R12
. 115-10-6 .
Eter dimetylowy 1-5 204-065-8 603-019-00-8 F+; R12

Pelna tres¢ zwrotow R w punkcie 16.

3. Identyfikacja zagrozen

Preparat jest skrajnie tatwopalny. Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe. Dziata drazniaco
na oczy, drogi oddechowe i skore. Moze powodowac uczulenie w nastgpstwie narazenia dro-
ga oddechowa 1 w kontakcie ze skora.

Uwaga: Produkt zawiera izocyjaniany. Nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja dostarczong przez
producenta.

4. Pierwsza pomoc

Uwagi ogdlne:
W przypadku wystapienia jakichkolwiek niepokojacych objawdéw wezwac natychmiast lekarza
lub odwiez¢ poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ opakowanie produktu lub etykietg.

Data utworzenia: 23.05.2003 r. 1z1
Data aktualizacji: 12.09.2006 r.
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Wdychanie:

Wynie$¢ poszkodowanego ze skazonej atmosfery (ratownicy musza by¢ chronieni $rodkami
ochrony indywidualnej). Zapewni¢ zatrutemu spokoj, chroni¢ przed utrata ciepta. Wezwac
natychmiast lekarza.

Skora:

Natychmiast zmywa¢ zanieczyszczong skorg duza iloscia biezacej wody. W razie wystapienia
objawow podraznienia skoéry lub uczulenia (zaczerwienienie, swedzenie) skontaktowac si¢ z le-
karzem - zapewni¢ poszkodowanemu konsultacj¢ dermatologiczna.

Oczy:

Natychmiast przemywac¢ oczy duza iloscia biezacej, letniej wody (przy odwinigtych powie-
kach) przez co najmniej 15-20 min., unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko
uszkodzenia rogowki.

Polknigcie:

Jezeli poszkodowany jest catkowicie przytomny powinien dokladnie wyptuka¢ woda jame
ustna. Skontaktowac si¢ natychmiast z lekarzem, jezeli to mozliwe pokaza¢ opakowanie, ety-
kietg lub kartg charakterystyki. Zapewni¢ poszkodowanemu ciepto i warunki do odpoczynku.
Nigdy nie wywolywa¢ wymiotow ani nie podawac¢ niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub
zamroczonej albo jesli poszkodowany ma drgawki.

5. Postgpowanie w przypadku pozaru

Zalecane Srodki gasnicze:

Proszek gasniczy BC, ditlenek wegla, piany gas$nicze, woda (stosowana wytacznie w duzych ilo-
sciach).

Nieodpowiednie Srodki gasnicze:

Nie stosowa¢ wody w matych ilo$ciach.

Szczegollne zagrozenie ze strony produktow spalania i wydzielajacych si¢ gazow:

Podczas spalania preparatu powstaja dymy zawierajace niebezpieczne dla zdrowia substancje
chemiczne, m.in. tlenki fosforu, tlenki azotu, chlorowodor, tlenek i ditlenek wegla,

Gazy 1 pary sa cigzsze od powietrza, gromadzg si¢ przy podlodze lub przy powierzchni ziemi,
moga przenosi¢ si¢ do odleglych zrodet zaptonu. Mieszaniny z powietrzem moga by¢ palne
lub wybuchowe. Pod wplywem ognia lub wysokich temperatur moze nastapi¢ wybuch zbior-
nikow.

Specjalne wyposazenie ochronne strazakow:

Specjalistyczne kombinezony ochronne przeciwgazowe (standardowa odziez ochronna stoso-
wana przez strazakOw jest niewystarczajaca), helmy strazackie, regkawice 1 odpowiednie obuwie
ochronne oraz aparaty izolujace drogi oddechowe z zasilaniem niezaleznym od otaczajacego
powietrza.

Inne uwagi:

Zbiorniki zawierajace produkt nalezy usuna¢ z obszaru zagrozenia.

Nigdy nie usuwac zbiornikow juz eksponowanych na wysokie temperatury (grozba wybuchu
zbiornikow!).

Nie wdychaé¢ wydzielajacych si¢ par i gazéw, rozcienczac je pradami wodnymi rozproszony-
mi. Zabezpieczy¢ zanieczyszczone, uzyte do gaszenia pozaru $rodki, nie dopuszcza¢ do prze-
dostawania si¢ skazonej wody 1 innych $rodkow gasniczych do wdd powierzchniowych lub
do systemu kanalizacyjnego.

Data utworzenia: 23.05.2003 r. 2z2
Data aktualizacji: 12.09.2006 r.
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6. Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne Srodki ostroznosci:

Zapewni¢ wystarczajaca wentylacj¢ lub ochrong droég oddechowych; unikaé¢ bezposredniego
kontaktu z uwalniajaca si¢ substancja; osoby prowadzace dzialania oczyszczajace powinny by¢
wyposazone w odziez ochronna - patrz pkt.8

Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony srodowiska:

Stosowa¢ wlasciwe $rodki zapobiegajace zanieczyszczeniu $rodowiska. Jezeli to mozliwe
zlikwidowa¢ wyciek (np. uszczelni¢ uszkodzone opakowanie, umiesci¢ je w szczelnym
opakowaniu zewngtrznym), nie dopuszczaé do przedostania si¢ preparatu do systemu
kanalizacyjnego, nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych 1 gruntowych lub
nizej potozonych terenéw

Metody oczyszczania/usuwania:

Pozostawi¢ produkt do zestalenia, nastgpnie usunaé go mechanicznie. Nieutwardzone
pozostatosci pianki zmy¢ acetonem

7. Postgpowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postgpowanie z preparatem:
Postgpowac zgodnie z ogdlnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegodlnie:

- podczas pracy z preparatem zapewni¢ skutecznag wymiang¢ powietrza, nie wdychac
gazdw, par i aerozoli produktu, unika¢ bezposredniego kontaktu preparatu ze skora i
oczami; stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony osobistej (patrz pkt.8),

- nie spozywac positkow, nie pali¢ tytoniu podczas pracy z preparatem z wyjatkiem miejsc
do tego przeznaczonych; nalezy my¢ rece przed przerwami i po zakonczeniu pracy,

- natychmiast zdja¢ zanieczyszczone ubranie i dokladnie zmy¢ duza iloScia wody
zanieczyszczong skore,

- nie pracowa¢ w poblizu Zrodel zaptonu takich jak otwarty ogien, iskry, itp. Zapewnic
fatwy dostep do srodkow gasniczych 1 sprzetu niezbednego podczas usuwania wycieku
substancji.

Magazynowanie:

Przechowywac z dala od zrodet ciepta i zaptonu w temperaturze ponizej 50°C, w oryginalnych
fabrycznych opakowaniach zabezpieczonych przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Trwato$¢ produktu przy przechowywaniu wynosi 365 dni.

Nie przechowywa¢ z kwasami, zasadami, silnymi utleniaczami i1 innymi substancjami
niekompatybilnymi (patrz pkt. 10) oraz w poblizu srodkdéw spozywczych i paszy.

Specyficzne zastosowania:

Stosowac si¢ do informacji producenta.

8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

Dodatkowe zalecenia w zakresie Srodkow inzynieryjnych:
Stosowa¢ wylacznie w miejscach dobrze wentylowanych.

Parametry kontroli narazenia:
Wartosci dopuszczalnych stezen w powietrzu srodowiska pracy:
eter dimetylowy: NDS 1000 mg/m’;  NDSCh nie ustalono
propan: NDS 1800 mg/m’>;  NDSCh nie ustalono
Dopuszczalne st¢zenia w materiale biologicznym (DSB): brak

Data utworzenia: 23.05.2003 r. 3z3
Data aktualizacji: 12.09.2006 r.
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Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona drég oddechowych:

Konieczna jesli wentylacja jest niewystarczajaca - w przypadku krotkotrwatego narazenia lub
niewielkich stezen stosowac sprzgt oczyszczajacy z filtrem typu A, przy dluzszym narazeniu lub
wysokich stezeniach stosowacé sprzet izolujacy drogi oddechowe niezalezny od otaczajacego
powietrza.

Ochrona rak:

Re¢kawice ochronne z materialdow odpornych na dzialanie i przedostawanie si¢ sktadnikow
preparatu.

Ochrona skory:

Odziez ochronna.

Ochrona oczu:

Gogle ochronne.

9. Wilasciwosci fizykochemiczne

Posta¢ Aerozol

Barwa Szampana

Zapach Charakterystyczny

Palnos¢ Zawiera skrajnie tatwopalne sktadniki
Wybuchowo$¢ Mieszaniny z powietrzem moga by¢ wybu-

chowe Granice wybuchowosci sktadnikow

w powietrzu w % obj.

(dane literaturowe):

propan dolna 2% gorna 12%

eter dimetylowy dolna 3,4% gorna 26,7%

izobutan dolna 1,8% gorna 8,4%
Rozpuszczalno$¢ w wodzie Nierozpuszczalny

10.Stabilnos¢ i reaktywnos¢

Produkt jest niestabilny w przypadku ogrzania. W podwyzszonej temperaturze Ilub
w obecnos$ci wielu substancji chemicznych (np mocne zasady, aminy) ulega polimeryzacji.
Warunki, ktorych nalezy unika¢:

Unika¢ nadmiernego ogrzewania produktu, Zzrédel ciepta i zaptonu, kontaktu z goracymi po-
wierzchniami.

Materialy, ktorych nalezy unikac:

Kwasy i zasady, aminy (mozliwo$¢ gwaltownych reakcji 1 polimeryzacji), silne utleniacze.
Niebezpieczne produkty rozkladu:

Podczas spalania powstaja m.in. tlenki fosforu, tlenki azotu, chlorowodor, tlenek i ditlenek
wegla, cyjanowodor.

11.Informacje toksykologiczne

Toksycznos¢ ostra:

Dawki i stezenia Smiertelne dla zwierzat:

Nie przeprowadzono testow oceny toksycznosci dla opisanego preparatu u zwierzat.
Wartosci medialnych dawek $miertelnych dla zwierzat dos$wiadczalnych poszczegdlnych
sktadnikéw produktu:

Data utworzenia: 23.05.2003 r. 474
Data aktualizacji: 12.09.2006 r.
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polimetylenopoliizocyjanian:

DL50 (szczur, dozotadkowo) >10000 mg/kg m.c.

DL50 (krolik, skora) >5000 mg/kg m.c.

CL50 (szczur, inhalacja) 490 mg/m’ (brak czasu narazenia — dane literaturowe)

0,0°,0”-propano-1,2,3-triylotris{w-hydroksypoli[oksy(metyloetano-1.2-diyl)]}:
DL50 (szczur, dozotadkowo) 1500-2000 mg/kg m.c.

DL50 (krolik, skora) >2000 mg/kg m.c.

eter dimetylowy:

CL50 (szczur, inhalacja) 308000 mg/m® (brak czasu narazenia — dane literaturowe)
izobutan:

CL50 (szczur, inhalacja) 658000 mg/m*/4 h

propan:

CL50 (szczur, inhalacja) 513000 mg/m’/4 h (28000 ppm/4 h)
Dawki i st¢zenia toksyczne dla ludzi:

brak danych

Drogi narazenia: uktad oddechowy, skora, oczy

Skutki narazenia ostrego u ludzi:

Wdychanie:

Aerozole preparatu dziataja szkodliwie i uczulajaco przez drogi oddechowe oraz drazniagco na
blony sluzowe uktadu oddechowego i oczu. Objawy narazenia obejmuja uczucie suchosci w
gardle i bol gardta, podraznienie i wyciek z nosa, ptytki oddech, dusznos$¢, $wiszczacy oddech,
kaszel, ucisk 1 bol w klatce piersiowej, zapalenie krtani. Nastgpstwem zatrucia moze by¢
zapalenie ptuc lub oskrzeli, czgsto z objawami astmatycznymi.

Kontakt ze skora:

Produkt dziala drazniaco i uczulajaco na skorg, w przypadku kontaktu ze skora preparat moze
spowodowa¢ podraznienie, zaczerwienienie skory, swedzenie, a w niektorych przypadkach
wystapienie uczulenia mogacego doprowadzi¢ do zapalenia skory.

Kontakt z oczami:
Produkt dziata drazniaco na oczy, powoduje podraznienie bton §luzowych oczu objawiajace si¢
zaczerwienieniem, tzawieniem, bolem.

Spozycie:

Mato prawdopodobna droga narazenia, poniewaz produkt jest w postaci aerozolu,
prawdopodobnie potknigcie moze spowodowaé podraznienie bton S$luzowych ukladu
pokarmowego, bdle brzucha, nudnosci, wymioty.

Skutki narazenia przewleklego:

Powtarzajace si¢ narazenie inhalacyjne na izocyjaniany moze spowodowac alergie uktadu
oddechowego; zwykle poczatkowe objawy przypominaja przezigbienie, moga jednak
wystapi¢ cigzkie objawy astmatyczne (ptytki, $wiszczacy oddech, trudnosci z oddychaniem,
uczucie $ciskania 1 bol w klatce piersiowej, kaszel), ponadto goraczka, dreszcze, bol gtowy,
uczucie zmegczenia i ostabienia; moze wystapic alergiczne zapalenie pluc z objawami takimi
jak: sptycenie oddechu, goraczka, suchy kaszel, dreszcze, uczucie zmegczenia.

Powtarzajacy si¢ kontakt preparatu ze skdra moze powodowac jej wysuszenie, stwardnienie,
powstanie przebarwien, wysypke, alergiczne kontaktowe zapalenie skoéry. Badania na
zwierzgtach wykazaty, ze kontakt skory z izocyjanianami moze by¢ przyczyna reakcji
uczuleniowych ze strony uktadu oddechowego.

Data utworzenia: 23.05.2003 r. 5z5
Data aktualizacji: 12.09.2006 r.
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Odlegle skutki narazenia:

Sktadniki preparatu nie znajduja si¢ w wykazie czynnikéw rakotworczych lub mutagennych
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji,
preparatow, czynnikdw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotworczym Iub
mutagennym w srodowisku pracy (Dz.U. 2004, Nr 280 poz. 2771).

12.Informacje ekologiczne

Ekotoksycznos$¢:
Brak danych o st¢zeniach toksycznych dla organizméw wodnych opisywanego produktu.

Ruchliwos$¢, zdolnos$¢ do biokumulacji:
Zawarto$¢ sktadnikow lotnych organicznych wynosi 18%. Ruchliwo$¢ opisywanego preparatu w
réznych ekosystemach jest ograniczona ze wzgledu na brak rozpuszczalnosci w wodzie.

Biodegradacja:
Brak danych.

Produkt nie jest niebezpieczny dla warstwy ozonowej. Brak danych o toksyczno$ci produktu dla
bakterii osadu czynnego oraz o wptywie na efekt cieplarniany.

13.Postepowanie z odpadami

Unika¢ lub ogranicza¢ do minimum wytwarzanie odpadow. Nie usuwac do kanalizacji. Nie
dopuszczac do zanieczyszczania wod powierzchniowych i gruntowych. Utylizowa¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Klasyfikacja odpadow:

- odpady z produkcji, przygotowania, obrotu 1 stosowania powtok ochronnych (farb, lakierow,
emalii ceramicznych), kitu, klejow, szczeliw i1 farb drukarskich (grupa 08), w tym: odpady
izocyjanianow - kod 08 05 01%*.

- opakowania zawierajace pozostalo$ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
kod 15 01 10*

14.Informacje o transporcie

Transport drogowy — przepisy ADR — stan prawny na 1 stycznia 2003 r.:
Prawidtowa nazwa przewozowa: AEROZOLE

Nr rozpoznawczy materiatu: UN 1950

Klasa: 2

Kod klasyfikacyjny: SF

Nalepka ostrzegawcza: 2.1

Transport kolejowy RID:

UN No.: 1950

Proper shipping name: AEROSOLS
Class: 2

Classification code: 5F

Danger label packages: 2.1

Data utworzenia: 23.05.2003 r. 626
Data aktualizacji: 12.09.2006 r.
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Transport wodny §rédladowy ADNR:
UN No.: 1950

Proper shipping name: AEROSOLS
Class: 2

Classification code: 5F

Danger label packages: 2.1
Transport morski IMDG:

UN No.: 1950

Proper shipping name: AEROSOLS
Class: 2.1

EMS Number: F-D, S-U

MFAG Number: -

Marine pollutant: -

Subsidiary risks: -

Transport lotniczy ICAO:

UN No.: 1950

Proper shipping name: AEROSOLS
Class: 2.1

Subsidiary risks: -

15.Informacje dotyczace przepisow prawnych

Oznakowanie produktu:

Nazwa produktu: PIANKA MONTAZOWA
Sktadnikow niebezpieczne: polimetylenopolifenyloizocyjanian
Symbole, znaki i napisy ostrzegawcze:

Xn szkodliwy F+ skrajnie fatwopalny
Zwroty R:
R20 - Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.
R36/37/38 - Dziata drazniaco na oczy, drogi oddechowe i skorg.
R42/43 - Moze powodowac uczulenie w nastgpstwie narazenia droga oddechowa i w

kontakcie ze skora.

Uwaga: zwrotu R12 — , Produkt skrajnie fatwopalny” przypisanego podczas klasyfikacji pre-
paratu nie umieszcza si¢ na oznakowaniu, poniewaz powtarza okreslenie znaku ostrze-

gawczego.

Zwroty S:

S2 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

S23 - Nie wdycha¢ gazu/rozpylonej cieczy.
Data utworzenia: 23.05.2003 r. 7z7

Data aktualizacji: 12.09.2006 r.
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S36/37/39 - Nosi¢ odpowiednia odziez ochronng, odpowiednie rgkawice ochronne i
okulary lub ochrong twarzy.

S35 - Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny.

S45 - W przypadku awarii lub jezeli Zle si¢ poczujesz, niezwlocznie zasiggnij po-
rady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.

S51 - Stosowa¢ wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

S63 - W przypadku zatrucia droga oddechowa wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszko-
dowanego na §wieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku.

Napisy dodatkowe:

Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj si¢ z instrukcja dostarczona przez producenta. Pojemnik pod
cisnieniem: chroni¢ przed stoncem i temperatura powyzej 50°C. Nie przekluwaé ani nie spa-
la¢, takze po zuzyciu. Nie rozpyla¢ nad otwartym ptomieniem lub Zarzacym si¢ materialem.
Chroni¢ przed zrodtami zaptonu — nie pali¢ w czasie rozpylania. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Obowiazujace przepisy krajowe:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.( Dz. U. 2004, Nr 121, poz.
1263 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebez-
piecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140 z 3 wrzes$nia 2002 r., poz. 1171 wraz ze zmianami Dz.
U. 2005, Nr 2, poz. 8)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiazku dostarczania karty charak-
terystyki niektorych preparatow niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142 z 6 wrze$nia
2002 r., poz. 1194)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze$nia 2005 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. 2005,

Nr 201, poz. 1674)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji sub-
stancji 1 preparatow chemicznych (Dz.U. 2003 nr 171, poz. 1666 wraz ze zmianami Dz. U.2004 Nr 243
poz. 2440)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych(Dz. U. 2003 Nr 173, poz. 1679 wraz ze zmianami Dz. U.
2004 Nr 260, poz. 2595)

Rozporzadzenie Ministra z dn. 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatow nie-
bezpiecznych, ktoérych opakowania zaopatruje si¢ w zamknigcia utrudniajace otwarcie przez dzieci i wy-
czuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1348).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szko-
dliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 2005,

Nr 73, poz. 645).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. nr
217/2002, poz. 1833 wraz z p6zniejszymi zmianami Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1769)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatow, czynnikéw lub
procesow technologicznych o dziataniu rakotworczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (Dz.U. 2004,
Nr 280 poz. 2771)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie ograniczen, zakazoéw lub
warunkow produkeji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz
zawierajacych ich produktéow (Dz. U. 2004, Nr 168, poz. 1762 wraz ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka
dla zdrowia cztowieka i dla srodowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. 2005, Nr 16, poz. 138)
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 628) wraz z Rozporzadzeniami Mi-
nistra Srodowiska (Dz.U. 2001, Nr 152, poz. 1735-1737)

Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz zmianie niektorych ustaw. (Dz.U. 2001, Nr 100, poz. 1085)
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e Ustawa z dn. 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.(Dz.U. 2001, Nr 63, poz. 638).

e Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U.
2005, Nr 175, poz. 1458)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow. (Dz.U. 2001,
Nr 112, poz. 1206).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rod-
kéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173).

e Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. 2005, Nr 179, poz. 1485)

e Ustawa z dn. 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towardéw niebezpiecznych. (Dz.U. 2002, Nr
199, poz. 1671 wraz ze zmianami Dz.U. 2005, Nr 141 poz. 1184).

e Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych, Mini-
sterstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzien 1 stycznia 2003 r.

® Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikow A i B
Umowy europejskiej dotyczacej migdzy-narodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2005, Nr 178, poz. 1481)

16.Inne informacje

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o biezacy stan wiedzy, jako pomoc dla bezpieczne-
g0 postgpowania w transporcie, magazynowaniu i stosowaniu preparatu. Nie sa specyfikacja
jako$ciowa 1 nie moga stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen prawnych (reklamacji).
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajduja si¢ pod kontrola producenta,
odpowiedzialnos$¢ za bezpieczne stosowanie produktu zgodnie z normami prawnymi spada na
uzytkownika.

Karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty MSDS sporzadzonej przez pro-
ducenta w kwietniu 2002 r. oraz obowiazujacych w Polsce przepisow dotyczacych niebez-
piecznych substancji i preparatow chemicznych. Klasyfikacja sktadnikow produktu w pkt. 2
karty charakterystyki jest podawana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28
wrzes$nia 2005 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjq i ozna-
kowaniem (Dz. U. Nr 201/2005 poz. 1674), a w przypadku, gdy substancja nie znajduje si¢ w
ww. wykazie, klasyfikacji dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteridéw i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicz-
nych (Dz. U. Nr 171 z 2003 r., poz. 1666).

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicz-
nych (Dz.U. nr 11, poz. 84 z pdzniejszymi zmianami) poinformowano Inspektora do Spraw
Substancji 1 Preparatow Chemicznych o wprowadzeniu do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej preparatu niebezpiecznego.

Pelny tekst zwrotow R wystgpujacych w punkcie 2:

F+ - Produkt skrajnie tatwopalny

Xn - Produkt szkodliwy

Xi - Produkt drazniacy

R12 - Produkt skrajnie fatwopalny

R20 - Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe

R22 - Dziala szkodliwie po potknigciu

R36/37/38 - Dziala drazniaco na oczy, drogi oddechowe 1 skorg

R42/43 - Moze powodowac uczulenie w nast¢pstwie narazenia droga oddechowa i w
kontakcie ze skora
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