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1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : CHLOREK AMONU
Wz6r chemiczny : NH,CI

Numer CAS : 12125-02-9
Oznakowanie WE : 235-186-4
Numer indeksowy : 017-014-00-8
Numer rejestracji :

Synonimy : salmiak

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ

ZASTOSOWANIA ODRADZANE

przemyst chemiczny

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
DYSTRYBUTOR:

Zaktad Produkcyjno-Handlowo-Ustugowy CHEMACK
44-160 Rudziniec,

ul. Gérna 20,

tel.032/2300790

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
Numery telefonéw alarmowych:

- 998 straz pozarna
- 999 pogotowie ratunkowe
- 112 dla uzytkownikéw telefonéw komérkowych

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywa Rady 67/548/EWG
KLASYFIKACJA:

Xn; R22

Xi; R36

Numer indeksowy: 017-014-00-8

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008
Toksycznosc ostra (Acute Tox. 4); H302
Dzialanie drazniace na oczy (Eye Irrit. 2); H319

Petny tekst zwrotéw R i H znajduje sie w punkcie 16.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
Piktogramy

Haslo ostrzegawcze
Uwaga
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H302 Dziata szkodliwie po polknigciu.
H319 Dziata draznigco na oczy.

Data utworzenia: sierpier 2004 r.

Data ostatniej aktualizacji: grudzierr 2010r. ZPHU CHEMACK 44-160 Rudziniec, ul. Gérna 20,

tel.032/2300790
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P264 Doktadnie umy¢ ... po uzyciu.

P270 Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pluka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac. .

P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.1. SUBSTANCJE

Nazwa chemiczna |Numer CAS |Oznakowanie WE | Numer indeksowy
CHLOREK AMONU| 12125-02-9 | 235-186-4 017-014-00-8

4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

- Kontakt z oczami : Plukaé oczy co najmniej 15 minut duza iloscia chlodnej wody, najlepiej biezacej. Unikac
silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogowki. Zapewni¢ konsultacje
okulistyczna. Dalsze postepowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

- Kontakt ze skorg : Zdjac odziez, umy¢é skore duzg iloscia letniej, biezacej wody. W przypadku podraznienia
skory wskazana konsultacja dermatologiczna.

- Wdychanie : Wyprowadzi¢ zatrutego z miejsca narazenia. Zapewnic¢ dostep swiezego powietrza. Chronic
przed utrata ciepta. Wezwac lekarza.

- Polkniecie : Podac duzg ilos¢ wody, spowodowac wymioty, wezwac lekarza (przy spozyciu duzych ilosci
zastosowac ptukanie zotadka).

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1. SRODKI GASNICZE

Odpowiednie srodki gasnicze: w zalezno$ci od materialéw sktadowanych w poblizu.

Specjalne zagrozenia: w razie pozaru wydzielajg sie niebezpieczne gazy: amoniak, chlor, chlorowodor.
Specjalne wyposazenie ochronne

Nie przebywa¢ w strefie zagrozenia bez specjalnej odziezy ochronnej i indywidualnego aparatu do oddychania.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE $RODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH

Srodki zapobiegawcze zwiazane z personelem:

Unikac tworzenia pytéw; nie wdychac pytéw. Unika¢ zanieczyszczenia substancja.

Srodki ochrony srodowiskowe:

Nie dopusci¢ do dostania sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych, gruntowych oraz gleby.
Procedury czyszczenia:

Zebra¢ na sucho do oznakowanego opakowania, przekaza¢ do likwidacji. Oczy$ci¢ skazony teren.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA

Obchodzenie sie z substancja: podczas stosowania nie je$¢, nie pié, unika¢ kontaktu z substancjg, unikaé
wdychania pylow, przestrzega¢ zasad higieny osobistej, stosowac odziez i sprzet ochronny (jak podano w punkcie 8),
pracowac w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Magazynowanie: substancje przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchym, chtodnym dobrze
wentylowanym miejscu magazynowym.

8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Stosowane Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Z dnia
21 grudnia 2005r ( Dz. U. nr 259, poz.2173 ).

Parametry kontroli (NDS, NDSCh, NDSP)

— NDS: 10 mg/m3, NDSCh: 20 mg/m3 (pary i dymy)

- Wg Rozporzgdzenia MPIPS z dnia 29 listopada 2002r. Dz. U. Nr 217, poz. 1833 ze zmianami.

Zalecenia dotyczgce procedury monitoringu zawartosci skladnikow niebezpiecznych w powietrzu — metodyka
pomiarow : - rozporzadzenie MZ z dnia 20.04.2005r. (Dz. U. Nr. 73 poz. 645).

Srodki ochrony indywidualnej:

Data utworzenia: sierpier 2004 r.
Data ostatniej aktualizacji: grudzierr 2010 r. ZPHU CHEMACK 44-160 Rudziniec, ul. Gorna 20,  tel.032/2300790
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ochrona drég oddechowych: zalecana, gdy powstajg pyly - respirator

ochrona oczu: zalecana - okulary ochronne

ochrona rak: zalecana - rekawice ochronne

ochrona ciala: zalecana - ubranie ochronne

srodki ochronne i higieny: zmieni¢ zanieczyszczone ubranie. Wymy¢ rece i twarz po pracy z tg substancjg.
Zalecane stosowanie kremu ochronnego do rak.

- Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
posiadaly wlasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WELASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH

Forma: ciato stale

Kolor: bialy

Zapach: bez zapachu

pH: 4,5 - 5,5 (50 g/l H20, 20°C)

Temperatura topnienia: brak, temperatura sublimacji 3352C
Temperatura wrzenia: 520°C

Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura zaptonu: nie dotyczy

Granice wybuchowo$ci: nie dotyczy

Cisnienie pary: brak danych

Gestose: 1,53 g/lem3 (20°C)

Ciezar nasypowy: okoto 500 kg/m3

Rozpuszczalnosé:

w wodzie: 370 g/l (20°C)

w rozpuszczalnikach organicznych: etanol - 20 g/l (20°C)

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOS¢

Stabilnosc: produkt stabilny w narmalnych warunkach stosowania i przechowywania.

Warunki, ktérych nalezy unikac: wysoka temperatura.

Materiaty, ktorych nalezy unikaé: wodorotlenki metali, chlor, chlorany, azotyny, zwiazki typu chlorowiec-chlorowiec.
Niebezpieczne produkty rozkladu: amoniak, chlorowodor.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH

Ostra toksycznosc:

LD50 (doustnie szczury): 1650 mg/kg,

LD50 (doustnie myszy): 1300 mg/kg,

LDLO (doustnie szczury): 1000 mg/kg.

Pozostale dane:

- przy kontakcie ze skoéra: objawy stabego podraznienia

- przy spozyciu: podraznienie $luzowki.

- przy spozyciu duzych iloci — bdle glowy, mdtosci, utrata przytomnosci
- przy kontakcie z oczami: objawy podraznienia

- przy wdychaniu: podraznienie blon $luzowych, kaszel, dusznosc¢.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. TOKSYCZNOSE

Ekotoksycznosc:

Brak danych ilosciowych odno$nie tego produktu.

Dalsze dane:

Przy fachowym i uwaznym postepowaniu z produktem nie powinny wystapi¢ problemy ekologiczne.

Nie dopusci¢ do przedostania sig produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych, gruntowych oraz gleby.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Produkt i opakowania usuwaé zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi przepisami i regulacjami ochrony Srodowiska.
Opréznione opakowania jednorazowego uzytku przekaza¢ do upowaznionego odbiorcy odpadéw. Opakowania
wielokrotnego uzytku, jesli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogg by¢ powtdrmie stosowane.

Klasyfikacja odpadow:

- Substancja:

odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych w obowigzujgcych przepisach.

- Opakowania:

15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Data utworzenia: sierpier 2004 r.
Data ostatniej aktualizacji: grudzierr 2010 r. ZPHU CHEMACK 44-160 Rudziniec, ul. Gorna 20,  tel.032/2300790
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e Ustawa z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112,
poz. 1206).

14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

a) Numer ONZ :nie jest przedmiotem przepisow transportowych.
b) Nazwa przewozowa :
nie dotyczy.
¢) Numer zagrozenia :nie dotyczy.
d) Klasa RID / ADR :nie dotyczy.
e) grupa pakowania :nie dotyczy.
f) Nalepki :nie dotyczy.

e Ustawa z dnia 28.10.2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671
tekst jednolity)

e Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych ADR

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r (Dz. U. nr 26 poz. 313) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA
SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI | MIESZANINY

e Rozporzadzenie (WE) z dnia 18.12.2006r nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
REACH.

e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84
wraz z pozniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr. 217
poz. 1833) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatéw chemicznych (Dz. U. Nr. 171, poz 1666) z pézniejszymi zmianami.

16. INNE INFORMACJE

Okreslenia zagrozenia (R):
R22 - Dziata szkodliwie po potknieciu..
R36 - Dziala drazniaco na oczy..

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H319 Dziata draznigco na oczy.

Informacje zawarte w niniejszej karcie pochodzg ze Zzrédet, ktére uwazamy za wiarygodne. Niemniej jednak
dostarczone =zostaly bez zadnych gwarancji co do ich doktadnosci. Warunki i metody obchodzenia sie,
przechowywania, stosowania i usuwania produkiu znajdujg sie poza naszg kontrolg i nie nalezg do naszych
kompetencji. Z tego tez powodu, miedzy innymi, odmawiamy przyjecia na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
straty, zniszczenia czy koszty wynikle z obchodzenia sie, przechowywania lub usuwania produktu. Niniejsza karta
powinna by¢ wykorzystywana jedynie dla tego produktu.

Inne zrédia informaciji:

IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau)

ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau)

Celem aktualizacji niniejszej karty byto dostosowanie sposobu przekazu informacji we wszystkich 16. sekcjach karty do
aktualnych przepisow prawnych zgodnie z intencjg GLOBALNIE UJEDNOLICONEGO SYSTEMU KLASYFIKACJI |
OZNAKOWANIA CHEMIKALIOW (GHS).

Data utworzenia: sierpier 2004 r.
Data ostatniej aktualizacji: grudzierr 2010 r. ZPHU CHEMACK 44-160 Rudziniec, ul. Gorna 20,  tel.032/2300790



