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1. IDENTYFIKACJA  PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 

 
IDENTYFIKACJA PREPARATU:  
Płyn hamulcowy-  K2 DOT4 - K2T104-500g;  
ZASTOSOWANIE :  Płyn hamulcowy 
 
  
 
 
 
 
 

 2.IDENTYFIKACJA ZAGRO śEŃ 
 
KLASYFIKACJA PRODUKTU 
Zgodnie z obowiązującymi  przepisami ( patrz p.15) z uwzględnieniem rzeczywistych stęŜeń składników, 
produkt nie został zaklasyfikowany  jako niebezpieczny dla zdrowia i środowiska oraz ze względu na własności 
fizykochemiczne. 
SZCZEGÓLNE ZAGRO śENIA 
Brak. 
 
3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 
Niebezpieczne składniki preparatu: 
Lp  Nazwa substancji                     CAS         EINECS    Nr. Indeksowy Symbol  ZagroŜenie R      % 
1. Ester boranowy eteru monometylowego 

glikolu  
30989-05-0 250-418-4          -       -    - >=15 

=<40  
2. Eter trójetylenowy glikolowo-butylowy  143-22-6 205-592-6          - Xi 41 >=20<

30 
3. Glikol trójetylenowy  112-27-6 203-953-2          -       -    - >=10<

=20 
4. Glikol dwuetylenowy  111-46-6 203-872-2          - Xn 22 >=5 

<10 
5. Glikol tetraetylenowy  

 
112-60-7 203-989-9          -        -    - <=10 

6. Tlenek polietylenu  25322-68-3       -          -         -     - <=10 
7. Diizopropanoloamina     110-97-4 203-820-9          - Xi  36 <5 

 
4.PIERWSZA  POMOC 
 
Wskazówki ogólne : Preparat nie stwarza zagroŜenia gdy jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem. 
Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić na świeŜe powietrze.  
Zatrucie doustne: Natychmiast wypłukać dokładnie jamę ustną .Spowodować wymioty , skierować do lekarza. 
SkaŜenie oczu: Natychmiast płukać starannie przez 15 minut pod bieŜąca wodą podnosząc górną i dolną 
powiekę( unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki).Zdjąć 
soczewki kontaktowe. JeŜeli podraŜnienie utrzymuje się zgłosić się do lekarza okulisty. 
SkaŜenie skóry : Zdjąć zanieczyszczoną odzieŜ i obuwie . Zanieczyszczona skórę zmyć dokładnie woda i 
mydłem lub łagodnym detergentem  

IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA  
DOSTAWCA: Melle Sp. z.o.o. Stary Staw 9  
63-400 Ostrów Wlkp Tel:062-7351600 
e-mail: biuro@inter-global.com.pl 
Paweł  Nowak  
 

Tel. alarmowy w przypadku ostrych zatruć 
Centrum Informacji Toksykologicznej  
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi 
Tel.: (042) 631 47 25; (042) 631 47 67 
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Zanieczyszczone ubrania naleŜy starannie wyprać przed ponownym włoŜeniem .Nie stosować rozpuszczalników 
lub rozcieńczalników. NaleŜy skorzystać z pomocy lekarskiej jeŜeli wystąpiło podraŜnienie. 
Objawy zatrucia/ naraŜenia: Nie zaobserwowano. 
 

5.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PO śARU 
 
Środki gaśnicze: Mgła wodna lub woda drobno rozpylona. Sucha substancja jako środek gaśniczy. Gaśnice z 
dwutlenkiem węgla. Piana. Nie stosować bezpośredniego strumienia wody. MoŜe rozprzestrzeniać ogień. Piany 
odporne na alkohol (typu ATC) są zalecane, jeśli są dostępne. Piany syntetyczne ogólnego zastosowania 
(włączenie z pianami AFFF) lub piany białkowe mogą równieŜ być przydatne, choć są mniej skuteczne.  
 
Procedury przeciwpoŜarowe: usunąć wszystkie osoby z obszaru zagroŜenia. Odizolować zagroŜoną przestrzeń 
. Stosować prądy wodne rozproszone w celu ochłodzenia pojemników naraŜonych na działanie ognia i strefy 
objętej ogniem.  
Nie stosować bezpośredniego strumienia wody. MoŜe rozprzestrzeniać poŜar. Palące się płyny naleŜy usunąć 
strumieniem wody dla ochrony ludzi oraz zmniejszenia strat.  
 
Specjalny sprzęt ochrony dla straŜaków: Nosić nadciśnieniowy, samodzielny aparat do oddychania i ubranie 
ochronne przeciwpoŜarowe (hełm straŜacki, kurtkę spodnie buty i rękawice neoprenowe) .  
 
Niebezpieczne produkty spalania : W czasie poŜaru dym, poza toksycznymi lub draŜniącymi produktami 
spalania o zmiennym składzie, moŜe zawierać materiał wyjściowy. Szkodliwe produkty uboczne spalania mogą 
zawierać i nie są ograniczane  tlenek węgla , dwutlenek węgla. Produkty spalania mogą zawierać śladowe ilości : 
tlenki azotu.  
 
6. POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO  UWOLNIENIA D O ŚRODOWISKA 

 
Czynności podejmowane w razie wydzielania się lub rozlania substancji: Małe wycieki: wchłaniać 
materiałami takimi jak: Piasek , Vermikulit. Zbieraj w odpowiednich i dobrze oznakowanych pojemnikach. 
DuŜe wycieki: powstrzymać wyciek, jeśli to moŜliwe. Przepompuj do odpowiednich i właściwie oznakowanych 
pojemników. 
 
Osobiste środki ostroŜności: odizolować obszar. Nie dopuszczać do wchodzenia do obszaru bez odpowiednich 
ochron. Stosować właściwy sprzęt ochronny  
 
Środowiskowe środki ostroŜności : Zapobiegać przedostaniu się do gleby, rowów, kanalizacji, kanałów 
Ŝeglowych i/lub wód gruntowych.  
 
 

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 
 
Zapobieganie zatruciom: podczas stosowania nie jeść , nie pić , unikać kontaktu z cieczą. 
przestrzegać zasad higieny osobistej , stosować odzieŜ i sprzęt ochronny , unikać wdychania. 
Środki ochrony indywidualnej – patrz punkt 8 
Magazynowanie: 
Wymogi odnośnie pomieszczeń magazynowych i warunków przechowywania:    
Przechowywać w oryginalnych  zamkniętych pojemnikach 
Inne uwagi odnośnie warunków przechowywania: 
Magazynować w suchym , krytym i dobrze wentylowanym miejscu. Temperatura magazynowania +5 do + 40 
stop C z dala od silnych utleniaczy. Chronić przed mrozem. 
Rodzaj opakowań: 
Butelki plastikowe  o zawartości 500g.  
      
8. KONTROLA NARA śENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

 
Kontrola naraŜenia: Wartości dopuszczalnych stęŜeń-  
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Graniczne dawki  
Składnik                                                      lista                               typ                                     wartość  
Polyethylene glycol                                     WEEL                          TWA                                  10mg/m3 
                                                                                                            Cząstka stała  
Ester boranowy eteru                                ACGIH                        TWA frakcja lotna           2mg/m3 
Monometylowego glikolu 
Trietylenowego  
Diizopropanoloamina                               dow IHG                        TWA                                  10 ppm 
 
Glikol dwuetylenowy                                 WEEL                            TWA                                 10mg/m3 
                                                                      Polska                            NDS aerozol                     10mg/m3 
Glikol trójetylenowy                                   Dow IHG                      TWA całkowity                   100mg/m3 
Glikol tetraetylenowy                                  AIHA WEEL                TWA                                    10mg/m3 
Tlenek polietylenu                                       WEEL                           TWA cząstka stałą               10mg/m3 
Glikol pentaetylenowy                                 WEEL                           TWA cząstka stałą               10mg/m3 
Hexaethylene glycol                                     WEEL                           TWA cząstka stałą               10mg/m3 
Ochrona dróg oddechowych: naleŜy stosować środki ochrony dróg oddechowych , jeśli istnieje ryzyko 
przekroczenia dopuszczalnych stęŜeń dopuszczalnych. Jeśli nie obowiązują wymagania lub wytyczne dotyczące 
stęŜeń dopuszczalnych, naleŜy stosować środki ochrony dróg oddechowych w razie wystąpienia szkodliwych 
objawów, takich jak podraŜnienie układu oddechowego lub uczucie dyskomfort.  
Ochrona oczu: okulary ochronne godne z EN 166 lub podobne. 
Ochrona ciała :robocza odzieŜ ochronna .Rękawice klasy według EN374.  
Zalecenia higieniczne: Myć ręce przed kaŜdą przerwą i po zakończeniu pracy oraz przed spoŜywaniem posiłków 
i korzystaniem z toalety. Zanieczyszczoną skórę umyć natychmiast wodą z mydłem .  
Trzymać z dala od Ŝywności , napojów  i pasz .OdzieŜ zanieczyszczoną produktem natychmiast zdjąć. W trakcie 
stosowania nie jeść , nie pić i nie palić tytoniu. 
 
9.WŁAŚCIWO ŚCI  FIZYCZNE I CHEMICZNE 

 
Ph 8,2 oszacowane  Rozpuszczalność w wodzie 100% 

oszacowane  
Temperatura wrzenia  (przy 760mmHg) stopC 161 stC ASTM 

E1719  
263st C 
FMVSS 116 
temperatura 
wrzenia 
suchego   

Inne rozpuszczalniki  

Temperatura zapłonu stop C  
metoda zamkniętego tygla  

132stC  Gęstość w temp.20 stop C 1,040-1,080 

Lepkość kinetyczna   1,460 mm2/s  Temperatura topnienia stop C  
Temperatura krzepnięcia          -60stC  PręŜność par w temp.21 stop C <0,01 kPa 

20st.C  
            Barwa Bezbarwna do 

brązowego 
Stan fizyczny: Ciecz  Zapach Słaby  
 
10.STABILNOŚĆ  I  REAKTYWNO ŚĆ 

 
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.  
Produkt jest stabilny chemicznie. Niebezpieczeństwo polimeryzacji nie występuje. 
Warunki których nale Ŝy unikać: Nie destylować do suchej pozostałości.  
Produkt moŜe utleniać się podwyŜszonej temperaturze. Wytwarzanie gazów w czasie rozkładu moŜe 
powodować ciśnienie w zamkniętych układach. 
Substancje których naleŜy unikać:   mocne kwasy, mocne utleniacze, mocne zasady.  
Rozkład termiczny: Niebezpieczne produkty rozkładu zaleŜą od temperatury, dostępu powietrza i obecności 
innych materiałów.  Produkty rozkładu mogą zawierać między innymi: aldehydy, ketony, kwasy organiczne.  
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11. INFORMACJE  TOKSYKOLOGICZNE 
Ostra toksyczność  
SpoŜycie ; przewiduje się, Ŝe toksyczność glikolu dietylenowego drogą pokarmową będzie umiarkowana w 
przypadku ludzi, chociaŜ testy na zwierzętach wykazują niŜszy stopień toksyczności. Jest mało prawdopodobne, 
aby spoŜycie małych ilości, zdarzające się przy normalnych operacjach z produktem, spowodowało obraŜenia: 
jednak obraŜenia takie, a nawet śmierć , mogą zdarzyć się przy spoŜyciu większych ilości. MoŜe powodować 
nudności lub wymioty. MoŜe powodować uczucie dyskomfortu w obrębie jamy brzusznej  lub biegunkę. MoŜe 
powodować zawroty głowy i senność. Na podstawie informacjo o składnikach   LD50 -, szczur>2000mg/kg  
Glikol dietylenowy: PrzybliŜony Dawka śmiertelna, człowiek, dorosły 65ml  
Kontakt z oczami : MoŜe powodować umiarkowane podraŜnienia oczu. MoŜe powodować umiarkowane 
uszkodzenie rogówki.  
Kontakt ze skórą : Długotrwała ekspozycja moŜe powodować podraŜnienie skóry z miejscowym 
zaczerwienieniem. 
MoŜe powodować bardziej ostrą reakcję skóry ( pod ubraniem, rękawicami). MoŜe spowodować bardziej ostrą 
reakcję, jeśli skóra jest starta.  
Wchłanianie przez skórę: Nie jest moŜliwe wchłonięcie przez skórę , w jednorazowej, długotrwałej ekspozycji, 
szkodliwych ilości tego materiału. Wielokrotna ekspozycja skóry moŜe spowodować wchłonięcie szkodliwych 
ilości. Na podstawie informacji o składniku(-ach)  LD50, królik>3500 mg/kg  
Wdychanie (inhalacja): W temperaturze pokojowej stęŜenie par jest bardzo małe ze względu na właściwości 
fizyczne. Jest mało prawdopodobne, aby długotrwałe naraŜenie górnych dróg oddechowych (nosa i gardła).   
Toksyczność wynikająca z powtarzającej się dawki: Zawiera składniki(i), o których panuje opinia, Ŝe 
wywierają wpływ na następujące organy u ludzi: wątroba, nerka, przewód pokarmowy. Zawiera składnik(i), 
które wywołały skutki w następujących organach u zwierząt : pęcherz, układ oddechowy, ośrodkowy układ 
nerwowy.  
 

12.INFORMACJE  EKOLOGICZNE 
 
Dane dla składnika: Eter trójetylenowy glikolowo-butylowy  
 
Trwałaóśc i podatność na rozkład – Materiała łatwo ulega biodegradacji. Pozytywnie przechodzi test OECD na 
łatwość biodegradacji. Osiąga ponad 70% mineralizację w teście OECD na naturalną biodegradację.  
Pośrednia fotodegradacja z rodnikami OH  
 
Stała szybkości reakcji              Okres połowicznego rozpadu w                    Metoda  
                                                               Atmosferze  
                         2,5 h  

 
Oszacowane  
 

 
Badanie biodegradacji OECD: 
   Biodegradacja                                      Czas kontaktu                                           Metoda  
88-92%                          28 d  Test  OECD 301E 

 
100%                          28d  Test  OECD 302B  

 
Teoretyczne zapotrzebowanie na tlen:  2,10 mg/mg  
Materiała nie szkodliwy dla organizmów wodnych (LC50/EC50/IC50 powyŜej 100mg/L)  
Ostra i długotrwała toksyczność u ryb  
LC50, strzebla (notropis atherinoides), 72H> 500 mg/l 
Ostra toksyczność u bezkręgowców wodnych 
EC50, glon Scenedesmus sp. Hamowanie wzrostu biomasy, 72h > 500mg/l 
Substancja toksyczna dla mikroorganizmów  
IC50, bakterii, 16 h: 8000mg/l   
 
Dane dla składnika: Glikol trójetylenowy  
Trwałaóśc i podatność na rozkład – Materiała łatwo ulega biodegradacji. Pozytywnie przechodzi test OECD na 
łatwość biodegradacji. Osiąga ponad 70% mineralizację w teście OECD na naturalną biodegradację.  
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Pośrednia fotodegradacja z rodnikami OH 
 
Stała szybkości reakcji              Okres połowicznego rozpadu w                    Metoda  
                                                               Atmosferze  
3,64E-11 cm3/s                         3,5 h  

 
Oszacowane  
 

 
Badanie biodegradacji OECD: 
   Biodegradacja                                      Czas kontaktu                                           Metoda  
25-92%                           Test  OECD 301E 

 
>70-95%                          2-14 d  Test  OECD 302B  

 
Teoretyczne zapotrzebowanie na tlen:  1,60 mg/mg  
Materiała nie szkodliwy dla organizmów wodnych (LC50/EC50/IC50 powyŜej 100mg/L)  
Ostra i długotrwała toksyczność u ryb  
LC50, bas (lepomis macrochirus) , 96 h : 61000 mg/l 
Ostra toksyczność u bezkręgowców wodnych 
EC50, rozwielitka (dafnia magna), 48h : 49 000 mg/l  
 
Dane dla składnika: Glikol dwuetylenowy 
Trwałość i podatność na rozkład – Materiał łatwo ulega biodegradacji. Pozytywnie przechodzi test OECD na 
łatwość biodegradacji. Osiąga ponad 70% mineralizację w teście OECD na naturalną biodegradację.  
 
Badanie biodegradacji OECD: 
   Biodegradacja                                      Czas kontaktu                                           Metoda  
92%                         28d                         Test  OECD 301E 

 
82-98%                          28 d  Test  OECD 302B  

Materiała nie szkodliwy dla organizmów wodnych (LC50/EC50/IC50 powyŜej 100mg/L)  
Ostra i długotrwała toksyczność u ryb  
LC50, pstrąg tęczowy (oncorhynchus  mykiss) 96 h > 1000 mg/l 
Ostra toksyczność u bezkręgowców wodnych 
EC50, rozwielitka (dafnia magna), 48 h, immobilizacja : 48900 mg/l 
Toksyczność dla roślin wodnych  
EC50, skeletonem costatum okrzemka, hamowanie wzrostu biomasy, 72 h :> 1000 mg/l   
 
Dane dla składnika: Glikol tetraetylenowy  
 
Trwałość i podatność na rozkład 
 

W oparciu o wytyczne dla testów OECD materiał ten nie moŜe być uwaŜny za łatwo ulegający biodegradacji: 
jednak D794 wyniki te niekoniecznie oznaczają, Ŝe materiał nie ulega biodegradacji w warunkach 
środowiskowych.                                                                                                                                                                         
Materiała nie szkodliwy dla organizmów wodnych (LC50/EC50/IC50 powyŜej 100mg/L)  
Ostra i długotrwała toksyczność u ryb  
LC50, pstrąg tęczowy (oncorhynchus  mykiss) 96 h > 1000 mg/l 
Ostra toksyczność u bezkręgowców wodnych 
EC50, rozwielitka (dafnia magna): 7746 mg/l 
Toksyczność dla roślin wodnych  
EC50, alga zielona (selenstrus cspricornutum), hamowanie wzrostu biomasy,  :> 1000 mg/l   
Substancja toksyczna dla mikroorganizmów  
EC50, bakterii, hamowanie wzrostu: 7500 mg/l   
 
Dane dla składnika: tlenek polietylenu  
 
Materiała nie szkodliwy dla organizmów wodnych (LC50/EC50/IC50 powyŜej 100mg/L)  
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Dane dla składnika: Diizopropanoloamina  
 
Trwałaóśc i podatność na rozkład – Materiała łatwo ulega biodegradacji. Pozytywnie przechodzi test OECD na 
łatwość biodegradacji. Osiąga ponad 70% mineralizację w teście OECD na naturalną biodegradację. Szybkość 
biodegradacji moŜe wzrosnąć w glebie i/lub wodzie przy aklimatyzacji.  
 
Badanie biodegradacji OECD: 
   Biodegradacja                                      Czas kontaktu                                           Metoda  
94%                         28d                         Test  OECD 301E 

 
90-100%                            7 d  Test  OECD 302B  

Materiała nie szkodliwy dla organizmów wodnych (LC50/EC50/IC50 powyŜej 100mg/L)  
Ostra i długotrwała toksyczność u ryb  
LC50, piskorz ciernik  (pimephales promelas), statyczny, 96 h: 580 mg/l 
Ostra toksyczność u bezkręgowców wodnych 
EC50, rozwielitka (dafnia magna), 48h, immobilizacja: 277,7 mg/l  
Toksyczność dla roślin wodnych  
EC50, glon scenedesmus sp. 72h: 270 mg/l   
Substancja toksyczna dla mikroorganizmów  
EC50, osad czynny, hamowanie oddychania, 30 min:>1995 mg/l    
Wpływ na działanie oczyszczalni ścieków:  
Przestrzegać Rozporządzenia Rady Ministrów  Dz.U. Nr 50 , poz .501  z dnia 19 maja  1999 r w sprawie 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. 
Przy stosowaniu preparatu zgodnie z instrukcją nie wystąpią  naruszenia przepisów w/w Rozporządzenia. 
Nie dopuszczać do przedostania się do wód ,  gleby. 
NajwyŜsze dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach  wprowadzanych do wód i ziemi 
określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. W sprawie warunków , jakie   
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu  ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. Nr 212/2002 , poz .1799). 
 
13.POSTĘPOWANIE  Z  ODPADAMI 

Produkt: 
Utylizacja jest dozwolona wyłącznie przez wyspecjalizowane jednostki i regeneracja lub spalanie produktów; 
moŜe odbywać się wyłącznie w autoryzowanych zakładach . 

Zalecamy skontaktować się przedsiębiorstwami usuwania odpadów , które doradzą Państwu jak usuwać 
odpady specjalne lub prosimy o kontakt z dostawcą produktu. 
Kod odpadu dla produktu: 20 01 30                                                                                                                                                           

Pakowanie: 
Zanieczyszczone opakowania traktować w taki sam sposób , jak samą substancję .Nie zanieczyszczone 
opakowania moŜna traktować jak odpady z gospodarstw domowych lub skierować do utylizacji. Opakowania 
zuŜyte naleŜy unieszkodliwić . 
Butelki 20 01 39, opakowanie kartonowe –20 01 01.. 
 
14. INFORMACJE  O  TRANSPORCIE 
Nie podlega przepisom ADR. Produkt moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w oryginalnych 
szczelnie zamkniętych opakowaniach. 
 
15.INFORMACJE  DOTYCZ ĄCE  PRZEPISÓW  PRAWNYCH 

 
KLASYFIKACJA PRODUKTU  
Produkt nie został zaklasyfikowany  jako niebezpieczny dla zdrowia i środowiska oraz ze względu na własności 
fizykochemiczne. 
Znaki ostrzegawcze: brak. 
Określenie zagroŜenia (R): brak. 
Określenie  prawidłowego postępowania (S): 
 S2 – Chronić przed dziećmi.  
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.  
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Inne przepisy dotyczące ochrony ludzi lub środowiska: 

1.         Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 
793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy 
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 r. str. 1; ze 
sprostowaniem Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007 r. str. 3) oraz Dz. Urz. EL L141 z 31.05.2008 str22) 
2.         Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11 poz.84 z późn. 
zm.) 
3.         Klasyfikacji preparatu dokonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. 
w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171 poz. 1666 oraz 
z 2007 r . 
Nr 174.poz 1222) wdraŜającym dyrektywy 67/548/EWG z późn. zm. i 1999/45/WE z późn. zm.  
Uwzględniono przepisy dyrektywy 2006/8/WE 
4.         Klasyfikacja składników produktu w pkt. 3 karty charakterystyki jest podawana zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych 
wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201/2005 poz. 1674), wdraŜającym dyrektywy 67/548/EWG 
z późn. zm., a w przypadku, gdy substancja nie znajduje się w ww. wykazie, klasyfikacji dokonano zgodnie z 
ww. rozporządzeniem w oparciu o klasyfikację producenta 
5.         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173. poz. 1679 , oraz z 2004 r.Nr 260 poz2595)  
wdraŜające dyrektywy 67/548/EWG z późn. zm. i 1999/45/WE z późn. zm. - uwzględniono, Ŝe produkt jest 
przeznaczony wyłącznie do uŜytku zawodowego 
6.         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, 
rurociągów oraz pojemników i zbiorników słuŜących do przechowywania lub zawierających substancje 
niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.U. Nr 61  poz. 552) 
7.         Postępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi 
oraz dobrej praktyki przemysłowej; ściśle przestrzegać opracowanych procedur postępowania; podczas pracy z 
produktem naleŜy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Rozporządzeniu Ministra  
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (tekst jednolity Dz.U.z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm. Dz.U.z 2007 r. Nr 49 poz. 330 oraz  z 2008 r.Nr 
108.poz .690) 
8.         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217 .poz. 
1833 ze  
zm.) 
9.         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73 , poz. 645 z późn.zm.) 
10.     Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259 . poz. 2173) 
11.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników 
lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. Nr 280. 
poz. 2771 ze zm.z dnia 10 sierpnia 2005 r. Dz.U. Nr 160 poz. 1356) 
12.     Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników naraŜonych na substancje chemiczne, naleŜy 
przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w 
sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69 
poz. 332 z poźn. zm.). 
13.     Postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu, (Dz. U. Nr 47.poz.281) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.z 2003 r. Nr 1 
.poz. 12) 
14.     Postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136. poz. 964) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.  
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w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137. poz. 984) 
15.     Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j.w Dz.U. z 2007 r.Nr39.poz.251 z późn. zm.) 
16.     Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63/2001 poz. 638 z 
późn. zm.) 
17.     Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr. 
112/2001 poz. 1206) 
18.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r .w sprawie wykazu prac wzbronionych 
młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. nr 200 poz. 2047 z późn. zm.) 
19.        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie 
uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545  z późn . zm.) 
20.    Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja  2003 r. w sprawie  
minimalnych wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracowników  zatrudnionych  na stanowiskach 
pracy , na których  moŜe wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz .U. Nr 107, poz 1004  oraz z 2006 r. Dz .U. Nr 
121,poz 836). 
21.    Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie 
ochrony  przeciwpoŜarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz.563). 
22.    Klasyfikacja  towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską  dotyczącą  międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.  

 
16. INNE INFORMACJE 

Wykaz zwrotów  zagroŜeń R: 
R22 – Działa szkodliwie w przypadku spoŜycia 
R36 – działa draŜniąco na oczy 
R41- Ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczu  
Porady szkoleniowe: 
Przed zastosowaniem produktu naleŜy zapoznać się z kartą charakterystyki. 
Dane opierają się na obecnym poziomie wiedzy, spełniają  warunki prawa krajowego oraz Unii Europejskiej  , 
nie stanowią jednak Ŝadnych zapewnień o właściwościach produktu i nie powodują zobowiązań prawnych. Za 
właściwe stosowanie produktu odpowiedzialny jest uŜytkownik. Wszystkie preparaty mogą powodować nie 
poznane jeszcze zagroŜenia dla zdrowia. ChociaŜ pewne zagroŜenia są opisane w tym dokumencie , nie ma 
gwarancji , Ŝe nie istnieją Ŝadne inne. UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków 
mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. UŜytkownik ponosi całkowita odpowiedzialność za 
określenie przydatności produktu do konkretnych celów.   
Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Bezpieczeństwa produktu stanowią jedynie wskazówki dotyczące 
bezpiecznego uŜywania, składowania i przenoszenia produktu. Informacje te dotyczą wyłącznie wskazanego 
materiału i nie dotyczą tego materiału uŜywanego w połączeniu z innymi materiałami lub w innych procesach.  
Normy na sprzęt ochronny 
PN-EN 141:2002 Sprzęt ochronny układu oddechowego. Pochłaniacze i filtropochłaniacze, wymagania, badania, 
znakowanie. 
PN-EN 20344:2005(U) Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do 
uŜytku w pracy. 
PN-EN 166:2005Ochrona indywidualna oczu  
Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami  
PN-EN 374:1:2005 Terminologia i wymagania  
PN:EN 374:2:2005 Wyznaczenie odporności na przesiąkanie  
PN-EN 374:3:2005 Wyznaczenie odporności na przenikanie chemikaliów  
OdzieŜ ochronna. Ochrona przed ciekłymi chemikaliami 
PN-EN 14605:2005(U) Wymagania dotyczące odzieŜy ochronnej przed chemikaliami z połączeniami 
nieprzepuszczającymi cieczy. 
Powietrze na stanowiskach pracy 
PN-EN 1540:2004 Powietrze na stanowiskach pracy. Terminologia . 
PN-EN 689:2002 Powietrze na  stanowiskach pracy. Wytyczne oceny naraŜenia  inhalacyjnego na czynniki 
chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. 
MELLE  Sp.z.o.o. prowadzi szkolenia w zakresie prawidłowego stosowania preparatów znajdujących się w 
ofercie. Szczegóły podane są www.k2.com.pl oraz e-mail biuro@inter-global.com.pl,lub info@inter-
global.com.pl 
 


