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1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa : DREWNOCHRON IMPREGNAT EXTRA - §rodek ochronno -

dekoracyjny do drewna (bezbarwny i w kolorach)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane uzycie : Farby do gruntowania o wiasciwosciach wigzacych, na bazie
rozpuszczalnikéw, biocydowy $rodek ochronny na drewno, do uzycia
zewngetrznego, przez profesjonalnych i indywidualnych uzytkownikéw

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma : PPG Deco Polska Sp. z 0.0.
ul. Kwidzynska 8
51-416 Wroctaw

Numer telefonu : +(48) 71 78 80 700
FAX : +(48) 71 78 80 702
Adres e-mail :  safety.wroclaw @ppg.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego : +(48) 71 78 80 700 (07:00-15:00)

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Xn; R65 Dziata szkodliwie; moze powodowa¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia.
R66 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowa¢ diugo utrzymujace si¢
R10 niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym.

Produkt fatwo palny.
2.2 Elementy etykiety

Produkt jest klasyfikowany oraz oznakowany zgodnie z Dyrektywa nr 1999/45/EC

Produkt szkodliwy

Niebezpieczne skladniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie:
e Benzyna ci¢zka obrabiana wodorem
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Zwrot okreslajacy rodzaj : RI10 Produkt tatwo palny.

zagrozenia (zwrot R) R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze
powodowac¢ dtugo utrzymujace si¢ niekorzystne
zmiany w Srodowisku wodnym.

R65 Dziata szkodliwie; moze powodowa¢ uszkodzenie
pluc w przypadku potknigcia.
R66 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac

wysuszanie lub pgkanie skory.

Zwroty bezpiecznego : S2 Chroni¢ przed dzie¢mi.
postepowania - S S29 Nie wprowadza¢ do kanalizacji.
S46 W razie potknigcia niezwlocznie zasiggnij porady
lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete.
S51 Stosowac wylacznie w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.
Zwrot(y) P : Zawiera: : oksym ketonu etylowo-metylowego;

tolilofluanid (PN)
Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergicznej.

Klasyfikacji dokonano w oparciu o wyniki badan toksycznosci ostrej (dla ryb i rozwielitek)
preparatu j.w. oraz zapiséw w cze$ci 5 Rozp. Min. Zdrowia Dz.U.2007-174-1222

2.3 Inne zagrozenia
Brak dostgpnej informacji.

3. SKLAD | INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2 Mieszaniny
Sktadniki Nr EC Nr CAS Uwaga | DSD CLP Klasyfikacja | Stezenie

Klasyfikacja

Benzyna cigzka 265-185-4 | 64742-82-1 [ Nota H, | R10 >=10.00 - <15.00%

hydroodsiarczona (ropa NotaP | N; R51/53

naftowa); Niskowrzaca Xn; R65

frakcja naftowa R66, R67

obrabiana wodorem

oksym ketonu etylowo- | 202-496-6 | 96-29-7 Carc.Cat.3; R40 | 2; H351 >=0.10 - <1.00%

Jmetylowego Xn; R21 4;H312
Xi; R41 Eye Dam.1; H318
R43 Skin Sens.1; H317
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ksylen 215-535-7 |1330-20-7 [NotaC [RI10 Flam. Liq.3; H226 | >=0.5 - <5.00%
Xn; R20/21
Xi;R38 Acute Tox.4;
H332
Acute Tox.4;
H312
Skin Irrit.2; H315

Benzyna cigzka 265-150-3 | 64742-48-9 | Nota H, [ R10 1B; H350 >=50.00 - <75.00%
obrabiana wodorem Nota P | Xn; R65 Muta.1B; H340
R66 Asp. Tox.1; H304
Jtolilofluanid (PN) 211-986-9 |731-27-1 Xi; R36/37/38 Eye Irrit.2; H319 [ >=0.10 - <1.00%
R43 STOT SE3; H335
N: R50 Skin Irrit.2; H315

Skin Sens.1; H317
Aquatic Acutel;

H400
Jtebukonazol (PN) 107534-96- Repr.Cat.3; R63 | Repr.2; H361d >=0.10 - <1.00%
3 Xn: R22 4; H302
N; R51,R53 Aquatic Chronic2;
H411
[permetryna (PN) 258-067-9 |52645-53-1 Xn; R20/22 4; H332 >=0.02 - <0.10%
R43 4; H302
N; R50, R53 Skin Sens.1; H317
Aquatic Acutel;
H400
Aquatic Chronicl;
H410

* Lista Kandydacka Substancji o Duzym Znaczeniu dla Autoryzacji

[Producent wyrobu deklaruje, ze dla zwrotéw R niewymienionych w punkcie 3 catkowita zawartos¢ substancji nie
przekracza wartosci granicznych. Wedtug deklaracji producentow surowcow catkowita zawartosé benzenu < 0,1%.
Klasyfikacja z uwzglednieniem NOTY H i NOTY P.

Jezeli pojawia si¢ wiele substancji o jednakowych identyfikatorach, to jednak réziniq si¢ one wtasnosciami
niebezpieczenstwa np. punkt zaptonu.

4. PIERWSZA POMOC

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy
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Porady ogélne 1 W przypadku utrzymujacych si¢ objawéw lub jakichkolwiek watpliwo$ci
zasiggna¢ porady medycznej. Nigdy nie podawac¢ niczego doustnie osobie
nieprzytomne;.

Kontakt z oczami 1 Przeplukiwa¢ otwarte oczy obficie czysta, Swieza woda przynajmniej przez
10 minut. Usuna¢ szkla kontaktowe. Zasiggna¢ porady medyczne;j.

Kontakt przez skére : Natychmiast zdja¢ skazone ubranie. Przemy¢ skérg woda z mydtem. NIE
STOSOWAC rozpuszczalnikéw lub rozcienczalnikéw.

Wdychanie : Wynie$¢ na $wieze powietrze. Zapewni¢ poszkodowanemu ciepto i spokdj.

W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosowa¢ sztuczne
oddychanie. Osobie nieprzytomnej zapewni¢ pozycje bezpieczng - "boczng
ustalong" i zasiggna¢ porady medyczne;j.

Potknigcie : W razie przypadkowego potknigcia niezwlocznie zapewni¢ opieke
medyczng. Pozostawi¢ w spokoju. NIE prowokowa¢ wymiotow.
Oparzenia : W przypadku gdy zabrudzenia na ubraniu zapalg si¢, sptukac¢ duzg iloscig

wody. Sciagna¢ / usuna¢ luzng odziez. Nie usuwac odziezy, ktéra jest
stopiona ze skora. Uzyska¢ pomoc lekarska.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
W przypadku awarii lub jezeli Zle si¢ poczujesz, niezwlocznie zasiggnij
porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz etykietg
Przedstawi¢ lekarzowi dofaczong Karte Charakterystyki produktu.

4.3 Wskazanie natychmiastowej opieki lekarskiej i potrzebnego specjalnego traktowania
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawa¢ nic doustnie.
Leczy¢ objawowo

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Stosowa¢ zraszanie woda, piany alkoholoodporne, proszki gasnicze lub
dwutlenek wegla. Chtodzi¢ zbiorniki i ich otoczenie poprzez zraszanie woda.

Srodki gasnicze, ktére nie moga : NIE STOSOWAC strumieni wodnych.

by¢ uzyte ze wzgledow

bezpieczenstwa

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning

Specjalne zagrozenia podczas :  Poniewaz produkt zawiera organiczne, palne sktadniki, w czasie pozaru

zwalczania pozaru tworzy¢ si¢ bedzie czarny, gesty dym zawierajacy niebezpieczne produkty
spalania (patrz pkt 10). Narazenie na dziatanie produktéw rozktadu moze
zagraza¢ zdrowiu. Chtodzi¢ zamknigte zbiorniki narazone na ogien poprzez
zraszanie woda. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ wody z gaszenia pozaru do
sieci wodnej lub kanalizacji.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Srodki ochrony indywidualnej : W razie pozaru, zalozy¢ aparat powietrzny do zabezpieczenia drég
strazakéw. oddechowych.
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6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach kryzysowych

Srodki ochrony indywidualnej : Stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ wentylacj¢. Sprawdz
srodki ochronne w pkt. 71 8. Stosowa¢ ochrony uktadu oddechowego. Nie
dopusci¢ do zbierania si¢ oparéw w iloSciach mogacych tworzy¢ stezenia
wybuchowe. Opary mogg gromadzi¢ si¢ w nisko potozonych przestrzeniach.
Usuna¢ zrédia zaptonu.

6.2 Zabezpieczenie Srodowiska

Zabezpieczenie Srodowiska : Stara¢ si¢, aby nie dopusci¢ do przedostania si¢ materiatu do sieci wodnej lub
kanalizacji. W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekéw
powiadomi¢ odpowiednie wladze.

6.3 Metody i materialy mpoblegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do czyszczenia skazenia

Metody oczyszczania 1 Czysci¢ detergentami. Unika¢ rozpuszczalnikéw. Zebra¢ wyciek w niepalny
materiat absorbujacy (ziemia, piasek, ziemia okrzemkowa, wermikulit) i
umiesci¢ w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi
przepisami (patrz pkt. 13).

Porady dodatkowe : Sprawdz w pkt. 15 specyficzne uregulowania krajowe.

6.4 Odniesienie do innych sekcji
Informacje o $rodkach ochrony indywidualnej w pkt. 8.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA/PREPARATEM | JEJ/JJEGO MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroinosci dotyczace bezplecznego obchodzenia si¢ z substancjami i mieszaninami

Zasady bezpiecznego 1 Unika¢ przekraczania dopuszczalnych stgzen w Srodowisku pracy (patrz pkt.

postepowania 8). Uzywac tylko w pomieszczeniach wyposazonych w odpowiednig
wentylacje wyciggowa. Unika¢ zanieczyszczenia skory, oczu i ubrania.
Powinno si¢ zabroni¢ palenia, jedzenia i picia w miejscu stosowania. Unika¢
wdychania par lub mgiel. Informacje o Srodkach ochrony indywidualnej w
pkt. 8.
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Wytyczne odno$nie ochrony 1 Zapobiega¢ koncentrowaniu si¢ palnych i/lub wybuchowych par w powietrzu
przeciwpozarowej i na stanowisku pracy powyzej dopuszczalnych wartosci. Przy
wybuchowej przemieszczaniu z jednego zbiornika do drugiego stosowa¢ uziemienie i

materiaty przewodzace prad. Nie powinno si¢ uzywac narzg¢dzi iskrzacych.
Pracownicy powinni nosi¢ antystatyczne obuwie i ubranie, posadzki powinny
by¢ wykonane z materialéw przewodzacych. Trzyma¢ z dala od zrédet
ciepta, iskier i otwartego ognia. Przedsiewzia¢ niezbgdne dziatania przeciwko
elektrycznosci statycznej (ktéra moze by¢ powodem zaptonu par
organicznych). Produkt ten powinien by¢ uzywany tylko w pomieszczeniach,
z ktérych usunigto otwarte zrédta ognia i inne zrédta zaptonu. Nie pali¢
tytoniu. Skladowanie zanieczyszczonych szmat i statych czgsci pozostatosci
farb, zwtaszcza w filtrach, moze by¢ przyczyna samozaplonu.
Zanieczyszczone produktem materiaty takie jak szmaty do czyszczenia,
reczniki papierowe i odziez ochronna, moga kilka godzin p6znie;j
samoczynnie ulec samozapaleniu. W celu uniknigcia pozaru wszystkie
zanieczyszczone materialy powinny by¢ przechwywane w metalowych
szczelnie zamknigtych pojemnikach lub pzostawione w pojedynczych
warstwach na zewnatrz pomieszczen do wyschnigcia lub umieszczone w
metalowych zmoczonych wodg pojemnikach, a w przypadku wywozenia na
wysypisko umyte cieptawoda z mydtem. Zanieczyszczane materialy powinny
by¢ na koniec kazdego dnia pracy usuwane z miejsca pracy i magazynowane
nazewnatrz. Wtasciwe utrzymywanie porzadku, regularne usuwanie odpadéw
i regularna konserwacja filtréw zmniejszy ryzyko samozaptonu oraz inne
zagrozenia pozarowe.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowama, lz!czme z informacjami dotyczacymi wszelkich niezgodnosci

Wymagania dotyczace : Stosowac si¢ do zalecen na etykiecie. Chroni¢ przed dostgpem oséb
pomieszczen i pojemnik6w nieupowaznionych. Otwarte pojemniki muszg by¢ ponownie uszczelnione i
magazynowych przechowywane pionowo celem uniknigcia uwolnienia / wydostania si¢

produktu. Przechowywa¢ w temperaturze 0 - 35°C (32 - 95 F) w suchym,
dobrze przewietrzanym pomieszczeniu z dala od zrédet ciepta, zaptonu i
bezposredniego dziatania promieni stonecznych. Pary rozpuszczalnika s
ci¢zsze od powietrza i mogg gromadzic¢ si¢ tuz nad podloga. Pary moga
tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Instalacje
elektryczne/urzadzenia muszg by¢ zgodne z normami bezpieczenstwa
technicznego. Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢
tytoniu. Magazynowac¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.
Wytyczne odno$nie wspolnego : Chroni¢ przed kontaktem z utleniaczami, silnymi kwasami lub materiatami
skladowania alkalicznymi.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Informacje dodatkowe - patrz Specyfikacja Techniczna.

8. KONTROLA NARAZENIA i SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Sktadniki Nr CAS Wartos¢ | Wartos¢ | Podstawa
[mg/m’] | [ppm]
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Benzyna cigzka hydroodsiarczona (ropa 64742-82-1 (400 ESIG TWA
naftowa); Niskowrzaca frakcja naftowa 300 POL MAC NDS
obrabiana wodorem 900 POL MAC NDSCh
ksylen 1330-20-7 100 50 POL MAC NDS
221 100 EU ELV TWA
Orientacyjny 442 EU ELV STEL
Orientacyjny
moze by¢ wchtaniany przez skore
Benzyna cigzka obrabiana wodorem 64742-48-9 [ 1,200 ESIG TWA
300 POL MAC NDS
900 POL MAC NDSCh

8.2 Kontrole narazenia
Ochrong drég oddechowych

Stosowac $rodki techniczne dla przestrzegania limitéw narazenia w miejscu
pracy. Powinno si¢ to osiagna¢ przez stosowanie wymuszonej wentylacji
ogo6lnej i - jezeli mozliwe w praktyce - uzycie miejscowej instalacji
wywiewnej. Jesli nie jest mozliwe utrzymanie limitéw narazenia, w
wyjatkowych wypadkach przez krétki czas powinno si¢ nosi¢ odpowiednia
aparatur¢ oddechowa.
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Ochrona rak : W przypadku dlugotrwalego lub powtarzajacego si¢ kontaktu stosowaé
rekawice chronigce przed zagrozeniami chemicznymi.

Kremy ochronne moga by¢ pomocne w zabezpieczeniu narazonej skory,
jakkolwiek nie powinny by¢ stosowane juz po wystapieniu narazenia.
Po kontakcie skéra powinna zosta¢ umyta.

Uzyj chemicznie odpornych rekawic zgodnych z normg EN 374.

Zalecane rekawice: Kauczuk nitrylowy
Minimalny czas odporno$ci: 480 min

Zalecane rekawice sa dobierane w oparciu o rozpuszczalnik przewazajacy w
tym produkcie.

Kiedy moze wystgpowac przedtuzajacy albo czgsto powtarzajacy si¢ kontakt,
zalecane sa rekawice klasy ochrony 6 (czas odpornosci wigkszy niz 480
minut zgodnie z EN 374 ). Gdy przewidywany jest krétkotrwaly kontakt,
zalecane sg rekawice klasy ochrony 2 (czas odpornosci wigkszy niz 30 minut
zgodnie z EN 374 ).

UWAGA: wybor konkretnych rekawic dla poszczegdlnego stosowania i
czasu wykorzystania w miejscu pracy powininno bra¢ pod uwagg wszystkie
istotne czynniki miejsca pracy mig¢dzy innymi takie jak : Inne substancje
chemiczne, ktére moga by¢ stosowane, wymagania techniczne (ochrona
przed cigciem/przebiciem , ergonomia, ochrona termiczna), potencjalna
reakcja ciata na materiat rekawic, jak réwniez instrukcja/specyfikacja
dostarczona przez dostawce rekawic.

Ochrona oczu : Musza by¢ stosowane gogle chemoodporne z szybkami acetatowymi,
niezaparowujace.
Ochrona skéry i ciata 1 Personel powinien stosowac¢ odziez ochronng. Po kontakcie skéra powinna

zosta¢ umyta. Ubrania robocze nie mogg by¢ wykonane z materiatéw
stwarzajacych ryzyko topienia si¢ w przypadku pozaru. Pracownicy powinni
nosi¢ antyelektrostatyczng odziez i obuwie.

Porady dodatkowe

Ochrona Srodowiska : Odnosi si¢ do przepiséw krajowych wymienionych w pkt 15 dotyczace
ochrony Srodowiska.

Srodki ochrony indywidualnej
Sprzet ochronny ¢ Ochrona oczu i rekawice ochronne

= -

W przypadku dalszych pytan, prosimy o kontakt z osobistym dostawcq sprzetu ochronnego
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9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Postaé :
Barwa :
Zapach

pH

Temperatura zaptonu

Gorna granica wybuchowosci
Dolna granica wybuchowosci
Gestosé

Rozpuszczalno$¢ w wodzie
Temperatura samozaptonu

Lepkos$¢ dynamiczna

9.2 Inne informacje

ciecz
rézne
charakterystyczny

40.0 °C
Uwaga: Wyliczony

6.14 %(V)
364.79 g/m3

0.61 %(V)
36.55 g/m3

0.85 g/cm3
w 20 °C

niemieszajacy si¢
>200°C

2.50 mPa.s w 23 °C

Brak dostgpnej informacji.

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Nie wystepuja niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania

Trwaty w warunkach normalnych.

10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakeji

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

10.5 Materialy niezgodne

Przechowywa¢ z dala od utleniaczy, substancji silnie kwasnych i silnie
zasadowych aby zapobiec reakcjom egzotermicznym.

Unika¢ temperatury powyzej 60°C (140 F) , bezposredniego nastonecznienia
i kontaktu ze zrédtami ciepta.
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10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu

Nie przechowywac z silnymi kwasami i zasadami.
Nie przechowywac z utleniaczami.

W przypadku pozaru mogg si¢ tworzy¢ niebezpieczne produkty rozktadu
takie jak: Dwutlenek wegla (CO2), tlenek wegla (CO), tlenki azotu (NOx),
gesty czarny dym.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologlcznych

Informacja o produkcie

Ostra toksycznos¢ droga
pokarmowa

Ostra toksyczno$¢ droga
oddechowa

Podraznienie skory

Kontakt z oczami

Informacja uzupelniajaca

Dla tego produktu nie ma dostgpnych danych.

Preparat ten zostat oceniony zgodnie ze zwykle stosowang metoda, okre$long
przez Dyrektywe Unii Europejskiej "Dangerous Preparations Directive
1999/45/EC" i zostat odpowiednio zaklasyfikowany pod katem toksyczno$ci.
Szczegdly patrz pkt 31 15.

Moze powodowa¢ mdtosci, skurcze brzucha i podraznienie bton sluzowych.

Narazenie na pary, wchodzace w sktad preparatu, rozpuszczalnikéw w
stezeniach przekraczajacych dopuszczalne limity w miejscu pracy moze
powodowac negatywne efekty zdrowotne. Przyktadowo: podraznienie bton
Sluzowych, podraznienie uktadu oddechowego, negatywne oddziatywanie na
nerki, watrobg i centralny uktad nerwowy. Objawy i oznaki: b6l i zawroty
glowy, zmegczenie, ostabienie migsni, ospato$¢ i w skrajnych przypadkach
utrata przytomnosci.

Powtarzajacy si¢ lub dlugotrwaty kontakt skéry z preparatem moze
powodowac jej odtluszczenie i w efekcie jej wysuszenie. Produkt moze by¢
wchtaniany przez skoére.

Rozprysnigta ciecz moze powodowa¢ podraznienie oczu i ich odwracalne
uszkodzenia.

Dla tego produktu nie ma dostgpnych danych.

Dane dotyczace toksycznosci sktadnikéw

oksym ketonu etylowo-metylowego(96-29-7)

| |Ostra toksyczno$é droga oddechowa

LC50: 20 mg/1 (szczur)

Ostra toksyczno$¢ w kontakcie ze skéra :  LD50: 1,000 - 1,800 mg/kg (krélik )

tebukonazol (PN)(107534-96-3)

| 10stra toksycznosé droga pokarmowa

permetryna (PN)(52645-53-1)

Ostra toksycznos$¢ droga pokarmowa
Ostra toksycznos$¢ droga oddechowa

LD50: 1,700 mg/kg (szczur)

LD50: 430 mg/kg (szczur)
LC50: > 0.599 mg/1 (szczur)

Ostra toksyczno$¢ w kontakcie ze skéra :  LD50: 2,000 mg/kg (szczur )
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12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczno$¢
Informacja uzupelniajaca

Wiyniki testu dla mieszaniny
Toksyczno$¢ ostra dla ryb
Toksyczno$¢ ostra dla rozwielitki

12.2 Trwatos¢é / rozktad

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

12.4Mobilnos¢ w glebie

Preparat oceniono zgodnie z Dyrektywa 1999/45/EC oraz Dz. U. 2009 nr 53
poz.439 i odpowiednio sklasyfikowano pod wzgledem ekotoksykologicznym.
Szczegdly patrz pkt 3 i 15. Produkt nie powinien przedostawac si¢ do sieci
wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby.

: LC50: 67.5 mg/l (Danio rerio) Czas badania: 96 h
: EC50: 67.5 mg/l (Daphnia magna) Czas badania: 48 h

Brak dostgpnej informacji.

Brak dostgpnej informacji.

Brak dostgpnej informacji.

12.5 Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB

12.6 Inne niekorzystne skutki

Brak dostgpnej informacji.

Brak dostgpnej informacji.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt / wyréb :

Kod odpadu produktu
nieprzydatnego.

Produkt nie powinien przedostawac si¢ do sieci wodnej lub kanalizacyjne;j
oraz gleby. Nie dopuszcza si¢ usuwania razem ze zwyktymi odpadami.
Wymagana jest specjalna procedura zgodnie z lokalnymi przepisami.

Klasyfikacja produktu wg Europejskiego Katalogu Odpadéw oraz Dz.U.
2001 nr 112 poz.1206 wraz pézniejszymi zmianami w przypadku
pozbywania si¢:

08 01 11* Odpady farb i lakieréw zawierajace rozpuszczalniki organiczne
lub inne substancje niebezpieczne.

Jesli produkt w petni jest wymieszany z innymi odpadami, dotychczasowy
kod nie moze by¢ stosowany. Jesli produkt jest zmieszany z innymi
odpadami, powinien by¢ przydzielony odpowiedni kod. W celu uzyskania
dodatkowych informacji kontaktowac si¢ z lokalnymi wtadzami.
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14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

ADR IMDG - IATA
Miedzynarodowe
Przepisy dotyczace
Transportu Morskiego
Materiatéw
Niebezpiecznych
14.1 Nr UN 1263 1263 1263
14.2 Prawidlowa nazwa FARBA PAINT PAINT
przewozowa ONZ
14.3 Klasa(y) zagrozenia 3 3 3
w transporcie
14.4 Grupa pakowania 11 I 11
14.5 Zagrozenia dla E3
Srodowiska Naphtha (petroleum),
hydrodesulfurized heavy,
Dibutyltin oxide
Inne informacje EmS:
F-E, S-E

Ograniczona ilo$¢:

Ilo$¢ maksymalna na
opakowanie wewngtrzne :
5.00L

- maksymalna masa brutto
na sztuke przesyiki : 30.00
KG

Ograniczona ilo$¢:

Ilo$¢ maksymalna na
opakowanie wewnetrzne :
5.00L

maksymalna masa brutto
na sztuke przesyiki : 30.00
KG

14.6 Szczegoélne srodki ostroznosci dla uzytkownikéow
Transport na terenie uzytkownika: przewozi¢ zawsze w zamknigtych pojemnikach, ktére sg ustawione pionowo,
opatrzone etykieta i zabezpieczone. Upewni¢ sig, ze osoby przewozace produkt wiedzg, co zrobi¢ w razie wypadku albo

rozlania.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Brak dostgpnej informacji.

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Specjalne przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska dotyczace substancji

lub mieszaniny

w farbach i lakierach

Skladniki aktywne(98/8/WE):

Dyrektywa 2004/42/WE - LZO

A/h): 750 g/l

Produkt ten zawiera maks. 750 g/ VOC

Limit zawarto$ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat.
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Sktadniki Nr CAS Yo wagowy
tolilofluanid (PN) 731-27-1 0.52
tebukonazol (PN) 107534-96-3 0.22
permetryna (PN) 52645-53-1 0.03

Krajowe przepisy

Dalsze informacje :
1) Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84)
z pozniejszymi zmianami.
2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 w sprawie oznakowania substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych. (Dz. U. 2009 nr
53 poz. 439).
3) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U. 2003 nr 171poz.1666) z péZniejszymi zmianami.
4) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
5) Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezeni natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U. 2002 nr
217 poz. 1833) z pézniejszymi zmianami.
6) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63 poz.
638) z pézniejszymi zmianami.
7) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001(Dz.U.2001 nr 62 poz.627) z pézniejszymi
zmianami.
8) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001(Dz.U.2001 nr62 poz.628) z pézniejszymi zmianami.
9) Rozporzadzenie MS z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie katalogu odpadéw(Dz.U. 2001 nr 112
poz.1206).
10) O$wiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw A
i B Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. (Dz. U. 2009 Nr 27 poz. 162).
11) Ustawa z dnia 13 wrze$nia 2002 r. o produktach biobdjczych. (Dz.U.2005 nrl175 poz.1433) z
pSzniejszymi zmianami.
12) Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki nie stanowig oceny ryzyka na stanowisku pracy uzytkownika, wymaganej
przez przepisy bezpieczenstwa pracy. Przy stosowaniu produktu w pracy nalezy spetnieni¢ krajowe przepisy dotyczace
zdrowia i bezpieczenstwa pracy.

16. INNE INFORMACJE

16.1 Inne informacje
Produkt ten zawiera ztoZong mieszaning weglowodoréw. Szczegétowe informacje mozna uzyskaé u producenta.
Wyjasnienie zwrotéw R wymienionych w pkt. 3
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Benzyna ci¢zka hydroodsiarczona (ropa
naftowa); Niskowrzaca frakcja naftowa
obrabiana wodorem

oksym ketonu etylowo-metylowego

Benzyna cigzka obrabiana wodorem

tolilofluanid (PN)

R10
R51/53

R65

R66

R67

R21
R40
R41
R43

H351
H312
H318
H317

R10
R65

R66

H350
H340
H304

R36/37/38
R43
R50

H319
H335
H315
H317
H400

Produkt fatwo palny.

Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac
dhugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w Srodowisku
wodnym.

Dziata szkodliwie; moze powodowac¢ uszkodzenie pluc w
przypadku potkniecia.

Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie
lub pekanie skory.

Pary moga wywolywa¢ uczucie sennosci i zawroty glowy.

Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
Ograniczone dowody dzialania rakotwdérczego.
Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

Podejrzewa si¢, ze powoduje raka.

Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Produkt fatwo palny.

Dziala szkodliwie; moze powodowa¢ uszkodzenie pluc w
przypadku potkniecia.

Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie
lub pekanie skory.

Moze powodowac raka.

Moze powodowac¢ wady genetyczne.

Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze
grozi¢ $miercia.

Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skorg.
Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata draznigco na oczy.

Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.
Dziata draznigco na skorg.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
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tebukonazol (PN) R22 Dziata szkodliwie po potknigciu.

R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac
dhugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w Srodowisku
wodnym.

R63 Mozliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w fonie
matki.

H361d Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie
matki.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac
dlugotrwate skutki.

permetryna (PN) R20/22 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i po potknigciu.

R43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

R50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze
powodowac¢ dtugo - utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w
Srodowisku wodnym.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac
dlugotrwate skutki.

Niniejsza karta opracowana zostata na podstawie kart charakterystyki producentéw/dostawcéw materialow i/lub
internetowych baz danych oraz obowigzujacych przepiséw dotyczacych substancji/preparatéw niebezpiecznych.

Porady dotyczace szkolenia:
Osoby biorace udziat w obrocie produktem niebezpiecznym powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie post¢powania,
bezpieczenstwa i higieny.

Kierowcy pojazdéw powinni odby¢ przeszkolenie i uzyska¢ stosowane za$wiadczenie zgodnie z wymaganiami
przepiséw transportowych ADR.

Wersja: Data aktualizacjil 1.10.2010

Informacje zawarte w tej Karcie Charakterystyki sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy, w zakresie magazynowania i
bezpiecznego postugiwania si¢ produktem. Sg takze zgodne z przepisami krajowymi obowiazujacymi w dniu wydania
karty. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych bez powiadomienia. Jakiekolwiek zmiany danych
spowoduja aktualizacje Karty Charakterystyki. Uzytkownik powinien sprawdzi¢ dat¢ wydania/aktualizacji karty i w
przypadku karty aktualizowanej wczes$niej niz przed 12 miesigcami, zamieszczone dane powinny by¢ stosowane
jedynie po upewnieniu si¢ w najblizszym przedstawicielstwie firmy, ze sa nadal aktualne. Informacje zawarte w tej
karcie dotycza tylko wyzej wymienionego produktu. Obowigzkiem uzytkownika jest wiasciwa ocena i wykorzystanie
produktu w sposéb bezpieczny i zgodny z obowiazujacym prawem i przepisami. Na uzytkowniku ciazy
odpowiedzialno$¢ za upewnienie si¢ czy te informacje sa odpowiednie i kompletne dla jego specyficznego stosowania
tego produktu. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie sg specyfikacja jako$ciowa i nie mogg stanowi¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczen prawnych (reklamacji). Wylacza si¢ jakakolwiek odpowiedzialno$¢ na podstawie tej Karty
Charakterystyki.
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Po zmieszaniu wszystkich skladnikéw wyszczegdlnionych w Specyfikacji Technicznej do oceny zagrozen zwigzanych
z produktem powinny by¢ wzigte pod uwage wszystkie informacje z poszczegdlnych Kart Charakterystyki produktow.
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