KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzqdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajqcym

Rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku W sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr

133 z 31maja 2010 roku)

SEKCJA1l: IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

11

1.2

1.3

14

Identyfikator produktu

SOFTA-MAN

Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Gotowy do uzycia preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rak.
Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca:

AESCULAP CHIFA Sp. z o.0.
ul. Tysiaclecia 14, 64-300 Nowy Tomysl
Tel.: + 48 61 44 20 100

Fax: + 48 61 44 23 936

E- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: : tomasz.olejniczak@bbraun.com

Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 — 16:00): + 48 795 470 377

Data sporzadzenia/aktualizacji: 09.02.2004/03.09.2011

SEKCJA2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1

Klasyfikacja mieszaniny

Produkt latwo palny (R 10).

Pary produktu sg cigzsze od powietrza, mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadzg si¢ przy
powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen.

Produkt drazniacy (Xi)
Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu (R 41).

Pary moga wywotywac¢ uczucie sennosci i zawrotu gtowy (R 67)

Szkodliwe skutki dzialania na zdrowie czlowieka:

Przy znacznych stezeniach par lub bezposrednim dostaniu si¢ produktu do oczu moze wystapi¢ podraznienie,
zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie, zapalenie spojowek, uszkodzenie rogéwki. Wdychanie par o duzym stezeniu
moze powodowaé podraznienie blon §luzowych nosa i gardia oraz zaburzenia koordynacji ruchowej. Spozycie
duzych ilosci moze spowodowaé wystgpienie objawéw podobnych do upojenia alkoholowego (bole i zawroty
glowy, ograniczenie $wiadomosci, zaburzenia oddechu).

Skutki dzialania na Srodowisko:
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Nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

Skutki dzialania zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi:
Pary produktu sg cigezsze od powietrza, moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadza si¢ przy
powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen. Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej

temperatury mogg eksplodowac.

2.2 Elementy oznakowania
ZNAK
Xi
drazniacy
Zwroty wskazujace
rodzaj zagrozenia: R 10 Produkt tatwo palny.
R 41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
R 67 Pary moga wywotywac¢ uczucie sennosci i
zawroty glowy.
Zwroty okreslajace warunki
bezpiecznego stosowania: S 16 Nie przechowywa¢ w poblizu Zrodet zaptonu
— nie pali¢ tytoniu.
S 26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast
duza iloscig wody i zasiggnac porady lekarza.
S39 Nosi¢ okulary lub ochrong twarzy.
S51 Stosowaé wylacznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach.
2.3 Inne zagrozenia
Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT i vPvB.
SEKCJA 3: SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.2 Mieszanina

Identyfikator produktu: SOFTA-MAN

Sktadniki mieszaniny:

Klasyfikacja zgodna z

Klasyfikacja zgodna z

. ut d}g;/lég'ggvlt/giy rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Nazwa substancji i nr . -
reiestracii nr indeksowy nr CAS nr WE masowy w Kody zwrotow
g 1 % osfrnaek a Sym Zwroty R Klasy zagrozenia i wskazujacych
€9 bol wroty kody kategorii rodzaj
-wezy o
zagrozenia
Etanol 603-002-00-5 64-17-5 200-578-6 20-50 E K ! F 11 Flam. Lig. 2 H225
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w [ o Flam. Lig. 2 H225

Propan-1-ol 603-003-00-0 | 71238 | 200-746-9 | <25 | e
m Xi | 41 Eye Dam. 1 H318
- i 67 STOT SE 3 H336

Pelne brzmienia zwrotéw R, H oraz koddw zagrozen podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

W(dychanie: Wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢ w wygodnej pozycji potlezacej
lub siedzacej, zapewni¢ spokoj, chroni¢ przed utratg ciepla. Jezeli wystapia zaburzenia
oddychania, zastosowaé sztuczne oddychanie. Jezeli objawy nie ustgpuja, wezwad
lekarza.

Kontakt z oczami: Natychmiast ptuka¢ duzg ilo$ciag letniej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15
min. Usuna¢ szkta kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzglgdu na ryzyko
mechanicznego uszkodzenia rogoéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy
skonsultowa¢ si¢ z lekarzem-okulistg.

Przewdd pokarmowy: Jezeli nastapi potknigcie, nie prowokowaé wymiotow. Wypluka¢ usta woda, a nastgpnie
poda¢ do wypicia duza ilo§¢ wody (jesli poszkodowany jest przytomny). Zapewnic
pomoc lekarska.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie par o duzym stezeniu moze powodowac¢ nudnosci, bdle i zawroty glowy, bol gardta, kaszel, mdtosci,

torsje, urywany oddech. pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia koordynacji ruchéow, swiadomosci. W duzych

stezeniach dziata narkotycznie na osrodkowy uktad nerwowy. Przy znacznych stezeniach par lub bezposrednim
dostaniu si¢ produktu powoduje tzawienie oczu, zaczerwienienie i bol spojowek, obrzek powiek. Moze powodowac
zapalenie spojowek. Po potknigciu moze powodowaé mdtosci, wymioty, bol brzucha, bdl i zawroty glowy, sennosé.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym

Miejsce pracy powinno by¢ wyposazone w prysznic i stanowisko do ptukania oczu.

SEKCJA5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1  Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze:

Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.

Niewlasciwe $rodki gasnicze:

Nie stosowa¢ zwartych strumieni wody na powierzchnig cieczy.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z mieszaning
W srodowisku pozaru wydzielaja si¢ toksyczne dymy zawierajace tlenki wegla.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Latwo palna ciecz. Pary tworza mieszaniny wybuchowe z powietrzem, sg ci¢zsze od powietrza i gromadza si¢ przy
powierzchni ziemi oraz w dolnych czgéciach pomieszczen. Pojemniki narazone na dzialanie ognia chtodzi¢ z
bezpiecznej odleglosci rozproszonym strumieniem wody (niebezpieczenstwo wybuchu); o ile to mozliwe, usungé je
z terenu zagrozonego. Odziez gazoszczelna w wersji antyelektrostatycznej, izolujacy sprzet ochrony uktadu
oddechowego.
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SEKCJA6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1

6.2
6.3

6.4

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
W warunkach przemystowych stosowa¢ odziez ochronng z materialdéw naturalnych (baweina) lub wtokien
syntetycznych. Stosowac okulary ochronne typu gogle, chronigce przed kroplami cieczy. Nie pié, nie jes¢ i nie palié
w trakcie uzywania. Zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢ 0golng i miejscowa. Usungé Zrodta zaptonu (ugasi¢ otwarty
ogien, oglosi¢ zakaz palenia i uzywania narzg¢dzi iskrzacych). Usung¢ osoby niezabezpieczone z zagrozonego
obszaru. Unika¢ bezposredniego kontaktu z mieszaning. Unika¢ wdychania par. W razie potrzeby zarzadzi¢
qwakuacje;.

Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony srodowiska

Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

Metody 1 materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe. Jezeli to mozliwe, zlikwidowaé wyciek (zamkna¢ doptyw cieczy, uszczelnic).
Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu zastepczym. Pary rozcienczy¢ rozproszonym strumieniem wody.
Usuna¢ zrodta zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, oglosi¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi iskrzacych). Mate ilosci
zaabsorbowac w chemicznie obojetny materiat wigzacy (piasek, ziemia okrzemkowa), przenies¢ do szczelnie
zamykanych pojemnikoéw przenies¢ do szczelnie zamykanych pojemnikow i przekazac do utylizacji.
Zanieczyszczong powierzchnig sptuka¢ woda.

Odniesienia do innych sekcji

Usuwac¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA7: POSTEPOWANIE Z MIESZANINA ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1

7.2

7.3

Srodki ostroznos$ci dotyczace bezpiecznego postgpowania

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlna i miejscowa. Trzymac z daleka od zrodet wysokiej temperatury i zrodet
zaptonu. Wskazane jest podejmowanie srodkdéw ostroznosci, aby podczas pracy z mieszaning unika¢ kontaktu ze
skorg i oczami. Nie wdychad par. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do wod powierzchniowych i

gruntowych oraz gleby. Nie jes$¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie uzytkowania. Zanieczyszczone ubranie natychmiast
zdjac, upra¢ przed ponownym zatozeniem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnos$ci

Stosowac¢ tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z wentylacja wywiewng. Pary mieszaniny z powietrzem
moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Pary sg ciezsze od powietrza i gromadzg si¢ przy powierzchni podtogi lub
gruntu. Przechowywa¢ w oryginalnych, wlasciwie oznakowanych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
chlodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposazonym w instalacj¢ elektryczng i
wentylacyjna w wykonaniu przeciwwybuchowym, w temperaturze 5 — 30 °C. Przechowywaé z daleka od zrodet
wysokiej temperatury, zrodet zaptonu, utleniaczy, metali alkalicznych i ziem alkalicznych. Zabezpieczaé przed
dziataniem promieni stonecznych.

Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w punkcie 1.2.
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SEKCJA8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

8.2

Parametry dotyczace kontroli

Nazwa substancji nr CAS Normatyw warto$¢é jednostka

Etanol 64-17-5 NDS 1900 mg/m®

Propan-1-ol 71-23-8 NDS 200 mg/m®
NDSCh 600 mg/m?®

Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna usuwajaca pary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogdlna
pomieszczenia. Otwory zasysajace wentylacji miejscowej przy ptaszczyznie roboczej lub ponizej. Wywiewniki
wentylacji ogdlnej w gornej czesci pomieszezenia oraz przy podlodze. Instalacje wentylacyjne muszg odpowiadaé
warunkom ustalonym ze wzglgdu na niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu. Nie uzywaé w poblizu zrdédet
wysokiej temperatury i zroédet zaptonu. W przypadku niedostatecznej wentylacji uzywac ochron drog oddechowych
Zapewni¢ prysznic i stanowisko do ptukania oczu.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Drogi oddechowe: W przypadku przekroczenia dopuszczalnych st¢zen par produktu nalezy stosowaé
ochrony drog oddechowych z filtrem czasteczkowym oznaczonym kolorem biatym i
symbolem P2 oraz filtrem par oznaczonym kolorem brazowym i litera A. Mozna
stosowac filtry zespolone AP.

Rece i skora: W warunkach przemystowych stosowa¢ odziez ochronng z materialdow naturalnych
(bawetna) lub widkien syntetycznych.
Oczy: Stosowa¢ okulary ochronne typu gogle, chronigce przed kroplami cieczy.

Higiena pracy: Obowigzujg przepisy ogélne przemystowej higieny pracy. Nie dopuszcza¢ do przekraczania w
srodowisku miejsca pracy dopuszczalnych stezen normatywnych. Po zakonczeniu pracy zdja¢ zanieczyszczone
ubranie. Po pracy umy¢ dokladnie cate cialo. Nie jesc¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy.

Metody oceny narazenia w §rodowisku pracy:

PN-86/2-04050.01 Ochrona czystosci powietrza. Przyrzady i zestawy do pobierania probek. Postanowienia ogdlne.
PN-89/Z-04008.07 — Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Postanowienia ogdlne. Zasady pobierania
probek w srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieckow wodnych.

SEKCJA9: WELASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1

Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad

Ciecz bezbarwna.

b) Zapach

Alkoholowy.

¢) Prég zapachu

Brak dostepnych danych.

d) pH

ok. 7
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9.2

e) Temperatura topnienia/krzepnigcia
Brak dostepnych danych.
f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
84°C
g) Temperatura zaptonu
21-22°C
h) Szybkos¢ parowania
Brak dostgpnych danych
i) Palno$¢
Mieszanina jest tatwopalna.
j) Gorna/dolna granica palnos$ci lub gorna/dolna granica wybuchowo$ci
Dolna granica wybuchowosci: 2.1 % obj. (propan-1-ol)
k) Prezno$¢ par
59 hPa w 20 °C (etanol)
1) Gestosé par
Brak dostepnych danych.
m) Gestos¢ wzgledna
0.86 (woda =1)
n) Rozpuszczalnosé
W wodzie: rozpuszczalny.
0) Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/woda
Brak dostepnych danych.
p) Temperatura samozaptonu
360 °C (propan-1-ol)
g) Temperatura rozktadu
Brak dostepnych danych.
r) Lepkosc¢
Brak dostepnych danych.
Ss) Wiasciwosci wybuchowe
Pary mieszaniny z powietrzem mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
t) Wiasciwosci utleniajgce
Brak dostepnych danych dla mieszaniny.
Inne informacje
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 10: STABILNOSC i REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywno$¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia si¢ zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Pary mieszaniny z powietrzem moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Wysoka temperatura, zrodta zaptonu, otwarty ogien.

10.5 Materiaty niezgodne

Silne utleniacze, metale ziem alkalicznych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Tlenki wegla.

SOFTA-MAN (DE)
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SEKCJA11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

111

Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksyczno$¢ ostra:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spelnione.

Sktadnik
Etanol

Propan-1-ol

Dziatanie draznigce/zrace:

CAS-nr Dawka wartoéé jednostka

64-17-5 DLLo— doustnie dziecko 2000 mg/kg
DTLo — doustnie mezczyzna 700 mg/kg
DLLo — doustnie cztowiek 1400 mg/kg
DLs, - doustnie szczur 7060 mg/kg
CLsg - inhalacyjnie szczur 20000 mg/l (10h)

71-23-8 LDL, - doustnie kobiety 5700 mg/kg
DLsg - doustnie szczur 1870 mg/kg
DLsp — skora krolik 5040 mg/kg
DLso- inhalacyjnie szczur >33.8 mg/l (4h)

Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

Dziatanie uczulajace:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Toksycznos¢ dawki powtarzalnej:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Rakotworczo$é:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Mutagennosgé:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Inne informacie:

Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty glowy.

Skutki zdrowotne narazenia miejscowego

Wdychanie:

Kontakt z oczami:

Potknigcie:

Pary moga powodowac¢ lekkie podraznienie blon S$luzowych gornych drog
oddechowych.

Powoduje tzawienie oczu, zaczerwienienie i bol spojowek, obrzek powiek. Moze
powodowa¢ zapalenie spojowek. Kontakt z produktem moze powodowac uszkodzenie
rogdwki.

Moze powodowac podraznienie blon §luzowych ust i uktadu pokarmowego. Droga
pokarmowa w duzej dawce powoduje ograniczenie §wiadomosci i utrate przytomnosci,
zaburzenia oddechu, czynno$ci serca: tachykardie, spadek lub zwigkszenie ci§nienia
tetniczego krwi, arytmig, migotanie komor, zatrzymanie akcji serca.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

121

Toksycznos¢

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
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12.2

12.3

12.4

125
12.6

Toksyczno$¢ ostra:

Sktadnik CAS-nr Dawka warto$é jednostka.

Etanol 64-17-5 CLy— ryby (Leuciscus idus melanotus) 7110 mg/l (48h)
CLso - ryby (Leuciscus idus melanotus) 8140 mg/l (48h)
CEx, - bezkregowce (Daphnia magna) >10000 mg/l (24h)
CE 50 - bezkregowce (Nitocra spinipes) 7750 mg/l (96h)
CE 50 - glony (Chlorella pyrenoidoso) 9310 mg/l

Propan-1-ol 71-23-8 CLs — ryby (Pimephales promelas) 4480 mg/l (96h)
UEs, — bezkrggowce (Daphnia magna) 3642 mg/1 (48h)
Kls — glony (Selenastrum capricornutum) 1150 mg/l (48h)
UEs, — bakterie (osad czynny) >1000 mg/l (3h)
UEs, — bakterie (Photobacterium phosphoreum) 17700 mg/l (5min)
UEs, — pierwotniaki (Tetrahymen pyriformis) 4168 mg/l (48h)

Trwatos$¢ 1 zdolnosé do rozktadu

Etanol: tatwo ulega biodegradacji

Propan-1ol: biodegradacja: > 60 % (wg DIN 38409 cz. 51)

Zdolno$¢ do bioakumulacji

Sktadniki mieszaniny nie wykazujg zdolno$ci do bioakumulacji.
Mobilnos$¢ w glebie

Brak dostgpnych danych.

Wyniki oceny wtasciwos$ci PBT i vPvB

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT i vPvB.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

131

Metody unieszkodliwiania odpadow

Nie usuwaé produktu razem z odpadami komunalnymi. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod gruntowych i
powierzchniowych.

Kod odpadow:

07 06 04*  Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste.

Zuzyte opakowania doktadnie oprézni¢. Opakowania wielokrotnego uzytku moga by¢ (po oczyszczeniu) uzywane
powtornie. Opakowania jednorazowe (po doktadnym oczyszczeniu) przekaza¢ do recyklingu.

Specjalne $rodki ostroznosci:

Usuwa¢ produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas operowania
oproznionymi pojemnikami, ktore nie zostaty dokladnie oczyszczone. Nalezy zapobiegal przedostawaniu si¢
produktu do gleby, ciekow wodnych.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

141

ADR/RID, IMDG, IATA

Numer UN (numer ONZ)
1987
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14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ALKOHOLE, I.LN.O

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

3

Grupa pakowania

I

Zagrozenia dla $rodowiska

Produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

EmS: F-E, S-D. Nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych pojemnikach, ktore znajduja si¢ w pozycji pionowej i
sa odpowiednio zabezpieczone. Nalezy si¢ upewnic, ze osoby transportujace produkt wiedza, co nalezy robi¢ w
przypadku awarii lub rozlania si¢ produktu

Transport luzem zgodnie z zatacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 1 kodeksem IBC
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

151

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony §rodowiska specyficzne dla

mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011).
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku).

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu naukowo -
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie Kklasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria
L nr 235 z 5 wrze$nia 2009 roku).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatow chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666, 2003 z pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz.
1833, 2002 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr
212, poz. 1769, 2005 r. z dnia 28.10.2005 r.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaré6w czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. nr 73, poz. 645, 2005).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005).

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarow hiebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671,
2002).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zalgcznikéw A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towarow nie bezpiecznych (ADR) sporzadzonej
w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz.628, 2001 z pdézniejszymi zmianami).
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15.2

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638, 2001).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. nr 112, poz.
1206, 2001).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz.
1458, 2005).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatOw niebezpiecznych oraz niektdrych preparatow chemicznych (Dz. U. nr 53, poz. 439,
2009).

Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzgedowy Unii Europejskiej
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z pdzniejszymi zmianami).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Karta charakterystyki opracowana na podstawie karty charakterystyki producenta w Instytucie Chemii
Przemystowej im prof. I. Mos$cickiego w Warszawie.

Inne Zrédta danych:
IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maja na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagan
bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdéw bezpiecznego uzywania produktu i to on

bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty R, zwroty H i skréty (wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w sekcji 3. Karty charakterystyki:

R11 Produkt wysoce tatwo palny.

R 41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R 67 Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.
F Produkt wysoce fatwo palny.

Xi Produkt draznigcy.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H336 Moze spowodowaé senno$¢ lub zawroty gtowy.

Flam. Lig. 2 Substancja ciekla tatwopalna, kategoria zagrozenia 2.
Eye Dam.1 Powazne uszkodzenie oczu, kategoria zagrozenia 1.
STOT SE 3 Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3.

Aktualizacja: Karta sporzqdzona zgodnie z rozporzqdzeniem 453/2010 — zmiany w sekcjach
1-16.
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Podlega zgtoszeniu do Wykazu prowadzonego Biura ds. Substancji Chemicznych w L.odzi
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