KARTA CHARAKTERYSTYKI ECOLAB
MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ

Zgodnie z regulacja Unii Europejskiej EC 1907/2006 wraz z aneksami

Kod : 109333E

VIRUFEN

Wersja : 7 Data przegladu : 9 Wrzesien 2009

1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Identyfikacja substancji lub mieszaniny

Nazwa produktu
Zastosowanie produktu

Identyfikacja przedsiebiorstwa

Wytworcal/
Dystrybutor/

Importer

telefon alarmowy

: VIRUFEN
: Preparat do dezynfekcji powierzchni

Produkt wylacznie do zastosowania profesjonalnego.

: ECOLAB Sp. z o.0.

Kalwaryjska 69

PL-30-504 Krakow

Poland

Tel. Nr: + 48 (0)12 26 16 100

Nr faksu: + 48 (0)12 26 16 101

Email osoby odpowiedzialnej za karte: reach.pl@ecolab.com
Telefon w razie niebezpieczenstwa: 012 26 16 100

: 042 657 99 00, 042 6314767 Instytut Medycyny Pracy w todzi (telefon

alarmowy)

2. ldentyfikacja zagrozen

Product ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej pozniejszymi

zmianami.

Klasyfikacja

Zagrozenia dla zdrowia
czlowieka

Niebezpieczenstwa dla
srodowiska

: C;R34

R43
N; R50/53

: Powoduje oparzenia. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skoéra.

: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo

utrzymujace sie niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym.

Bardziej szczegotowy opis skutkow i objawéw szkodliwego dziatania na zdrowie cztowieka i na
srodowisko znajduje sie w punkcie 11.

3. Skiadiinformacja o skfadnikach

Deklaracja sktadnikéw zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie detergentow 648/2004/WE:

215 - <30% kationowe zwigzki powierzchniowo czynne

25 -<15% niejonowe zwigzki

powierzchniowo czynne

Zawiera $rodki dezynfekcyjne.

Zawiera Substancje zapachowe: (Linalool)

Substancja/Mieszanina

: Mieszanina
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VIRUFEN
Nazwa skladnika WE CAS % Klasyfikacja
Chlorek benzalkoniowy 270-325-2| 68424-85-1 10-20 | Xn; R22 [1]
C; R34
N; R50
Etoksylowany alkohol ttuszczowy >5EO Polimer. | 69227-22-1 |5-10 Xn; R22 [1]
Xi; R41
Poliheksametylenowany hydrochlorek Polimer. | 27083-27-8 |2-5 Xn; R22 [1]
biguanidyny Xi; R41, R38
R43
N; R50/53
bifenyl-2-ol 201-993-5| 90-43-7 1-2 Xi; R36/37/38 [1]
N; R50
alkohol izopropylowy 200-661-7| 67-63-0 1-2 F; R11 [1]
Xi; R36 [2]
R67
W punkcie 16 znajduja sie petne brzmienia
zwrotow R zadeklarowanych powyze;j.

Nie zawiera wiecej sktadnikow, ktore w swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sa
klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w

hiniejszym ustepie.

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub Srodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dpouszczalne stezenie w srodowisku pracy

[3] Substancja PBT
[4] Substancja vPvB

Najwyzsze dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku
pracy, jesli sa dostepne, sa wymienione w punkcie 8.

4. Pierwszapomoc

Pierwsza pomoc
Droga oddechowa

Droga pokarmowa

Kontakt ze skorg

Kontakt z oczami.

Szczegdlne sposoby leczenia

: Wynies¢ narazong osobe na swieze powietrze. Bezzwtocznie zasiegngé

porady medycznej.

: Przemyc¢ usta woda. Wynie$¢ narazong osobe na swieze powietrze. Nie

wywotywac¢ wymiotdw, jesli nie jest to zalecane przez personel medyczny.
Bezzwtocznie zasiegnaé¢ porady medyczne;j.

: Spiukac¢ skazong skore duzg iloscig wody. Zdja¢ skazong odziez i buty.

Nalezy doktadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie wodg przed jego zdjeciem
lub zatozy¢ rekawice. Nalezy kontynuowac ptukanie przez co najmniej 10
minut. W przypadku uskarzania sie na zdrowie lub wystepowania objawow
nalezy unika¢ ponownego narazenia. Bezzwtocznie zasiegna¢ porady
medycznej.

: Bezzwlocznie zasiegng¢ porady medycznej. Natychmiast przeptuka¢ oczy

duza iloscig wody, od czasu do czasu podnoszgc gorna i dolna powieke.

. Brak.

Bardziej szczegotowy opis skutkow i objawéw szkodliwego dziatania na zdrowie cztowieka i na
srodowisko znajduje sie w punkcie 11.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

Srodki gasnicze - Odpowiednie

Srodki gasnicze -
Nieodpowiednie

: W przypadku pozaru, stosowa¢ wodng mgte, piane, suche chemikalia lub

CO2. Ten materiat jest bardzo toksyczny dla organizméw wodnych. Woda
zanieczyszczona tym preparatem musi by¢ zebrana i zabezpieczona. Nie
dopuscic¢ aby przedostata sie do systemow wodnych, ciekéw oraz
studzienek.

: Nie uzywac strumienia wody.

Szybko izolowac¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej
okolicy wypadku, jezeli wybucht pozar. Do chtodzenia pojemnikéw
narazonych na pozar uzywac rozpylanej wody. Ten materiat jest bardzo
toksyczny dla organizméw wodnych. Woda zanieczyszczona tym
preparatem musi by¢ zebrana i zabezpieczona. Nie dopusci¢ aby
przedostata sie do systeméw wodnych, ciekdw oraz studzienek.
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VIRUFEN

Srodki ochrony indywidualnej
dla strazakéw

: Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne

aparaty oddechowe (SCBA) z maska zakrywajaca catg twarz dziatajgca w
obszarze podwyzszonego cisnienia.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

Indywidualne srodki
ostroznosci

Zabezpieczenia sSrodowiskowe

Male rozlanie/rozproszenie

Duze rozlanie

: Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie

zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykac, ani nie przechodzi¢, po
rozlanym materiale. Wytaczy¢ wszystkie zrodta zaptonu. Unika¢ wdychania
par lub mgty. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje.

: Materiat zanieczyszczajacy wode. Moze by¢ szkodliwy dla srodowiska w

przypadku uwolnienia w duzych ilosciach.

: Rozcienczy¢ wodg i zebra¢ Scierkg jezeli rozpuszcza sie w wodzie lub

zaadsorbowac obojetnym suchym materiatem i umiesci¢ we wiasciwym
pojemniku na odpady. Nalezy uzywac¢ narzedzi nie wytwarzajacych iskier
oraz wyposazenia zapobiegajacego wybuchom.

: Zabezpieczy¢ ujscia kanalizaciji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic i

obszaréw zamknietych. Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebrac
za pomocg niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit,
ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowaé
zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz punkt 13). Nalezy uzywacé
narzedzi nie wytwarzajgcych iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego
wybuchom.

Patrz takze: punkt 8. zawiera informacje nt sSrodkéw ochrony indywidualnej, a punkt 13. sposob

postepowania z odpadami.

7. Postepowanie z substancja/mieszaning i jej/jego magazynowanie

Postepowanie z substancja lub
preparatem

Magazynowanie

Materiat opakowaniowy
Zalecany

: Nie dopusci¢, do przedostania sie do oczu, na skoére lub ubranie. Nie

spozywac¢. Unikac¢ uwolnienia do srodowiska. Przechowywac¢ z dala od
zrodta ciepta, iskrzenia, otwartego ptomienia lub innych zrédet zaptonu. Po
pracy nalezy doktadnie umy¢ rece mydiem i woda.

: Nalezy przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywaé w

oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni stonecznych; w suchym,
chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych
materiatéw (patrz punkt 10), napojéw i jedzenia. Trzymaé oddzielnie od
utleniaczy. Pojemnik powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu
uzycia.

Nalezy przechowywa¢ w nastepujacym zakresie temperatur: 0 i 25°C

Stosowac oryginalny pojemnik.

8. Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej

Nazwa sktadnika

alkohol izopropylowy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji w
srodowisku pracy
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Polska, 9/2007).
NDSCh: 1200 mg/m? 15 minuta/minut.
NDS: 900 mg/m? 8 godzina/godzin.

Kontrole narazenia

Srodki ochrony
indywidualnej

Ochrona drog oddechowych
(EN 143, 14387)

Ochrona rak
(EN 374)

Ochrona oczu i twarzy
(EN 166)

Ochrona skéry
(EN 14605)

: Jezeli pracownicy narazeni sg na stezenia powyzej dopuszczalnych

wartosci,
muszg stosowac¢ odpowiednie, certyfikowane maski chronigce uktad
oddechowy.

: Przy normalnym i zgodnym z przeznaczeniem uzyciu, nie jest potrzebna

maska oddechowa.

: 1-4 godziny : guma butylowa , kauczuk nitrylowy
: Okulary ochronne, maski na twarz lub inne petne ostony twarzy.

. fartuch bezpieczenstwa . Odpowiednie obuwie ochronne.
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VIRUFEN

9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Informacje ogodlne

Wyglad

Stan fizyczny : Ciecz.

Kolor : Zielony. [Jasno]

Zapach : Charakterystyczny.
Informacje wazne dla zdrowia, bezpieczenstwa oraz sSrodowiska

pH : 8(100%)

Temperatura wrzenia : Brak.

Temperatura topnienia : Brak.

Temperatura zaptonu : 85 °C (Zamknieta butla)

Palnos¢ (ciato state, gaz) : Nie dotyczy.

Wiasciwosci wybuchowe : Nie dotyczy.

Granice wybuchowosci : Nie dotyczy.

Wiasciwosci utleniajace : Brak.

Preznos¢ par : Nie dotyczy.

Gestos¢ wzgledna : 1.01 g/lcm® (20 °C)

Rozpuszczalnosé : tatwo rozpuszczalne w zimnej wodzie.

Wspotczynnik podziatu n- : Nie dotyczy.

oktanol/woda

Lepkos¢ : Brak.

Gestos¢ pary : Brak.

Szybkos¢ parowania (octan : Nie dotyczy.

butylu = 1)

10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

Stabilnos¢ : Stabilny w normalnych warunkach.
Nie miesza¢ z innymi produktami.

11. Informacje toksykologiczne

Potencjalne skutki ostrego dzialania substancji lub preparatu na zdrowie

Droga oddechowa : Moze wydziela¢ gazy, opary lub pyty, ktére sg mocno draznigce dla uktadu
oddechowego. Kontakt z produktami rozktadu moze byé niebezpieczny dla
zdrowia. Powazne dziatania niepozadane mogq byé opdznione w stosunku
do czasu ekspozyciji.

Droga pokarmowa : Moze powodowaé oparzenia ust, gardta lub zotadka.

Kontakt ze skorg : Powoduje oparzenia. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.
Kontakt z oczami : Powoduje oparzenia.

Wiasciwosci rakotworcze : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Wiasciwosci mutagenne : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Toksycznosé dla uktadu : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
rozrodczego

12. Informacje ekologiczne

Ekotoksycznos¢

R50/53- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowacé dtugo utrzymujgce sie niekorzystne
zmiany w Srodowisku wodnym.

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
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VIRUFEN

Ekologiczna ocena produktu bazuje na informacjach o surowcach i/lub poréwnywalnych substancjach. Suma
sktadnikéw organicznych zawartych w produkcie uzyskuje podczas testow na tatwos¢ rozktadu wartosci > 60%

BZT/ChZT wzgl. uwolnienia CO2,

wzgl. > 70 % spadek DOC. Wartosci graniczne 'tatwego rozpadu/readily

degradable' (np. wg metod OECD 301). Srodki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie sg
biodegradowalne zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia w sprawie detergentéw 648/2004/WE.

13. Postgpowanie z odpadami

Metody usuwania

Europejski katalog Odpadéw
(EWC)

: Tworzenie odpadoéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktow
pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢é zgodna z wymogami
ochrony $rodowiska i przepisami zwigzymi z utylizacjg odpadéw, a takze z
wymogami wiadz lokalnych. Nalezy unika¢ uwolnienia
rozlanego/rozsypanego materiatu, jego sptywania/rozprzestrzeniania do
gleby lub kontaktu z glebg, wodami powierzchniowymi i gruntowymi,
drenami i kanalizacja. Opakowanie moze by¢ dostarczone na skfadowisko
po catkowitym oprdéznieniu. Do recyklingu nadajg sie jedynie doktadnie
opréznione opakowania.

: 200129*

Postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wraz z p6zniejszymi

zZmianami oraz rozporzadzeniami.

-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej wraz z pozniejszymi zmianami i

rozporzadzeniami.

14. Informacje o transporcie

Miedzynarodowe przepisy transportowe

Informacje dotyczace | Numer UN Nazwa przewozowa Klasa Grupa Nalepka

przepiséw prawnych pakowania

Klasa ADR/RID |[UN1760 MATERIAL. ZRACY CIEKLY, I.N.O. (Chlorek |8 1] 8
benzalkoniowy)

Klasa IMDG UN1760 MATERIAL. ZRACY CIEKLY, I.N.O. 8 1] 8
(Benzalkonium chloride). Marine pollutant

Zapoznaj sie ze specjalng instrukcja pakowania towaru do transportu droga powietrzna.

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Przepisy UE
Znak/znaki ostrzegawcze

Zawiera

Okreslenie zagrozenia

Warunki bezpiecznego
stosowania

Produkt zracy, Produkt niebezpieczny dla srodowiska

: Chlorek benzalkoniowy

Poliheksametylenowany hydrochlorek biguanidyny

: R34- Powoduje oparzenia.

R43- Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skora.
R50/53- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac
dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

: S2- Chroni¢ przed dzie¢mi.

S26- Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i
zasiegngc¢ porady lekarza.

S36/37/39- Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice
ochronne i okulary lub ochrone twarzy.

S45- W przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie zasiegnij
porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.
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Przepisy prawne uwzglednione w karcie charakterystyki (wszystkie z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami):
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych wraz z p6zniejszymi
zmianami (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1187),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substanciji i preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2003r. nr.171, poz.1666), z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. z 2005r. nr 201, poz. 1674),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych.

- Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego transportu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
(Dz. U. z 2002r. Nr 194, poz. 1629 oraz z 2003r. nr 207, poz. 213 i 214),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.(Dz. U. z 2002r. nr
217, poz. 1833), z pdzniejszymi zmianami.

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 638)
Z rozporzgdzeniami,

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 639) z
rozporzadzeniami,

- Rozporzadzenie WE nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentow,

- Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie REACH.

16. Inne informacje

Pelne brzmienie zwrotow R, o : R11- Produkt wysoce tatwopalny.

ktorych mowa w punktach 2 i R22- Dziata szkodliwie po potknieciu.

3 - Polska R34- Powoduje oparzenia.
R41- Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
R36- Dziata draznigco na oczy.
R38- Dziata draznigco na skore.
R36/37/38- Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.
R43- Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skoéra.
R67- Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty glowy.
R50- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
R50/53- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze
powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku

wodnym.
Historia
Data wydruku : 9 Wrzesien 2009
Data przegladu : 9 Wrzesien 2009
Wersja : 7
Przygotowane przez : Ecolab Regulatory Department Europe
Informacija dla
czytelnika

Powyzsze informacje uznaje sie za prawidfowe w zakresie dotyczacym formuly zastosowanej do
produkcji wyrobu w kraju pochodzenia. Poniewaz dane, normy i przepisy ulegaja zmianie, za$ warunki
uzytkowania wyrobow i sposéb postepowania z nimi pozostaja poza nasza kontrola, NIE UDZIELAMY
ZADNEJ GWARANCJI ANI REKOJMI CO DO KOMPLETNOSCI LUB NIEZMIENNEJ PRAWIDLOWOSCI
TYCH INFORMACJI.
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