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Numer w rejestrze: Rej/1507/2001

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

(podstawa: Rozporzadzenie MZ Dz. U. Nr 2, poz. 8 z dnia 14 grudnia 2004, PN-ISO 11014-1, Dyrektywa
91/155/EEC)
1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA.

1) Identyfikacja preparatu: 1ZOHAN IZOBUD BR

2) Zastosowanie preparatu: roztwor gruntujacy.

3) Identyfikacja producenta: 1ZOHAN Sp. z 0.0.
ul. kuzycka 2
81-963 Gdynia
Tel. (48/58) 781 45 85
Fax (48/58) 620 39 44

E-mail: info@izohan.com.pl

4) Telefon alarmowy: Straz pozarna- 998 Policja- 997 Pogotowie Ratunkowe- 999
2. SKLAD | INFORMACJA O SKLADNIKACH.
1) Skiad:
Asfalt przemystowy izolacyjny (Nr CAS: 64742-93-4; Nr WE: 265-196-4), farbasol, wypetniacze i dodatki
uszlachetniajace.

2) Niebezpieczne sktadniki:

Symbol Rodzaj
Nazwa chemiczna % wag. . Nr Nr CAS Nr WE ostrzegawczy | zagrozenia
indeksowy (R)
1,24 - ok.10 Xn 10, 20,
Trimetylobenzen 601-043-00-3 95-63-6 202-436-9 Xi 36/37/38,
N 51/53
1,3,5 - ok.3,4 | 601-025-00-5 | 108-67-8 203-604-4 Xi, N 10, 37, 51/53
Trimetylobenzen
1-Metylo-3- ok.7,9 620-14-4 210-626-8 Xn 10, 65
etylobebenzen -
1-Metylo-4- ok.3,2 622-96-8 210-761-2 Xn 10, 65
etylobenzen -
1-Metylo-2- ok.2,5 611-14-3 210-255-1 Xn 10, 65
etylobenzen -
n-Propylobenzen ok.2,3 | 601-024-00-X | 103-65-1 203-132-9 Xn, Xi, N 10, 37, 51/53,
65
0-Ksylen 0,36-1,1 | 601-022-00-9 95-47-6 202-422-2 Xn, Xi 10, 20/21, 38
1,3-dietylobenzen | 0.36-1,1 - - - Xi 10, 36/37/38
Kumen 0,36-1,1 | 601-024-00-X 98-82-8 202-704-5 Xn,Xi, N 10, 37, 51/53,
65
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Klasyfikacja: Substancja szkodliwa - Xn
Substancja draznigca - Xi
Substancja niebezpieczna dla srodowiska - N
Zwrot R:  R10 — Substancja fatwopalna
R20/21 — Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg i po potknieciu
R36/37/38 — Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore
R51/53 — Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé diugo utrzymujace sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym
R65 — Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia

Farbasol sklada sie gtéwnie z weglowodoréw aromatycznych C9-trimetylobenzendw i metylobenzenodw.
Asfalty przemystowe nie zawierajg sktadnikow niebezpiecznych w ilosciach wymagajacych klasyfikacji i nie sg
umieszczone na liscie substancji niebezpiecznych.

Pozostate sktadniki nie sg klasyfikowane jako niebezpieczne.

3. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN.
Klasyfikacja preparatu ( Rozp. MZ, Dz.U. nr 171, poz. 1666 z 2003r.):
R10,
Xn — Preparat szkodliwy
R20,
Xi — Preparat drazniacy
R36/37/38,
R52/53.
(IZOHAN 1ZOBUD BR zawiera ponizej 25% sktadnikéw niebezpiecznych dla Srodowiska R51/53)

Petna tres¢ zwrotow wskazujgcych rodzaj zagrozenia R znajduje sie w punkcie 16 karty.

Zagrozenie pozarowe: Produkt tatwopalny. Zawiera sktadniki tworzgce z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Pary sg ciezsze od powietrza — gromadzg sie przy powierzchni i w dolnych partiach pomieszczen.
Zagrozenie toksykologiczne: Skiadniki zawarte w produkcie dziatajg draznigco na skére, oczy i drogi
oddechowe. W przypadku spozycia wystgpig objawy silnego podraznienia bton $luzowych przewodu
pokarmowego, a po silnym wchionieciu moga wystgpi¢ zakitdécenia w pracy serca, osrodkowego uktadu
nerwowego oraz zaktécenie pracy watroby i nerek.
Zagrozenie ekotoksykologiczne: Farbasol zawiera sktadniki dziatajgce szkodliwie na organizmy zywe, w
szczegolnosci organizmy wodne. Jest Izejszy od wody, gromadzi sie na jej powierzchni. Nie rozpuszcza sie¢ w
wodzie.

4. PIERWSZA POMOC.
Uwaga: W pierwszej kolejnosci nalezy wyprowadzi¢ poszkodowang osobe ze skazonego srodowiska. Utozy¢

na lewym boku z gtowa skierowang w dot.

Zatrucie inhalacyjne:
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1. Natychmiast usuna¢ zagrozonego ze skazonej atmosfery. Upewni¢ sie, czy ratujacy sa wyposazeni w
aparaty oddechowe, aby nie stali sie kolejnymi ofiarami zatrutej atmosfery. Kontrolowa¢ oddech pacjenta.
Przechyli¢ delikatnie gtowe do tytu, do tego stopnia, by usung¢ przeszkody w oddychaniu. Wstuchiwac¢ sie
w oddech, przyktadajagc ucho nad nosem i ustami pacjenta. Brak oddechu: natychmiast zastosowaé
sztuczne oddychanie, gdy brak tetna — zastosowa¢ masaz serca.

2. Zapewni¢ pomoc lekarska.

Zatrucie doustne:

1. Pod Zzadnym warunkiem nie wywotywaé wymiotow.

Nie podawa¢ mleka, ttuszczow.

Przy utracie przytomnoSci:

— utozy¢ poszkodowang osobe w pozycji dla nieprzytomnych,

— skontrolowa¢, czy samodzielnie oddycha,

— jezeli nie oddycha, zastosowac sztuczne oddychanie,

— nie podawac niczego doustnie, gdy poszkodowana osoba jest nieprzytomna,

— nie podawac alkoholu, morfiny lub innych srodkéw pobudzajgcych.

Przy zachowanej przytomno$ci:

— podawac 2 opakowania (10g) aktywnego wegla drzewnego zawieszonego w 500 ml wody, a nastepnie 3
dawki po 1 opakowaniu (5g) w 100 ml wody co 20 minut.

2. Do chwili odtransportowania do szpitala choremu zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Skazenie oczu:

1. Wymywac produkt z oka za pomocg duzej ilosci wody tak szybko, jak tylko jest to mozliwe. Utrzymywaé
powieki szeroko rozchylone. Czynnos$¢ ta musi by¢ wykonywana przez co najmniej 10 minut. Jesli nie ma
pewnosci, ze produkt zostat catkowicie usuniety, ptukanie oka powtarzac przez dalsze 10 minut.

2. Zapewni¢ pomoc okulisty.

Skazenie skory:

1. Usuna¢ natychmiast skazong odziez i obuwie. Sptukiwa¢ produkt obfitg iloscig wody przez co najmniej 10
minut. Jezeli na skérze widoczny jest jakikolwiek $lad substancji chemicznej, sptukiwanie nalezy
kontynuowac przez nastepne 10 minut.

2. W przypadku gdy podraznienie skéry nie mija, skonsultowac¢ sie z lekarzem dermatologiem.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU.
Zalecenia ogolne: zawiadomi¢ otoczenie o pozarze, usuna¢ z obszaru zagrozenia osoby nie biorgce udziatu w
akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje, wezwac¢ ekipy ratownicze Straz Pozarng i Policje
Panstwowag. W akcji ratowniczej mogg brac¢ udziat osoby przeszkolone i odpowiednio wyposazone w odziez i
sprzet ochronny.
1) Wihasciwe srodki gasnicze: Gasnice CO;, gasnice proszkowe z proszkiem gaszacym ABC, gasnice
proszkowe z proszkiem gaszgcym BC, gasnice pianowe, gasnice ptynowe z dodatkowym wodnym roztworem
Srodka.
2) Srodki gasnicze, ktérych nie wolno uzywaé: Gaszenie zwartym strumieniem wody.
3) Szczegodlne zagrozenie: Produkt tatwopalny. W czasie spalania mogg powstaé trujgce dymy lub pary, tlenki
wegla.
4) Srodki ochrony indywidualnej dla strazakéw: Ubrania ochronne i niezalezna aparatura do oddychania

wyposazona w maske.
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Maly pozar gasi¢ gasnicg $niegowg (CO-) lub proszkowg (ABC albo BC), duzy pozar gasi¢ piang lub w
ostatecznosci rozproszonymi pradami wody. Zbiorniki i inne opakowania narazone na dziatanie wysokiej

temperatury chtodzi¢ woda, a w miare mozliwosci usuna¢ z zagrozonego obszaru.
6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA.

Zalecenia ogdlne:

Usunga¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w likwidowaniu awarii, usung¢ Zzrodto
zaptonu.
1) Indywidualne srodki ostroznosci: Unika¢ kontaktu z uwalniajagcym sie produktem. Stosowac ubrania
ochronne z tkanin powlekanych, rekawice ochronne odporne na dziatanie weglowodoréw, okulary ochronne w
szczelnej obudowie, a w przypadku wyraznie wyczuwalnego, charakterystycznego zapachu benzyny
lakierniczej — ochrony drég oddechowych. Nalezy pamigta¢ o ograniczonym czasie dziatania ochronnego filtrow
czasteczkowych i gazowych (filtr czasteczkowy oznaczony kolorem bialym i symbolem P2, filtr par
organicznych i rozpuszczalnikow oznaczony kolorem brgzowym i literg A).
2) Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska: Nie dopusci¢ do przedostania sie preparatu do
kanalizacji, wéd powierzchniowych, gruntowych oraz do gleby. Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe.
3) Metody oczyszczania: Usung¢ zrédio zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, ogtosi¢ zakaz palenia i uzywania
narzedzi iskrzacych) zabezpieczy¢ zbiorniki przed nagrzaniem, pary rozciencza¢ rozproszonym strumieniem
wody, staraé sie odcig¢ zrédio skazenia sSrodowiska (zamkna¢ doptyw cieczy, uszczelni¢ uszkodzone
opakowanie i umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym), miejsce gromadzenia sie cieczy obwatowa¢, mate ilosci
rozlanego produktu przysypa¢ niepalnym materiatem chtonnym, zebrac, skierowa¢ do ewentualnego
zagospodarowania lub zniszczenia.

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE.
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogoélnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy. (rozp. MpiPS, Dz.U. nr 129, poz. 844 z 1997r., Dz.U. nr 91, poz. 811 z 2002r.).
1) Postepowanie z preparatem: Podczas stosowania produktu nie jes¢, nie pi¢, nie zazywac lekarstw, unikaé
wdychania par, przestrzega¢ zasad higieny osobistej, stosowaé odziez i sprzet ochrony osobistej, pracowa¢ w
wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywa¢ w zamknieciu. W pomieszczeniach pracy oraz magazynowych
nie powinny przebywaé¢ osoby postronne, w szczegdlnosci dzieci, kobiety ciezarne, osoby chore i w podesztym
wieku. Dzieci nalezy chroni¢ przed dostepem do wyrobu. Wyeliminowa¢ wszelkie zrédfa zaptonu — nie
wykonywac¢ prac z otwartym ogniem, nie pali¢, nie uzywac¢ narzedzi iskrzacych, chroni¢ opakowania przed
nagrzaniem.
2) Magazynowanie: W oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach, na
paletach, na wyznaczonym do tego celu placu magazynowym. Dopuszcza sie¢ magazynowanie produktu na
utwardzonym, otwartym terenie. Produktu nie nalezy skladowac¢ z innymi materiatami tatwopalnymi oraz w
miejscach o bezposrednim dziataniu ognia. Materiatu nie przechowywac¢ razem z zywnoscig, napojami i
paszami dla zwierzat. W zaleznosci od rodzaju i pojemnosci opakowan, w ktérych znajduje sie wyréb nalezy
ustawia¢ na palecie od 12-75 opakowan. Palety z beczkami ustawia¢ najwyzej do dwoch warstw w gére. W
okresie zimowym palety z beczkami nalezy okrywa¢ folig w celu zabezpieczenia ich przed zniszczeniem.
Produkty bitumiczne nie wymagajg przy skltadowaniu zachowania specjalnych warunkéw w zakresie
temperatury i wilgotnosci. Jednak w miare mozliwosci do sktadowania nalezy wybiera¢ miejsca zacienione lub

zadaszone.
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Podczas prac zatadunkowych nalezy uzywaé odziezy roboczej i rekawic. Wyrdb przechowywaé poza zasiegiem
dzieci.
3) Specyficzne zastosowania:
Nie dotyczy.
8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.
1) Parametry kontroli narazenia: ( Rozp. MIPS., Dz. U. 217.1833 z 2002r. )
Farbasol: Brak ustalonych wartosci NDS, NDSCh i NDSP i metod oznaczania w powietrzu
Znane sg wartosci Najwyzszych Dopuszczalnych Stezen (NDS) dla sktadnikéw produktu:
- Metyloetylobenzen (mieszanina izomeréw) - NDS - 100 mg/m3, NDSCh i NDSP-nie ustalone;
Metody oznaczania:
PN-Z-04016-5:1998 Oznaczanie w powietrzu.
- Trimetylobenzen (mieszanina izomeréw) - NDS: 100 mg/m3, NDSCh: 170 mg/ms, NDSP-nie ustalone;
Metody oznaczania:
PN-Z-04016-5:1998 Oznaczanie w powietrzu.
2) Wentylacja:

Wentylacja ogdlna pomieszczenia.
3) Srodki ochrony indywidualnej:

Rece: Rekawice ochronne.
Oczy: Okulary ochronne.
Drogi oddechowe: W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana; w przypadku wystgpienia wysokich
stezen oparéw nalezy stosowa¢ maski ochronne (z filtrem czgsteczkowym oznaczonym kolorem biatym i
symbolem P2 oraz filtrem par oznaczonym kolorem brazowym i literg A).
Skéra i ciato: Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Fartuchy ochronne.
Higiena pracy: Obowigzujg przepisy ogélne przemystowej higieny pracy. Zanieczyszczone ubranie wymienic.
Po pracy wymy¢ powierzchnie ciata oraz oczy$ci¢ ochrony osobiste. Nie je$¢é, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywaé
lekéw podczas pracy.
9. WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE.
Postac¢ — ptynna
Zapach — charakterystyczny dla rozpuszczalnika organicznego
pH- nie dotyczy
Temperatura wrzenia - nieznana
Temperatura topnienia - nieznana
Temperatura zaptonu — powyzej 31 °C
Temperatura samozaptonu - nieznana
Barwa - czarna
Palnos¢ — produkt tatwopalny
Wiasciwosci wybuchowe — nie ma niebezpieczenstwa pozaru, czy wybuchu w normalnych warunkach
Wiasciwosci utleniajace — nieznane
Preznos¢ par — nieznana
Gesto$é w temperaturze 20 °C - 0,85 g/cm3
Rozpuszczalnosé:

- w wodzie — nie rozpuszcza sie
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- w innych rozpuszczalnikach — rozpuszcza sie w wiekszosci rozpuszczalnikéw organicznych
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda — nie dotyczy
Inne wiasciwosci - -
10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC.
W warunkach normalnych, fabrycznie zamkniety wyréb jest produktem chemicznie biernym.
1) Warunki, ktorych nalezy unikaé : otwartego ognia i innych zrédet zaptonu.
2) Materiaty, ktorych nalezy unika¢: silnych utleniaczy.
3) Niebezpieczne produkty rozktadu: w czasie spalania mogg powstac trujgce dymy lub pary, tlenki wegla.
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.
Drogi narazenia czlowieka: Wdychanie, spozycie, kontakt ze skora, kontakt z oczami.
Informacja ogdlna: Objawami lekkiego zatrucia produktem sg bole i zawroty glowy. Do tego dotacza sie
podraznienie spojéwek i blon sluzowych gérnych drég oddechowych. Moze wystapi¢ meczacy kaszel. Zawarte
w farbasolu weglowodory aromatyczne mogg dawac¢ objawy podobne do zatrucia benzenem. W sytuacji
spozycia moze powsta¢ podraznienie drog pokarmowych, czego wynikiem mogg by¢ wymioty z potencjalnie
zwigzanym niebezpieczenstwem wchtoniecia.
1) Toksycznosé ostra.
Nastepstwami ostrego zatrucia farbasolem w mieszaninie z asfaltami przemystowymi sa: podraznienie bton
Sluzowych oczu i drég oddechowych, znuzenie, zawroty gtowy, bdle gtowy, zaburzenia rownowagi, nudnosci,
wymioty, mrowienie, sinica, zaczerwienienie powiek, lokalne rumienienie skéry i bton sluzowych, zwezenie
zrenic, zniesienie reakcji na swiatto, oszotomienie — nastepnie przechodzace w znieczulenie. Po przebudzeniu
wystepuja: podniecenie, bole glowy i zotadka, bezsennos¢. W ciezkich przypadkach moze nastgpi¢ utrata
przytomnos$ci i zgon.
Wdychanie: Zawarte w farbasolu w mieszaninie z asfaltami przemystowymi weglowodory aromatyczne moga
dawaé objawy podobne do zatrucia benzenem. Smieré nastepuje z powodu porazenia uktadu oddechowego
lub uktadu krgzenia. Rzadkimi powiktaniami sg drgawki.
Spozycie: Wystgpig objawy silnego podraznienia bfon sluzowych przewodu pokarmowego, nudno$ci, wymioty,
biegunka. Po wchtonieciu przez ustréj wystapig bdle gltowy, uczucie zmeczenia, sennos¢, zakiécenia w pracy

serca, osrodkowego uktadu nerwowego, zaktdcenie pracy watroby i nerek.

Kontakt ze skéra: Moze wystgpi¢ podraznienie i zaczerwienienie.

Kontakt z oczami: Moze wystapi¢ podraznienie, pieczenie, zaczerwienienie i tzawienie.
2) Toksycznos¢ przewlekta:

Osoby, ktére sg chronicznie narazone na oddychanie powietrzem z parami farbasolu w mieszaninie z asfaltami
przemystowymi, mogg uskarzac sie na podraznienia bton sluzowych oczu i drog oddechowych, bdle i zawroty
gtowy, podniecenie lub ospatos¢, problemy z ukladem pokarmowym, watroba i nerkami, wysuszenie skory i

owrzodzenia podraznionych miejsc.

Dawki i stezenia toksyczne dla zwierzat doswiadczalnych — dotyczy farbasolu
LDso doustne, szczur > 5 mg/kg

LCso inhalacyjne, szczur > 18 mg/l (4h)

3) Dziatanie rakotworcze:
Brak danych.

4) Dziatlanie mutagenne:
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Brak danych.
5) Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢:
Brak danych.
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE.
1) Ekotoksycznosé:
Farbasol bardzo stabo rozpuszcza sie w wodzie. Jest toksyczny dla organizmoéw wodnych.
Stezenia toksyczne dla organizméw wodnych
Graniczne stezenie toksyczne dla bezkregowcéw: LCq 12 mg/l (24)
2) Mobilnosé: Brak danych
3)Trwatos¢ i rozktad: Farbasol w mieszaninie z asfaltami przemystowymi jest substancjg sktadajaca sie w ok.
55% ze zwigzkéw lotnych, i ta czeS¢ stosunkowo szybko eliminowana jest ze $rodowiska naturalnego.
Pozostate skfadniki opornie ulegajg rozktadowi biologicznemu, jak réwniez poprzez naturalne procesy
fizykochemiczne.
4) Zdolnos$¢ do bioakumulacji: asfalty nie rozpuszczajg sie w wodzie i nie kumulujg w glebie.
Dopuszczalna zawartos¢ w sciekach wprowadzanych do wéd i do ziemi:
substancje ropopochodne — 15 mg/l
Nalezy zapobiegac¢ przedostawaniu sie do wod gruntowych, powierzchniowych, gleby i kanalizacji.
13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI.
Klasyfikacja odpadu. (Rozp. MS, Dz.U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.)
Grupa: 17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
Podgrupa: 17 03 Odpady asfaltéw, smét i produktdéw smotowych
Rodzaj: Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01*
Kod: 17 03 02
Opakowania wq:
rodzaju 15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych,
rodzaju 15 01 04 — opakowania z metalu.
Za odpad mozna uzna¢ produkt tylko wtedy, gdy catkowicie nie nadaje sie do zagospodarowania. Odpadowy
produkt odstawiany jest do miejsca wskazanego przez stuzbe ochrony srodowiska.
Postepowanie z produktem
Nie usuwa¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych gruntowych. Nie
skladowa¢ na wysypiskach komunalnych. Rozwazyé mozliwo$¢ wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie
odpadowego produktu przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ( Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach, Dz.U. nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
Postepowanie z opakowaniami
Recykling lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ( Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. nr 63, poz.
638 z 2001r. z pozniejszymi zmianami). W przypadku opakowan wielokrotnego uzytku — mozna je powtérnie

wykorzysta¢ po uprzednim oczyszczeniu.
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE.

Numer UN(ONZ): UN 1993
Klasa niebezpieczenstwa w transporcie wg RID/ADR: 3

Grupa pakowania: Il
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Numer rozpoznawczy: 30
Symbole niebezpieczenstwa (R): 10-20-36/37/38-52/53
Symbole bezpieczenstwa (S): 2-23-24/25-36/37-46-61

Nalepka ostrzegawcza: nr 3

Potwierdzone Certyfikatem Klasyfikacyjnym Instytutu Przemystu Organicznego Nr 131/IPO/2005

Inne informacje:

Masy IZOHAN 1ZOBUD BR zapakowane w naczynia o pojemnosci nie wiekszej niz 450 | nie podlegaja
przepisom ADR (2.2.3.1.5).
15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH.

1) Przepisy prawne.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. O substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11 poz. 84 z 2001r.)
wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z 2001r. z pdzniejszymi zmianami )
wraz z Rozporzadzeniami Ministra Srodowiska (Dz.U. nr 152 poz. 1735-1737 z 2001r.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63 poz. 638 z 2001r.)
wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001r.) wraz z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. O wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. nr 100 poz. 1085 z 2001r.)

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r. O przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz.U. nr 199 poz.
1671 z 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych, ktérych opakowania nalezy zaopatrywa¢ w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i
w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.U. nr 128 poz. 1348 z 2004r.)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003r. w sprawie oznakowania opakowarn substanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 173 poz. 1679 z 2003r.), z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzednia 2003r. w sprawie kryteribw i sposobu klasyfikaciji
substanc;ji i preparatéw chemicznych (Dz.U. nr 171 poz. 1666 z 2003r.), z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 2 poz. 8 z 2004r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. nr 217 poz.
1833 z 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity zat. do obwieszczenia MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r.,
Dz.U. nr 169, poz. 1650)

Karta opracowana przez IZOHAN Sp. z 0.0.
Strona 8z 11



IZOHAN Sp. z 0.0.
ul.tuzycka 2, 81-963 Gdynia
tel. (48/58) 781 45 85, fax. (48/58) 620 39 44
e-mail: info@izohan.com.pl.
IZOHAN 1ZO0BUD Br

¢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 147, poz.
1229)

¢ Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz. 1138)

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze$nia 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U. nr 201 poz. 1674 z 2005r.)

e Oswiadczenie rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw A i B do
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. nr 178 poz. 1481 z 2005r.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
niektorych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz
marginesow tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji (Dz.U. nr 87 poz. 796 z 2002r.)

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112
poz. 1206 z 2001r.)

¢ Prawo wodne (Dz.U. z 2001 nr 115, poz 1229) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 91 poz. 811 z 2002r.)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69 poz. 332 z 1996r.) z
poézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym warunkdéw ich zatrudnienia przy niektorych z tych prac (Dz.U. nr 200 poz. 2047) z pdzniejszymi
Zmianami

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002r. w sprawie obowigzku dostarczenia karty
charakterystyki niektérych preparatéw niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. nr 142 poz. 1194 z
2002r.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczen, zakazow lub
warunkow produkciji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz
zawierajacych je produktéw (Dz.U. nr 168 poz. 1762 z 2004r.) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. nr 19 poz. 170 z
2003r.)

e Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz.1485 z 2005r.)

e Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie substancji chemicznych
wystepujacych w produkcji lub w obrocie, podlegajacych zgtoszeniu (Dz.U. nr 12, poz. 111 z 2004r.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka
dla zdrowia cztowieka i dla srodowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. nr 16 poz. 138 z 2005r.)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 roku w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
rurociggdéw oraz pojemnikow i zbiornikdw stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancje

niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.U. nr 61 poz. 552 z 2003r.)
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¢ Niniejsza karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest bezposrednio przekazywana uzytkownikowi

produktu, bez zapewnien lub gwarancji co do kompletnosci badz szczegotowosci odnosnie do wszystkich

informaciji lub zalecen w niej zawartych.

2) Oznakowanie opakowan: (Rozp. MZ, Dz. U. 173.1679 z 2003r. )

Znak ostrzegawczy:

Xn - Preparat szkodliwy
Zawiera: rozpuszczalnik naftopochodny

Symbole zagrozenia:

R 10 Produkt tatwopalny.

R 20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

R 36/37/38 Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.

R 52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé¢ dtugo utrzymujgce sie

niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Symbole bezpieczenstwa:

S2 Chroni¢ przed dziec¢mi.

S 23 Nie wdychac pary.

S 24/25 Unika¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu.

S 36/37 Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne.

S 46 W razie potkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub
etykiete.

S6l

Unika¢ zrzutéw do srodowiska. Postepowaé zgodnie z instrukcjg lub kartg
charakterystyki.

Atest higieniczny: PZH HK/B/0278/01/2002
Certyfikat na B: PCBC B/13/10265/03

16. INNE INFORMACJE.

1) Wykaz i tre$¢ zwrotéw R:

R10 Produkt tatwopalny.

R 20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

R 36/37/38 Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skére.

R 52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé diugo utrzymujace sie

niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym.

Karta opracowana przez IZOHAN Sp. z 0.0.
Strona 10z 11



IZOHAN Sp. z 0.0.
ul.tuzycka 2, 81-963 Gdynia
tel. (48/58) 781 45 85, fax. (48/58) 620 39 44
e-mail: info@izohan.com.pl.
IZOHAN 1ZO0BUD Br

2) Data sporzadzenia karty: lipiec 2001 r.

3) Zakres aktualizacji: Dokonano weryfikacji wszystkich punktéw karty zgodnie z Rozp. MZ. z dnia 14 grudnia
2004, DZ.U. Nr 2, poz.8.

Uwaga: Powyzsze informacje zostaty opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i doswiadczen. Nie
stanowig jednak gwarancji wlasnosci produktu ani specyfikacji jakosciowej.

Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie wszelkich krokéw majacych na celu spetnienie wymogow
prawa krajowego. Informacje zawarte w powyzszej karcie stanowig opis wymogdéw bezpieczenstwa
uzytkowania substancji. Uzytkownik ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za okre$lenie przydatnosci produktu do
konkretnych celow.

Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowig oceny bezpieczenstwa miejsca pracy uzytkownika. Karta
charakterystyki nie moze by¢ traktowana jako gwarancja wiasciwosci substanc;ji.

Przedstawione informacje nie moga mie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.
Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie sg kontrolowane przez producenta, a zatem

obowiagzkiem uzytkownika jest stworzenie stosownych warunkéw bezpiecznego obchodzenia sie z produktem.
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